PASKAIDROJUMA RAKSTS

Visparigie noradijumi 11.
1. Projekts izstradats saskana ar AR raséjumiem, pamatojoties uz LR spéka
esoSajiem standartiem un normativajiem dokumentiem. Projekts atbilst 12.
projektéSanas uzdevumam.
2. Projekta uzstadito agregatu, iekartu un citu izstradajumu raZotaji ir noraditi 13.
ka piemeérs, lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos
materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret analogiem cita raZotaja 14.
izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.
3. Raséjumos neuzraditie izméri var tikt noteikti atbilstosi mérogam, tomér
jebkuri iekartu izvietojuma izmeéri ir japrecizé montazas laika atbilstosi
bavkonstrukciju un citu komunikaciju faktiskajam izvietojumam un atbilstosi
faktiski pielietotajam iekartam.
4. Neskaidribu vai pretrunu gadijuma griezties pie projekta autora pirms
blvdarbu uzsak$anas. Jebkuras izmainas vai atkapes no projekta ir jasaskano
ar projektétaju pirms to realizacijas daba. 15.
5. Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu bavju projektésana un
blvnieciba bez projekta autora rakstiskas atlaujas.
6. Blvuznéméjs var pielietot citus materialus un iekartas bez saskanosanas ar 16.
projekta autoru, $aja gadijuma pats uznemoties visu atbildibu par iekartu un
materialu atbilstibu. 17.
7. lekartu montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar 18.
Latvijas bivnormativiem, ka ari iekartu un materialu izgatavotajfirmu
prasibam.
8. Projekta dokumentacijas komplekts sastav no visparigo raditaju lapas,
paskaidrojuma raksta, projekta raséjumiem, specifikacijas un pielikumiem. 1.
Blvuznéméjs dod pilna apjoma tendera cenu piedavajumu, ieskaitot darbus
un materialus, kas nav uzraditi projekta, bet ir nepiecieSami projektéto 2.
sistému montazai, palaiSanai un nodosanai ekspluatacija. 3.
ProjektéSanas normativie dokumenti un informativie materiali 4.
1. LBN 231-03 "Dzivojamo un publisko eku apkure un ventilacija". 5.
2. LBN 003-01 "Blvklimatologija".
3. LBN 202-01 "Blvprojekta saturs un noformésana". 6.
4. LBN 208-08 "Publiskas €kas un baves".
5. LBN 201-07 "Blvju ugunsdrosiba". 7.
6. LBN 210 (1993.g. julijs) "Pagaidu noteikumi siltumvadu izolacijai".
7. LBN 002-01 "Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika".
8. LVS CR 1752 "Eku ventilacija. lektelpu vides projektésanas kritériji". 8.
9. CN 40-108-2004 "MpoeKTUpOBaHUE N MOHTaX BHYTPEHHUX CUCTEM 9.
BOJ0CHabXeHMA 1 oToneHuaA 3aaHnii us megHbix Tpy6" ("Eku iekdgjo
tdensapgades un apkures sistému projektéSana un montaza no vara 10.
caurulem").

Apkures sistémas apraksts
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Siltuma avots - éka izvietots esoss siltummezgls, kas ir pieslégts pie
centralizétas siltumapgades tikliem.

Atbilstosi projektéSanas uzdevumam projekta ir paredzéta pilniga esosas
apkures sistémas rekonstrukcija. Jaunprojektéjama sistéma Al nodrosinas
projektéjamas ékas apkuri. Sistémas Al piesléguma punkts - esosais
siltummezgls.

Aprékinu ara gaisa temperatdra: -23,82C.

Apkures sistémas Al siltuma neségjs - Gdens ar temperatiram 70-509C.
Aprékinatie apkures sistemas Al spiediena zudumi - 8,5kPa, ko nosedz
siltummezgla esoss stknis.

Sistému balansésanas aprékini tika veikti uz minimalo spiedienu.

Apkures sistéma A1l - divcaurulu. Sistemam paredzéti cieta vara caurulvadi.
Visus tranzita caurulvadus, kas tiek izvietoti telpas ar gaisa temperatiru 16°C
(gaiteni, saimniecibas telpa) un Sahtas, izolét ar izolaciju Armacell
HT/Armaflex (b=10mm).

Sildkermeni telpas - térauda radiatori ar konvekcijas ribam Purmo
(Compact).

Sildkermeni dusas telpas (ar aréjam sienam) un tualetés - térauda radiatori
bez konvekcijas ribam Purmo (Hygiene), Sadus radiatorus ir vieglak tirit no
putekliem un netirumiem.

Dusas telpas, kuram nav aréjo sienu, komforta temperatiras nodrosinasanai
ir paredzéts izvietot pie apkures sistémas pieslédzamos dvielu zavétajus.
Raséjumos katram sildkermenim dots savs kartas numurs (1 cipars apzimé
stavu, kura atrodas sildkermenis).

Telpu siltuma zudumus un uzstadito sildkermenu maksimalas jaudas skatit
tabulas apkures sistémas planos.

Sildkermenu jaudas regulésanai atkariba no ventilacijas intensitates, saules
radiacijas intensitates dazados diennakts laikos pa dazadam ekas fasadém un
citiem telpu temperatiru ietekméjosiem faktoriem ir paredzéts
sildkermenus aprikot ar termostatiskiem varstiem. Radiatori tiek komplektéti
ar Danfoss radiatoru termostatiskiem varstiem un noslégvarstiem. Visiem
radiatoriem ir paredzétas firmas Danfoss termostatisko varstu galvas. Dvielu
Zavetaji tiek komplektéti ar Purmo termostatiskiem varstiem ar regulésanas
galvam.

Radiatoru termoregulatoru un noslégvarstu hidrauliskos raksturojumus
skattt apkures planos. Radiatoru piesléguma mezglus skatit apkures sistémas
izometriskajas shémas.

Norades par caurulvadu slipumu un ta virzieniem, sistému atgaisoSanu un
iztukSoSanu skatit atbilstoSajos raséjumos.

LIfta Sahtas apkuri nodrosina lifta iekartas piegadatajs.

lekartu montazas un ekspluatacijas laika ievérot to izgatavotaju un izplatitaju
atbilstosas instrukcijas.

Ventilacijas sistémas apraksts

Eka ir paredzéts ierikot jaunas mehaniskas nosices ventilacijas sistémas
virtuvém (virtuves nosicéji), tualetém, dusu telpam un saimniecibas telpai.
Virtuvém ir paredzétas ari dabigas gaisa noplides sistémas.

Visas mehaniskas noslces sistémas tiek apgadatas ar nosilces ventilatoriem
(vai virtuves nosticéjiem ar ventilatoriem).

Projektéjamo gaisa apmainu telpas skatit tabulas planos.

Saimniecibas telpa, tualetés un dusas telpas, kur tiks nodrosinata tikai gaisa
nosice un kur nav aréjo logu, ir paredzétas gaisa pieplides restes durvis.
Telpas ar tiraku gaisu ir paredzéts parspiediens, bet telpas ar paredzamo
lielaku piesarnojumu ir paredzéts retinajums attieciba pret tirakajam telpam.
Gaisa vadi - rpnieciski raZoti cinkota skarda, ltkumi un veidgabali - cinkota
skarda ar biezumu atbilstoSi LBN 231-03 p.126. Apalie gaisa vadi ar gumijas
blivejumu savienojumu vietas.

Visus skarda gaisa vadus zemét.

Gaisa vadu tirisanas likas paredzét atbilstoSi LBN 231-03 gaisa vados ik pa
10m. TiriSanai var izmantot difuzoru vai restiSu atvérumus gaisa vados.
leprojektéto ventilacijas iekartu elektriskos pieslégumus skatit iekartu
instrukcijas un projekta EL sadala. Sikakus noradijumus par iekartu darbibu
un detalizétakus So iekartu tehniskos parametrus skatit So iekartu
atbilstosajas instrukcijas un tehniskajos parametros. lekartu montazas un
ekspluatacijas laika ievérot to izgatavotaju un izplatitaju atbilstosas
instrukcijas.
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KODS IZMAINAS 1ZM. IZDARIJA DATUMS

v DARBA RASEJUMS BUVNIECIBAI

IEPRIEKSEJS MATERIALS APSTIPRINASANAI

AUTOCAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU.
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