PAMATKOMPLEKTA "SM" RASEJUMU SARAKSTS

Rasé&juma Nr. Lapas nosaukums Mérogs Piezimes
SM-01 Visparigie raditaji b/m
SM-02 Siltummezgla iekartu izvietojuma plans M1:25
SM-03 Siltummezgla iekartu izvietojuma griezumi 1-1, 2-2 M1:25
SM-04 Siltummezgla iekartu piesléguma principiala shema b/m
SM-05 Siltummezgla iekartu un materialu specifikacija b/m
Pielikums Nr.1 - Siltummezgla iekartu aprékini - 5 lapas

OBJEKTA PROJEKTEJAMAS SILTUMA SLODZES

- . _ iltuma patérins Qs, kW
Aprékinu ara gaisa temperatiira Siltuma patérins Qs

Ekas nosaukums T °C
’ Apkure Karstais Gidens Kopéjais
Dzivojama éka (daudzdzivoklu) Cerinu iela 1, )
Jaunkalsnava (Kalsnavas pagasts, Madonas novads) 238 34,6 122 156,6

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Visparigie noradijumi

1. Projekts izstradats saskana ar AR raséjumiem, pamatojoties uz LR spéka esosajiem standartiem un normativajiem dokumentiem. Projekts atbilst projektésanas uzdevumam.

2. Projekta uzstadito agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemeérs, lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir
pielaujams nomainit pret analogiem cita raZotaja izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

3. Raséjumos neuzraditie izméri var tikt noteikti atbilstosi mérogam, tomér jebkuri iekartu izvietojuma izmeéri ir japrecizé montazas laika atbilstosi blvkonstrukciju un citu
komunikaciju faktiskajam izvietojumam un atbilstoSi faktiski pielietotajam iekartam.

4. Neskaidribu vai pretrunu gadijuma griezties pie projekta autora pirms blvdarbu uzsaksanas. Jebkuras izmainas vai atkapes no projekta ir jasaskano ar projektétaju pirms to

realizacijas daba.

Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu bavju projektésana un bivnieciba bez projekta autora rakstiskas atlaujas.

. Blvuznéméjs var pielietot citus materialus un iekartas bez saskanosanas ar projekta autoru, Saja gadijuma pats uznemoties visu atbildibu par iekartu un materialu atbilstibu.

lekartu montazu, parbaudi un nodosanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas bavnormativiem, ka ari iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

Projekta dokumentacijas komplekts sastav no visparigo raditaju lapas, paskaidrojuma raksta, projekta raséjumiem, specifikacijas un pielikumiem. Blivuznémeéjs dod pilna apjoma

tendera cenu piedavajumu, ieskaitot darbus un materialus, kas nav uzraditi projekta, bet ir nepiecieSami projektéto sistemu montazai, palaiSanai un nodosanai ekspluatacija.

N u

Projektésanas normativie dokumenti un informativie materiali

LBN 231-03 "Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija".

LBN 003-01 "Bavklimatologija".

LBN 202-01 "Blvprojekta saturs un noformésana".

LBN 201-07 "Bavju ugunsdrosiba".

LBN 210 (1993.g. julijs) "Pagaidu noteikumi siltumvadu izolacijai".

CHWMN 2.04.07-86 "Tennosbie cetn" ("Siltumtikli").

CN 41-101-95 "MpoeKTupoBaHue Tennosbix NyHKTOB" ("Siltummezglu projektésana").

NouhswNe

leprojektéto sistému apraksts
1. Saja tehniska projekta sadala paredzéts rekonstruét esoso siltummezglu rekonstruéjama éka Cerinu iela 1, Jaunkalsnava. Rekonstrukcijas laika ir paredzéts pievienot esosajam
siltummezglam karsta Gdens sagatavosanas sistému.
Siltuma neséjs siltumtiklos ir Gdens ar parametriem 90 - 70°C.
Atbilstosi LBN 003-01 "Buvklimatologija" pienemta aprékinos izmantojama aréja gaisa temperatira ir -23,8°C.
Karsta Gdens sagatavos$anas sistémas temperatdras grafiks: 55°-5°C.
. Siltummezgla paredzéts uzstadit:
o firmas "Danfoss" rlpnieciski izgatavotu plaksnu siltummaini;
o firmas "Danfoss" regulésanas varstu ar piedzinu;
o firmas "Danfoss" temperatdras devéjus un automatiku;
o firmas "WILQO" cirkulacijas stknus;
o firmas "Kamstrup Energy" siltumenergijas méritaju ar procesoru;
o firmas "Reflex" karsta Gidens tvertni ar elektrisko sildTtaju;
o firmas "Reflex" izpleSanas trauku.
6. Siltummezgla vadibas procesors ir izvietojams siltummezgla telpa.
7. Montazas laika apsekot esosSo siltummezgla siltumenergijas méritaju. Ja ta tehniskie parametri atbilst projekta noraditajiem, ka ari ta tehniskais stavoklis ir apmierinoss, jauna
siltumskaititaja uzstadisana nav nepiecieSama.
8. MontaZas darbiem tiek izmantotas elektrometinatas térauda caurules un vara caurules (Gdensvadiem). Térauda caurulvadiem notirit rGsu un noklat ar gruntéjumu URF-0110.
Cauru)vadu pretkorozijas aizsargslanis - krasa Neosprint 30 (krasot 2 kartas). Siltumizolacijas slani caurulém, saskana ar LBN 210, no Paroc PSALCT caulam.
9. Elektrotikla spriegums 380/220V. Instalaciju izpildit ar MMJ (NVV) markas kabeli - atklati, pa sienu. Elektrosadales skapju un elektroiekartu aizsardzibas tips - IP-44. Visas iekartu
metaliskas dalas, kuras var nok|it zem sprieguma, zemét saskana ar esoSajam normam, izvietojot elektrotiklu "0" dzislas.
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St blvprojekta "SM" dalas risinajumi atbilst Latvijas
blvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam.

Blvprojekta vaditajs:

(vards, uzvards)

(sertifikata Nr.)

(datums) (paraksts)

St blvprojekta "SM" dalas risinajumi atbilst Latvijas
blvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam.

Buvprojekta dalas vaditajs: Ludmila Volkova

(vards, uzvards)
50-3065
(sertifikata Nr.)

(datums) (paraksts)
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KODS IZMAINAS 1ZM. IZDARTJA DATUMS

v DARBA RASEJUMS BUVNIECIBAI

IEPRIEKSEJS MATERIALS APSTIPRINASANAI

AUTOCAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU.

PROJEKTETAJS:

ENGINEERING UNION

=/ PROJEKTESANAS BIROJS Atpitas iela 2,
S Riga, LV-1002
Talr.: 26392560
PASUTITAJS:
" " o
SIA "UNIPROJEKTS Darza iela 24,
IkSkile, Ogres raj., LV-5052
Talr.: 28327682
BUVOBJEKTS: PASUT. NR.

DZIVOJAMA EKA (DAUDZDZIVOKLU) CERINU IELA 1,
KALSNAVAS PAGASTS, MADONAS NOVADS

RASEJUMA NOSAUKUMS, MEROGS b/m | PALA SM
VISPARIGIE RADITAJI

STADIJA TP

AMATS VARDS, UZVARDS PARAKSTS | DATUMS | FAILANOS.

AVK Qm_mm vad. Ludmila Volkova 14.06.2010. sm - jaunkalsnava - visparigie raditaji - 2010.06.14
Projektéja Ludmila Volkova 14.06.2010. | RAS. NR. SM-01
Projektéja Ruslans Habibulins 14.06.2010.

LAPAS NR.




