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IEKARTU EKSPLIKACIJA:

1. Automatikas bloks Danfoss ECL200 (programmas karte P17).

2. Lodveida noslégvarsts Dn50.

3. 2-celu reguléjosais varsts Danfoss VM2 Dn32, kvs=10m3/h (ar piedzinu AMV-30).
4. Vienvirziena varsts Dn50.

5. Vienvirziena varsts Dn50.

6. Suknis karsta Gdens sagatavo$anai WILO TOP-S 25/7 (5,25m3/h; 18,4kPa).
7. Lodveida noslégvarsts Dn50.

8. Rupnieciski izoléts plaksnu siltummainis Danfoss XB 20-1 26 (Q=122kW).
9. Balansésanas varsts TA STAD Dn50.

10. Balansésanas varsts TA STAD Dn50.

11. legremdéjams temperatiras devejs ESMU.

12. Bronzas lodveida noslégvarsts Dn40.

13. Karsta tdens tvertne Reflex LS 1500 (V=1500I).

14. Karsta Gdens tvertnes elektriskais silditajs Reflex EFHR 25,0kW.

15. Tvertnes temperatiras devéjs ESMB.

16. Tvertnes temperatiras devéjs ESMB.

17. Bronzas lodveida noslégvarsts Dn40.

18. Suknis karsta Gdens tvertnes uzsildisanai WILO Star-Z 25/6 (2,10m3/h; 16,7kPa).

19. Bronzas vienvirziena varsts Dn40.

20. Bronzas lodveida noslégvarsts Dn40.

21. Bronzas lodveida noslégvarsts Dn25.

22. Bronzas mehaniskais sietinfiltrs Dn25.

23. Suknis karsta Gdens cirkulacijai WILO Stratos ECO-Z 25/1-5 (0,53m3/h; 20kPa).

24. Bronzas lodveida noslégvarsts Dn25.

25. Bronzas vienvirziena varsts Dn25.

26. Bronzas lodveida noslégvarsts Dn40.

27. Bronzas lodveida noslégvarsts Dn40.

28. Bronzas mehaniskais sietinfiltrs Dn40.

29. Bronzas vienvirziena varsts Dn40.

30. Drosibas varsts 6bar.

31. Diafragmas izpleSanas trauks Refix DT5 80 (10bar, 70°C).

32. Siltumenergijas méritajs Kamstrup Energy Ultraflow Dn40, Gnom=10m3/h ar
procesoru Multical 601 (mainit tikai nepieciesamibas gadijuma).
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PIEZIMES:

1. Pie caurulvadiem doti to nosacitie diametri.

2. Kaitigo baktériju rasanas iespéjamibas mazinasanai karsta Gdens tvertni reizi nedéla
uzsildit Iidz 70°C.

3. Montazas laika apsekot esoso siltummezgla siltumenergijas méritaju. Ja ta tehniskie
parametri atbilst projekta noraditajiem, ka ari ta tehniskais stavoklis ir apmierinoss,
jauna siltumskaititaja uzstadiSana nav nepiecieSama.

4. Termometri un manometri uzstadami atbilstosi shéma uzraditajam radijumu
nolasiSanai értas vietas.

5. Drosibas varsti, servomotori, temperatiiras devéji un vadibas automatika talak

raséjumos nav uzradita, Sis iekartas uzstadamas un pieslédzamas atbilstosi shéma
uzraditajam un So iekartu atbilsto$ajam instrukcijam.
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1ZM. IZDARIJA

DATUMS

v DARBA RASEJUMS BUVNIECIBAI

IEPRIEKSEJS MATERIALS APSTIPRINASANAI

AUTOCAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS
AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU.

PROJEKTETAJS:

ENGINEERING UNION

PROJEKTESANAS BIROJS

Atpatas iela 2,
Riga, LV-1002
Talr.: 26392560

PASUTITAJS:
SIA "UNIPROJEKTS" Darza ol 24,
Ikskile, Ogres raj., LV-5052
Talr.. 28327682
BUVOBJEKTS: PASUT. NR.
DZIVOJAMA EKA (DAUDZDZIVOKLU) CERINU IELA 1,
KALSNAVAS PAGASTS, MADONAS NOVADS
RASEJUMA NOSAUKUMS, MEROGS b/m | PALA SM
SILTUMMEZGLA IEKARTU PIESLEGUMA
PRINCIPIALA SHEMA STADLIA TP
AMATS VARDS, UZVARDS PARAKSTS | DATUMsS | FAILANOS.
SM dalas vad. Ludmila Volkova 14.06.2010, | oM Iunkatonava - shoma - 2010.06-14
Projektéja Ludmila Volkova 14.06.2010. | RAS. NR.
— — SM-04
Projektéja Ruslans Habibulins 14.06.2010.
LAPAS NR.
04




