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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Visparejie dati:

Projekta dokumentacija sastadita pamatojoties uz Madonas novada paSvaldibas pasatijjumu un
Madonas novada Buavvaldes 2011. gada. 2. marta izdoto PlanoSanas un arhitektiras uzdevumu Nr. 38.

Projekts izstradats saskapa ar spéka esoSajam celtniecibas, ugunsdzésibas, sanitarajam,
elektroietaiSu un tehniskas ekspluatacijas normam, ka art atbilst vides aizsardzibas prasibam.

Projekta merkis ir uzlabot Vecsaikavas ciemata Gdensapgades un kanalizacijas pakalpojumu
apjomu un kvalitati.

Bavprojekta izstrade ir pielietoti projekteSanas pienemumi un Kritériji, lai nodroSinatu tehniska
projekta atbilstibu Latvijas un ES noteikumiem. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie
tehniskie noteikumi, kas iegati no padvaldibas un ar likumu noteiktajam valsts institacijam.

Visi izbtves darbi jaizpilda saskana ar spéka esoSajam tehniskajam prasibam, droSibas
noteikumiem un tehniska projekta darbu apjomiem.

Caurulvadus tranSeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kudra, melnzeme), cieto
frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm.

Buvuzpemeja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspeku, iekartam,
aprikojumu un materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt visus bavlaukuma attiriSanas un
demontaZzas darbus, rak3anas darbus, gruntsidens limena pazeminaSanas darbus, aizbérSanas darbus,
drenaZas slana ierikoSanu zem un ap bavem, uzb&rumiem, visas liekas grunts, caurulvadu un paligieriéu
pamatu novakSanu un transporteésSanu, profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasanu un
uzstadiSanu kopa ar visiem veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus u.c.) un citiem piederumiem(skraves, blives
u.c.), savienojumu ar kanalizacijas skatakam, savienojumu ar esoSajiem pazemes caurulvadiem,
caurulvadu hidraulisko parbaudi un dezinficéSana, blivésanu zem pamatiem un ielam, bavlaukuma
nolidzinasanu, celu un ietvju segumu atjaunoS$anu, bavlaukuma notirianu, personala apmaciSanu u.c.,
viss, kas ieklauts bavdarbu apjomos un para’dits raséjumos vai ari p&c autoruzrauga noradijumiem.

Izbavejot tdensapgades un kanalizacijas tiklus, vietas kur paradas plustosa grunts, dapas vai
kadra ta janomaina uz smilti!

Janem vera art poligonometrijas punkti, kurus bavdarbu laika nedrikst aizskart.

Biavdarbu laika sabojato eso3o drenaZu atjaunot sakotngja stavokli!!!

Visu kanalizacijas, tidensvada, kanalizacijas spiedvada aku, ka art mezglu koordinates skatit
UKT dalas rasgjuma UKT-08 un UKT-09.

2. Projektetas jaudas:

Visas projketetas jaudas ir saskanpa ar SIA ,,EIROPROJEKTS” izstradato tehniski ekonomisko
pamatojumu Vecsaikavas ciema tdenssaimniecibas attistibai un projektéSanas darba uzdevumu.(Skat.
projekta visparigo dalu)

3. Projekta pielietotie materiali un tehniekie risinajumi:
Tehniskaja projekta pielietoti materiali un tehniskie risinajumi saskana ar projektesanas
darba uzdevumu.(Skat. projekta visparigo dalu)

4. Caurujvadu izbive — pasSteces kanalizacija
Pasteces kanalizacijas kolektora izbave:

o PP @160 L =283 m
o PP @200 L = 1555 m

Rak3anas un aizbérSanas darbi ir javeic saskana ar buvdarbu apjomiem.

Kanalizacijas tiklu izbavei jaizmanto EVOSAN SN8 klases PP @200, @160 caurules. Vietas,
kur jasavieno projektéjamais caurulvads pie eso$a kanalizacijas paSteces kolektora, jaizmanto
termonosedo$os savienojumus.

Ar pasSteces kanalizacijas kolektoru PE @200 Skérsojot P82 celu Jaunkalsnava-Lubana, to
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izbavet PP apvalkcaurule DN400. Apvalkcauruli zem P82 cela izbuvét ar beztranSeju metodi. Minimalais
apvalkcaurules caurulvada iebaves dzilums zem P82 cela braucamas dalas ir 1.70 metri no cela seguma
virsmas Iidz apvalkcaurules virsas atzimei.
Caurulem, kuras Skérso dzelzsbetona aku sienas, jabuit ievietotam rapnieciski izgatavotas

aizsargcaulas.

Rokot tran3eju, traucgjoSie esoSie caurulvadu posmi, kas turpmak netiks vai netiek izmantoti,
jademontg visa tran3ejas platuma un to gali hermétiski janoslédz, tos aizbetongjot, abos transejas galos.

Caurulvads tranSeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kadra, melnzeme), cieto
frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm.

Caurulvadu iebtves dzilums saskana ar LBN 223-99 , Kanalizacijas argjie tikli un bives” un
LBN 003-01 "Bavklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana, ka art minimalais attalums starp
dazadam inZenierkomunikacijam, Iidz ekam un biivem saskana ar MK noteikumiem Nr. 1069 ,,Noteikumi
par argjo inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”. Veicot tran3ejas
aizbersanu iebavet markgjuma lentu 0.5m virs izbaveta paSteces kanalizacijas kolektora, saskana ar
btavdarbu apjomiem.

4.1. PaSteces kanalizacijas dzelzsbetona grodu akas:

Dzelzsbetona grodu apkalpes skatakas ir jaizvieto saskana ar LBN 223-99.

Aku grodiem, pamatném un parsegumiem jabat no rapnieciski razotiem dzelzsbetona
elementiem saskana ar LVS EN-1917. Precizus skataku dzilumus skatit Kanalizacijas garenprofilos.
Visam dzelzsbetona grodu akam jabat hermétiskam un hidroizolétam.

Parkritumus caurulvadiem paredz akas stavvada veida, kuru diametrs nav mazaks par caurulvada
diametru. Parkrituma aku veido tad, ja magistrala kolektora teknes atzime ir par 0.5 m zemaka neka
ieteko$a caurulvada teknes atzime.

4.2. PaSteces kanalizacijas plastmasas skatakas

PaSteces kanalizacijas skatakam jabat rapnieciski razotam no sertificéta sintétiska materiala.
Ripnieciski raZotas akas jaizmanto ka kontrolakas maju pieslégumiem. Ripnieciski raZotas akas ar
caurulvadiem jasavieno ar uzmavu palidzibu. Zem skatakam jaizveido 150 mm biezs noblietéts grants un
smilts pamatslanis. Pamata tiek izmantotas $ada tipa sintétiska materiala skatakas un kontrolakas:

e (3400/315 mm - kontrolaka pie zemes gabala robezas, sarkanas linijas vai Zoga. Piesleguma
iebtives dzilums ne lielaks par 2.00 m.

Plastmasas akam atkariba no akas iebtives vietas izSkir tris veida aku vaku tipus:

1. tips, ta uzstadita grantéta seguma ce]os un ietves. Grants segumu ielas akas vakam virsai jabat
pazeminatai 0.05 m zem brauktuves garenprofila sarkanas linijas. Jaizmanto peldo$a tipa kalama
keta vaki ar nestspgju 40t.

2. tips, ta uzstadita asfalteta seguma celos un ietves. Akas vakam ir jabtt viena liment ar cela
segumu. Jaizmanto peldo$a tipa kalama keta vaki ar nestspgju 40t.

3. tips ta uzstadita zalaja zona. Akas parseguma vakam ir jabiat 70 mm virs zemes virsmas.
Jaizmanto kalama keta vaki ar nestspgju 40t.

4.3. Kanalizacijas maju pieslegumi

Jauni maju pieslegumi jaizbave ielu sarkano Iiniju robezas. Gadijumos, kad pirms sarkanas linijas
atrodas esoSs Z0gs, paredzéta aka janovieto 0,5 m pirms ta.

EsoSie kanalizacijas maju izvadi ir japarslédz pie projektéjama kanalizacijas kolektora.

Jauns kanalizacijas maju pieslegums ietver PP @160 caurulvadu no magistrala kolektora akas I1dz
zemes gabala robeZai, sarkanai linijai vai Zogam, kur uzstadita PP @400/315 mm - kontrolaka.

Maju pieslegumiem jaizmanto PP caurulvadus ar SN8 klasi. Veicot tran3ejas aizb&érsanu iebavet

mark&juma lentu 0.5 m dziluma virs izbiivéta paSteces kanalizacijas kolektora, saskana ar buvdarbu
apjomiem.

5. Cauruj/vadu izbizve — kanalizacijas spiedvads
Kanalizacijas spiedvada izbave:
e PE@50L=69m
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e PE@63L=582m

RakSanas un aizbérSanas darbi ir javeic saskana ar bavdarbu apjomiem. Kanalizacijas spiedvada
izbavei jaizmanto EVO SCGR ULTREASTRESS SDR 17 PE100 @50 un @63 caurulvadi ar spiediena
klasi PN10.

Caurulem, kuras Skérso dzelzsbetona aku sienas, jabut ievietotam rapnieciski izgatavotas
aizsargcéaulas.

Caurulvads tranSeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kadra, melnzeme), cieto
frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm.

Caurulvadu iebaves dzilums saskana ar LBN 222-99 ,,.Udensapgades argjie tikli un biives” un
LBN 003-01 "Bavklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana, ka art minimalais attalums starp
dazadam inZenierkomunikacijam, ekam un bivém saskana ar MK noteikumiem Nr. 1069 ,,Noteikumi par
arejo inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsetas, ciemos un lauku teritorijas”. Veicot tranSejas aizbersanu
iebavet markejuma lentu 0.5 m dzijJuma virs izbtveta kanalizacijas spiedvada, saskana ar bivdarbu
apjomiem.

5.1. Kanalizacijas spiedvada noslegarmatiras un veidgabalu izbive

Noslégarmatiru izbavéet pazames tipa ar teleskopiskiem pagarinatajkatiem un ¢uguna kapi vai
dzelzsbetona grodu akas.
Noslegarmataru izbtavejot dzelzsbetona grodu akas, zem noslegarmatiras, likumiem un veidgabaliem
japaredz betonétas pamatnes.

Projekta paredzéti gan atloku, gan elektrometinami veidgabali.

5.2. Kanalizacijas spiedvada akas

Akas paredzetas no rapnieciski razotiem, saliekamiem dzelzsbetona grodu elementiem saskana
ar LVS EN-1917. Akai jabut par 0.25 metriem dzilakai neka Sai vieta projekteta caurulvada apaksas
atzime. Akas diametrs atkarigs no taja uzstaditas armataras un veidgabalu apjoma un lieluma. Akas
diametram jabat tadam, lai taja uzstadot visu nepiecieSamo armatdru un veidgabalus, tiktu ieveroti
minimalie attalumi Iidz akas sienam atbilstoSi LBN 222-99 prasibam.

5.3. Spiedvada atgaisoSana
Spiedvada atgaisoSanai paredzets uzstadit pazemes tipa automatisko atgaisotaju. Atgaisotaja
izvietojumu skatit projekta grafiskaja dala. (Mezgls SPK-3)

5.4. Spiedvada tukSoSana
Spiedvada tukSoSanai paredzéets izbtuvet Dz/b tukSoSanas aku @1000. Kanalizacijas spiedvada
tukSoSanas akas izvietojumu skatit projekta grafiskaja dala.(Mezgls SPK-13)

5.4. Rapnieciski razota automatizeta kanalizacijas siknu stacija KSS-1

Projekta ir paredzeta rapnieciski razota automatizéta pazemes tipa suknu stacija, kuras korpuss
ir izgatavots no sintétiska materiala. Stknu stacijas vakam jabat hermétiskam un sledzamam. Saknu
stacija jaapriko ar 2 iegremdgjamajiem stkpiem (viens darba, viens rezerves), pretvarstiem, naZzveida
aizbidpiem un 3. Iimepa devgjiem (ieslegSanas, izslégSanas un avarijas limenpa). Aizbidnpiem un
veidgabaliem jabat ar spiediena klasi PN10. Kanalizacijas kolektora ievadu suknétava aprikot ar
iznemamu grozu cieto frakciju savakSanai.

Pazemes tipa automatizétu kanalizacijas stknu staciju paredzets izbaivet Upes iela. Kanalizacijas
stiknu stacija ievietoti 2 sukni — viens darba, otrs rezerves. levietoto siiknu raksturlielumi: Q=2.0 m3/st.,
H=5.5 m, N=0.5 kW. Stacijas dzilJums 3,80 m. Notekadeni uz kanalizacijas stknu staciju tiks novaditi pa
PP @200 cauruli uz atzimes 89,54 m BAS. No kanalizacijas stknu stacijas notekadeni tiks aizvaditi pa
spiedvadu PE @50 ar virsas atzimi 90,26 m BAS. Stuknu stacija nepiecieSams uzstadit nazveida aizbidni
DN 200 ar pagarinatajkatu, lai nepiecieSamibas gadijuma varétu noslégt stknu stacija ienakoSo kolektoru.
Stknu stacijas specifikaciju skatit projekta TN-03 lapa.

Stuknpu stacijai ir jabat pilntba nokomplektetai un gatavai, lai to pievienotu spiedvadam un
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pasteces kanalizacijas kolektoriem. Stiknu stacijas caurulvadiem ir jabat no neraisgjosa terauda AlSI 304.
Sukngtavas vakam jabit sledzamam.

Visam pieklaSanas un apkalpes kapném, platformam un margam ir jabat izgatavotam no
nertisgjoSa terauda AlSI 304.

Stknu stacijas pamata pédas un enkurojuma apjomu, veidu, daudzumu, ka ar1 citus tehniskos
datus skatit BK-06 lapa.

NepiecieSamie darbi un aprikojums:

. sintétiska materiala tvertnes @1500 iebuve;
tvertnes nodroSinaSana pret uzpeldeSanu;
projektejama kanalizacijas kolektora piesleégSana pie siiknu stacijas;
vispargjie celtniecibas un elektribas pievada izbaves darbi;
labiekartoSanas darbi;
stknu izcelSanas ierice (saskanojot ar pasutitaju);
suknu vadibas bloks un ta uzstadiSana;

o piesledzamie stkni.

5.5. Rapnieciski razota automatizeta kanalizacijas sizkpu stacija KSS-2

Projekta ir paredzéta rapnieciski raZzota automatizéta pazemes tipa saknu stacija, kuras korpuss
ir izgatavots no sintétiska materiala. Stknu stacijas vakam jabat hermétiskam un sledzamam. Saknu
stacija jaapriko ar 2 iegremdgjamajiem stkniem (viens darba, viens rezerves), pretvarstiem, nazveida
aizbidpiem un 3. limepa devejiem (ieslegSanas, izslegSanas un avarijas limena). Aizbidniem un
veidgabaliem jabat ar spiediena klasi PN10. Kanalizacijas kolektora ievadu stknétava aprikot ar
iznemamu grozu cieto frakciju savak3anai.

Pazemes tipa automatizétu kanalizacijas suknu staciju paredzéts izbuvet Parka iela.
Kanalizacijas saknu stacija ievietoti 2 sakni — viens darba, otrs rezerves. levietoto saknu raksturlielumi:
Q=2.0 m3/st., H=18.0 m, N=2.2 kW. Stacijas dzilums 4,30 m. Notekddeni uz kanalizacijas saknu staciju
tiks novaditi pa PP @200 cauruli uz atzimes 89,98 m BAS. No kanalizacijas suknu stacijas notektideni
tiks aizvaditi pa spiedvadu PE @63 ar virsas atzimi 91,27 m BAS. Stuknu stacija nepiecieSams uzstadit
nazveida aizbidni DN 200 ar pagarinatajkatu, lai nepiecieSamibas gadijuma varétu noslegt siknu stacija
ienakoso kolektoru. Suiknu stacijas specifikaciju skatit projekta TN-04 lapa.

Suknu stacijai ir jabat pilniba nokomplektétai un gatavai, lai to pievienotu spiedvadam un
pasSteces kanalizacijas kolektoriem. Stknu stacijas caurulvadiem ir jabit no neraséjosa terauda AISI 304.
Stknétavas vakam jabat sledzamam.

Visam pieklaSanas un apkalpes kapném, platformam un margam ir jabat izgatavotam no
neriiséjosa terauda AlSI 304.

Stknu stacijas pamata pédas un enkurojuma apjomu, veidu, daudzumu, ka ar1 citus tehniskos
datus skatit BK-06 lapa.

NepiecieSamie darbi un aprzkojums:
sintetiska materiala tvertnes @1500 iebave;
tvertnes nodro$inaSana pret uzpelde$anu;
projektejama kanalizacijas kolektora pieslegSana pie siknu stacijas;
vispargjie celtniecibas un elektribas pievada izbaves darbi;
labiekartoSanas darbi;
stiknu izcel3anas ierice (saskanojot ar pasutitaju);
stiknu vadibas bloks un ta uzstadisana;
piesledzamie stkni.

5.6. Rapnieciski razota automatizeta kanalizacijas sikpu stacija KSS-3

Projekta ir paredzeta rapnieciski razota automatizéta pazemes tipa suknu stacija, kuras korpuss
ir izgatavots no sintétiska materiala. Stiknu stacijas vakam jabat hermétiskam un sledzamam. Saknu
stacija jaapriko ar 2 iegremdgjamajiem stkpiem (viens darba, viens rezerves), pretvarstiem, naZzveida
aizbidpiem un 3. Iimepa devgjiem (ieslegSanas, izslégSanas un avarijas limenpa). Aizbidnpiem un
veidgabaliem jabat ar spiediena klasi PN10. Kanalizacijas kolektora ievadu suknétava aprikot ar
iznemamu grozu cieto frakciju savakSanai.
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Pazemes tipa automatizétu kanalizacijas suknu staciju paredzéts izbavet NAI teritorija pirms
notekiidenu attiriSanas iekartam. Kanalizacijas siiknu stacija ievietoti 2 siikni — viens darba, otrs rezerves.
levietoto stknu raksturlielumi: Q=2.0 m3/st., H=11.0 m, N=2.2 kW. Stacijas dzilums 5,30 m. Notekdadeni
uz kanalizacijas suknu staciju tiks novaditi pa PP @200 cauruli uz atzimes 88,48 m BAS. No
kanalizacijas stiknu stacijas notekiideni tiks aizvaditi pa spiedvadu PE @63 ar virsas atzimi 91,05 m BAS.
Stknu stacija nepiecieSams uzstadit naZzveida aizbidni DN 200 ar pagarinatajkatu, lai nepiecieSamibas
gadijuma varetu noslegt suknu stacija ienako3o vadu. No siiknu stacijas paredzéta notekaidenu attirisanas
iekartu apvadlinija PP @200 uz kuras uzstadits nazveida aizbidnis DN200 ar pagarinatajkatu. Apvadlinijas
teknes atzime ir 91,79 m BAS.

Stknu stacijas specifikaciju skatit projekta TN-05 lapa.

Stknu stacijai ir jabat pilniba nokomplektetai un gatavai, lai to pievienotu spiedvadam un
paSteces kanalizacijas kolektoriem. Stiknu stacijas caurulvadiem ir jabat no nerasgjosa térauda AlSI 304.
Stkngtavas vakam jabit sledzamam.

Visam pieklaSanas un apkalpes kapném, platformam un margam ir jabat izgatavotam no
neraséjosa terauda AlSI 304.

Stknu stacijas pamata pedas un enkurojuma apjomu, veidu, daudzumu, ka ari citus tehniskos
datus skatit BK-06 lapa.

NepiecieSamie darbi un aprzkojums:
sintetiska materiala tvertnes @1500 iebave;
tvertnes nodro$inaSana pret uzpelde$anu;
projektejama kanalizacijas kolektora pieslegSana pie stknu stacijas;
vispargjie celtniecibas un elektribas pievada izbaves darbi;
labiekartoSanas darbi;
stiknu izcel3anas ierice (saskanojot ar pasutitaju);
stiknu vadibas bloks un ta uzstadisana;
piesledzamie stkni.

6. Notekizdepu attirisanas iekartas ar kopeéjo jaudu 25 m*dnn

6.1. BioFF TIPA IEKARTAS aprékina parametri
Diennakts raziba — 25 m*dnn (maksimala noslodze lidz 35 m%dnn);
Piesarnojumu daudzums attiritos notekiidenos — saskana ar MK 2002.gada 22.janv. noteikumiem Nr.
34.

6.2. lekartas specifikacija

Tab.Nr.1
N° Apziméjums Nosaukums Merv. | Skaits
1. BioFF-25 Tilpnu bloks ar caurulvadiem un armataru gab. 1
2. 2,2 KW Gaisa patejs gab. 2
3. D270 Membranaerators gab. 15
4, 1 kW Lieko danu stknis gab. 1
5. 1 kwW Mikseris gab. 1
6. Diipu mineralizators aDezr(;![f)tr)stona grodu aka un smalkas dispersijas gab. 1
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6.3. Sadzives notekizdepu biologiskas attiriSanas iekartas BioFF attiriSanas efektivitate,
saskapa ar MK 2002.gada 22.janvara noteikumiem Nr.34

Tab.Nr.2
Vertiba | AttiriSanas Atirisanas
N° Parametra nosaukums Meérv. efekts, mg/I efekts, %
1. Notekiidenu temperatiira °C 7+25
2. pH 6,5+7,5
3. Hidrauliska slodze
e diennakts m3/dnn | 30+100
%
e stundas m3/h (Ggnn/24)
X2.5
4. BSPS5 - biologiskais skabekla paterins mg/l 100<250 | <25 70-90
5. KSP - kimiskais skabekla paterins mg/| 200450 | <125 75
6. SV - suspendgtas vielas mg/I 50+250 | <35 90
Piezimes:

¢ Normalai mikroorganismu biocenozes regeneracijai (atjauno$anai) biogeno vielu saturam jabat
BSPp:N:P=100:5:1;

e *PieJaujamas notekadenu parametru novirzes uz lielakas vertibas pusi var bt tikai, ja notekaidenu
temperatiira ir ne mazaka ka 12 °C.

6.4. attirisanas process

AttiriSanas bloks

Notekiideni pec mehaniskas attirisanas tiek novaditi biologiska bloka BioFF denitrifikacijas zona.
Aerotenka-nitrifikatora, kura ir uzstadita aeracijas sistéma ar gaisvada kolektoru un membranaeratoriem,
gaisa pievadiem un noslégarmatiru. Aeracijas sistemai gaiss tiek pievadits no gaisa patéja, kurs uzstadits
blakus bioblokam-aerotenkam nertisgjoSa terauda kaste. Aerotenka-nitrifkatora notiek sekojoSi procesi —
nitrifikacija, BSP un KSP reducgSanas, dinu regeneracija. Aerotenka tiek uzturéts pastavigs izSkidusa
skabekla daudzums 2,5+4,0 mg/l un 3-4 g/l aktivo danu.

Nostadinatajdala ir veidota konusveidiga, kura dinas nogrimst, bet aug3gja dala sakrajas attirits adens. No
nostadinataja apaksejas dalas nogrimusas aktivas dunas pa erliftu tiek padotas uz aeracijas zonu. Ar
nostadinataja izvietoto sakni liekas dinas tiek padotas uz dinu mineralizatoru. Nostadinatajiem ir attirito
danu savacgjs ar zobveidigu reguléjamu pargazni caur kuru attirttais tdens iztek no biologiska bloka uz
kontrolaku.

Aeracijas requléSana

Ar biobloka uzstadito gaisa vadu armatiru aeracijas intensitati ieregulé pietiekamu, lai uzturétu optimalu
aeratoru darbibu — smalko dispersiju, kas nerada aeracijas zona gaisa vilnus.

Diinu apstrade

Notekidenu biologiskaja attirisana svariga ir dinu apstrade. Sim noliikam pielietoto diinu mineralizatoru.
Danu mineralizatora notiek danu attdeno$ana, sadaliSana un mineralizacija. Ta ka notiek pastaviga
aeracija, tad saraudzetajam nogulsném un danam nav smakas, tas ir augsti mineraliz&tas un viegli
atidenojas. lzdalitais Gidens tiek novadits uz atkartotai attiriSanai. Dinam péc dianu mineralizacijas ir
japaredz utilizacija.

Latvijas Republikas likumdoSanas prasibas notekadenu dinu izmantoSana nosaka Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumi Nr. 362 ,,Noteikumi par notektidenu danu un to komposta izmantoSanu,
monitoringu un kontroli”. Lidz ar to ir nepiecieS8ams noslégt ligumu par dinu izveSanu un utilizaciju ar
attieciga joma sertificétu uznémumu.

Paraugu remsana
lekartas darbiba ir atkariga no ieplisto$o notekiidenu sastava. Lai to noteiktu, tiek nemti notekadenu
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paraugi. Paraugus nem pirms un p&c notektdenu attiriSanas. Pirms attirisanas iekartam paraugs tiek nemts
no pirmreizgja nostadinataja. P&c biologiskas attiriSanas notekiidenu paraugs tiek nemts no paraugu
nemsanas akas.

lekartas ekspluatacija

1 reizes gada jeb atkariba no nosedumu daudzuma jatira abi nostadinataji. Nogulsnes kopa ar
notekadeniem tiek izstikn&tas un izvestas utilizacijai ar specialu autotransportu saskana ar
ieprieks noslegtu vienoSanos vai apkalpoSanas ligumu;

Janodro$ina gaisa pateja nepartrauktu darbibu!;

Mehanisko aprikojumu apkalpot atbilstosi ekspluatacijas instrukcijam;

Katru dienu parliecinaties par gaisa pttaja un aeratoru darbibu, novertét vizuali un datus registre
apkalpoSanas Zurnala;

Katru dienu jaaizpilda iekartas ekspluatacijas zurnals;

Ir pielaujama 1slaiciga gaisa kompresora izslégSana (2 stundas - bez negativas ietekmes), lai
veiktu iekartu remontu vai apkalpoSanas darbus;

UZMANIBU! Kategoriski aizliegts novadit uz attirianas iekartam notekiidenus no jumtiem un
teritorijas (lietus kanalizaciju), regeneracijas Skidumus no dzerama udens sagatavoSanas
iekartam, notekaidenus no citam attiriSanas iekartam vai uzkrajejtvertném, majdzivnieku

ekskrementus.

6.5. Biologiskas attiriSanas iekartas darbibas iespejamie problemu risina@jumi

Tab.Nr.3

Nr. Problema Risinajums

p.k.

1. Notekizdeni nenonak nostadinataja - Ar vakuumstikna palidzibu iztirit cauruli un
Aizdambgjusies caurule pirmo nostadinataju, aizvest utilizacijai.

2. 2. Vaja aeracija - Noregulét aeraciju ar kranu palidzibu lidz
Gaisa caurulvadiem nepareizi noreguléta vienmgrigai burbulo3anai visa iekarta vai
noslégarmattira konkréetaja posma.

Bojatas aeratoru gumijas membranas Atslegt kompresoru, iztukSot aerotenku
izlaiZzot notektadenus caur noslegarmataru vai
atsuikngjot. Iznemt plastmasas pildijumu,
demontét bojatos aeratorus, aizvietot tos un
atgriezt aprikojumu sakuma stavokli.

3. Nav aeracijas biobloka - Noregulét aeraciju ar kranu palidzibu.
Aizverta noslegarmatira uz gaisa cauru]vadiem | Atvért noslegarmataru.

4. 3. Nedarbojas kompresors Parbaudit elektroapgadi.

5. Spilgti izteikti #dens-gaisa valni - Atslegt kompresoru, noveérst bojajumus un
Bojati savienojumu blivéjumi uz aeratoru atgriezt aprikojumu sakuma stavokli.
korpusiem

6. Pie attiriSanas kompleksa j@tama nepattkama | Ar vakumsikna palidzibu iztirit

smaka -
Akas (virskarta) uzkrajies liels noguldnu
daudzums (apméram 10-15cm)

nostadinatajus un aizvest utilizacijai.

6.6. notekiidenu biologiskas attirisanas iekartu ekspluatacijas noteikumi

Lai notekudenu biologiskas attirisanas iekartas stradatu efektivi un droSi atbildigajam personam jaievero
un janodroSina zemak mingtais:
¢ NodroSinat nepartrauktu elektroenergijas padevi iekartas elektroiekartam.

o Kompresoru un siiknus ekspluatét atbilsosi iekartas tehniskaja dokumentacija noraditajiem

ekspluatacijas noteikumiem.

o Elektroiekartas un mehanismus ekspluatét atbilstosi darba droSibas un aizsardzibas
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noteikumiem.

¢ Notekiidenu attiriSanas iekartas nedrikst nonakt — saimniecibas, partikas un higienas preces.

o Kategoriski aizliegts atstat tukSu iekartu bez uzraudzibas. Gruntsadens svarstibu rezultata
tuksa iekarta var tikt deforméta vai izspiesta no vietas, kas ir nepielaujami.

Notekadenu izsiknéSanu veikt sausa laika.

o Jaiekartu atstikngjot noverojami trok3ni, iekartas deformacija, nekavéjoties partraukt
atstikn&Sanu un par to informét iekartas izgatavotajfirmu.

o Pe&c iekartas tirisanas, ta japiepilda ar notekaideniem vai tiru @deni.

e Katru iekartas apseko3sanas reizi un veiktas darbibas ierakstit apkopes zurnala.

e Sekot I1dzi elektroiekartu darbibai, parbaudit kompresora korpusa un elektrodzingja
sakarSanas pakapi. Ja konstatetas izmainas, pierakstit tas apkopes zurnala un informét iekartu
apkalpojoSo uznemejsabiedribu vai athildigo personu.

e Parbaudit vai darbojas visi membrandifuzori — vai ir idens virskartas vienmeriga vilnoSanas
visa iekarta. Jebkuras izmainas pierakstit apkopes Zurnala un informét iekartu apkalpojoso
uznémejsabiedribu vai atbildigo personu.

e Parbaudit vai nav putas iekartas virskarta, ja tadas ir konstatetas, pierakstit apkopes zurnala
un informét iekartu apkalpojo$o uznémgjsabiedribu vai atbildigo personu.

e Jagaisa pateju darbibas laika palielinas ta radttais trokSnu limenis, japarbauda motora gultnu

stavoklis, nepiecieSamibas gadijuma tie janomaina. Garantijas laika jebkada patvaliga

kompresora detalu nomaina ir stingri aizliegta. Jebkuras izmainas pierakstit apkopes Zurnala
un informét iekartu apkalpojoso uznémeéjsabiedribu vai atbildigo personu.

Veikt peldosas virskartas biezuma parbaudi nosedakas.

P&c nepiecieSamibas veikt gaisa pateju filtru tiriSanu.

Datus par notekaidens daudzumu ierakstit apkopes Zurnala.

1 reizi gada izsuknét nogulsnes no nostadinatajiem ar specialo autotransportu. Ja virskartas

biezums parsniedz 5 cm, tiriSanu veikt biezak.

o 1 reizes gada iztirit iekartas korpusu un starpsienas, ka ari nogulsnes, Sim nolakam atsikngjot
notekadenus no iekartas.

e P&c nepiecieSamibas nomainit gaisa patgja filtru.

o Jailgak par cetram stundam ir atslegta elektroenergijas padeve, iekarta jatira arpus kartas.

7. Cauruj/vadu izbizve — iidensvads
Udensvada izbave:

PE@110L =102 m
PE @63 L =1781 m
PE@50 L =28m
PE@40 L =207 m
PE@32L =826m

Udensvadu paredzéts izbiivet ar atverto metodi. Lai biivniecibas laika nodroSinatu nepartrauktu
adens padevi patérétajiem, maju pievadi japarsledz pie jaunizbtivéta adensvada pec magistrala tadensvada
izbiives. Udensvada izbiivei jaizmanto EVO SCGR ULTREASTRESS SDR 17 PE100 @110, @63, @40,
@#32 caurulvadi ar spiediena klasi PN10.

Ar tidensvadu PE @40 un @63 8kérsojot P82 celu Jaunkalsnava-Lubana, to izbavet PP
apvalkcaurules DN80 un DN125. Apvalkcauruli zem P82 cela izbtivet ar beztranSeju metodi. Minimalais
apvalkcaurules caurulvada iebiives dzilJums zem P82 cela braucamas dalas ir 1.70 metri no cela seguma
virsmas Iidz apvalkcaurules virsas atzimei.

Caurulem, kuras Skérso dzelzsbetona aku sienas, jabit ievietotam rapnieciski izgatavotas
aizsargcaulas.

Udensvada pieslegums paredzéts pie esoSiem tidensvadiem d75.(Mezgli UM-28 un UM-18)
Udensvada maksimali iespgjamais darba spiediens 4 atm. un parbaudes spiediens 6 atm..
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Caurulvads tranSeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (ktdra, melnzeme), cieto
frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Caurulvadu iebtves
dzilums saskana ar LBN 222-99 ,,Udensapgades argjie tikli un biives” un LBN 003-01
"Buvklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana ka, art minimalais attalumus starp dazadam
inZenierkomunikacijam, ékam un biivém saskana ar MK noteikumiem Nr. 1069 ,,Noteikumi par argjo
inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”. Veicot tran3ejas aizb&rsanu
iebaivet markejuma lentu 0.5m virs izbaveta tidensvada caurules, saskana ar bavdarbu apjomiem.

7.1. Udensvada akas

Akas paredzetas no saliekamiem dzelzsbetona grodu elementiem. Aku grodiem, pamatném un
parsegumiem jabat no rapnieciski razotiem dzelzsbetona elementiem saskanpa ar LVS EN-1917. Akai
jabut par 0.25 metriem dzilakai neka Sai vieta projektéta caurulvada apaksas atzime. Dzelzsbetona akas
diametrs atkarigs no taja uzstaditas armataras un veidgabalu apjoma un lieluma. Akas diametram jabt
tadam, lai taja uzstadot visu nepiecieS§amo armatiru un veidgabalus, tiktu ieveroti minimalie attalumi Iidz
akas sienam atbilstoSi LBN 222-99 prasibam.

7.2. Udensvada noslegarmataras un veidgabalu izbave
Projekta paredzéti gan atloku, gan elektrometinami veidgabali. Zem noslégarmataras un veidgabaliem
akas japaredz betongtas pamatnes, bet pazemes noslégarmatirai un veidgabaliemm japaredz atbalsta
bloki.
Noslegarmatara ir jaizvieto:
1. Noslegarmatiiru izbiivet pazemes tipa ar teleskopiskiem pagarinatajkatiem un ¢uguna kapem.
2. Maju pieslegumu vietas pie magistrala tdensvada, maju pieslegumiem izmantot elektrometinamu
sedlu uzliku, pazemes tipa aizbidni ar teleskopisku pagarinatajkatu un ¢uguna kapi.
3. Noraditajas vietas noslégarmatadru izbavet dzelsbetona grodu akas.

7.3. Udensvada maju pieslegumi

Jauni maju pieslegumi jaizbave ielu sarkano liniju robezas. Gadijumos, kad pirms sarkanas
linijas ir esoSs Zogs, paredzéta aka janovieto 0,5 m pirms ta. EsoSie tdensvada ievadi majas ir japarsledz
pie projektejama tidensvada, ja esoSais tidensvads uz ¢ku atrodas sarkano liniju robezas, un tam piekrit
attiecigas majas esosa tidensvada ipasnieks. Ja esoSais majas ievads neatrodas sarkano liniju robezas, tad
parsléguma vieta jasaskano ar esosa tidensvada ipaSnieku.

Jauns tidensvada maju pieslegums ietver elektrometinamu sedlu uzliku, pazemes tipa aizbidni ar
teleskopisku pagarinatajkatu un peldosu ielas kapi, PE @32, PE @50 caurulvadu no magistrala adensvada
Iidz zemes gabala robeZzai, sarkanajai linijai vai Zogam noslégtu ar elektrometinamu noslégtapu.

Esosa maju piesleguma mezgls caur pamatu ietver sevi: 5 m PE caurulvadu, universalo kalama
keta multi izméru remontuzmavu un aizsarg¢aulu. Eso3ajam maju piesleguma mezglam caur pamatu
darbu, apjomos pardzet izeju caur esoSu ekas pamatu.

7.4. Udensvada atgaisoSana
Udensvada atgaisoSanai paredzets uzstadit pazemes tipa automatisko atgaisotaju. Atgaisotaja
izvietojumu skatit projekta grafiskaja dala.(Mezgli UM-37)

7.5. Udensvada tuk$o$ana
Udensvada tuk$oSanai paredzets izbiivet tdensvada tuk$oSanas akas @1000. Udensvada
tukSosanas aku izvietojumu skatit projekta grafiskaja dala.(UM-11 un UA-5)

8. Dzerama iidens sagatavosanas iekarta ar razibu Q=4 m*/h:

8.1. lekartas AquaHard F/2750 T 0.170 OS/2 specifikacija
1. filtrs ar distribjutoriem (materials-stikla Skiedra) 2gb
- diametrs 18”
- augstums 65”



UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONAS NOVADA VECSSAIKAVAS CIEMA

2. filtrejoSais materials

- tips Kvarca smiltis, Aqua-Mandix,
grants

- daudzums 2x 1701

3. vadibas varsts Fleck 2750 2gb

4. oksidacijas tvertne 1gb

5. gaisa ievada mezgls 1 kompl.

8.2. Tehnologiskas procesa apraksts
Udens attiriSanas process pamatojas uz arteziska tidens aeraciju un filtraciju spiedfiltros.Dzelzs
koncentracija neapstradata adent ir 0,86-1,34 mg/l, mangana koncentracija — 0,058 mg/I, dulkainiba —
2,9-7,0 NTU.
Udens kvalitatei pec apstrades jaatbilst ,,Dzerama tdens obligatas nekaitiguma un kvalitates
prasibas, monitoringa un kontroles kartiba” prasibam, tai skaita —

o kopégjais dzelzs saturs < 0.2 mg/l,
o mangana dzelzs saturs < 0.05 mg/I,
o dulkainiba < 3 NTU.

Udens sagatavo$anas process sastav no SekojoSiem etapiem:

ParsizkneSana
Vispirms neattirits tdens tiek stiknéts no artéziska urbuma uz tdens attiriSanas iekartam.

AtdzelzoSana

e Aeracija- pirms atdzelzo3anas filtriem @ident tiek ievests gaiss. Pirms maisitaja ir paredzéta gaisa
padeve, ar kuru sakas dzelzs oksidacija. Aeracijas gaisa padevei paredzéts bezellas kompresors.
Talak oksidacijas process notiek oksidacijas tvertne. Optimalai aeracijas efekta sasnieg3anai gaisa
daudzums tiek reguléts ar komplekta paredzéto gaisa reguléSanas - sadales mezglu.
Kompresoriekarta ir iepriekS samontéta, ar visam nepiecieSamam komponentem montazai un
pievienoSanai. Kompresors ir ar gaisa dzeseSanu un aprikots ar 1,1 kW elektromotoru un resiveru.
Komplekta ietilpst: droSibas varsts, vienvirziena varsts, manometrs, gaisa filtrs.

o FiltréSana- pec aeracijas tdeni filtré caur smilSu filtriem. Dzelzs dalinu nonemSanai ir paredzéti 2
spiediena filtri. Virsmas slodze filtriem ir maks.15,2 m/h.

— FiltrgjoSa virsmas izmérs - 0,164 m2.

— Viena filtra diametrs 457 mm.

— Kvarca smilSu dalinu izméri 0,71-1,25 mm.

— Filtrejosa slana biezums > 1.10 m.

Filtru uzdevums ir adens filtréSana caur filtréjoSo materialu.Filtra filtréjosa materiala (grants,
kvarca smiltis un Aqua-Mandix) katalitiskas pleves iedarbiba uz filtrgjosa materiala graudiem
noteik dzelzs oksideSanas (skabekla un adent iz8kidinata dzelzs reakcija, kuras rezultata rodas
neskistoSs dzelzs hidroksida savienojums, vai t.s. trisvértigais dzelzs). NeSkistoSie dzelzs
savienojumi tiek filtreti ar augSejo filtréjosa materiala slani. Dzelzs un suspendéto dalinu
atdaliSanas procesa filtra filtrgjoSais materials piesarnojas ar atdalamajam dalinam. Ta rezultata
palielinas spiediena kritums filtru filtréjoSaja materiala un samazinas filtru caurlaidiba. Filtru
darbaspgjas atjaunoSanai tiek veikta to mazgasana.
Filtri strada divos reZzimos:

— -filtracijas process;

—  -filtru mazgaSana.

o Filtracijas process- divi filtri strada paraléli.Viena filtra skaloSanas laika cits darbojas forseta
rezima. Filtri tiek izvaditi regeneracijai automatiski saskana ar laika rezimu. Filtrociklu uzstada
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palaiSanas-reguléSanas darbu gaita. Operators var mainit filtrocikla parametrus.
o FiltrgjoSais materials:

— Kvarca smiltis - dabigs daudzSkautpains ( Kvarca smiltis Eurogarz — 0,71-1,25 mm) ieZu
materials, sastavs:

SiO, 99 %
Al,O4 0,38 %
Fe203 0,07 %
MgO 0,01 %
TiO, 0,03 %
CrO; 0,0005 %
CaO 0,02 %
Na,O 0,08 %
K,0 0,17 %
H,O 0,2395 %

— Gravel - dabigs daudzSkautnains (Gravel Aquagran - 3-5mm) iezu materials, sastavs:

SiO, 99 %
Al,O4 0,38 %
Fe203 0,07 %
MgO 0,01 %
TiO, 0,03 %
CrO; 0,0005 %
CaO 0,02 %
Na,O 0,08 %
K,0 0,17 %
H,O 0,2395 %

e SkaloSana- Filtru skaloSana tiek veikta ar adeni (vispirms irdinaSana ar adeni un péc tam
skaloSana ar aideni). Irdina3anas virziens filtra ir pretgjs filtréSanas virzienam. Skalo3anas sakums
ir automatizets atkariba no ekspluatacijas laika. SkaloSanas cikla ilgums ir pietiekami ilgs, lai
skaloSanas beigas (skalojot ar tiru tdeni) adens p&c filtriem batu tirs. Filtru skalo$anai izmanto
adeni no adenstorpa tira aidens rezervuara. Lai nodroSinatu pilnu filtru mazgaSanu no sakrata
dzelzs, tdens linearam atrumam filtra jabat 30m/st, t.i. Gdens paterin$ uz vienu filtru ir 4,80
m3/st.

Automatikas vadibas sistema paredz iesp&ju uzsakt filtru skaloSanu, izmantojot rokas vadibu.
Filtri tiek mazgati pa vienam.
SkaloSanas process:
l. pakape (irdinasana ar adeni). llgums ~ 10 mindtes
Udens plisma — 4,8 m3/h (plasmas atrums vismaz 30 m/h)
1. pakape (atra skaloSana ar tdeni). llgums ~ 10 minates
Udens plisma — 1,6 m3/h (plismas atrums vismaz 10 m/h)

8. Arteziskais urbums Q=2,2 I/s:

Artezisko urbumu paredzéts izvietot jaunprojektejamaja dzerama tidens sagatavosanas stacijas
¢ka. Urbuma apsaistes un tidens skaititaja shemu skatit TN-07 lapa. Urbuma konstrukcija izveleta
vadoties pec VGMC sniegtas informacijas un pasatitaja noradijumiem. Udens ieguvei tiek izvelets Gaujas
horizonts, kas pec VGMC datiem sakas no 71-77m un ir apvienots ar Amatas horizontu. Lai izslégtu
urbuma smilSoSanu Amatas horizontu, kas iegul Iidz 100m, ir janosedz, par cik tas ir smalkgraudains.
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L1dz ar to kolonu paredzéts likt Iidz 110 m, lai biitu nepiecieSamais tidens debits, tapec filtra dala
paredzéta no 110 lidz 130m.

9. Ipasie tehniskie nosaczjumi

Posma nosaukums (iela)

USI eka-UM-4

Rasgjuma Nr.

UKT-02

Piebildes un 1pasie
noteikumi

1. Posma no USI ekas lidz UM-4, no UM-2 lidz UM-19, no UM-3 lidz
UH-1 un USI teritorija projektéjama udensvada, USI &kas,
artéziska urbuma un labiekartoSanas darbu laika nodroSinat
arheologisko uzraudzibu! Jaunprojektéjama tdensvada posms
atrodas  Vecsaikavas(Kapukalnu) senkapu teritorija  un
aizsardzibas zona!

Segums Zalajs

Posma nosaukums (iela) K-26-Spiediena dzeSanas aka-2-SPK-8 un
UM-28-UM-33

Rasgjuma Nir. UKT-03

Piebildes un 1pasie
noteikumi

1. Posma no UM-28 lidz SPK-4 tGdensvadu un kanalizacijas spiedvadu
izbtivet viena transeja. Minimalais attalums starp komunikaciju argjam
sienipam ir 0,7 m.

2. Kanalizacijas spiedvadu noraditaja vieta posma starp SPK-13 un SPK-
14 izbuvet obligati ar atvérto metodi. Sint vieta obligati at;surfeéjama
esoSa drenaza sakot no 0,7 m no esosas zemes virsas atzimes
Posma nosaukums (iela) UM-11-UM-18, K-43-K-26
Rasgjuma Nr. UKT-04

Piebildes un 1pasie
noteikumi

1. lzbavejot posmu gar eéku Vecsaikava-2 no K-41 Iidz K-37 obligati
izmantot atbalstsienas transeju sienu stiprinasanai!!!

Segums

Grants, zalajs, asfaltbetons

Posma nosaukums (iela)

UM-4-UM-11, K-42-K-49

Rasgjuma Nr.

UKT-05

Piebildes un 1pasie
noteikumi

1. Ar paSteces kanalizacijas kolektoru PE @200 Skérsojot P82 celu
Jaunkalsnava-Lubana, to izbavét PP apvalkcaurule DN400.
Apvalkcauruli zem P82 cela izbavet ar beztraneju metodi. Minimalais
apvalkcaurules caurulvada iebtaves dzilums zem P82 cela braucamas
dalas ir 1.70 metri no cela seguma virsmas lidz apvalkcaurules virsas
atzimei.

2. Ar udensvadu PE @63 Skérsojot P82 celu Jaunkalsnava-Lubana, to
izbuvet PP apvalkcaurules DN125. Apvalkcauruli zem P82 cela izbaivet
ar beztrandeju metodi. Minimalais apvalkcaurules caurulvada iebiives
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dzilums zem P82 cela braucamas dalas ir 1.70 metri no cela seguma
virsmas lidz apvalkcaurules virsas atzimei.

3. Posmu no UM-5 lidz UA-3 izbuvet ar beztran$eju metodi

Segums

Grants, zalajs, asfaltbetons

Posma nosaukums (iela)

Upes un Parka ielas

Rasgjuma Nr.

UKT-06

Piebildes un 1pasie
noteikumi

1. Posma no UM-28 lidz SPK-4 tdensvadu un kanalizacijas spiedvadu
izbavet viena tranSeja. Minimalais attalums starp komunikaciju argjam
sieninam ir 0,7 m.

Segums

Grants, zalajs, asfaltbetons

Posma nosaukums (iela)

Upes un Parka ielas

Rasgjuma Nr.

UKT-07

Piebildes un 1pasie
noteikumi

1.  Posma no UM-28 lidz SPK-4 ddensvadu un kanalizacijas spiedvadu
izbtivét viena tranSeja. Minimalais attalums starp komunikaciju argjam
sieninam ir 0,7 m.

2. Posma no UM-62 Ilidz Spiediena dzeSanas akai-1 adensvadu un
kanalizacijas spiedvadu izbavet viena tranSeja. Minimalais attalums starp

komunikaciju arejam sieninam ir 0,7 m.

3. Posma no UM-53 lidz UM-55 pec komunikaciju izbiives atjaunot drasu
pinuma zZogu.

4.  Ar paSteces kanalizacijas kolektoru PE @200 Skersojot P82 celu
Jaunkalsnava-Lubana, to izbavét PP apvalkcaurule DN400. Apvalkcauruli
zem P82 cela izbuvet ar beztranSeju metodi. Minimalais apvalkcaurules
caurulvada iebuives dzilums zem P82 cela braucamas dalas ir 1.70 metri no
cela seguma virsmas lidz apvalkcaurules virsas atzimei.

5. Ar tdensvadu PE @40 Skérsojot P82 celu Jaunkalsnava-Lubana, to
izbtivét PP apvalkcaurules DN80. Apvalkcauruli zem P82 cela izbtvét ar
beztrandeju metodi. Minimalais apvalkcaurules caurulvada iebives dzilums
zem P82 cela braucamas dalas ir 1.70 metri no cela seguma virsmas lidz
apvalkcaurules virsas atzimei.

Segums

Grants, zalajs, asfaltbetons

Izstradaja:

Parbaudija:

Vilis Sudmalis

Zane Karse
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GP sadala



TEHNISKA PROJEKTA GP SADALAS RASEJUMU
SARAKSTS
RASEJUMS NOSAUKUMS MEROGS
GP-01 Tehniska projekta GP sadalas visparigie raditaji b.m.
Generalplans ar horizuntalajam un verikalajam )
GP-02 piesaistém 1:500

TOPOGRAFISKIE APZIMEJUMI

Sarkanas lnijas

leradita robeza

Projektéta robeZlinija

Uzmértta robeza

Topografijas saskanojuma robeza
Apgaismes kabelis

Apgaismes elektrolinija

110-330 kV augstsprieguma elektrokabelis
6-20 kV augstsprieguma elektrokabelis

Piekarkabelis

110-330 kV augstsprieguma elektrolinija

6-20 kV augstsprieguma elektrolinija

) 2APG.KAB.
- 2ELKAB.
2ELKAB.
kab. kab.
3v.
3v.
3v.
. 2ELKAB.

prozzzzzzzzzzzzzzzz07 o222 72

Zemsprieguma elektrolinija

Zemsprieguma elektrokabelis

Elektro kabelu zona

SITUACIJAS PLANS

ZUDENS SAGATAVOSANAS IEKARTAS
\

\

NOTEKUDENU

KANALIZACIJAS SUKNU STACIA 1

PROJEKTEJAMIE APZIMEJUMI

%%

KRITUMA RADITAJS (PROCENTOS)

97,0 PROJEKTEJAMA ATZIME
W\. ESOSA ATZIME .
3,70 PROJEKTEJAMA ATZIME
S8 .
ATJAUNOJAMAIS ZALIENS

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

— — — x6———%86— Pazemes zemspiediena gazes vads PROJEKTETAIS IEBRAUCAMAIS CELS
APGRIESANAS LAUKUMS
— — —s6——— 58— Pazemes vidé&ja spiediena gazess vads ) JAUNIZBOVEJAMAS NOGAZES
8300 - R LB NOSTIPRINAMAS AR GEOTEKSTILU
— — — &b———=6— Pazemes augstspiediena gazes vads g
- #500 Magistralais gazes vads Wj PROJEKTETA US| EKAS AIZSARGAPMALE
70 #60 Virszemes zemspiediena gazes vads METALA PINUMA ZOGS
#110 . o T~ |H-1sm
VG Virszemes vidéja spiediena gazess vads
=G $200 Virszemes augstspiediena gazes vads /\/] IEBRAUCAMIE VARTI (1. gab.)
LK 8230 Lietus kanalizacijas vads
) —— | PROJEKTAROBEZA
DR Drenazkanalizacija
Gaisvadu telefona Inija (piekarkabelis)
Televizijas, signalizacijas, interneta
piekarkabelis
- - Telefona kabelis
o Telefona kanalizacia ST buvprojekta "AR" dalas risinajumi atbilst
_ $100 _ Latvijas biivnormativiem, ka arT citu normativo
U Udensvads k b3
6250 canal g aktu prasibam.
K K analizacijas vads _ . , , erese
4400 _ Biivprojekta "AR' Eduards Gailitis
____ST__E(E ST— Pazemes siltumtrase dalas vad.: (vards, yzvards)
SPK Spiedienkanalizacijas vads 0366
(sertifikata numurs)
14.03.2012. / o
(datums) / (paraksts)
Projektétajs: Pasiititajs: v _
MADONAS NOVADA PASVALDIBA
V] VIDES
|K| KONSVULTANTV Buvprojekta nosaukums:
AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Latvija, LV-2114

Pasutijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards Lapas nosaukums: Raséjuma GP-01
Biivproj. vaditajs] Z.KARSE TEHNISKA PROJEKTA marka/nr.:
Sudalas vadigjs: |E. GAILITIS | - GP SADALAS Meérogs: b/m
Esiradaja: A.GRADINAROVS VISPARIGIE RADITAIJI Lapas: 1
[ Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11




NOTEKUDENU ATTIRISANAS IEKARTAU GENPLANS M 1:250

UM-9 Pieslegums Lapinas 2?247

K-44

30 PROJEKTETIE TRISKART KRASOTA
METALA KARKASA [] 50X30X3

IEBRAUCAMIE VARTI AR
SLEDZENI. PILDIJUMS ANALOGS
Z0GAM

3
X

R

RS
KRR
RS

—\ PROJEKTEJAMS METALA PINUMA ZOGS

gggi ! . APKART ZEMES GABALA TERITORIJAI H=1.5m

UDENS SAGATAVOSANAS STACIJAS GENPLANS M 1:250
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93.50
91.59

Izvads no USI

NAI TERITORIJAS IEKARTU EKSPLIKACIJA

Nr. Nosaukums

Piezimes

1 [Pirmreizejais nostadinatajs

BioFF-25
ar raZibu Iidz 25m3/dnn)

[Paraugu pemsanas aka

Gaisa pitejs

[Dinu mineralizators

Plismas mérisanas aka

Otrreizejais nostadinatajs

XA || W

Spiediena dzésanas aka

LABIEKARTOJUMA ELEMENTU EKSPLIKACIJA
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Projektétais Zogs M 1:20
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]
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CELU UN LAUKUMU SEGUMU EKSPLIKACIJA

SITUACIJAS PLANS

UDENS SAGATAVOSANAS IEKARTAS

““NOTEKUDENU _
ATTIRISANAS IEKARTAS

'‘KANALIZACIJAS SUKNU STACIJA 1

APZIMEJUMI
2% 2N KRITUMA RADITAJS (PROCENTOS)
97,0 PROJEKTEJAMA ATZIME

ESOSA ATZIME \

3.70 PROJEKTEJAMA ATZIME

ATJAUNOJAMAIS ZALIENS

APGRIESANAS LAUKUMS

PROJEKTETAIS IEBRAUCAMAIS CELS

JAUNIZBOVEJAMAS NOGAZES
NOSTIPRINAMAS AR GEOTEKSTILU

PROJEKTETA USI EKAS AIZSARGAPMALE

METALA PINUMA ZOGS
H=15m

IEBRAUCAMIE VARTI (1. gab.)

PROJEKTA ROBEZA

EKU UN BUVJU EKSPLIKACIJA

BOVES NOSAUKUMS APBUVES
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APZ SEGUMA BIEZUM
== | DAUDZ. SEGUMA KONSTRUKCIJA & = 2
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y 2 | GAISA KOMPREDORU EKA 7 m?
. Betona brugis 5
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e ——— Smilts 15 3 | CELS, APGRIESANAS LAUKUMS PIE NAI | 380 m’
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02,80 . . < Blietéta grunts 5 ATJAUNOJAMAIS ZALIENS ~1070 m2
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F/ Augliga augsne min. 10
2| By v = JAUNIZBOVEJAMAS, NOSTIPRINAMAS NOGAZES ~25m2
\ 1070m %@%@:@‘«% Eso$a grunts
KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS- 2 GENPLANS M 1:250 S
/ BLIETETA SMILTS ZEM PATPLATNES FILTRACIJA 1M/DN ~18 m3
N Séts parka zaliens
P Esevsevsnaer] UZBERAMAIS APJOMS ESOSA GRUNTS ~270m3
C e Augliga augsne min. 10
_ ~ "%’g’s?f‘f’g?fﬂ"s?fé 2 . . . R . AIZBERAMAIS APJOMS - BALTA SMILTS ~226m3
UM-39 240 W 25m Preterozijas geotekstils nogazu stiprina$anai "
oo Envirofelt CO700 — METALA PINUMA OGS PA PERIMETRU PROJ. ROBEZAI 230 m
TIPRINAJUMS- Eso3a grunts
GEOTEKSTILS gﬂ IEBRAUCAMIE VARTI (2. gab.) 40m

23m

Betona apmale 100.20.8 uz betona B15 pama

QO

PIEZIMES:

1) Augstuma atzimes (absoliitas) uzraditas Baltijas sist€éma, metros;
2) Koordinates dotas Baltijas koordinatu sistema
3) Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznémeéjam japarbauda visi esoSie un projektétie izmeri,

4) Pirms zemes darbu uzsaksanas precizét esoso tiklu izvietojumu daba un to iebtives dzilumu;

5) Augstuma atzimju precizé€sana pievienojuma vietas obligata I1dz biivdarbu uzsaksanai;
6) Biivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam;

7) Plang&sanas darbus veikt, izmantojot grunti no atb&rnes, veidojot viskarta min.10cm augligo augsni
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UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONAS NOVADA
VECSAIKAVAS CIEMA

AR sadala



AR SADALAS VISPARIGIE RADITAJI

TEHNISKA PROJEKTA AR SADALAS RASEJUMU OBILETA AGTRASANAS VIETA
SARAKSTS
RASEJUMS NOSAUKUMS MEROGS
— — Vecsaikava
A.01 AR SADALAS VISPARIGIE RADITAJI b/m
A.01.1 [Pamati, Griezumi, Mezgli 1:20; 1:100; 1:50
A.01.2 [l. stavs, Specifikacijas 1:1; 1:100
A.01.3 [Jumts 1:100
A.02.1 |03 Fasade 1:100
A.02.2 |02 Fasade 1:100
A.02.3 |01 Fasade 1:100
A.02.4 |04 Fasade 1:100

SITUACIJAS PLANS

UDENS SAGATAVOSANAS IEKARTAS
\

S NOTEKUDENU
ATTIRISANAS IEKARTAS

'KANALIZACIJAS SUKNU STACIJA 1
VISPAREJIE NORADIJUMI

1. AUGSTUMA ATZIMES DOTAS METROS ( RELATIVAJAS ATZ. 93.60 PRET ATZIMI
0.000).

2. PAR NOSACITO ATZIMI 0.00 PIENEMTS EKU PIRMA STAVA GRIDAS LIMENIS.

3. PROJEKTA PIELIETOJAMI NORADITIE CELTNIECIBAS UN APDARES MATERIALI,
VAI TO ANALOGL JEBKURAS IZMAINAS RAKSTISKI SASKANOT AR PROJEKTA
AUTORU/AUTORUZRAUGU .

4. APDARES DARBUS SKATITIES KOPA AR SPECIFIKACIIU

5. APDARES DARBU VEIDI PRECIZEJAMI AUTORUZRAUDZIBAS LAIKA

SIA "Vides Konsultantu Agenttra"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,
Latvija, LV-2114

IZMANTOTIE NORMATIVI
LBN 006-00 - BUTISKAS PRASIBAS BUVEM
LBN 201-07 - UGUNSDZESIBAS NORMAS
LBN 202-01 - BUVPROJEKTA SATURS UN NOFORMESANA
ST biivprojekta "AR" dalas risindgjumi atbilst ST biivprojekta risindjumi atbilst Latvijas
Latvijas biivnormativiem, ka arT citu normativo blivnormativiem, ka arT citu normativo aktu
aktu prasibam. prasibam.
Buvprojekta "AR"  Eduards Gailitis Bivprojekta Zane Karse
dalas vad.: (vards, yzvards) vad.: (vards, uzvards)
0366 LNSASC-B-73-427-11
(serﬁfi‘k‘e';ta numurs) (Z%umurs)
14.03.2012. Yo 14.03.2012. G20
(datums) [/ (paraksts) (datums) /" (paraksts)
Projektétajs: Pasiititajs:
V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
[KI_ KON SVLTANTV Bitvprojekta nosaukums:
[A] AGENTURA UDENSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONAS

NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasiitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Paraksts” |Lapas nosaukums: Raséjuma AL01
 — = _ marka/nr.: :
Bivproj. vaditdjs] Z. KARSE G Lapu saraksts
Sadajas vaditajs: |E. GAILITIS 7. o Merogs: b/m
Izstraddja: A. GRADINAROVS / ' Lapas: 8
Datums: Arhiva Nr: Biivprojekta stadija:
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11 TP




Eternit S formas
véjdélis

Antisepticéta
dzegas apSuvums-
éveléts
vagondélis100x20

Eternit kores
detala- lasenis

04 Fasade

Cinkota metala
notekrene ar PE
parklajumu
(pusapala)

Cinkota metala
notekcaurule ar
PE parklajumu

(apala)

03 Fasade
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4,400 MATERIALU APZIMEJUMI
Nr.|Apz Nosaukums
4,400 - —
1 | i]Pamati- stiegrots betons B20
Q 4,400 O 2 Siltumizolacija XPS
01 Fasade
————————— —_ = — = Tvaika izolacija
pléve salaidumu
| vietas limejamas
T ar tvaika
izoléjosu lentu.
\

Antisepticéta
dzegas apSuvums-
éveléets

vagondélis100x20

Amorizacijas
lente

-Eternit P8 Klasika bezasbesta vilnotaais Siveris

-Antisepticéta koka latojums 50x50 solis800
-Pretvéja plaksne ISOplaat

50mm
20mm

-Siltumizolacija Rockwool Multirock 35

lambda=0,035W/mK

200mm

-Tvaika izolacijas pléve Delta- Reflex

-CD Regipsa profils

-Mitrumizturigs regipsis divas kartas

Mdarlata 150x150
FIBO 3 150x200

60mm
24mm

FIBO 3 150x200

Mdarlata 150x150

M-04

VISPAREJIE NORADIJUMI

1. AUGSTUMA ATZIMES DOTAS METROS ( RELATIVAJAS ATZ. 93.60 PRET ATZIMI

0.000).

2. PAR NOSACITO ATZIMI 0.00 PIENEMTS EKU PIRMA STAVA GRIDAS LIMENIS.

3. PROJEKTA PIELIETOJAMI NORADITIE CELTNIECIBAS UN APDARES MATERIALI, VAI

TO ANALOGI. JEBKURAS IZMAINAS RAKSTISKI SASKANOT AR PROJEKTA

AUTORU/AUTORUZRAUGU .
4. APDARES DARBUS SKATITIES KOPA AR SPECIFIKACIJU

5. APDARES DARBU VEIDI PRECIZEJAMI AUTORUZRAUDZIBAS LAIKA

Eternit kores

Antisepticéta
dzegas apSuvums-
éveléts
vagondeélis100x20

-lek$&ja apdare- kerajnikas sienas flizes

-Apmetums

-Keramzita bloku FIBO 3 maris 3Mpa, stiegrots ar FIBO Bl 4mm
armatidru katra ceturtgja rinda

-Siltumizolacija EPS 100 (100 kPa)

lambda=0,035W/mK

-Stiklskiedras siets

M-01
Mezgls

P - — -

N . . . . . . . . . . . . .

P — — -~

Hidroizolacija -
dubults ruberoids
uz bitumena
mastikas

0,100

Betona slieksnis ar
slipumu
Apgriesanas
laukuma [Tmenis

+0,000
-1,400
|_ U
] ]
4,000

lambda=0,031W/mK
-Stiklskiedras siefs
-StruktGrapmetunhs

-Stiegrota betonal B20 pamati
-Hidroizolacija -bituma mastika
-Siltumizolacija XPS 150 (150 kPa)

300mm

50mm

5-8mm

M-02

Mezgls

-0,100

-1,200

+4,347
M-03
M-05
Mezgls
40,000
1
4,000
Amorizacijas
lente
- e - = = — f— = — 7
| ® |
| -
12mm -Akmens masas flizes 300x300 12mm
10mm -Stiegrota betona B25 betongjums, stiegrojums Bp 5/100/100, 50mm
no virsas 100mm
300mm -Siltumizolacija Estrudétais putuplasts DOW Styrofoom 250
lambda=0,031W/mK 50mm
100mm -Hidroizolacija
-Blietétu dolomita §kembu pabérums fr. 16-36 150mm
5-8mm -Blietéta smilts filtracija 1m/dnn 200mm

-Struktdrapmetums

-Mineralgrunts

Projekteétajs:

[RI_KONSULTANTV
Al AGENTURA

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

VIDES

Latvija, LV-2114

Pasiititajs:

MADONAS NOVADA PASVALDIBA

Biivprojekta nosaukums:

UDENSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONAS
NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasiitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Paraksts  |Lapas nosaukums: Raséjuma
/ . . . . marka/nr.: A.01.1
- Pamati, Griezumi, Mezgli
Sadalas vaditajs: |E. GAILITIS /. Merogs. 1:20; 1:100 1:50
Izstradaja: A. GRADINAROVY // Lapas: 8
ol Datums: Arhiva Nr: Bivprojekta stadija:
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11 TP




v 04 Fasade

03 Fasade : Durvju specifikacija Logu-Ailu specifikacija
4560 Durvju nosaukums D2 14 Loga-Ailas Nr. VL -1 VL -1
1 4500 Daudzums 1 Daudzums 1 1
# 2 Platums x Augstums 1,460x2,080 Platumsx augstums 0,300x0,200 0,300x0,200
0420, |, 3,660 0,420, Verdanas virziens R Verdanas virziens
2100 03¢ , 2100 1.=93.00 a.b.s Slickdna augstums 0,100 Palodzes augstums 0,600 1,200
(II) Kanalizaciju izbavat zem gridas Parsedzes augstums no pamatiem 2,180 Ailas parsedzes augstu.. 0,800 1,400
UST ickartu [K1 DN 110)] ievérojot minimalo slipumu 0,02 %
piesléguma %
vieta I L e A — B
- 0,300 x 0,200 | g _ Plana simbols
B . | T I o Plana Simbols T
~ H ~ n
S I I S ©
i I | S e
AN
l Tehniska teipa U | S
7]
55501 M A soiss b ]
w wuw N 4 { ~7 w wuw
i % ; n | % &2 Pretskata Bloka skats O O
© | IR DI | «
| T Pretskata Bloka skats -
0420 3 0,42 |
I
A N 0 -2 o5 —
o I = — : | =+
8 | & 0,300,X 0,200 | 8 Ugunsdrodibas klase E 30
<) 3 \E:P:-T ) Ailas izmers 1,500x2,100
:: 2 ~ Augstums pret +/- 0 0,000
QL
b1 P
0,240 ~ ——
0,580 0 0,300 1,880 MATERIALU APZIMEJUMI
0,420 | |” 3660° 0420 | | Nr.[Apz Nosaukums
¢ 3288 )’ 1 FIBO 3 Keramzita blogu maréjums
% ' 7 2 Siltumizolacija EPS 100 kPa
@ @ 3 Akmens masas flizes 300x300
01 Fasade A

Nosaukums Notekrene Zn ar PE parklajumu Tekne Zn ar PE parklajumu | Ventilacijas reste metala
Daudzums 1 1 2 0.000).
Garums (A) 5,500 1,000 0,300
Platums (B) 0,140 1,000 0,050
Augstums (Z Size) 0,070 3,258 0,200

Plana simbols

VISPAREJIE NORADIJUMI
1. AUGSTUMA ATZIMES DOTAS METROS ( RELATIVAJAS ATZ. 93.60 PRET ATZIMI

2. PAR NOSACITO ATZIMI 0.00 PIENEMTS EKU PIRMA STAVA GRIDAS LIMENIS.

3. PROJEKTA PIELIETOJAMI NORADITIE CELTNIECIBAS UN APDARES MATERIALI, VAI
TO ANALOGI. JEBKURAS IZMAINAS RAKSTISKI SASKANOT AR PROJEKTA
AUTORU/AUTORUZRAUGU .
4. APDARES DARBUS SKATITIES KOPA AR SPECIFIKACIJU

5. APDARES DARBU VEIDI PRECIZEJAMI AUTORUZRAUDZIBAS LAIKA

3D Aksenometrijas skats

Projektétajs:
V] VIDES
K] _KONSVLTANTV
= AGENTURA

Materials

RGB 91 91 91-03

RGB 91 91 91-03

RGB 91 91 91-03

Volume

0,00

0,00

Latvija, LV-2114

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Pasiititajs:

MADONAS NOVADA PASVALDIBA

Biivprojekta nosaukums:

UDENSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONAS
NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

0,00

Amats Vards/Uzvards Paraksts  |Lapas nosaukums: Raséjuma
/ _ e marka/nr.: A.01.2
. 1. stavs, Specifikacijas
Sadalas vaditajs: |E- GAILITIS 2 Meérogs: 1:100
Izstradaja: A. GRADINAROVY /" Lapas: 8
1 Datums: Arhiva Nr: Buivprojekta stadija:
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11 TP




04 Fasade
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03 Fasade
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0,420 3,é€0 0,420
4,500 MATERIALU APZIMEJUMI
0,500 4,500 0,500 Nr.|Apz Nosaukums
1 Eternit bezazbesta vilnota Siferis

VISPAREJIE NORADIJUMI
1. AUGSTUMA ATZIMES DOTAS METROS ( RELATIVAJAS ATZ. 93.60 PRET ATZIMI

(1)

01 Fasade

(@)

2. PAR NOSACITO ATZIMI 0.00 PIENEMTS EKU PIRMA STAVA GRIDAS LIMENIS.
3. PROJEKTA PIELIETOJAMI NORADITIE CELTNIECIBAS UN APDARES MATERIALI, VAI
TO ANALOGI. JEBKURAS IZMAINAS RAKSTISKI SASKANOT AR PROJEKTA
AUTORU/AUTORUZRAUGU .
4. APDARES DARBUS SKATITIES KOPA AR SPECIFIKACIJU

5. APDARES DARBU VEIDI PRECIZEJAMI AUTORUZRAUDZIBAS LAIKA

Latvija, LV-2114

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Projekteétays: Pasiititdjs:
V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
K] KONSVLTANTV Bitvprojekta nosaukums:
[A] AGENTURA UDENSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONAS

NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasiitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards Paraksts  |Lapas nosaukums: Raséjuma
7 marka/nr.: A.01.3
Sadajas vaditajs: |E. GAILITIS ( // y Jumts Merogs: 1:100
Izstradaja: A. GRADINAROVY /' / Lapas: 8
‘ Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija:
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11 TP




2 Silicat Vivacolor 0254

- 3 Silicat Vivacolor 008

4 Lakota antisepticéta priede

- 6 Metala durvis R:91 _G:91 B: 9

+2,500

4,000

Projektetajs: Pasiititajs:
|\Z| VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
ll__(| KON S\/L‘I:ANTU Bﬁvpm];ekta nosaukums: _ L
AGENTVRA UDENSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONAS
SI/?C'I"g\/;‘(/iaess lle(lznzsglgasntl(lj ﬁ%ﬁ;tﬁra" NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
Latvija, LV-2114 Pasiitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
Amats Vards/Uzvards |  Paraksts — |Lapas nosaukums: Raséjuma
] _ marka/nr.: A.02.3
Sadalas vaditajs: |E- GAILITIS q/ 01 Fasade Merogs: 1:100
Izstraddja: A GRADINAROV,S Lapas: 8
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija:
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11 TP




+4/347
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4,000

Silicat Vivacolor 008

Projekteétajs:

Pasiititajs:

V] VIDES
[KI_KONSULTANTV
IA] AGENTURA

MADONAS NOVADA PASVALDIBA

Bivprojekta nosaukums:

UDENSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONAS

Latvija, LV-2114

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasiitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Paraksts ~ |Lapas nosaukums: Raséjuma
/ _ marka/nr.: A.02.2
Sadajas vaditgjs: [E- GAILITIS ey 02 Fasade Merogs: 1:100
Izstraddja: A. GRADINAROVY |/ Lapas: 8
Datums: Arhiva Nr: Bavprojekta stadija:
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11 TP




30. Ipp

1 PE parklajums R: 91 G:91 B:91

2 Silicat Vivacolor 0254

3 Silicat Vivacolor 0081

4 Lakota antisepticéta priede

5 Etemit beasbesta $iferis (peleks)

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,
Latvija, LV-2114

NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Projekteétajs: Pasiititajs:
V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
K] KONSVLTANTV Biivprojekta nosaukums:
Al AGENTVURA UDENSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONAS

Pasiitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Paraksts  |Lapas nosaukums: Rasejuma
7 _ marka/nr.: A02.1
Sadajas vaditajs: |E- GAILITIS ¢ 03 Fasade Merogs: 1:100
Lstraddja: A. GRADINAROVY /" . Lapas: 8
i Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija:
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11 TP




4 Lakota antisepticéta priede

—
]

4,000

® ®

Projektetajs: Pasutitajs:
V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
[KI_KONSVLTANTV Bitvprojekta nosaukums:
[A] AGENTURA UDENSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONAS
SIA "Vides Konsultantu Agentiira" NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Latvija, LV-2114 Pasitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
Amats Vards/Uzvards | Paraksts  |Lapas nosaukums: Raseéejuma
_ marka/nr.: A.02.4
Sadajas vadndjs: |E- GAILITIS e~/ 04 Fasade Merogs: 1:100
Izstradaja: A. GRADINAROVS /"7 Lapas: 8
o Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija:
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11 TP




UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONAS NOVADA
VECSAIKAVAS CIEMA

InZenierrisinajumu dala



UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONAS NOVADA
VECSAIKAVAS CIEMA

UKT sadala



MEZGLU VEIDGABALI:

Veidgabala specifikacija

Paskaidrojums

Adapters Uzmavu UNI
PE/Esoss ©68-85/68-85

Nosaukums, veids

materials, argjais/argjais diametrs

Adapters Atloku UNI
DCI/Esoss DN65/68-85

Nosaukums, veids

materials, argjais/argjais diametrs

Iscaurule ar atloku
PE ©110/DN100

Nosaukums

materials, arjais diametrs/ick$gjais diametrs

Uzmavu-atloks
PVC @110/DN100

Nosaukums

materials, argjais diametrs/iek$gjais diametrs

DN Pareja Atloku
DCI DN100/50

Nosaukums

materials, iek$gjais diametrs

DN Pareja El.metindma
PE ©110/63

Nosaukums, veids

materials, argjais diametrs

DN Pareja Kompresijas UNI
PE ©110/46-56

Nosaukums, veids

materials, iek$€jais diametrs

Trejgabals Atloku

Nosaukums, veids

DCI DN100 materials, iekS¢jais diametrs
Trejgabals el.metin. Nosaukums, veids_
PE 0110 materials, argjais diametrs

Trejgabals Kompresijas
PE ©110

Nosaukums, veids

materials, argjais diametrs

Krustgabals Atloku

Nosaukums, veids

DCI DN100 materials, iek$gjais diametrs
Aizbidnis Atloku Nosaukums, veids _
DCI DN100 materials, ieksgjais diametrs
Aizbidnis Uzmavu Nosaukums, veids _
DCI DN100 materials, ick$gjais diametrs
Aizbidnis Servisa Nosaukums, veids

DCI DN100 materials, iek§gjais diametrs
Sedlu uzlika el.metin. Nosaukums, veids

PE  0110/32 materials, izmérs

Sedlu uzlika-aizbidnis
el.metin. PE  ©110/32

Nosaukums

veids, materials, izmers

Hidrants Virszemes
DCI DNI100

Nosaukums, veids
materials, ick$gjais diametrs

Dezinfekcijas krans
Pazemes DCI DNI100

Nosaukums,
Veids, materials, ick$gjais diametrs

Atgaisotajs
Pazemes DCI DNI100

Nosaukums,
Veids, materials, iek$gjais diametrs

Likums 11 Atloku

Nosaukums, pagrieziena lenkis, veids,

TEHNISKA PROJEKTA UKT SADALAS VISPARIGIE RADITAJI

TOPOGRAFISKIE APZIMEJUMI

- Apgaismes kabelis
Apgaismes elektrolinija
— LA 110-330 kV augstsprieguma elektrokabelis
AL, 6-20 kV augstsprieguma elektrokabelis
«ab. <2 Piekarkabelis

3. 110-330 kV augstsprieguma elektrolinija
3. 6-20 kV augstsprieguma elektrolinija
3v Zemsprieguma elektrolinija

1

prozzzzzzzzZz A

— — — 6———%86— Pazemes zemspiediena gazes vads
— — —w6———%86— Pazemes vidé&ja spiediena gazess vads
— — — =6— ——586— Pazemes augstspiediena gazes vads
= 9500 Magistralais gazes vads
70 960 Virszemes zemspiediena gazes vads
vSiG #110 Virszemes vidéja spiediena gazess vads
A 9200 Virszemes augstspiediena gazes vads
LK 9250 Lietus kanalizacijas vads
DR Drenazkanalizacija
Gaisvadu telefona linija (piekarkabelis)
E%ek\grzkigat;sé“ssignalizécijas, interneta
. . Telefona kabelis
% Telefona kanalizacija
? #100 Udensvads
K K 2220 Kanalizacijas vads
————ST——ﬂ'(ﬂST— Pazemes siltumtrase
—SPK #100 Spiedienkanalizacijas vads

Sarkanas ITnijas
leradita robeza
Projektéta robeZlinija
Uzmeértta robeza

Topogréfijas saskanojuma robeza

Zemsprieguma elektrokabelis

Elektro kabelu zona

PROJEKTEJAMIE APZIMEJUMI

OBJEKTA ATRASANAS VIETA

v

Mezsélas 5

Projektéjama kanalizacijas spiedvada posms, Esosa/projektgjama zemes virsas atzime Vecsaikava
S N . . Mezgla Nr.
Projektgjama kanalizacijas spiedvada materials,
argjais diametrs SPK.] 236
SPK-1:SPK-2PE 0110 Caurules 2.89
L= 1179 m apakSas atzime Proiekts is kanalizdcii
\Projektéjamé kanalizacijas spiedvada garums SPK1 SPK1 SPK1 r9je cjamais kKanalizacijas
o spiedvads
Projektgjama tidensvada posms, Akas Nr
Projekt&jama idensvada materials, ’ Esosa/projekt€jama zemes virsas atzime
— argjais diametrs 4.43
UA-2.UA-1PE 0160 K-4 745
L=99,00 m Caurules 1.23
o teknes atzime . _. _ C e
Projektgjama tidensvada garums ® 2 ® PI‘Q] ektej ama kanahzacu a
Projekt&jamais Gidensvads,
/’roj ektejama tdensvada materials, Esosa/projekt&jama zemes virsas atzime
argjais diametrs Mezgla Nr.
PE 0110 = 4.56 )
=51m U2 2.89 o UKT2
o Caurules -
Projektgjama tidensvada garums apaksas atzime K d d
0 0 0 0 Projekt&jamais tidensvads =
Projektgjama kanalizacija, ut ut ul ul ) J UKT-3
Projektgjamas kanalizacijas materials,
= argjais diametrs
Ki[PP 020 7
0.0043 UKT-4
[~44m N Projektgjama kanalizacijas caurulvada iebuves slipums, ’/{9/
\Proj ektgjama kanalizacijas garums %
UKT-5
’\’ Demont&jama pozicija
Projekta dokumentacija pienemto diametru apziméjumi: €y UKT- 6

e @ (komunikacijas argjais diametrs);

e De (komunikacijas ar€jais diametrs);

e DN (ieksgjais diametrs).

TEHNISKA PROJEKTA UKT SADALAS RASEJUMU SARAKSTS

DCI DNI100 materials, ick$gjais diametrs
Likums 22 Atloku Nosaukums, pagrieziena lenkis, veids,
DCI DN100 materidls, iek$jais diametrs
Likums 30 Atloku Nosaukums, pagrieziena lenkis, veids,
DCI DN100 materidls, iek$jais diametrs
Likums 45 Atloku Nosaukums, pagrieziena lenkis, veids,
DCI DN100 materidls, iek$gjais diametrs
Likums 60 Atloku Nosaukums, pagrieziena lenkis, veids,
DCI DNI100 materidls, iek$gjais diametrs
Likums 90 Atloku Nosaukums, pagrieziena lenkis, veids,
DCI DN100 materidls, iek$jais diametrs
Likums 11 el.metin. Nosaukums, pagrieziena lenkis, veids,
PE 0110 materials, argjais diametrs

Likums 22 el.metin. Nosaukums, pagrieziena lenkis, veids,
PE O110 materials, argjais diametrs

Likums 30 el.metin. Nosaukumspagrieziena lenkis, veids,
PE 0110 materidls, argjais diametrs

Likums 45 el.metin. Nosaukums, pagrieziena lenkis, veids,
PE 0110 materidls, argjais diametrs

Likums 60 el.metin. Nosaukums, pagrieziena lenkis, veids,
PE 0110 materials, argjais diametrs

Likums 90 el.metin.

PE 0110

Nosaukums, pagrieziena lenkis, veids,
materials, argjais diametrs

Noslégtapa el.metin.

7 L P N S T [ S0 |08 ¢oe| ¢ [ bt | <t o<t | | g8 | 1 |t | 8 e ot | > | || ==

Nosaukums, veids

032 argjais diametrs
Noslégatloks Nosaukums
~ | DN65 ieksgjais diametrs

& UKT-7

Dubultuzmava El.metinama
PE 0110

Nosaukums, veids
materials, argjais diametrs

AizsargCaula

Nosaukums, iek$¢jais diametrs

DNI110
Atbalsta bloks Nosaukums
Pamatne Nosaukums

Plismas méritaja aka
HDPE 9600 (siltinata)
Plasmas méritajs DN 15

Nosaukums
materials, ieks€jais diametrs
Nosaukums, ieksgjais diametrs

Pliismas méritajs
DNI15

Nosaukums
iek§gjais diametrs

Filtrs Atloku
DCI DNI100

Nosaukums, veids
materials, iek$gjais diametrs

Pretvarsts Atloku
DCI DN100

Nosaukums, veids
materials, ieks€jais diametrs

=
I3
X

m-

Savienojums ar atloku
Kompresijas
PE  ©40/DN40

Nosaukums

Materials, argjais/iek3jais
pievienojuma diametrs

Savienojums ar argjo vitni i‘;i’é‘:kums
Ilfgm%ess& g?‘" Materidls, argjais/ick$Ejais

pievienojuma diametrs

i

Savienojums vitnu(aréja/MM)

Misin§ DN 2/1™"

Nosaukums_(Veids)

Materials, argjais/pievienojuma diametrs

mm

Savienojums vitnu(iek$éja/FF)

Misin§ DN 2/1""

Nosaukums

Materials, ick$jais/pievienojuma diametrs

PIEZIMES:

1) Augstuma atzimes (absoltitas) uzraditas Baltijas sist€ma, metros;

2) Projekta idensapgades un kanalizacijas argjo tiklu ras€jumi izstradati saskana
ar LBN 222-99, LBN 223-99 un LR MK noteikumiem Nr. 1069, ka ar1 saskana
ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un PlanoSanas un arhitektiiras uzdevumu;

3) Rasgjumos pienemtos apzimejumus skatit lapa UKT-01;

4) Rasgjumi ir neatnemama sastavdala paskaidrojuma rakstam un pielikumiem;

5) Transejas sagatavosanu, caurulvadu ieguldiSanu un transejas aizbersanu veikt saskana ar
caurulvadu izgatavotaju rekomendacijam un atkariba no grunts geologiskajiem apstakliem;
6) Aku diametrus precizét garenprofilos;

7) Pirms biivdarbu uzsaksanas biivuznéméjam japarbauda visi esosie un projektetie izmeri;
8) Pirms zemes darbu uzsakSanas precizét esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives
dzilumu;

9) Augstuma atzimju preciz€$ana pievienojuma vietas obligata Iidz buivdarbu uzsaksanai;
10) Buvdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam;
11) Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam Latvija
akreditetam tehniski analogam iekartam un materialiem;

12) Geologiskas izp&tes urbumu izvietiejumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI
sadala;

13)Biivdarbu laika sabojato esoSo drenazu atjaunot sakotngja stavokli!!!

RASEJUMS _ NOSAUKUMS MEROGS

UKT-01 [Tehniska projekta UKT sadalas visparigie raditaji b.m.

UKT-02 |Generalplans ar UKT tikliem 1:500

UKT-03 |Generalplans ar UKT tikliem 1:500

UKT-04 |Generalplans ar UKT tikliem 1:500

UKT-05 |Generalplans ar UKT tikliem 1:500

UKT-06 |Generalplans ar UKT tikliem 1:500

UKT-07 |Generalplans ar UKT tikliem 1:500

_ Saimnieciskas kanalizacijas aku un kanalizacijas spiedvada b

UKT-08 mezglu koordinates .

UKT-09 [Udensvada aku un mezglu koordinates b.m.

- Kanalizacijas garenprofils posma no K-1(b) pieslegums

UKT-10" Iskroderkalns Iidz K-11 b-m.

_ Kanalizacijas garenprofils posma no K-13(b) pieslégums enn. ]

UKT-11 150860160108 Tidz K-18 un maju pieslegumi Upes iela | M00r1:300; Mvert1:100
Kanalizacijas garenprofils posma no K-16(a) pieslegums

UKT-12 |Akacijas lIidz KSS-2 un Kanalizacijas spiedvads no KSS-2 |Mhor1:500; Mvert1:100
lidz SPK-3

_ Kanalizacijas spiedvada garenprofils posma no SPK-3 lidz enn. ]

UKT-13 SPK-12 un Kanalizacijas spiedvada tukSoSanas aka-1 Mhorl:500; Mvert1:100
Kanalizacijas spiedvada garenprofils posma no SPK-12

UKT-14 |lidz spiediena dzgSanas akai-2 un Kanalizacijas Mhor1:500; Mvert1:100
garenprofils posma no Spiediena dz&8anas akas-2 lidz k-30

UKT-15 [Kanalizacijas garenprofils posma no K-30 lidz K-44 Mhorl1:500; Mvert1:100

_ Kanalizacijas garenprofils posma no K-44 1idz izlaidei enn. )

UKT-16 | Ajvickstes upé Mhor1:500; Mvert1:100

UKT-17 |Kanalizacijas maju pieslégumu garenprofils Mhor1:500; Mvert1:100

UKT-18 I_Jdensvada garenprofils posma no ievada fidenstorni lidz Mhor1:500: Mvertl:100
UM-8

UKT-19 [Udensvada garenprofils posma no UM-8 lidz UM-18 Mhor1:500; Mvert1:100

_ Udensvada garenprofils posma no UM-2 lidz UM-27 enn. )

UKT-20 bieslagums SturRi Mhor1:500; Mvert1:100

UKT-21 |Udensvada garenprofils posma no UM-28 lidz UM-37 Mhor1:500; Mvert1:100

UKT-22 |Udensvada garenprofils posma no UM-37 lidz UM-45 Mhor1:500; Mvert1:100
Udensvada garenprofils posma no UA-5 lidz UM-46

UKT-23 |pieslegums 70860160164 un no UM-38 lidz UM-61(d) Mhor1:500; Mvert1:100
pieslégums Skroderkalns

UKT-24 |Udensvada garenprofils posma no UA-5 lidz UM-61 Mhor1:500; Mvert1:100

UKT-25 |Udensvada pieslégumu un parslégumu garenprofili Mhor1:500; Mvert1:100

UKT-26 |Udensvada pieslégumu un parslégumu garenprofili Mhor1:500; Mvert1:100

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

ST bavprojekta "UKT" sadalas risinajumi atbilst ST bavprojekta risinajumi atbilst Latvijas
Latvijas blivnormativiem, ka ari citu normativo buvnormativiem, ka ari citu normativo aktu
aktu prasibam. prasibam.

Biivprojekta "UKT" Zane Karse Biuivprojekta Zane Karse

sadalas vad.: (vards, uzvards) vad.: (vards, uzvards)

LNSASC-B-73-4277/11 LNSASC-B-73-4277/11
(sertifi numurs) (sertifi numurs)
14.03.2012. 207 14.03.2012. 207
(datums) (paraksts) (datums) (paraksts)
Projektétajs: Pasiititajs: v _
V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
||__(| KONSVLTANTV Buvprojekta nosaukums:

AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Latvija, LV-2114 Pasutijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAII Amats Vards/Uzvards |  Pargksts  |Lapas nosaukums: Raséjuma OKT-01
F—— Udensvads PE, | Pastcces PP, SNS | Kanalizacijas ~Kanalizacijas Notekudenu _ [Udens sagatavosanas| [-2/2 44w ;ﬁi:i 4 TEHNISKA PROJEKTA UKT ma_"ka/"."“
PNI10 (m) kanalizacija (m) |spiedvads PE, PN10 (m) | stiknu stacija (gab.) | attiriSanas iekartas stacija Sadajas vaditdjs: | £. b@%@( SADALAS VISPARIGIE RADITAIJI Merogs. b/m
Bive 5044 1838 651 3 ) ) Lswadgia: | V.SUDMALIS /VV&\E\W\W\\ Lapas: 26
Datums: Arhiva Nr: Biivprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11




SKALOJAMO UDENU UN LIETUS NOTEKUDENU INFILTRACIJAS TUNELI M 1:50

<

PP @160

2

(0

500

@/\K
PP 0160
25

+92,95

+91.80 |

|

\

B i
L
\

Mezgls Nr. UA-2 @1000

Noslégtapa“el.metin.

263

Noslégtapa el.metin.

Térauda G100

Adapters Uzmavu UNI
PE/Esoss ©184-207.

93.55

Infiltracijas tunelu ventilacijas caurule 47e>

Artgziska urbuma stingra reZima
aizsargjosla 10 m

Artéziskais urbums Q - 2,2 I/s No Gaujas
horizonta I - 130m 9345
Skalojamo tidenu nosédaka o;-

UA-2

L=19m

(@]
<

2.95
92.95
U1,PE 0110
L=5,6 m
~ 93.30
UA-T57
U1,PE 0110
L=45m
% \ .
SN DN
LN o
Ievads Odenstorni 222 AN\
9149 I o
93.30 = /

9125 : \
UL,PE Q110 (o

& “1 9139
- ULPE @110
£ L=50m

Projektéjama tidensvada izbiives laika
nodrosinat arheologisko uzraudzibu!
Jaunprojektgjama tidensvada posms
atrodas Vecsaikavas(Kapukalnu) senkapu
teritorija un aizsardzibas zona!

U1,PE 063

UM-4 93.50

1 PE 063 &

=54,5m /

D860 16505

/
/

/
N

/
/
/
/
/
M /
s/

uzberts

Noslégtapa el.metin.

Mez

gls Nr. UA-1 1500

DN Pareja El.metinama +
PE @200/160

DN Pareja El.metinama
PE @160/110

Krustgabals

Iscaurule ar atloku
PE @110/DN100

Atloku

DCI DN100

AizsargCaula
DN110

Dubultuzmava El.metinama
PE @110

Térauda @150

QILarb:

93450
1.59

/708601601351

M3 323

Iscaurule ar atloku
PE @110/DN100
Aizbidnis Atloku
DCI DN100

Esosais tampongjamais artcziskais
urbums 50 m

JAUNA US| EKA 4X4 METRI DN110

PROJEKTEJAMS METALA PINUMA ZOGS

Aizsargcaula

Dubultuzmava El.metinama

AizsargC€aula

DN11Riszdnis Atloku
DCI DN100
Iscaurule ar atloku
PE ©@110/DN100

Dubulfuzmava El.metindma
PE @110
AizsargCaula
DN110

_ DCI DN100
Iscaurule ar atloku
PE @110/DN100
Dubultuzmava El.metinama

APKART ZEMES GABALA TERITORIJAI

PROJEKTETIE TRISKART KRASOTA METALA

KARKASA [] 50X30X3 IEBRAUCAMIE VARTI AR

SLEDZENI. PILDIJUMS ANALOGS ZOGAM

ULPE 0110 raZotaja pielauto PE 032
</} L=53,6 m liekSanas radiusu U1.PE 032
1=60,1 m
o
7 ~ 93.25
UM-19 0142

U1,PE 932
L=17l m

U1PE 0110
L=14,10m

ULPE @110

30° izliekt ar

H=1.5m PE @110

Mezgls Nr. UM-1
%)

@
S

-
>

Dubultuzmava El.metinama /2
PE @110
Likums 22 el.metin.
PE @110

Dubultuzmava El.metinama
PE @110
Likums 90 el.metin.
PE @110

Mezgls Nr. UM-19

Dubultuzmava El.metinama

GRAF infiltracijas tungli

MATERIALU EKSPLIKACIJA
Poziciia Izmérs | Daudzums .
L NOSAUKUMS () (gab) Materials
1. |lenakosa caurule no USI 160 PP
2 [zejosa caurule uz Filtracijas lauku 160 PP
- . . 1260x515
3 (GRAF infiltracijas tuneli <800 10 0
4. |Nertsejosa metala vai galvanizetic metala kapsli Dzelsbetons
5. |Dzelzsbetona grodu akas pamatne(glazveida) 1300 1 Dzelsbetons
6 Dzelzsbetona grodu parsedze 1200 1 Dzelsbetons
7 Saliekamie dzelzsbetona grodu elementi 1200 1
8. |Blivgumija 2 Dzelsbetons
9. [Regulgjamie gredzeni(pec nepeiciesamibas) 840 DCI
10. [Vaks paredzets uzstadisana zalaja zona 700 1
11.  |Geotekstils 52 m?
12. |Aizsargéaula DN160 2 PP
13 - R B S Grants,
. kembu pamatne k1.2/5 vai k1.3/8 h=50-100mm 2.00 m Skembas

GRIEZUMS B-B

300 |

515 |

3800

Mezgls Nr. UM-21

Pieslegums Atputas

(PMA izvietojums péc situacijas)

Noslégtapa el.metin.
332

Dubultuzmava El.metinama
PE @32

Dubultuzmava El.metindma
PE @32

\
2

Dubultuzmava El.metinama
PE @32

Mezgls Nr. UM-20

9° izliekt ar

razotdja pielauto %
liek$anas radiusu 2

o0

\

Plismas méthélja aka
HDPE @600 (siltinata)

4° izliekt ar

Aizbidnis Servisa

razotaja pielauto
liekSanas radiusu

Plismas méritajs DN 15

rejgabals el.metin.

PE @32

To1rE0R2
L 1=32,7Tm

- /A/pvalkcaurule 063

91.12

~ 92.40
UM-22 5553

/08601601352

U1,PE 032

1=37,5m

L=11.00 m

=5 STP2 -
>~ 9279 L

5 A T

/0860160185
Mezgls Nr. UM-2

% Trejgabals el.metin.
%y
0

PE @110

PE @110

Aizbidnis Servisa

Mezgls Nr. UM-3

2 un 39° izliekt ar
razotaja pielauto
lick$anas radiusu

PE @110/63

DN Pareja El.metinama
PE @63/32

Aizbidnis Servisa
DCI DN25

Q
Trejgabals el.metin.

PE @110

N
Q§/Dubultuzmava El.metinama
DN Pareja El.metindma { \/PE 2110

PE @110/63

Dubultuzmava El.metinama

Iscaurule ar atloku
PE @110/DN100

Hidrants Virsze
DCI DN100 !

\(PE 2110

UM-21 Pieslégp/ms?(fﬁﬁtas

U1,PE 032
1=523m

+

/0860160128

U1,PE 032 o
—

L=52,3m

UM-23

Autosvari

/\Q

UM-24

/\Q

92.15

UM-27 Pieslégums Sturisi

Mezgls Nr. UM-27
Pieslégums Starisi
(PMA izvietojums péc situacijas)
Noslégtapa el.metin.

Mezgls Nr. UM-26

50° izliekt ar
razotaja pielauto
lickSanas radiusu

Aizbidnis Servisa
DCI DN25

Mezgls Nr. UM-25

Q

45° izliekt ar
razotaja pielauto
lickSanas radiusu

Pr o3,

232 Plismas méthélja aka
HDPE QGOQ (siltinata)
J Dubultuzmava EI.metinéma)\ Plosmas méritajs DN 15
PE @32
Dubultuzmava El.metindma
PE @32
\\
\
\
\\
\\
\ \\
é/\\\ \\ +
\\ \\\ —
\o U1,PE 032

[=62,7 m

— \ \ 80T
OM.26 2190 \ e

UL,PE 032
L=128m

o
U1,PE 032
L=523m - /70860160
P
o=
o=
) ///////
/708601600351
LAPU IZVIETOJUMA SHEMA
R _
UKT-2
UKT-3
UKT-4
%
%
UKT-5
Ay | UKT-6
& UKT-7
GP APZIMEJUMI
ATJAUNOJAMAIS ZALIENS
PROJEKTETAIS IEBRAUCAMAIS CELS
APGRIESANAS LAUKUMS
\ JAUNIZBOVEJAMAS NOGAZES
&Gin NOSTIPRINAMAS AR GEOTEKSTILU
W PROJEKTETA US| EKAS AIZSARGAPMALE
METALA PINUMA ZOGS
—~— H=15m
m IEBRAUCAMIE VARTI (1. gab.)
—— | PROJEKTA ROBEZA
Projektétajs: Pasutitajs: v -
V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
|K| KONSVLTANTV Bitvprojekta nosaukums:
AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
SIA "Vides Konsultantu Agentiira" MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
Jelgavas iela 22-35, Olaine,
Latvija, LV-2114 Pasitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
Amats Vards/Uzvards | Parglgts  |Lapas nosaukums: Raséjuma -
Sadalas vaditais: | Z. KARSE _ _ _ _ marka/nr.: UKT-02
: Ll e \ GENERALPLANS AR UKT TIKLIEM
Istradgia: | V.SUDMALIS | J/ ) ol Meérogs: 1:500
o A Lapas: 26
Datums: Arhiva Nr: Biivprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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MATERIALU EKSPLIKACIJA
Pozicii [zmars Daudzu
- NOSAUKUMS (mm) | ™S | Materials
a INT. ( gab)
1. |lenakosa caurule no KSS-2 063 PP
2. [Siltumizolacija 50 mm 63 | 2m | Putoplasts
3. |lzejosa caurule 0200 PP
N 4 Nertsejosa metala vai galvanizetie 7
N " |metala kapsli
. Dzelzsbetona grodu akas
Zaliens 5. pamatne(glazveida) 9?1300 1 Dzelsbetons
6. _[Dzelzsbetona grodu parsedze ©1200] 1  |Dzelsbetons Projektetajs: Pasititajs:
7 Sallekarple dzelzsbetona grodu 31200 1 Dzelsbetons VIDE MADONAS NOVADA PASVALDIBA
lelementi _ m DES
‘ 8. Ellvgﬁmljg _ 2 Kl KONSULTANTV Biivprojekta nosaukums:
15, @C- @ = 9. n:f;:i];‘:rfi{f;:) zeni(pec @840 Dzelsbetons AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
9151 eld ! 150 8 @ g 10. [Vaks paredzets uzstadisana zalaja zona | @700 1 DCI SI/? '{Vidcs K;’“zsglga;‘“(‘)fgcmﬁra" MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
| — - 200x2 ~ elgavas iela 22-35, Olaine, ;
1 15 i0.03 (T3 9110 ; é ;Tm é‘gsmena plaksne OOX 1 Terauds Latvija, LV-2114 Pasiitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
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PASTECES KANALIZACIJAS AKU UN

KANALIZACIJAS SPIEDVADA MEZGLU KOORDINATES

Akas{\ln:ezgla Y koordinate | X koordinate Akas{\ln:ezgla Y koordinate | X koordinate Akas{\ln:ezgla Y koordinate | X koordinate
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K-16 647938.18 | 293559.05 | K-38 648804.72 | 294364.89 | SPK-9 648371.06 | 293989.92
K-16(a

@) e |647944.32 | 293552.62 | k-39 648810.76 | 294329.20 | SPK-10 648386.90 | 294005.90
K-17 647956.93 | 293582.97 | K-40 648800.66 | 294317.63 | SPK-11 648386.89 | 294008.73
K-17 K-40(a
KA7@) e |647966.62 | 293573.21 | Nad@) L |648793.93 |294323.54 | spk-12 648427.58 | 294049.77
K-18 647992.58 |293618.03 | K-41 648784.61 |294401.09 | SPK-13 648462.78 | 294085.27
K-18(a) 647971.27 | 293639.66 | K-42 648812.60 |294429.10 | SPK-14 648497.98 | 294120.78
K-19 648034.53 | 293659.35 | K-43 648840.59 |294457.12 | SPK-15 648533.18 | 294156.28

oo19@) v 64804437 |293649.43 | K-44 648814.91 |294482.78 | Spied.dz.aka-1|647992.44 |293600.83
K-20 648057.46 | 293682.42 | K-46 648822.60 | 294517.21 | Spied.dz.aka-2|648555.60 |294171.46
K20@) . |648067.42 | 29367238 | Kk-47 648842.78 | 294497.05 | Spied.dz.aka-3|648829.05 |294496.92
K-21 648092.98 | 293717.60 | K-48 648861.65 | 294478.19
K-22 648128.51 |293752.79 | K-49 648895.14 | 294441.06
K-23 648146.01 | 293770.18 | K-50 648928.62 | 294403.93
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Latvija, LV-2114

Biuvprojekta nosaukums:

UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasutijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Pargkgts  |Lapas nosaukums: Raséjuma -
— _ _ /- UKT-08
Sadajas vadiajs: | Z.KARSE N SAIMNIECISKAS KANALIZACIJAS AKU |marka/nr..
Esiradaja: V.SUDMALIS | [/ ) UN KANALIZACIJAS SPIEDVADA | Mérogs: 1:500
A W MEZGLU KOORDINATES Lapas: 26
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: T P
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11




UDENSVADA AKU UN MEZGLU KOORDINATES

Akas/'\lr?ezgla Y koordinate [ X koordinate Akas/Nn:enga Y koordinate | X koordinate | Akas/ mezgla ¥ koordinate |X koordinate
Tevads UM-46

Odenstorni | 649055.29 | 294791.70 | UM-20 649168.98 | 294776.79  |piesmomroasorsorsh647875:13 | 293437.67
Skalojamo tdenu UM-21 U
adeno Ut |649062.30 | 294797.21 | 2L |649200.38 | 294785.89 | OM-47 647950.20 | 293448.26
Skalojamo (M- M-
dont nosedake| 049060-54 | 204798.86 | OM-22 649235.63 |294798.65 | UM-48 647981.95 | 293472.19
e e | 649070.06 | 294809.00 | TM-23 649284.80 |294816.44 | -48(a) | 1647988.94 |293462.74
Izvads no USI |649062.44 | 29479271 | OUM-24 649334.33 |294833.20 | UM-49 647989.01 | 293477.51
0-1 648773.34 | 29432829 | UM-25 649383.87 |294849.95 | OUM-50 647989.08 | 293492.11
0-2 648766.78 |294321.50 | UM-26 649389.57 |294861.40 | UM-51 647994.17 | 293497.18
0 UMm-27 UM-51(a
0-5 64811138 | 20362327 |, UM27 . |649364.47 |204918.91 |, MS1@) 164800051 | 29349046
U-6 648117.94 |293615.96 | UM-28 648451.24 |294063.20 | UM-52 648012.89 | 293515.77
. ] UM-52(a
UA-1 649058.59 |294788.61 | UM-29 648442.08 | 294062.98 |, UN-528)  1648020.22 | 293508.40
UA-2 649054.40 | 294786.69 | UM-30 648406.25 |294026.84 | UM-53 648069.02 | 293571.95
UA-3 648849.74 |294502.83 | UM-31 648370.42 |293990.70 | UM-54 648088.06 | 293591.87
— 5 UM-54(a
UA-4 647981.90 |293610.02 | OUM-32 648343.13 | 20397243 | ,IN154@)  1648096.20 |293583.77
UA-5 648038.55 |293541.27 | OUM-33 648328.40 |293957.93 | OUM-55 648101.72 | 293605.83
UH-1 649099.88 |294730.11 | UM-34 648292.75 |293922.86 | UM-56 648115.06 | 293619.17
_ = UM-
UM-1 649055.18 |294784.98 | UM-35 648257.11 |293887.79 | jmin0@) . |648115.72 | 293618.43
UM-2 649097.78 |294752.12 | UM-36 648221.47 |293852.73 | UM-57 648160.97 | 293664.81
OM-3 649087.82 |294742.11 | UM-37 648185.83 |293817.66 | UM-58 648184.32 | 293687.98
UM-4 649042.52 | 294696.58 | UM-38 648185.80 |203811.91 | UM-58(a) 648192.71 | 293679.52
ieslégums Ziedugravas|
UM-5 649003.99 |294657.85 | UM-39 648146.03 |293772.53 | UM-59 648204.63 | 293708.21
UM-6 648973.91 |294627.62 | UM-39(a) 648164.28 |293754.14 | UM-60 648235.84 | 293739.23
UM-7 648938.64 | 294592.17 ,,g{gfé-gu?,gg i |648161.92 | 293751.70 | OM-61 648251.34 | 293754.64
UM-8 648903.38 | 294556.73 | UM-40 648104.00 |293730.92 | UM-61(a) 648280.81 | 293728.89
NS . |648826.13 | 20452639 | OM-41 648057.42 |293684.79 | UM-61(b) 648276.17 | 293723.58
ieslégums Lapinas _
UM-10 648866.85 |294485.73 | UM-41(a) 648075.54 | 293666.54 | UML) 1648777.91 |293697.71
arslégums Krastmali
OM-11 648829.59 | 294448.44 | pon-dl(0) - 1648073.66 |293664.71 | UM-61(d)  |648286.77 | 293723.68
UM-12 648792.33 |294411.16 | UM-42 648035.12 | 293662.71 |, UM-61(€) 648298.46 | 293719.82
ieslégums Skroderkalns
UM-13 648822.04 |294381.47 | UM-42(a) 648053.14 |293644.52 | UM-62 648038.58 | 293552.98
UM-14 648801.88 |294359.31 | piiA2() 164805037 | 293641.80 | OM-63 648010.24 | 293581.50
M 14(a). a| 648791.75 | 204368.53 | TM-43 648008.24 | 293636.09 | pobt o poeq | 64796177 | 293630.29
UM-15 648789.80 |294346.03 | UM-44 647956.94 | 29358530 | UM-65 648221.95 | 293780.32
UM-15(a . UM-65
UM-15@@)  1648780.54 | 294335.86 | UM-44(a) 647974.81 | 293567.23 | yeaiorons comaiesi | 647944.28 | 293612.98
0 UM-44(b UV Tukso$
UM-16 648808.45 | 294329.06 Pérs,égum(s sdas | 647972.66 | 293565.12 _aka-ul S0SaNas | 648828.53 | 294449.50
UM-17 648789.59 |294307.46 | UM-45 647938.78 | 293567.32 | UY TUKS05anas |648035.25 | 293544.58
UM-18 648769.86 | 294324.69 | UM-45(a) 647956.58 | 293549.39
OM-19 649114.84 | 29475080 |, UN45) 1647950.96 | 293543.86
Projektétajs: Pasiititajs: v _
MADONAS NOVADA PASVALDIBA
V] VIDES
[KI_KONSVLTANTV Biivprojekta nosaukums:
AGENTURA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
SIA "Vides Konsultantu Agentira" MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
Jelgavas‘l_ela 22-35, Olaine,
Latvija, LV-2114 Pasiitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
Amats Vards/Uzvards | Pargkgts  |Lapas nosaukums: Rasejuma OKT-09
Sadajas vaditajs: | Z. KARSE N UDENSVADA AKU UN MEZGLU  |marka/nr.:
Iswradga: | V.SUDMALIS | |/ ) N KOORDINATES Meérogs: 1:500
il N
! \ Lapas: 26
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: T P
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11




KANALIZACIJAS GARENPROFILS POSMA NO K-1(b)

3. Pirms buivdarbu uzsakSanas biivuzneémé&jam japarbauda visi esosie un projektétie izmeri;

4. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebiives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&jumu "*" sekojosi dzilumi:
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, Gidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.);

5. Pirms zemes darbu uzsakSanas preciz&t esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu;

6. Augstuma atzimju precizeéSana pievienojuma vietas obligata Iidz biivdarbu uzsaksSanai;

7. Buvdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam;

8. Geologiskas izpetes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala.

9.Biivdarbu laika sabojato esoso drenazu atjaunot sakotng&ja stavokli!!!

STA "Vides Konsultas

Jelgavas iela 22-35, Olaine,
Latvija, LV-2114

ntu Agentiira"

gla 8|2 8|2 I|e 8|2 = T 3|2 |2 3|2 22 |8
s T2 S| 52 = PIESLEGUMS SKRODERKALNS LIDZ K-11 i S 58 K} e
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S N N ) ) gle 3|2 S| S S S N
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94.00
9300 |
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200 58 - L L 1 Lk 1 1 1 1 1 3 * | ]
e E— 2 90.92 %\L TL 9093 0072 L L v Ve
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89.00 |
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o & % = x = = = = = 8 & o o = o
Mvert 1:100 T 1,75 X 7 = s 7 e 5 = o
3 15,1 13,5 33,3 R 6,9 12,5 41 16,2 7,2 11,2 12,1 10,7 8,4 57 17,7 16,2 3,4 12 15,9 17,1 6,3 4,4 9,1 4,4 15,4 6,8 24,9 2,1 30 2,9
o K-1(b) Pieslegums ) K-1(a) Pieslegums i : : : : i i : :
AKAS APZIMEJUMS/NR. Skroderkalns K-1(b) Krastmali K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-8 K-10 K-11
ESOSA ZEMES VIRSAS S S 2 8 o o o 2 8 9 S 3
ATZIME (m ABS) & S S 3 S S S S S S S >
PROJEKTEJAMA ZEMES S S 3 8 o 0 2 2 2 8 S 3
VIRSAS ATZIME (m ABS) & & & 3 & S S S S S S >
CAURULES TEKNES ATZIME 5 3 3 55 2 2 2 S 3 3 S 8
(m ABS) 5 5 5 58 S S S S 2 2 g 2
CAURULES IEGULDES @ o @ 3 s © © © @ - = @ @
DZILUMS 2 o = 2 5 o N o & N N o
KRITUMS 0.0059 0.0047
GARUMS (m) 66.7 288.6
CAURULES DIAMETRS De160 - 66.7m De200 - 288.6m
IZBUVES METODE Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm
ATTALUMS STARP
AKAM/MEZGLIEM (m) 18.1 13.5 35.0 47.0 42.4 42.9 50.0 24.1 22.2 27.0 32.9
~ oa° N
IZTAISNOTAS TRASES o /L\ < / \
PLANS @\ w @ —— @ T @ @ ! ’ ®© T T . @ ! o) 8 o) T @
57 I 9 g g 2 2 3 x x P g S 8 > B ® ? ; X
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Projektétajs: Pasiititajs: v _
Piezimes: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
1. Augstuma atzimes (absolutas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; @ VIDES - .
2. TranSejas sagatavosanu, caurulu ieguldianu un tran$ejas aizb&r$anu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju ll__(l RONSVLTANTV Biivprojekta no;saukums : _ _
rekomendacijam un nemot veéra grunts geologiskos apstaklu; IE' AG,ENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats

Vards/Uzvards

Paragksts

Sadajas vaditajs: | L. KARSE

G

Izstradaja:

V.SUDMALIS

B

Lapas nosaukums:

KANALIZACIJAS GARENPROFILS
POSMA NO K-1(b) PIESLEGUMS
SKRODERKALNS LIDZ K-11

Raséejuma -
marka/nr.: UKT-10
Mérogs: Mhor 1:500
i Mvert 1:100
Lapas: 26

Datums:
14.03.2012.

Arhiva Nr:
Nr. 2.4.5./544-11

Buvprojekta stadija: TP




KANALIZACIJAS GARENPROFILS POSMA NO K-13(b) PIESLEGUMS

3|2 8|2 3|2 g8l 288 8| g2 3|2 3|2 3|2 g2 3|2 g|e g2
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Z0Y e o o De200 240 = 263 048
I - & 2010 91.01 — 9006 )
— ijﬁ . 9095 o _ N = 89.84 De300 Ly
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89.95 ] putoplastu 3 m De200 90.06
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88.00 | o =
Mhor 1:500 « ¢ L ! x| 1 1
Mvert 1:100 = = & &) 17 1.,
12,1 10,3 39 |2,8] 43 26,7 3,1 18,4 16,1 4,5 4,7 3 37,7 31 17,2 4,6 3.3 3,4 7 3 11,4 2 10,4 ':3 ’ 11,9 P
- K-13(b) Pieslégums K-11 K-13(a) Pieslégums K-12(a) Pieslegums K-8(a) Pieslégums K-5(a) Pieslégums K-3(a) Pieslégums
AKAS APZIMEJUMS/NR. K-1 K-12 - ied.dz.aka- - = 9 - = - - - : -
/ 70860160108 3 KSS-1 SPK-1 Spied.dz.aka-1 K-18 Kraces K-13 Gundegas K-12 Mazkraces K-8 Upeslicis K-5 Ziedugravas K-3
ESOSA ZEMES VIRSAS 3 8 8 8 3 2 N 2 8 8 2 8 8 & 3 2 3 N
ATZIME (m ABS) S S > > & S S & & & S > S & & & & &
PROJEKTEJAMA ZEMES 8 S 8 g 8 2 i 2 S S S 8 S 8 3 2 2 i
VIRSAS ATZIME (m ABS) ) ) > > & ) ) S S S S > S S S S S S
CAURULES TEKNES ATZIME 2 @ b 58 B 3 8 K 3 2 3 2 P N S S 8 2 S
(m ABS) 8 8 S 82 3 S 8> > > > S S S S > S > >
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DZILUMS - - - & N+ - - < - - = - - - - - - - -
KRITUMS 335 736 0.0047 \3.0 0.0100 175 106~ 0-0059 133 0.0059 135 0.0059 15 0.0059 ) 0.0059
GARUMS (m) : 0.0059 | 73 0.0047\ O 687 | 17 0.0034 - - : 0 36
CAURULES DIAMETRS De160 - 33.5m De200 - 76.7m De50 - 68.7m De200 - 17.2m De160 - 10.6m De160 - 13.4m De160 - 13.5m De160 - 12.0m De160 - 13.6m
\
_ o ) _ _ . Lo . _ _ . Montét viena transeja ar Udensvadu . . _ _ " - . _ _ .
I1ZBUVES METODE Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéta esodas grunts pamatne Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm
ATTALUMS STARP |
AKAM/MEZGLIEM (m) 33.5 29.8 43.8 ‘3.0‘ 37.7 31.0 17.2 10.6 13.4 13.5 12.0 13.6
\ |
\ \ | 90° ! ‘
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L Projektétajs: Pasiititajs: v _
Piezimes: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
1. Augstuma atzimes (absolatas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; m VIDES
2. TranSejas sagatavoSanu, caurulu ieguldiSanu un transejas aizb&rSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju ll__(l KONSVLTANTV Bavprojekta nosaukums:
rekomendacijam un nemot vera grunts geologiskos apstaklu; IE' AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

3. Pirms buivdarbu uzsakSanas biivuzneémé&jam japarbauda visi esosie un projektetie izmeri;

4. Vietas, kur nav zinami precizi esoso komunikaciju iebiives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&jumu "*" sekojosi dzilumi:

elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, Gidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.);

5. Pirms zemes darbu uzsakSanas preciz&t esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu;

6. Augstuma atzimju precizeéSana pievienojuma vietas obligata Iidz biivdarbu uzsaksanai;

7. Buvdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam;

8. Geologiskas izpetes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala.

9.Biivdarbu laika sabojato esoso drenazu atjaunot sakotng&ja stavokli!!!

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Latvija, LV-2114

Pasitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Pargksts
Sadajas vaditajs: | L. KARSE Q\M
Izswradgia:  |V.SUDMALIS

Bt

Lapas nosaukums:

KANALIZACIJAS GARENPROFILS POSMA
NO K-13(b) PIESLEGUMS 70860160108 LIDZ
K-18 UN MAJU PIESLEGUMI UPES IELA

Raséejuma -
marka/nr.: UKT-11
Mérogs: Mhor 1:500
i Mvert 1:100
Lapas: 26

Datums:

14.03.2012.

Arhiva Nr:
Nr. 2.4.5./544-11

Buvprojekta stadija: TP
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CAURULES VIRSAS ATZIME Q 53 3 5 © 2 3 = 28K 3 2
(m ABS) > o > > > S & & & 8> > >
CAURULES IEGULDES © o @ = o N~ ~ - @ © I~ % © ©
DZILUMS = 23 = = S < N % RIS 2 2
0.0059
KRITUMS GARUMS (m) » 2905 0.0047 | 0.0010 060 | 0.0115 305
CAURULES DIAMETRS De160 - 8.9m De200 - 299.5m De63 - 56.4m
IZBDVES METODE Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéta esosas grunts pamatne
A [
ATTALUMS STARP
AKAM/MEZGLIEM (m) 8.9 30.4 50.0 58.9 32.5 50.0 50.0 24.7 ‘3.0‘ 26.0 30.5
IZTAISNIS)LE'?‘\%TRASES B o / = / .= el &) o o oo o o - SPK | st SPK(] \ﬁPKl SPK | e SPK 1 = /
W & I g 3 5 X & & & & 5 & X % X 2 2 2 2 2 \
/ ! I \ I \ \ | | | | \ | | I \ \ \ \
Projektétajs: Pasiititajs: v _
Piezimes: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
1. Augstuma atzimes (absoltas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; VIDES - .
2. TranSejas sagatavoSanu, caurulu ieguldiS$anu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju “__(l KON SVLI,ANTV Buvprojekta no;saukums . _ -
rekomendacijam un nemot veéra grunts geologiskos apstaklu; IE' AG,ENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

3. Pirms buivdarbu uzsakSanas blivuzneémé&jam japarbauda visi esosie un projektetie izmeri;

4. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebiives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&jumu "*" sekojosi dzilumi:
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, Gidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.);

. Pirms zemes darbu uzsaksanas precizet esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu;

. Augstuma atzimju preciz&Sana pievienojuma vietas obligata [1dz buvdarbu uzsaksanai;

. Buivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam;

8. Geologiskas izpetes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala.

9.Biivdarbu laika sabojato esoso drenazu atjaunot sakotng&ja stavokli!!!

~ O\ D

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Latvija, LV-2114

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards

Paragksts

Sadajas vaditajs: | L. KARSE

G

Istradija: | V.SUDMALIS

B

Lapas nosaukums:

KANALIZACIJAS GARENPROFILS POSMA

NO K-16(a) PIESLEGUMS AKACIJAS LIDZ
KSS-2 UN KANALIZACIJAS SPIEDVADS

Raséejuma -
marka/nr.: UKT-12
Mérogs: Mhor 1:500
i Mvert 1:100
Lapas: 26

NO KSS-2 LIDZ SPK-3
Datums: Arhiva Nr:
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11

Buvprojekta stadija: TP




KANALIZACIJAS SPIEDVADA GARENPROFILS POSMA NO SPK-3 LIDZ

3 N 1 5 - Y e} =) ol o 5 ol loo
B T § SPK-12 UN KANALIZACIJAS SPIEDVADA TUKSOSANAS AKA-1 & S S S T =83
I I I T T Q T
2 X
E a)
94.00
93.00 [ et B A ity diiii it i E R — i T T e
92.00 %l otan
-] s .
91.00 o
X ] 90.17 -é TU
/ De63 Q <¥(
90.00 ) Apliekt Gdensvadu ar razotaja i L H (% 7
pielauto liekSans radiusu (= 90.17 ) g
ap spiedkanalizaciju, ievérojot De63 J%)g
%, min| vert. attalumu 0,2 m ,% o
Mhor 1:500 S 5 5 S i = 5 5 s NQ
! — 35
Mvert 1:100 v s 145 ] 14 g ~
6,7 49,1 13,3 22,3 14,4 15,3 23,6 11,1 10 20,2 241 14,6 4,5 20,2 /76,8 22,5 \\ 2 57,8 l X
AKAS APZIMEJUMS/NR. SPK-3 SPK-4 SPK SPK-6 SPK-7 SPK-8 SPK-9 SPKS'Fl,g_ll SPK-12 SPK-13
ESOSA ZEMES VIRSAS 0 3 2 0 8 2 3 S 8 8 28
ATZIME (m ABS) 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 S
PROJEKTEJAMA ZEMES 2 3 2 © 3 S 3 2 3 3 E
VIRSAS ATZIME (m ABS) & & & & 3 & & 8 8 & S
CAURULES VIRSAS ATZIME 2 3 5 2 3 s S S 9 S S
(m ABS) > > > > > > > > o > 88
CAURULES TEGULDES © N = N 10 © o o o ~ oo
DZILUMS 2 = 2 S 2 ¥ ¥ N 2 S
\
KRITUMS 3407 0.0015 0 0010N1 0
GARUMS (m) \
CAURULES DIAMETRS De63 - 340.7m Deb“3‘- 1.0m
— Montét viena trangeja ar Udensvadu Montét viena transeja ar Udensvadu Montét viena traneja ar Udensvadu Montét viena transeja ar Udensvadu
IZBUVES METODE Noblietéta esosas grunts pamatne Noblietéta esoSas grunts pamatne Noblietéta esosas grunts pamatne Noblietéta eso$as grunts pamatne
A [ I
ATTALUMS STARP
AKAM/MEZGLIEM (m) 6.7 49.1 50.0 50.0 68.9 32.9 22.5 2.8 57.8 1.9
169° 135°
IZTAISNPOLE'?\ISSTRASES \ SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 T SPK1 SPK1 SPK\ SPK1 SPK1 SJKI SPK1 SPK1 i SPK1 SPK1 i SPK1 SPK1 / SPK1 SPK1 SPK/l SPK1 U \ SPK1 SPK1 © /QPLI/ '/\ SPK1 SPK1 /\/ SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 =0
135° =) 2 & & & 3 3 o P - ﬂﬂf 13W
\ \ | | | | [ |
Frojeletas: Pastmas: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
Piezimes:
1. Augstuma atzimes (absolatas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; VIDES
2. TranSejas sagatavoSanu, caurulu ieguldiSanu un tran3ejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju l]__(| KON S\JL‘I_:ANT\] Buvprojekta nosaukums:
rekomendacijam un nemot vera grunts geologiskos apstaklu; IE' AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

3. Pirms buivdarbu uzsakSanas biivuzneémé&jam japarbauda visi esosie un projektetie izmeri;

4. Vietas, kur nav zinami precizi esoso komunikaciju iebiives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&jumu "*" sekojosi dzilumi:
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, Gidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.);

~] O\

. Pirms zemes darbu uzsaksanas precizet esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu;
. Augstuma atzimju preciz€Sana pievienojuma vietas obligata [idz biivdarbu uzsaksanai;
. Buivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam;

8. Geologiskas izpetes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala.

9.Biivdarbu laika sabojato esoso drenazu atjaunot sakotng&ja stavokli!!!

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Latvija, LV-2114

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Pargksts
Sadajas vaditajs: | L. KARSE Q\M
Izswradgia:  |V.SUDMALIS

Bt

Lapas nosaukums:

KANALIZACIAS SPIEDVADA
GARENPROFILS POSMA NO SPK-3 LIDZ
SPK-12 UN KANALIZACIJAS SPIEDVADA

TUKSOSANAS AKA-1

Datums:
14.03.2012.

Arhiva Nr:
Nr. 2.4.5./544-11

Raséejuma -
marka/nr.: UKT-13
Mérogs: Mhor 1:500
) Mvert 1:100
Lapas: 26
Buvprojekta stadija: TP




KANALIZACIJAS SPIEDVADA GARENPROFILS POSMA NO SPK-12 LIDZ
SPIEDIENA DZESANAS AKAI-2 UN KANALIZACIJAS GARENPROFILS

N~ D < -_— % -— ol O |0 ™0 (=31} [seRNTe] [{oRRTe}
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Posmu izblivet ar atvérto metodi. Esoso SoredvadinosTinaial
IDrenazu atSurfét sakot no (),7 m no zemes| 58 mm outo 7ia§tu 92.04 gi;l :0
9300 | — virsas Prebs Deteo R — e ﬂ b
S e s B e s e B B P Ep——— 92.19 I
\\\\\ _____ s Y L p—— — =TT De160
92.00 — S D e St N -
91.17 De200
91.00 s - L 1 I i
e De63 \ 90.17 319531 —— = — — 2025
M e — ﬂ
90.00 272
Mhor 1:500 ' o i Lo
3 De63
Mvert 1:100 i
16,6 33,4 18,2 5 31,8 50 271 22,2 20,3 12,1 36,4 46,4 17,5 253
AKAS APZIMEJUMS/NR. SPK-12 SPK-13 SPK-14 SPK-15 Spied.dz.aka-2 K-24 K-25 K-26 K-27 K-28 K-29 K-30
ESOSA ZEMES VIRSAS 9 S S 8 S 2 ° 8 S Q 8 S
ATZIME (m ABS) & ) ) S S S S S R4 3 3 Rl
PROJEKTEJAMA ZEMES 0 5 = 3 = 3 S S = 9 3 S
VIRSAS ATZIME (m ABS) & ) ) ) & S S S R4 3 3 Rl
CAURULES TEKNES ATZIME 3 = & & g2 8 & 3 5 3 & &
(m ABS) 5 s S S S s > S S S s S S
CAURULES IEGULDES B~ Q 5 o © 9o o o © @ = o 10
DZILUMS 2 5 S 5 =2 2 z z ~ 5 J o
KRITUMS GARUMS (m) 50.0 0.0215 | 0:0010 1271 | 1802 0.0047
CAURULES DIAMETRS De63 - 177.1m De200 - 180.2m
IZBUVES METODE Noblietéta eso$as grunts pamatne Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm
ATTALUMS STARP
AKAM/MEZGLIEM (m) 50.0 50.0 50.0 27.1 22.2 20.3 12.1 36.4 46.4 17.5 25.3
. 91°
IZTAISNPOLE?\ISSTRASES SPK1 SPR2I SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 SPK1 U SPK1 SPK1 w Q D D D D \\6_9/‘ @
% 169° 02° 79° 129°
Projektétajs: Pasiititajs: v _
Piezimes: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
1. Augstuma atzimes (absoltas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; VIDES - .
2. TranSejas sagatavoSanu, caurulu ieguldiS$anu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju “__(l KON SVLI,ANTV Buvprojekta no;saukums . _ -
rekomendacijam un nemot veéra grunts geologiskos apstaklu; IE' AG,ENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

3. Pirms buivdarbu uzsakSanas biivuzne@mé&jam japarbauda visi esosie un projektetie izmeri;

4. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebiives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&jumu "*" sekojosi dzilumi:
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, Gidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.);

~ O\ D

. Pirms zemes darbu uzsaksanas precizet esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu;
. Augstuma atzimju preciz€Sana pievienojuma vietas obligata [idz biivdarbu uzsaksanai;
. Buivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam;

8. Geologiskas izpetes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala.

9.Biivdarbu laika sabojato esoso drenazu atjaunot sakotng&ja stavokli!!!

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,
Latvija, LV-2114

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards Parghsits Ifé?r\?/fﬂzoggﬁﬁbéngls)iEDVADA GARENPROFILS Rasiju/ma . UKT-14
Sadajas vadutajs: | Z.KARSE {W%@( POSMA NO SPK-12 LIDZ SPIEDIENA DZESANAS | KAZNT Mhor 1:500
stradaja: V.SUDMALIS AKAI-2 UN KANALIZACIJAS GARENPROFILS | Mérogs: "

S POSMA NO SPIEDIENA DZESANAS AKAS-2 LIDZ Muvert 1:100
K-30 Lapas: 26
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11




3.
4.

Pirms biivdarbu uzsakSanas buvuznémejam japarbauda visi esosie un projektetie izmeri;

Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebiives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&jumu "*" sekojosi dzilumi:

elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, Gidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,

drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.);
. Pirms zemes darbu uzsaksanas precizet esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu;
. Augstuma atzimju preciz€Sana pievienojuma vietas obligata [idz biivdarbu uzsaksanai;
. Buivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam;
8. Geologiskas izpetes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala.
9.Biivdarbu laika sabojato esoso drenazu atjaunot sakotng&ja stavokli!!!

~] O\

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

o]0 2|g 2|3 I KANALIZACIJAS GARENPROFILS POSMA NO K-30 LIDZ K-44 JE g|g g8 318 A
¥ 5 RS S i5 iS5 15 15 18
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89.00 ] 88.54
E— De200
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Mhor 1:500 x - i A PE apvalkcaurule @400, 17,1 m
Mvert 1:100 15 v M » 03 b F = 17 zem P82 autocela. Izbiiy&jama ar
: S | = , =2 ' A beztransej todi
34,8 3,51L 39 N ? 327 20,4 12,5 15,3 75 10,6 16,1 1 13,2 o 20,2 17,3 2.9 97 o7 396 N .:{ 47 ceransgu hetodt
AKAS APZIMEJUMS/NR. K-30 K-31 K-32 K-33 K-40 K-39 K-38 K-37 K-36 K-41 K-42 K-43 K-44
ESOSA ZEMES VIRSAS 3 Q 9 o 3 S 2 S 2 o 8 5 8
ATZIME (m ABS) 3 3 5 S 5 5 5 5 5 5 B N 5
PROJEKTEJAMA ZEMES 3 9 3 o 3 S 3 S s i 3 0 8
VIRSAS ATZIME (m ABS) & 3 S & & S & & & & S & S
CAURULES TEKNES ATZIME 2 2 2 © s 2 3 S S 2 S S 3
(m ABS) 8 S 3 ] 3 3 ] 3 3 3 3 3 3
CAURULES IEGULDES 10 © 9 N o o ~ o © Q o < -
DZILUMS N = - = - - o - = o - - 3
KRITUMS 0.0047
GARUMS (m) 363.8
CAURULES DIAMETRS De200 - 363.8m
1ZBUVES METODE Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm
AQATDE?I\%?SL?EGR(;) 34.8 42.5 34.2 32.9 15.3 36.2 13.2 21.9 17.3 39.6 39.6 36.3
o / . . .
178 P IS 118 129 AN " /go\\\ 90
IZTAISNOTAS TRASES : £ . £ ! £ I W L . ' . £on :
PLANS _ v e e N
: ) | v 2
Projektétajs: Pasiititajs: v _
Piezimes: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
1. Augstuma atzimes (absolatas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; VIDES
2. TranSejas sagatavoSanu, caurulu ieguldiSanu un tran3ejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju l]__(| KON S\JL‘I:ANTU Buvprojekta nosaukums:
rekomendacijam un nemot vera grunts geologiskos apstaklu; IE' AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Latvija, LV-2114

Pasitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats

Vards/Uzvards | Pargksts

Sadajas vaditajs: | L. KARSE

G

Izstradaja:

V.SUDMALIS

Bt

Lapas nosaukums: Raséjuma . OKT-15
_ marka/nr..
KANALIZACIJAS GARENPROFILS _ Mbhor 1:500
POSMA NO K-30 LIDZ K-44 Merogs: Mvert 1:100
Lapas: 26
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11




Apvadlinija

KANALIZACIJAS GARENPROFILS POSMA NO K-44 LIDZ IZLAIDEI AIVIEKSTES UPE olo slo
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S K-51
AKAS APZIMEJUMS/NR. K-44 KSS-3 BIO FF 25 K-46 K-47 K-48 K-49 K-50 KSS-3 K-52 K-18 K-18(a)
ESOSA ZEMES VIRSAS 8 8 T 88 s 288 3 3 3 S 8 8 8 3 8 2 2
T N N [a) AN N N AN N N N N N N by - O N N N [a) [se]
ATZIME (m ABS) o o o> o o o o> o o o ) o ) o o & o » ) » o))
PROJEKTEJAMA ZEMES g g T 8L B g8gE 8 2 2 5 g 3 8 8 2 8 2 2
VIRSAS ATZIME (m ABS) & & 8 &8 8 & S5 88 & & & & > > 3 & & S & 3
CAURULES TEKNES ATZIME 3 I3 BBBoIT W ABIAE I 32 S ~ 2 & ] R R 8 5 2
o [ce)e)] o0 OO0 O [e)[e] D O OO, [«2) (22N o] [« [« [« (e} [«2) [e) (o] [e] (o]
CAURULES IEGULDES = 58 83 N¥eR 82 888R % 5 2 3 8 Q T8 © 8 8 R 8
DZILUMS < << -~ oS oS  SS S0 S o- S = < - - - < o i = = = ~
KRITUMS 0.0047 [0.1911 0.0047]0.0047 [0.0047 0.0047 | 0.0047 N0.0034 vo2 0.0047
GARUMS (m) 0.0047 304
13.4 6.6 3.0\]2. \&,2 55 4.5 \[345 20
CAURULES DIAMETRS De200 - 13.4m  De63 - 6.6m 0.0047 De200 - 232.1m De200 - 29.2m De200 - 30.4m
0.0047
\ |
— Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm o . _ _ . L . _ _ .
I1ZBUVES METODE 27 25 Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm
ATTALUMS STARP T T T
x 13.4 . . 2 . 2. . 28. 26.7 . . 44, 2.62. 18. 10. 4
AKAM/MEZGLIEM (m) 3 6.6 ‘3 0‘ ‘ 5 5.5 B ? 6.0 8.5 6 50.0 50.0 8 | 6‘ 6‘ 8.9 0.3 30
| |
IZTAISNOTAS TRASES AN N\ . B o o o 5 o o b o
PLANS % X T s N’
7[ 124° 179°147° 90° \ 2 177 178° 90°
|
Projektétajs: Pasiititajs: v _
Piezimes: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
1. Augstuma atzimes (absoltas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; VIDES - .
2. TranSejas sagatavoSanu, caurulu ieguldiS$anu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju ll__(l KON SVLI,ANTV Buvprojekta no;saukums . _ -
rekomendacijam un nemot vra grunts geologiskos apstaklu; Al AGENTURA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
3. Pirms buvdarbu uzsaksanas biivuzne€mejam japarbauda visi esosie un projektetie izmeri; i ot A
4. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebiives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&jumu "*" sekojosi dzilumi: Sh?e];;ls;: 5&“55‘5? n(l)ﬁignc; o MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apm&ram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, fidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m, Latvija, LV-2114 Pasutijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
drenéia- apmeéram 1,2—_1,§m, sakam k_analizvécij;a- apm_érarp 1,0m, si_ltmntra_se-_apmérgm 1,2 m(c.a.); Amats Vards/Usvards Par W Lapas nosaukums: Raséjuma :
5. Pirms zemes darbu uzsakSanas precizét eso$o tiklu izvietojumu daba un to iebtives dzilumu; _ marka/nr.: UKT-16
6. Augstuma atzimju precizé$ana pievienojuma vietas obligata lidz bavdarbu uzsakSanai; Sadajas vaduajs:|Z.KARSE (\m KANALIZACIJAS GARENPROFILS = Mhor 1:500
7. Bﬁvda{rbus V?ikt saskana ar pazemes komunik'c"l-ciju un gaisvadl'l aizsardzibas prasibam; Izstradaja: V.SUDMALIS POSMA NO K-44 LIDZ IZLAIDEI Merogs: Mvert 1" 100
8. Geologiskas izpétes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala. 7 AIVIEKSTES UPE 7 . 26 .
9.Biivdarbu laika sabojato esoso drenazu atjaunot sakotng&ja stavokli!!! apas.
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11




KANALIZACIJAS MAJU PIESLEGUMU GARENPROFILS

rekomendacijam un nemot vera grunts geologiskos apstaklu;
3. Pirms buivdarbu uzsakSanas blivuzneémé&jam japarbauda visi esosie un projektetie izmeri;

elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, Gidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.);

. Pirms zemes darbu uzsaksanas precizet esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu;

. Augstuma atzimju preciz€Sana pievienojuma vietas obligata [1dz buvdarbu uzsaksanai;

. Buivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam;

8. Geologiskas izpetes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala.

9.Biivdarbu laika sabojato esoso drenazu atjaunot sakotng&ja stavokli!!!

~] O\

4. Vietas, kur nav zinami precizi esoso komunikaciju iebiives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&jumu "*" sekojosi dzilumi:

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,
Latvija, LV-2114
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] De200 | - De200 po e w017
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Mhor 1:500
Mvert 1:100 E ]
7,7 27 7,9 8,4 8,2 7,5 7,3 1,7 3,9 13,8 14 14,1 14,8
AKAS APZIMEJUMS/NR K-24 K-26(a) K-26 K-17(a) Pieslegums K-19(a) Pieslégums K-20(a) Pieslegums K-23(a) Piesléegums
' K-35 K-25 K-27 K-28 K-40 K-36 Lazdas K-17 Jasmini K-19 Bérzi K-20 Kadiki K-23
ESOSA ZEMES VIRSAS 8 N 3 S R 8 3 8 3 3 & 8 3 8 3 3 @ 2 3 3 2 & ]
ATZIME (m ABS) S S S S S S S & S & & S S g 8 S S & & S & S &
PROJEKTEJAMA ZEMES 3 2 3 8 2 3 2 g 3 2 8 g 2 g 8 3 g 0 g 2 o 8 g
VIRSAS ATZIME (m ABS) S S S S S S S R & R & S S & S S S R R S R & &
CAURULES TEKNES ATZIME & 8R 5 & 3 Q e o 2 3 3 & S 3 X 3 P e S 3 & 3 A
ABS o o — - o o o o o o o o o o o o - - o o o o o o
CAURULES IEGULDES o g3 N o g o 3 o - S S e o ° 3 3 o S 3 S 2 S 3
KRITUMS 0.02 270 0.02 0.0059 0.02 0.02 0.02 0.02 0.0059 0.0059 0.0059
: 0.0047 .0059
GARUMS (m) 7.7 7.9 8.4 8.2 75 9.0 3.9 13.8 14.0 14.1 14.8
CAURULES DIAMETRS De160 - 7.7m De200 - 27.0m De160 - 7.9m De160 - 8.4m De160 - 8.2m De160 - 7.5m De160 - 9.0m De160 - 3.9m De160 - 13.8m De160 - 14.0m De160 - 14.1m De160 - 14.8m
IZBUVES METODE Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm
ATTALUMS STARP
AKAM/MEZGLIEM (m) 7.7 27.0 7.9 8.4 8.2 7.5 9.0 3.9 13.8 14.0 14.1 14.8
I
A
IZTAISNPOL'I";:;“\I%TRASES o @ o o ) o ) ° ) o ) o =) o R ® ) ® ) ® ) ® <)
7 R — L ——
) Projektetajs: Pasititdjs: . _
Piezimes: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
1. Augstuma atzimes (absolatas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; VIDES _ i
2. TranSejas sagatavoSanu, caurulu ieguldiSanu un tran3ejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju l]__(| KON S\JL‘I:ANTU Buvprojekta no;saukums.’ _ L
Al AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Pargksts
Sadajas vaditajs: | L. KARSE Q\m
Eswadgia:  |V.SUDMALIS | J/0)\ N&

/ U

Lapas nosaukums:

KANALIZACIJAS MAJU
PIESLEGUMU GARENPROFILS

Raséejuma -
marka/nr.: UKT-17
Mérogs: Mhor 1:500
i Mvert 1:100
Lapas: 26

Datums:

14.03.2012.

Arhiva Nr:
Nr. 2.4.5./544-11

Buvprojekta stadija: TP
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UDENSVADA GARENPROFILS POSMA NO IEVADA
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92.00 IB Dg11?g 91.50 91.53
” 7 De32 De110 31662;
91.00 | E S petno
Mhor 1:500 Q oo
Mvert 1:100
4,5 53,6 14,1 64,2 54,6 42,6 50 50
AKAS APZIMEJUMS/NR. OA-1 UM-2 UM-3 UM-4 UM-5 UM-6 UM-7 UM-8
ESOSA ZEMES VIRSAS S 8 3 3 3 9 3 3 S
ATZIME (m ABS) 8 8 & & & S & & &
PROJEKTEJAMA ZEMES 2 8 3 3 3 3 3 3 3
VIRSAS ATZIME (m ABS) 8 8 & & & R & & &
CAURULES VIRSAS ATZIME 2 8 3 38 5 3 5 o N
(m ABS) > > > o > > > > > >
CAURULES IEGULDES - = N~ ® © o o o 0 o
DZILUMS 2 2 2 2Z ¥ N N N 2
KRITUMS 0.0010 0.0006 0.0009 426 100.0
GARUMS (m) 722 64.2 54.6 0.0012 0.0010
CAURULES DIAMETRS De110 - 72.2m De63 - 261.5m
IIV|ZEB-|l:J8/[I§E Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Izbuve ar beztranseju metodi IzbGve ar beztranseju metodi IzbGve ar beztranseju metodi
ATTALUMS STARP
AKAM/MEZGLIEM (m) 45 53.6 14.1 64.2 54.6 42.6 50.0 50.0
IZTAISNSLE?VSS TRASES o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1
88°
Projektéetajs: Pasiititajs: v _
Piezimes: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
1. Augstuma atzimes (absolitas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; '\Z| VIDES - .
2. TranSejas sagatavosanu, caurulu ieguldiSanu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju lKl KON SVL[ANTV Biwvprojekta noEaukums : _ -
rekomendacijam un nemot v&ra grunts geologiskos apstaklu; AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
3. Pirms biivdarbu uzsaksanas biivuznémejam japarbauda visi esoSie un projektetie izmeri; i P A
4. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebtives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&umu "*" sekojosi dzilumi: Sll?elga:\(};ss gf;nigga;%ﬁigﬁ;m MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apm@ram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, Tidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m, Latvija, LV-2114 Pasutijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.); _ _ . . Raséi _
5. Pirms zemes darbu uzsakSanas precizet esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu; Amats Vards/Uzvards Parijjgtf Lapas nosaukums: afi]u/m;l . UKT-18
6. Augstuma atzimju precizé$ana pievienojuma vietas obligata lidz bivdarbu uzsaks$anai; Sadalas vadnajs:|Z.KARSE ‘\\é///@}«( UDENSVADA GARENPROFILS MATRA/AT.. Mhor 1:500
7. Bﬁv;ia‘r!)llis_ v§ikt_ saskar{;ﬁ ar pazemes komunikéciju un galisvadl.l ai_zs_ar_dz(iib';ts pralsibzn;;_ Izstraddja: V.SUDMALIS JTv i\?‘\\‘\m\“‘\\\‘“\?\\}i\\\\ POSMA NO IEVADA UDENSTORNI |Merogs: Muort 1.: 100
8. Geologiskas izpétes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala. AR W LIDZ OM-8 Lapas: 26
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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W W W ] ]
AKAS APZIMEJUMS/NR. UM-8 UA-3 UM-10 UM-11 UM-12 UM-13 UM-14 UM-15 UM-16 UM-17 UM-18
ESOSA ZEMES VIRSAS 3 S 2 9 9 8 0 S S 8 S
ATZIME (m ABS) S R S S S & S S & S &
PROJEKTEJAMA ZEMES S 3 3 S 2 2 0 S S 3 S
VIRSAS ATZIME (m ABS) S & S S S S S S & S &
CAURULES VIROAS S 2 8 2 8 s 2 5 8 8 8
ATZIME (m AB > > > & & & S & & & &
AR | 8 g 8 8 8 3 8 3 5 3 8
KRITUMS 0.0010 24.2 52.7 0.0019 0.0065 0.0010 0.0009
GARUMS (m) 76.0 0.0079 0.0104 52.7 42.0 101.8 262
CAURULES DIAMETRS De63 - 375.6m
IIV|ZEB-|l__Ja/[I§E IzbUve ar beztranseju metodi Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm
A&mﬁhg‘gﬂm&) 76.0 24.2 52.7 52.7 42.0 30.0 18.0 25.2 28.7 26.2
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Projektéetajs: Pasiititajs: v _
Piezimes: VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA

1. Augstuma atzimes (absolitas) uzraditas Baltijas sistéma, metros;

2.

AW

Transejas sagatavosSanu, caurulu ieguldiSanu un transejas aizbérsanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju

rekomendacijam un nemot vera grunts geologiskos apstaklu;

. Pirms biivdarbu uzsaksSanas buivuznémejam japarbauda visi esosie un projektetie izmeri;

. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebiives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&jumu "*" sekojosi dzilumi:
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, tidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.);

. Pirms zemes darbu uzsaksanas precizét esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu;

. Augstuma atzimju precizéSana pievienojuma vietas obligata lidz buivdarbu uzsaksanai;

. Buivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam,;

. Geologiskas izpétes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala.

[KI_KONSULTANTV
AGENTURA

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Latvija, LV-2114

Buvprojekta nosaukums:

UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasiitijuma nummurs:

Nr.2

Amats Vards/Uzvards Paraksts
Sadajas vaditajs: |Z. KARSE 2 ////: @}\g
Izswradgia: | V.SUDMALIS | [/ !

v

Lapas nosaukums:

UDENSVADA GARENPROFILS
POSMA NO UM-8 LIDZ UM-18

4.5./544-11

Rasejuma _

marka/nr.: UKT-19

Méroes: Mhor 1:500
&5 Mvert 1:100

Lapas: 26

Datums:

14.03.2012.

Arhiva Nr:

Nr. 2.4.5./544-11

Buvprojekta stadija: TP
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UDENSVADA GARENPROFILS POSMA NO UM-2 LIDZ

UM-27 PIESLEGUMS STURISI
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91.00 Det10 J
91.54
90.00 —
89.00
Mhor 1:500 5
Mvert 1:100 17,1 60,1 32,7 37,5 52,3 52,3 52,3 12,8 4,7 58,1
\KAS APZIMEJUMS/NR. | UM-2 UM-19 UM-20 UM-21 Pieslégums Atpitas UM-22 UM-23 UM-24 UM-25 UM-26 UM-27 Pieslégums Starisi
ESOSA ZEMES VIRSAS | 8 9 3 2 2 3 0 3 3 3
ATZIME (m ABS) S S 2 5 5 5 5 5 5 2
PROJEKTEJAMA ZEMES | 3 9 2 2 2 S 0 3 S 3
IRSAS ATZIME (m ABS)| & R & S S S S > > 3
CAURULES VIRSAS 3 2 F © 3 ] 2 8 e 3
ATZIME (m ABS) > > > > S S & 3 & >
AR o | 8 & 8 . 8 8 . & & 8
KRITUMS 171 0.0032 | 601 0.0033 | 327 0.0031 | 375 0.0147 | 523 0.0076 | 0-0029 523 | 923 0.0105 | 00235 745 | 0.0223 62.7
GARUMS (m)
CAURULES DIAMETRS De32 - 379.7m
:I[V%EB-P(\)/EE Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm
ATTALUMS STARP
AKAM/MEZGLIEM (m) 17.1 60.1 32.7 37.5 52.3 52.3 52.3 12.8 62.7
150° 176° 135° 130° /
IZTAISNPOLE'?\ISSTRASES > 01 01 01 01 01 o1 o1 01 01 01 01 01 01 01 o1 01 01 01 01 01 01 01 o1 01 01 01 01 o1 01 01 01 01 01 01 01 A S A 01 01 01 o1 01 01 01
171 179° §
/
Projektéetajs: Pasiititajs: v _
Piezimes: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
1. Augstuma atzimes (absolitas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; '\Z| VIDES - -
2. TranSejas sagatavosanu, caurulu ieguldiSanu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju lKl KON SVL[ANTV Biwvprojekta noEaukums : _ -
rekomendacijam un nemot v&ra grunts geologiskos apstaklu; AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
3. Pirms biivdarbu uzsaksanas biivuznémejam japarbauda visi esoSie un projektetie izmeri; i P A
4. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebiives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzZim&jumu "*" sekojosi dzilumi: Sll?eg;s;: féﬁ“i%a; %ﬁ%f; i MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apm@ram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, Tidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m, Latvija, LV-2114 Pasutijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.); _ _ . . Raséi _
5. Pirms zemes darbu uzsakSanas precizet esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu; Amats Vards/Uzvards Parijjgtf Lapas nosaukums: mc;fj{]; /7;;1 . UKT-20
6. Augstuma atzimju precizé$ana pievienojuma vietas obligata lidz bivdarbu uzsaks$anai; Sadalas vadnajs:|Z.KARSE 7 ////@}«5 UDENSVADA GARENPROFILS = Mhor 1:500
;. Bﬁv;ia‘r!)llis_ v§ikt_ saskar{;ﬁ ar pazemes komunikéciju un galisvaslg ai_zs_ar_dz(iib';ts pralsibzn;;_ Lastraddja: V.SUDMALIS qu {“‘n\w\“m\\v | i\‘\\\ POSMA NO UM-2 LIDZ UM-27 Merogs: Muort 1.: 100
. Geologiskas izp&tes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala. AR Y PIESLEGUMS STURISI Lapas: 26
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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2.19 C:l

DENSVADA GARENPROFILS POSMA NO UM-28

g 2 g 0 LIDZ UM-37 g 5 5 g
93.00 et R EpE DL I A B et H S :J ___________ :J __________________________________
A o 2l 2 2l A J
92.00 — ﬁ ;15_36 ﬂ
50 l
91.00 |
X
90.00 | |
Mhor 1:500 , ~
X x [ o o o o e g o o
Mvert 1:100 . a o & 5 = 5 o o o
9,2 1,7 49,2 27,5 23,4 3 T 3,8 21,7 4.4 14,6 18,1 20,2 1,7 9,4 23,7 16,9 12,8 22,3 14,8 50
AKAS APZIMEJUMS/NR. UM-28  UM-29 UM-30 UM-31 UM-32 UM-33 UM-34 UM-35 UM-36 UM-37
ESOSA ZEMES VIRSAS 8 ° = 3 2 3 5 3 3 3
ATZIME (m ABS) S R & R R R & & & &
PROJEKTEJAMA ZEMES 9 ° ° 9 © S 2 3 3 3
VIRSAS ATZIME (m ABS) S & & & & & S S & &
CAURULES VIRSAS ATZIME 8 S = 8 3 5 g B 3 R
(m ABS) > > > > > > > > > >
CAURULES IEGULDES g = 3 © o S 8 5 5 3
DZILUMS - N N N N « < ~ < =
KRITUMS 0.0019
GARUMS (m) 364.5
CAURULES DIAMETRS De63 - 364.5m
— Montét viena trandeja ar Kanalizacijas spiedvadu Montét viena transeja ar Kanalizacijas spiedvadu Montét viena transeja ar Kanalizacijas spiedvadu Montét viena tran$eja ar Kanalizacijas spiedvadu
IZBUVES METODE Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm
ATTALUMS STARP
AKAM/MEZGLIEM (m) 9.2 50.9 50.9 32.8 20.7 50.0 50.0 50.0 50.0
136° / 169° /
IZTAISNOTAS TRASES P o1 ol o1 o1 o1 ol ol 01l——T1 o1 0l ——pr BT—— U1 o1 o g U/ 0l Ol—— 01 o1 Olg— 1 Ol—— 01 ol Ol——0 o1 0l o1 01 Ol—01 o1 ol ol 01 01 o1 0l /
PLANS 23 /\ o o 24 o o I o o) 9
. 169° a » /Q /Q 1Q T ? ¥ f
| | | | |
Projektéetajs: Pasiititajs: v _
Piezimes: VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA

1. Augstuma atzimes (absolitas) uzraditas Baltijas sistéma, metros;

2. TranSejas sagatavosanu, caurulu ieguldiSanu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju
rekomendacijam un nemot vera grunts geologiskos apstaklu;

3. Pirms buivdarbu uzsaksanas bivuzn@mejam japarbauda visi esosie un projektetie izmeri;

4. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebtives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzZim&jumu "*" sekojosi dzilumi:
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, tidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.);

-1 N W

. Pirms zemes darbu uzsaksanas precizét esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu;
. Augstuma atzimju precizéSana pievienojuma vietas obligata lidz buivdarbu uzsaksanai;
. Buivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam,;

8. Geologiskas izpétes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala.

Latvija, LV-2114

[KI_KONSULTANTV
AGENTURA

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Buvprojekta nosaukums:

UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasiitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Lapas nosaukums:

UDENSVADA GARENPROFILS

Amats Vards/Uzvards | Paraksts
Sadajas vaditajs: |Z. KARSE 2 ////:@}\\(
[zstraddja: V.SUDMALIS IR

J‘TV [IATINEANNY
- \

POSMA NO UM-28 LIDZ UM-37

v

Rasejuma _
marka/nr.: UKT-21
Mérogs: Mhor 1:500
i Mvert 1:100
Lapas: 26

Datums: Arhiva Nr:

14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11

Buvprojekta stadija: TP
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o g 5 5 UDENSVADA GARENPROFILS POSMA NO UM-37 3 2 als 3 .
Boox E I LIDZ UM-45 I B s ¥ B
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E
93.00 T T T T T ST A sttt e S S S B
_________________________________ —
J J J * X * * x * . \m——mr- -~ -~ -~ " " - " " - " " T T === — = — — — ]
92.00 glgg 91.55 91.58 7j j j j J J j 9143 J J J( J ! i *
= m in De32 91.18 M * j j
ﬂ 912'85 j 90.90 90.85 90.85
91.00 U | | ? De63 De32 De32
\‘LJ 90.89
90.00 | De40
Mhor 1:500
Mvert 1:100 a 5 X 1S 5 S = iS 5 5 5 5 o x 54 1 x z
5,8 8,6 15,7 17,2 14,4 2,8 13,7 18,2 15,7 8,9 8,1 16,3 14,6 16,7 9,9 6,9 15,3 9,2 6,7 30 /o 23,8 W 6,8 T 6,4 20,6 14,6 10 15,6
AKAS APZIMEJUMS/NR. UM-37 o3 UM-39 UM-40 OM-41 UM-42 OM-43 UA-4 UM-44 OM-45
ESOSA ZEMES VIRSAS 8 R g 9 Q S S S 8 8
ATZIME (m ABS) 8 8 3 3 S 3 S S S S
PROJEKTEJAMA ZEMES 5 9 3 S < 3 8 S 3 2
VIRSAS ATZIME (m ABS) & S & & & & & & & S
CAURULES VIRSAS ATZIME ° 8 2 Q 2 S 2 S8 9 9
(m ABS) > > > > > > > 8 8 & &
CAURULES IEGULDES s 9 @ Q S 8 2 S 2B 3 N
DZILUMS - - - - - - - - - - -
5.8| 0.0009 0.0000
KRITUMS EARUMS () o T 0.0059 | 0-0031 65.6 | 314 0.0080 | 378 0.0043 0.0037 | 3%1 0.0011 256
CAURULES DIAMETRS De63 - 292.7m De40 - 60.7m
1ZBUVES METODE Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm
ATTALUMS STARP
AKAM/MEZGLIEM (m) 5.8 56.0 59.1 65.6 31.4 37.8 37.1 35.1 25.6
IZTAISNFE)LE'?\%TRASES \ / Ol U1 Ol U 01 01 01 — 0l Ol U1 Ol—10 Ol—ab0 014 01 Ola— U1 Ol— U1 Ol—t— U1 Ol U1 01 01 01 01 01 01 Ol 01 01 01 0 o 01 LJ] 01 01 01 01
35 2 2 2 2 2 8 ) g & g & & & & & g g g
\ \ | \ | \ ! ! \ ! ! ! \ \ \ \ ! \
Projektéetajs: Pasiititajs: v _
Piezimes: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
1. Augstuma atzimes (absolitas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; '\Z| VIDES

2. TranSejas sagatavosanu, caurulu ieguldiSanu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju
rekomendacijam un nemot véra grunts geologiskos apstaklu;
. Pirms biivdarbu uzsaksSanas buivuznémejam japarbauda visi esosie un projektetie izmeri;

3
4. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju ieblives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&umu "*" sekojosi dzilumi:

elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, Gidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.);

. Pirms zemes darbu uzsaksanas precizét esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu;

. Augstuma atzimju precizéSana pievienojuma vietas obligata [idz buivdarbu uzsaksanai;

. Buivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam,;

8. Geologiskas izpétes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala.

~N O W

Latvija, LV-2114

[KI_KONSULTANTV
AGENTURA

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Buvprojekta nosaukums:

UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasiitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Paraksts  |Lapas nosaukums: Rasejuma UKT-22
itai = z marka/nr.: B
Sadajas vaditjs: | Z.KARSE 7’ | UDENSVADA GARENPROFILS - Mhor 1:500
Izstraddja: V.SUDMALIS /JT i:?xgw\\\uﬁ\‘g\}w POSMA NO UM-37 LIDZ UM-45 Meérogs: Mvert 1.; 100
' \ Lapas: 26
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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UDENSVADA GARENPROFILS POSMA NO UA-5 LIDZ
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AKAS APZIMEJUMS/NR.

Cli
¥
o

UM-

51 UM-50
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49

UM-

48

UM-47

UM-38

(e
<
(o))
Ul
Q

UM-61
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ESOSA ZEMES VIRSAS
ATZIME (m ABS)

45

PROJEKTEJAMA ZEMES
VIRSAS ATZIME (m ABS)

92.90 | 92.90

CAURULES VIRSAS ATZIME
(m ABS)

89.94 | 92.05 | 92.05

90.25 | 92.15 | 92.15

90.30 | 92.10 | 92.10

90.45 | 92.25 | 92.25

90.55 | 92.35 | 92.35

90.67 | 92.60 | 92.60

90.80 | 92.55 | 92.55

91.55 | 93.45 | 93.

91.35 | 93.15 | 93.15

90.75 | 92.55 | 92.55

90.80 | 92.60 | 92.60

CAURULES IEGULDES
DZILUMS

2.15

1.94

1.84

1.84

1.84

1.79 | 90.60 | 92.35 | 92.35

1.96

1.78

1.96

1.86

1.94 | 91.02
1.93 | 91.00

1.83

1.83

KRITUMS
GARUMS (m)

0.0086

36.2

0.0019

26.4

0.0209 0.0069

7.2

14.6

0.0052

8.8

0.0019

39.8

0.0018

75.8

48.0

0.0041

39.0

0.0086

47.0 0.0054

0.004

1 12.3

CAURULES DIAMETRS

De40 - 93.2m

De32 - 115.6m

De63 - 87.0m

De32 - 59.4m

1ZBUVES METODE

Noblietéta eso$as grunts pamatne

Noblietéta eso$as grunts pamatne

Noblietéta eso$as grunts pamatne

Noblietéta eso$as grunts pamatne

ATTALUMS STARP
AKAM/MEZGLIEM (m)

36.2

26.4

14.6

8.8

48.0

39.0

47.0

IZTAISNOTAS TRASES
PLANS

— DR

Piezimes:

1. Augstuma atzimes (absoltas) uzraditas Baltijas sistéma, metros;

2. Transejas sagatavoSanu, caurulu ieguldiSsanu un transejas aizberSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju
rekomendacijam un nemot veéra grunts geologiskos apstaklu;

3. Pirms buivdarbu uzsakSanas biivuzne@meéjam japarbauda visi esosie un projektetie izmeri;

4. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebtives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&jumu "*" sekojosi dzilumi:
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, idensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m,
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.);

0~ N

9.Biivdarbu laika sabojato esoso drenazu atjaunot sakotn&ja stavokli!!!

. Pirms zemes darbu uzsaksanas precizet esoSo tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu;
. Augstuma atzimju preciz€Sana pievienojuma vietas obligata [idz biivdarbu uzsaksanai;
. Buivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam;
. Geologiskas izp&tes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala.

Projektétajs:
VIDES

V]
[RI_KONSULTANTV

AGENTURA

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Pasiititajs:

MADONAS NOVADA PASVALDIBA

Buvprojekta nosaukums:

UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Latvija, LV-2114 Pasiitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
Amats Vards/Uzvards Pargksts Lapas nosaukums: B Rasejuma OKT-23
. UDENSVADA GARENPROFILS POSMA NO \marka/nr.: j
Sadaas vaditajs: | Z.KARSE Q\M - YA ~ -
o V. SUDMALIS M&Q\M \Ak \ UA-5 LIDZ UM-46 PI]?SLEGU}\/IS . Meérogs: Mhor 1:500
Izstraddja. : A V\\* 70860160164 UN NO UM-38 LIDZ UM-61(d) ) Mvert 1:100
PIESLEGUMS SKRODERKALNS Lapas: 26
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: T P
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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UDENSVADA GARENPROFILS POSMA NO UA-5 LIDZ UM-61

v o N~ © (] © Yol © © < o0l QO | o
®|3 o N @Q @ o @Q @ % Lo B3 =S
o 3 In W in i In in i i TR W= o
=8 T T T T T T T T T o T I|a
E < o
N}
1]
T
94.00
93.00 | N I pall
20 | N ; P s ¢ i i J u O S N 0 e aw
* L .+ — N ! X
91.00 A : s oy £ y oz "L 3
. J W\L 32 < ) c 5
89.95 89.95 / 91.00 n 3 8
9000 De63 De63 L e 190.68 De32 O % w0
0o ] E, % — D % ::‘:g
89.94 De32 it 7 I§ IS
89.00 | 3 £
Mhor 1:500 o) o
o & o o o o o o o = — =
Mvert 1:100 o ¢ 1o = 5 a o a = o o o S 2 a = S & s 5 a
, " ) ©
12,1 31,2 1 25 [] 52 14,3 7 7,6 4,4 6,4 4,9 17,1 16 15,3 51 11,2 17,7 4 |[] 84 10,8 7,8 4,2 19 15,6 5,2 11,5 7 3,4 ﬁ 2,4 13,9
| W W W W -
S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Skalojamo udenu
AKAS APZIMEJUMS/NR. UA-5 UM-53 UM-54 UM-55 UM-56 UM-57 UM-58 UM-59 UM-60 UM-61 nosédaka
ESOSA ZEMES VIRSAS e 5 S 0 2 2 S 2 0 S g 9 2
ATZIME (m ABS) S S S S S S S S S S 8 3 &
PROJEKTEJAMA ZEMES 8 5 2 2 3 2 S 3 © S 3@ 3
m [o)] (o)) (o)) (o] (o)) » » (o] [o)] (o)) [o2 BN o) »
VIRSAS ATZIME (m ABS ) ) S ) S & & ) S S & & &
CAURULES VIRSAS ATZIME 9 ° = 2 S o 5 3 2 & g 8 5
(m ) © > > > > > > > > [} o o o
CAURULES IEGULDES © [ © © © o 0 © © < o o @
DZILUMS S 2 ¥ 2 2 ¥ Z 2 2 2 33 =
0.0034 0.0032 24 0.0059
KRITUMS 0.0035 0.0073 0.0177 0.0027 0.0018 0.0004
GARUMS 43.2 27.6 19.5 18.9
(m) 64.7 61.6 44.0 21.9 0.0200 \(13.9
CAURULES DIAMETRS De63 - 301.4m De160 - 16.3m
IZBUVES METODE Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Skembu pamatne kl.2/5 vai kl.3/8 h=50-100mm
ATTALUMS STARP D4
x 43.2 27.6 19.5 18.9 64.7 32.9 28.7 44.0 21.9 2.4 13.9
AKAM/MEZGLIEM (m) -7
/ al N -
IZTAISNOTAS TRASES 01 01 a1 01 01 a1 01 01 01 a1 0 01 o1 01 01 I a1 0 01 01 01 a1 a1 01 01 01 01 0 01 0 a1 a1 a1 01
PLANS l [ I I I I [ | \ \
o o o %) o o o o o o o o o o) o) o) o 5
a a a ? a a a a a a a a o o ] » » 90
I 4 \ \ I 4 I I I \ \ \ | ! | |
Projektéetajs: Pasiititajs: v _
Piezimes: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
1. Augstuma atzimes (absolitas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; VIDES - .
2. TranSejas sagatavosanu, caurulu ieguldiSanu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju lKl KON SVL[ANTV Biwvprojekta noEaukums : _ -
rekomendacijam un nemot v&ra grunts geologiskos apstaklu; AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
3. Pirms biivdarbu uzsaksanas biivuznémejam japarbauda visi esoSie un projektetie izmeri; i Sentiiral A
4. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebiives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzZim&jumu "*" sekojosi dzilumi: Sll?eg;s;: ilé](;nzsgga; %ﬁ?ﬁ; i MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apm@ram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, Tidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m, Latvija, LV-2114 Pasutijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.); - - - I k - Raséiuma :
5. Pirms zemes darbu uzsakSanas precizet esoso tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu; Amats Vards/Uzvards Parijjgtf ApAS NOSAURLLNS. m arlg a/nr.: UKT-24
6. Augstuma atzimju precizé$ana pievienojuma vietas obligata lidz buvdarbu uzsaks$anai; Sadalas vadnajs:|Z.KARSE ‘\\é///@}«( UDENSVADA GARENPROFILS = Mhor 1:500
7. Bﬁvda‘rbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam,; Izstradaja; V. SUDMALIS qu i\%\\m\\\u POSMA NO UA-5 LIDZ UM-61 Mérogs: Muos 1-. 100
8. Geologiskas izpétes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala. AR :
Lapas: 26
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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UDENSVADA PIESLEGUMU UN PARSLEGUMU
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Mvert 1:100 2 o X 3 n Sz = o) v P
19 = | 56 17 = 27,9 = = 13,8 5| 4 |39 20,6 4,7 3 14,1 / 28,6 24,6
| 1 1
= 1 = 1
IME UA-2  UA-1 0A-1 ) ) ) = UM-45(a) ) = 0 ) ) UM-64 Pieslégums Ramnieki
AKAS APZIMEJUMS/NR. OM-1 UA-1 UH-1 UM UA-3 UM-15 UM-45 UM-44 5 UM-63 UA-4 g
ESOSA ZEMES VIRSAS 38 3 3 3 ] 3 3 8 3 2 3 R {8 3 2 3 R 8 3 8 2 3 R e 3
ATZIME (m ABS) 88 8 8 8 8 8 8 8 8 S S S S8 S S S s 8 ) ) ) ) ) 8 8
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KRITUMS 0.0046 17.0 334 0.0097 25.3 0.0041 0.0498 , 00018 5.4 0.0341 402 | 0.0055 402 | 0.0144 086 | 246 0.0022
GARUMS (m) 1.9 5.0 0.018 7.9
CAURULES DIAMETRS De110 - 6.9m De110 - 5.6m De110 - 17.0m De32 - 33.4m Deb50 - 13.8m De32 - 33.1m De32 - 28.4m De63 - 92.1m De40 - 53.2m
\

_ Nobliets i B 1 _ ) frakeiia 1 Nobliets i B 1 _ ) frakeiia 1 Noblieta i _ 1 _ ) frakaiia 1 Montét viena transSeja ar Kanalizacijas spiedvadu Noblieta i _ 1 B ) frakeiia 1
I1ZBUVES METODE oblietéts smilts pabérums 15¢cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm oblietéts smilts pabérums 15¢cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm oblietéts smilts pabérums 15¢cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pab&rums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm oblietéts smilts pabérums 15¢cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm
ATTALUMS STARP .

AKAM/MEZGLIEM (m) 1.9 5.0 5.6 17.0 33.4 13.8 7.9 25.3 25.4 11.7 40.2 40.2 28.6 24.6
||
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Projektéetajs: Pasiititajs: v _

Piezimes: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
1. Augstuma atzimes (absolitas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; VIDES _ i
2. Tran$ejas sagatavosanu, caurulu ieguldisanu un transejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju lKl KON SVL[ANTV Bavprojekta noEaukums ; _ L

rekomendacijam un nemot vera grunts geologiskos apstaklu; AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
3. Pirms buivdarbu uzsaksanas bivuzn@mejam japarbauda visi esosie un projektetie izmeri; . o -
4. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju ieblives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzim&umu "*" sekojosi dzilumi: Sll?elg;\(};: ilél(;ngga; %gﬁfg tura MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, @idensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m, Latvija, LV-2114 Pasitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11

drenaza- apmeram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apmeéram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.); - - - I k - Raséiuma
5. Pirms zemes darbu uzsak$anas precizét esoSo tiklu izvietojumu daba un to iebtGves dzilumu; Amats Vards/Uzvards Par%gtf Apas nosautums: Ig Jnr - UKT-25
g. glllg(situréla atz?kmtju plr(eci_zééana pievieﬁojuma} kv_ie_t'ﬁs oblig?tta 1('1idz bﬁvdzrl:zg uzsﬁk%ilzai; Sadalas vadiajs: | Z.JKARSE ;/é\ //g(}\( UDENSVADA PIESLEGUMU UN marxa/nr. . Mhor 1500

. Buvdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam; Istradaia: V.SUDMALIS | [/), - _ Mérogs: 8
8. Geologiskas izpétes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala. sk ;/‘J‘T‘ DO AR PARSLEGUMU GARENPROFILI Mvert 1:100
! Lapas: 26
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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AKAS APZIMEJUMS/NR. UM-41(a) UM-41 UM-39(a) UM-39 OM-58 UM-54 UM-52 UM-48 UM-56 OM-42(a) UM-42 ( %M_ 61(b)
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[0.0013 3.4| 0.0006 0.0037 0.0141 0.0100 0.0304
KRITUMS 0.0573%6 25.7 1.0‘ 0.0185 | 0000 0.0084 200971 0.0058 259
GARUMS (m) 0.0737 25.9 11.9 15 104 9.2 11.8 | 3.9 |256 7.0
[
CAURULES DIAMETRS De32 - 28.3m De32 - 29.3m De32 - 11.9m De32 - 11.5m De32 - 10.4m De32 - 9.2m De32 - 11.8m De32-1.0m De32 - 29.5m De32 - 33.0m
||
IZBUVES METODE Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pabérums 15cm un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm
ATTALUMS STARP L L, )
AKAM/MEZGLIEM (m) 2.6 25.7 3.4 25.9 11.9 11.5 10.4 11.8 1\\0 3.9 25.6 7.0 25.9
\
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Projektéetajs: Pasiititajs: S & _
Piezimes: MADONAS NOVADA PASVALDIBA
1. Augstuma atzimes (absolitas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; VIDES - .
2. TranSejas sagatavosanu, caurulu ieguldiSanu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju lKl KON SVL[ANTV Biwvprojekta noEaukums : _ -
rekomendacijam un pemot véra grunts geologiskos apstaklu; AGENTURA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
3. Pirms biivdarbu uzsaksanas biivuznémejam japarbauda visi esoSie un projektetie izmeri; i Sentiiral A
4. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebiives dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzZim&jumu "*" sekojosi dzilumi: Sll?eg;s;: ilé](;nzsgga; %ﬁ?ﬁ; i MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apm@ram 0,7 - 1,0m , gazesvads (c.a.) 1.10 - 1.25m, Tidensvads (c.a.) 1.60 - 1.80 m, Latvija, LV-2114 Pasitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
drenaza- apméram 1,2-1,5m, sakaru kanalizacija- apm&ram 1,0m, siltumtrase- apméram 1,2 m(c.a.); _ _ ) . Raséi
5. Pirms zemes darbu uzsak$anas precizét eso$o tiklu izvietojumu daba un to iebuives dzilumu; Amats Vards/Uzvards Parf{}jgtf Lapas nosaukums. as?{]u/ma. UKT-26
6. Augstuma atzImju precizeSana pievienojuma vietds obligata lidz buvdarbu uzsakSanai; Sadalas vadnajs:|Z.KARSE ‘\é///@)«( UDENSVADA PIESLEGUMU UN HIUPRANT... Mhor 1:500
7. Bﬁvda‘r!)us_ v@kt_ saskana ar pazemes komunlk501ju un galsvad1.1 al_zs_ar_dzibas prasibﬁm;_ Lstraddja: V.SUDMALIS | [/ ) PARSLEGUMU GARENPROFILI Merogs: Mvert 1'. 100
8. Geologiskas izpétes urbumu izvietojumu un griezumus skat. Visparigas dalas GI sadala. :
Lapas: 26
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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UDENSSAIMNIECIBASATTISTIBA MADONASNOVADA
VECSAIKAVASCIEMA

BK sadala



61. Ipp _ _ _
TEHNISKA PROJEKTA BK SADALAS VISPARIGIE RADITAJI

OBJEKTA AGTRASANAS VIETA

TEHNISKA PROJEKTA BK SADALAS RASEJUMU SARAKSTS

RASEJUMS NOSAUKUMS MEROGS Vecsaikava
BK-01 [Tehniska projekta BK sadalas visparigie raditaji 1:100
BK-02 |Udens sagatavoSanas iekartu pamatu plans 1:100
BK-03 ;Jlgrelrsls sagatavosanas iekartu ekas ailu parsedzu montazas 1:100

Udens sagatavosanas iekartu kas jumta konstrukciju
montazas plans

BK-05 [Notekiidenu attirisanas iekartu pamatu plans 1:50
Kanalizacijas stiknu staciju KSS-1, KSS-2, KSS-3
montazas plani

BK-04 1:100

BK-06 1:50

Paskaidrojuma raksts
SITUACIJAS PLANS

Projekts izstradats pamatojoties uz projekta AR, TN, UKT sadalu risinajumiem.

Konstrukcijas projektétas ievertéjot sekojosas slodzes: . UDENS SAGATAVOSANAS IEKARTAS
normativa sniega slodze - 2.0 kPa; )
normativa véja slodze - 0.23 kPa.

Projektétas konstrukcijas Gdens sagatavosanas iekartu ékai. Eka vienstava. 5

Pamati eékai monolita dzelzsbetona konstrukcija lentveida. Zem pamatiem stiegrota betona pamatu pédas.

Péc geologiskas izpétes parskata datiem pamatu izblves vieta gruntis ar pietiekoSu nestspéju. Projektétie

pamatu pédu platumi nodroSina grunts nestspéjai atbilstoSu slogojumu.

Sienas €ka no FIBO 3 MPa bloku mara. FIBO bloku mdris stiegrots, maréjams ar pilnam Suvém un

vertikalo Suvju aizpildTjumu. y

Savietotais vienslipes jumts koka konstrukcija - koka spares uz marlatam. o s KANALIZACIJIAS SUKNU STACIJA 2

Projektétas ailu parsedzes. Sienas lietotas FIBO parsedzes, FIBO U bloku parsedzes.

Projektéti pamati zem notekldenu attiriSanas iekartas, ka art pamati zem kanalizacijas suknu staciju

KSS-1, KSS-2, KSS-3 tvertném.

Tvertnes paredzams iedzilinat zem zemes virsmas limena, apbeért ar smilti.

Saskana ar piestadito geotehniskas izpétes parskatu, gruntis, kur jabalsta pamati ir ar pietiekoSu - -
nestspéju. S1 buvprojekta risinajumi atbilst Latvijas S1 buvprojekta "BK" dalas risinajumi atbilst
buvnormativiem, ka ar citu normativo aktu Latvijas biivnormativiem, ka arT citu normativo

NOTEKUDENU
ATTIRISANAS IEKARTAS

KANALIZACIJAS SUKNU STACIJA 1

Saskana ar geotehnisko izpéti, ir iespéjama gruntstidens ITmena cel$anas Iidz atzimei, kas tuva esosai

) _on N LG SmEEm e - b e s prasibam. aktu prasibam.
zemes virsmas atzimei. Grunti esoSais Gdens izraisis cé€léjspéka iedarbibu uz zemé ieblveéto tvertni. . i e .
. i L N _ L4 s mrms o o Bavprojekta Zane Karse Bavprojekta "BK Valdis Priednieks
Gadijuma, ja apbérta tvertne tiek iztukSota, un esot augsta gruntstdens klatbitnei, céléjspéks var izraisit vad.: T sadalas vad.: ETr—
tvertnes "uzpeldésanu". Lai tas nenotiktu, japanak pietiekosi liela smaguma spéka, kas versts pretéji LNSASC-B-73-427-11 20-6446
céléejspékam, pielikSana tvertnei. To nodrosina pieenkurojot tvertni pie pietieko$i smagiem betona 2 (sortifikala numarsy™
14.03.2012. A7« 14.03.2012.

pamatiem. Ta panak, ka tukSas tvertnes svars kopa ar betona pamatu svaru un atbértas grunts, kas

(datums) (paraksts) (datums) ‘ / (paraksts)

gulstas uz pamatu izbidijumiem, svaru ir lielaks par céléjspéku, kas ir vienads ar izspiesta tdens (Seit
gruntsudens) svaru. S . Projektétajs: Pastitd)s- y _
Projektéto pamatu horizontalo piesaisti skatit projekta GP sadala. V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
l]__(| KONSVLTANTV Biivprojekta nosaukums:
Bavuznéméjam pirms jebkura AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
darba uzsaksanas japarliecinas S'j‘;.'g;‘iii_ﬁ?;%%‘fzgf”oﬁ\gﬁzfu““" MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
par raséjumos sniegtajiem Projekta izmantoto normativo aktu saraksts: Latvla, Lv-2114 Pasitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
izmériem. [\.leatialls’gbas vai LBN 201-07 "Biivju ugunsdrosiba": : Am.ats _ ZVaI;IX’Al*{SUEvérds : f’ap@kfts Lapas nosaukums: Rasiju/ma. BK-01
pretrunu gadijuma, pirms darbu | | BN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektésanas normas"; |Biprol. vaditjs|Z- : | TEHNISKA PROJEKTA BK SADALAS /M-
uzs?kéa_rlas 9”‘*?’“?? LBN 205-97 "Mra un stiegrota mira konstrukciju projektésanas normas"; |Sadalas vadigjs:|V.PRIEDNIEKS” VISPARIGIE RADITAJI T |Merogs: b/m
prOJektesanaS bII'Oja LBN 206_99 "Koka konstrukciju projektééanas normas"; Izstradaja: VPRIEDNIEKS Lapas.‘ 6
neskaidribu novérsanai. LBN 003-01 "Bavklimatologija". Datums: Arhiva Nr: Bivprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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Udens sagatavo$anas iekartu ékas pamatu plans

\ﬂ 2
Monolits betons

augsa -0.100

apaksa -1.200

augsa -1.200
apaksa -1.400

\ Monolits betons

Udens sagatavo$anas iekartu ékas pamatu materialu

specifikacija
Nr. Nosaukums Marka |Masa, kg Apjoms, m® Piezimes

Lentveida pamatu pédas 0.0
1 |Betons B20 1.5
2 | Térauda stiegras Alllg12 88.0 0.0
Lentveida pamati 0.00 0.0
3 |Betons B20 0.00 53

4 |Térauda stiegras Alllg12 60.0
Kopa:| 148.0 6.8

1-1
M 1:20

<

Betons B20 \

N Alll12/12/200/200

F—/'Q

NI

/w0 NN

Alll12/12/200/200

Blietétas Skembas
Blietéta vidéji rupja smilts

Horizontala hidroizolacija:
2 kartas ruberoida
uz bitumena mastikas

2-2
M 1:20

<

N Alll12/12/200/200

Betons B20 \

Blietétas Skembas

Alll12/12/200/200 Blietéta vidaji rupja smilts

Horizontala hidroizolacija:
2 kartas ruberoida
uz bitumena mastikas

Piezimes

1. Par atzimi £0.000 pienemta gridas atzime, kas atbilst absolatai augstuma atzimei
93.60 Baltijas augstumu sistéma.

2. lzbavéejamie pamati izstradati ka monolita betona lentveida pamati (betons B20) ar
stiegrota betona pamatu pédam.

3. Stiegru savienoSana pamatos ar sieSanas panémienu. Minimalais stiegru

parlaidums stiegru savienojumos Alll @12 stiegram betona B20 - 46 cm.

levérot stiegru betona aizsargslanus atbilstoSi LBN 203-97 prasibam.

Zem pamatu pédam veidot vidéji rupjas smilts pabérumus, kas blietéjami Iidz

p>1650kg/m? un blietétu Skembu spilvenus.

6. Pamatu izbaves laika veidot nepiecieSamos atvérumus tiklu ievadiem, saskana ar
attiecigo tiklu projektiem.

7. Virs pamatiem horizontala hidroizolacija - 2 kartas ruberoida uz bitumena
mastikas.

8. Netiek radita un netiek specificéta pamatu aréja siltumizolacija.

ok

Projektetays: Pasiititajs: g _
V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
ll__(| KONSVLTANTV Biivprojekta nosaukums:
@ AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

SIA "Vides Konsultantu Agentara"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Latvija, LV-2114

Pasitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Paraksts  |Lapas nosaukums: Raséjuma
BK-02
— UDENS SAGATAVOSANAS marka/nr::
Sadajas vaditajs: | V.PRIEDNIEK S} — | IEKARTU EKAS PAMATU PLANS Mérogs: 1:100
Izstraddja: V.PRIEDNIEKS| Lapa: 2
Datums: Arhiva Nr: Bitvprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11




63. Ipp

Udens sagatavosanas iekartu ékas ailu parsedzu montazas plans

P-1
uz +2.100

P-2
uz +0.900

FIBO U bloku beton&jums
parsedzes P-2 un P-3
M 1:10

Alll@6, s=200

Alllg10

8]

~B25

Ailu FIBO parsedzu specifikacija

- Ailes Elementa
Pozici . Masa, k i iezl
oziclja platums Nosaukums gabariti, mm g | Skaits Piezimes
P-1 1500 FIBO parsedze 2090X300X185(h) 103.0 1 Nestspéja 30.0 kN
Ailu parsedzu no FIBO U blokiem specifikacija
- Ailes Elementa gabartti . -
Pozicija ' Masa, k Apjoms, m?
J platums Nosaukums mm Skaits g o]]
FIBO U bloks 244X300X185 3
Betons B25 0.02
P-2 300
AlllZ10 1=740 4 1.9
Alllg6 aptveres =700, s=200 4 0.7
FIBO U bloks 244X300X185 3
Betons B25 0.02
P-3 300
AlllZ10 1=740 4 1.9
Alllg6 aptveres =700, s=200 4 0.7
Kopa: 5.2 Kopa: 0.04
Piezimes

1. FIBO bloku sienas mirét no FIBO blokiem ar spiedes izturibu 3 MPa. MiréSanai izmantot javu
ar marku M100. Marét ar pilnam horizontalam Suvém, javu likt art vertikalas Suvés. Mari marét ar
horizontalo stiegrojumu katra piektaja Suvé. Ka stiegrojumu izmantot FIBO bi stiegrojumu, liekot
divas stiegrojuma rindas uz Suves platumu. levérot stiegrojuma aizsargkartas. Jastiegro Suves
virs mdra bloku 1. rindas, Suves zem mara bloku aug$éjam rindam (art zem ailu apaksu rindam),
Suves virs parsedzém un virs 1. rindas virs parsedzém.

N

FIBO parsedze P-1 uz mara jabalsta ar vismaz 250 mm plecu.

3. Parsedzes P-2 un P-3 marét no FIBO U blokiem, kuros betonét stiegrotu joslu (betons B25,
stiegru karkass sastavoss no 4 AllIJ10 un aptverém AllI@6 solis 200). Stiegru savienoSana ar
sieSanas panémienu.

4. leverot stiegru betona aizsargslanus atbilstoSi LBN 203-97 prasibam.

Projektétays:

V] VIDES
K] _KONSVLTANTV
Al AGENTURA

SIA "Vides Konsultantu Agentara"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Pasititajs:

MADONAS NOVADA PASVALDIBA

Biivprojekta nosaukums:

UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Latvija, LV-2114 Pasiitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
Amats Vards/Uzvards | Paraksts  |Lapas nosaukums: 5 Raséjuma BK-03
| UDENS SAGATAVOSANAS marka/nr.:
Sadajas vaditijs: |V.PRIEDNIEK S| - _| IEKARTU EKAS AILU PARSEDZU  |Merogs: 1:100
Izstradaja: V.PRIEDNIEKS -~/ - | MONTAZAS PLANS Lapa: 3
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lﬁgens sagatavoSanas iekartu €kas jumta konstrukciju montazas plans

KSp-1

KSp-2

Il

Jumta lata 50X50 solis 800 \

Distances lata 50X25 pa sparém

]

Jumta lata 50X50 solis 800

Sparu enkurs 33X33X170X2.0
(Vormann vai analogs) no katras puses

Ruberoids divas kartas

M 1:20

Jumta lata 50X50 solis 800

Sparu enkurs 33X33X170X2.0
(Vormann vai analogs) no katras puses

KSp-1

Kokmaterialu specifikacija jumta konstrukcijai

Pozicija| Nosaukums Skersgriez. | Garums, Kubatsura, Skaits |Kopa, m*| Piezimes
izméri, mm mm m
KSp-1 Spare 75X200 5660 0.0849 7 0.5943
KSp-2 Spare 50X200 5660 0.0566 4 0.2264
KMI-1 Mdrlata 150X150 5500 0.1238 2 0.2475
Montét pa
Distances latas 50X25 | 68.0 tek. m 0.0850 ;f:tg;‘d"e":séta
pléves
Jumta latas 50X50 48.0 tek. m 0.1200 |Solis 800
0.0000 Kopa, m? 1.2732 0.00
Piezimes

1. Koka nesosSam konstrukcijam lietot ne zemakas par |l Skiru Skiras skuju kokus ar relativo
mitrumu mazaku par 20%, stipribas klase C24 (péc EN 338).

. Visi kokmateriali pirms iestrades antiseptiz&jami.

2

3. Visi koka elementi, kas ir saskaré ar betonu vai mari, izol&jami ar divam kartam ruberoida.

4. Koka konstrukciju elementu sastiprinasanai sava starpa izmantojami speciali
savienotajelementi no cinkota térauda (piem., Vormann firmas vai analogi). Cinkota térauda
brusu savienotaji stiprinami ar specialam enkurnaglam @4.0X50. Naglu skaits saskana ar

brusu savienotaju razotaja noradem.

5. Murlatu stiprinaSana pie mura atbilstoSi FIBO bloku razotaja tehniskajam noradem. Mdrlatas
pie FIBO mra stiprina ar vertikalam térauda sloksném FIBO bloku mira iekSpusé (augséjo 4
rindu robezas). Térauda sloksni 900X40X4 ar dibeliem (pieméram, HILTI HRD-UGS
10X120/50) pievieno katram blokam. Térauda sloksnes montét ar soli 900. Térauda sloksnes
karsti cinkotas.

Distances lata 50X25 pa sparém

+— KMI-1

Ruberoids divas kartas —/
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Notekldenu attiriSanas iekartas pamatu plans
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| Alll 12/12/200/200 / Betons B20
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Blietétas Skembas
Blietéta rupja smilts

Notekldenu attiriSanas iekartas pamatu platnes materialu specifikacija

.| Svars, | Apjoms, -
Nr. Nosaukums Marka Skaits ¢ ’ me3 Piezimes
1 |Betons B20 11.2
2 |Térauda stiegru siets Alll 12/12/200/200 0.284
L . HIT-HY 150 MAX + . R
3 |Kimiskie enkuri HAS(-E)R M24 8 Var lietot [[dzvértigus

Piezimes

1. Notekldenu attirisanas iekartas pamatu izbivi saskanot ar iekartas razotaju.

2. Augstuma atzimes dotas absolitajas augstuma atzimés Baltijas augstumu sistéma.
Pamatu horizontalo piesaisti skatit projekta GP sadala.

3. Izblvejamie pamati izstradati ka monolita dzelzsbetona platne (betons B20, stiegru siets
Alll12/12/200/200 divas kartas).

4. Zem pamatiem veidot rupjas smilts pabé&rumu, kas blietéjams Iidz p>1650kg/m? un
blietetu Skembu spilvenu. Rupjas smilts pabérumi veidojami uz dabiga saguluma
(nesairdinatas) grunts.

5. Stiegru sietus var veidot ar sieSanas panémienu. Stiegru parlaidumi péc LBN 203-97
(skatit 3. piezimi lapa BK-02). Stiegrojuma aizsargslanu biezumi péc LBN 203-97.

6. Péc pasutitaja parstavja dotas informacijas térauda attiriSanas iekartas masa ir 4 t,
iekarta pie pamatiem stiprinas ar 8 enkuriem. Informacijas par iekartas stiprinajumu vietu
piesaisti nav. lekartas stiprinaSanu veikt lietojot 8 kimiskos enkurus. Kimiska enkura
izturiba uz izrauSanu > 45 kN. Lietot kimiskos enkurus HIT-HY 150 MAX + HAS(-E)R
M24 vai lidzvertigus. Enkuru centru attalums lidz pamatu malai ne tuvak ka 190 mm.
Kimisko enkuru atbilstibu uzradttajai slodzei saskanot ar enkuru piegadataju. Kimisko
enkuru iebuve atbilstosi razotaja dotajam tehniskajam noradém. Kimisko enkurus
iebuvéet betona, kas sasniedzis projekta stipribu.

7. Notekidenu attiriSanas iekartas raZzotajam katra tvertnes stipringdjuma vieta janodrosina
45 kN vertikalas slodzes izturiba.

8. Montejot iekartu uz pamatiem, nepielaut gruntsiidens klatbatni bavbedreé. Izspiesta
udens céléjspeka pretdarbiba ievértéts art atbértas grunts svars.
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KSS-1 montazas plans

7 )

KSS-2 montazas plans

5-5 6-6
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Blietétas Skembas Blietétas Skembas

Blietéta rupja smilts
P Blietéta rupja smilts

Kanalizacijas siknu staciju rapnieciski
izgatavojamo pamatnu betona apjomi

TN ()
T&/W KK/W T&//W

Nr.| Nosaukums Marka Apjoms, m? Piezimes
1 KSS-1 Betons B20 2.6
2 KSS-2 Betons B20 2.9
3 KSS-3 Betons B20 3.7

KSS-3 montazas plans

-

N

w

-7

~
o

N

\ |

N /\ / /\ .\

Blietétas Skembas

N L
NN

Blietéta rupja smilts

Piezimes

Kanalizacijas suknu staciju KSS-1, KSS-2, KSS-3 izbavi
saskanot ar razotaju.

. Augstuma atzimes dotas absolutajas augstuma atzimés Baltijas

augstumu sistéma. Pamatu horizontalo piesaisti skatit projekta
GP sadala.

Zemes virsmas augstuma atzimes skatit projekta TN sadala.
Maksimalais gruntstidens limenis iesp&jams uz zemes virsmas
atzimes.

Zem kanalizacijas suknu stacijam veidot rupjas smilts
pabérumus, kas blietéjami ITdz p>1650kg/m? un blietétu
Skembu spilvenus. Rupjas smilts pabérumi veidojami uz dabiga
saguluma (nesairdinatas) grunts.

Péc pasutitaja parstavja dotas informacijas kanalizacijas stknu
staciju tvertnes no razotaja tiek piegadatas ar betona
pamatném. Tvertnes ir sastiprinatas ar betona pamatném
rapnieciski. Razotajam janodroSina stiprinajuma noturibu pret
kopéjo vertikalo slodzi (kop€ja slodze vienmerigi izkliedéta pa
visu tvertnes dibena laukumu) KSS-1 tvertnei - 62.0 kN, KSS-2
tvertnei - 70.7 kN, KSS-3 tvertnei 88.4 kN.

Péc pasutitaja parstavja dotas informacijas tvertnes betona
pamatnes radiuss ir par 200 mm lielaks ka tvertnes radiuss.
Balstoties uz Siem datiem rékinati betona apjomi pamatnés.
Betona pamatnes izgatavojamas no betona B20, razotajs
tehnologisku apsvérumu dé| var izmantot citas klases betonu.
Montazas cilpas betona pamatnés ieblve razotajs péc saviem
tehnologiskiem apsvérumiem.

Montéjot tvertnes, nepielaut gruntstudens klatbatni bavbedré.
Izspiesta Udens céléjspéka pretdarbiba ievertéts art atbértas
grunts svars.

Rapnieciski izgatavotai HDPE pastiprinata polietiléna cilindriska
stiknu stacijas korpusa caurules aploces stingribai ir jabtt SN8
kN/m? vai vairak pamatojoties uz LVS EN 13476. Korpusa
aploces stingrumu nosaka péc LVS EN ISO 9969 standarta
izstradatas parbaudes metodes.
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UDENSSAIMNIECIBASATTISTIBA MADONASNOVADA
VECSAIKAVASCIEMA

ELT sadala



£Q L _ _ 1 n
OSTHANISKA PROJEKTA ELT SADALAS RASEJUMU SITUACLJAS PLANS
= SARAKSTS _ UDENS SAGATAVOSANAS IEKARTAS
RASEJUMS NOSAUKUMS MEROGS \
ELT-01 |Tehniska projekta ELT sadalas visparigie raditaji b.m. Dew>
ELT-02 |Generalplans ar ELT tikliem 1:500
/ N -
_ o ~NOTEKUDENU
TOPOGRAFISKIE APZIMEJUMI ATTIRISANAS IEKARTAS

Sarkanas linijas
leradita robeza
Projektéta robeZlinija
Uzmértta robeza
Topografijas saskanojuma robeza
Apgaismes kabelis

Apgaismes elektrolinija

110-330 kV augstsprieguma elektrokabelis
6-20 kV augstsprieguma elektrokabelis

Piekarkabelis

110-330 kV augstsprieguma elektrolinija

6-20 kV augstsprieguma elektrolinija

. _2APG.KAB.
o 2FLKAB.
2ELKAB.
kab. kab.
3v.
3v.
3v.
. 2K8

Zemsprieguma elektrolinija

Zemsprieguma elektrokabelis

Elektro kabelu zona

A
ADA
DA

74
“KANALIZACIJAS S UKNU STACIJA 2

i

'"KANALIZACIJAS SUKNU STACIJA 1

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Elektrotikla spriegums 400/230V.
2. Objektam paredzets viens elektroapgades
ievads.
3. Instalaciju izpildit ar NY'Y-J kabeli
plastmasas caurulés ¥40

EVOEL FMs-OH-SMART EVOPIPES
4. Visas metalkonstrukcijas ir jaiezeme.
5. Visas el.iekartu metaliskas dalas, kas
normali ir bez sprieguma,

———f———"56— Pazemes zemspiediena gazes vads bet var noklut zem ta izolacijas bojajuma,
— — —w6———%86— Pazemes vidéja spiediena gazess vads cieSi sazemet pievienojot PE vadam
— — —-6———586— Pazemes augstspiediena gazes vads 6. Elektromontazas darbus izpildit saskana ar
v #500 Magistralais gazes vads LR pastavosam normam un
70 960 Virszemes zemspiediena gazes vads noteikumiem.
vSrG 110 Virszemes vidéja spiediena gazess vads PRO JEKTE JAMIE APZTME JUMI
8200 Virszemes augstspiediena gazes vads ELT tikli
LK 9250 Lietus kanalizacijas vads == Sadale
DR Drenazkanalizacija B NAl vadibas
Gaisvadu telefona linija (piekarkabelis) skapis
Televizijas, signalizacijas, interneta
piekarkabelis
- - Telefona kabelis
% Telefona kanalizacija ST bavprojekta "ELT" dalas risinajumi atbilst
= $100 _ Latvijas blivnormativiem, ka arT citu normativo
U Udensvads -
#2750 aktu prasibam.
K Kanalizacijas vads B kta "ELT I Soii
g %40 : avprojekta "ELT" gors SoSins
ST 5100 ST— Pazemes siltumtrase sadalas vad.: (vards, Uzvards)
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14.03.2012. W
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UDENSSAIMNIECIBASATTISTIBA MADONASNOVADA
VECSAIKAVASCIEMA

EL sadala



OBJEKTA ATRASANAS VIETA

71. lpp
TEHNISKA PROJEKTA EL SADALAS RASEJUMU
SARAKSTS
RASEJUMS NOSAUKUMS MEROGS
EL-01 Tehniska projekta EL sadalas visparigie raditaji b.m.
EL-02 Principiala elektriska shéma b.m.
EL-03 El. apgaismoSana.Spéka el. iekartas 1:50
EL-04 Zibensaizsardziba 1:100
Vecsaikava

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Elektroapgades projekts izstradats objektam UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA.

Elektrotikla parametri 400/230 V

Pa = 8,5 kW
la=14.7A

Instalaciju izpildit ar NYM un NYY markas vai analogiem kabeliem ar vara dzislam.

Dazadu spriegumu un nozimes zemé&jumu ietaises apvieno viena kopiga sistéma, lai dazados tikla

rezZimos nerastos potencialu starpiba starp atseviS§kiem zemé&jumiem.Apvienotas zemé&jumu ietaises pretestibai ir jaapmierina tas iekartas

prasibas, kurai pielaujama zemé&juma pretestiba ir vismazaka.Sleédzu montazas augstums h=1,15m. Sienas kontaktu montazas augstums telpas

ar paaugstinatu mitrumu h=1.15m.Kabe|u montazu veikt uz kabelu plauktiem. Vietas, kur kabelis iet caur sienu, kabeli ielikt PVH caurulé un

aizpildit ar nedego$am putam.

Pie ékas gruntsgabala izveidot zeméjuma kontdru ar pretestibu Rz-<10 omi, pie ka pieslégt &kas SS-1 atkartoto zemé&jumu. Ekas

elektrospéka tikliem jaudas aprékinatas péc iekartu parametriem visiem kabeliem jabat sertificétiem pielietoSanai LR.Kabe|u $kérgriezumi

aprékinati uz atslég$anos pie 1 fazu Tsleguma. Sprieguma kritumi izvéléti uz ilgstosi pielaujamam stravam.

Visas elektroiekartu dalas, kas normali neatrodas zem sprieguma, bet izolacijas bojajuma gadijuma var atrasties zem sprieguma,sazeméjamas.

Visi elektromontazas darbi javeic ievérojot "Elektroiekartu izblves noteikumus", Latvijas bavnormativu un LEK 025 prasibas.

Veicot kabelu ITnijas izbavi, jaievéro LVS 190 - 2,1990.30(78).

PROJEKTEJAMIE APZIMEJUMI

Q2 ®

Apgaismes prozektors ar sensoru

_-_ Sadales skapis v/a IP65

ﬂ Dubultrozetes v/a
.f Slédzis v/a ST bavprojekta "EL" dalas risinajumi atbilst
Latvijas blivnormativiem, ka arT citu normativo
Gl | == | Gaismeklis 2x36W IP65 v/a aktu prasibam.
. 2 . Gaismeklis 2x36W 1P65 B,ﬁdvﬁfojektda,"EL" Igors SoSins
Gl } /x\ { v/a ar akumul. bloku sadalas vad.: (vards, uzvards)
70-2264
N k_ b / (sertj,ikét'a’m\;ymurs)
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MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Latvija, LV-2114 Pasiitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
Amats Vards/Uzvards Lapas nosaukums: Raséjuma EL-01
Biivproj. vaditajs]Z.Karse TEHNISKA PROJEKTA marka/nr.:
Sadalas vaditajs: |1.SOSINS EL S’%D‘:“LAS o Mérogs: b/m
Lostradaja: 1 SOSINS VISPARIGIE RADITAJI Lapas: 1
Datums: Arhiva Nr: Bavprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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Konstrugjot paredzét 30% brivas vietas
Projektétays: Pasiititajs: v _
V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
|K| KONSULTANTV Buvprojekta nosaukums:
Al AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
SIA "Vides Konsultantu Agentiira" MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
Jelgavas iela 22-35, Olaine,
Latvija, LV-2114 Pasutijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
Amats Vards/Uzvards | Paraksts ~ |Lapas nosaukums: Raséjuma
EL-02
marka/nr.:
Sadalas vadiajs: | LSOSINS Principiala elektriska shema Meérogs: b/m
Izstradaja: LSOSINS Lapas: 1
Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11




73. lpp

OBJEKTA ELEKTRISKIE RADITAJI

5. Tehniskie raditaji

Kopa nepiecieSamie

1.Padarit instalaciju caurules.

B A
4,000
2 2
gé TT
NYM-J 3G2.5 REM20
N\
AN
NYM-J 3G1.5 REM20 Gl
(- I (-
o NYM-J3G2.5RE/M20 &3 =
o o
ANy T ANy
Generators SS-1
JCA
Art. urb
@2 [Nymasarsremo ||| Gl o
1l ; /#
1 o] 1
\ /k% NYM-J 3G2.5 REM20 NYM-J 5G4 RE
' ' NYM-J 3G1.5 REM20
/ 3\
G2
4,000
B A

2. Visas iekartu metaliskas dalas, kas var noklit zem

Lielakais elektrodzinéjs vai aparats (kW) 1,5 sprieguma, sazemet.
Palaitanas stravas lielums (A) 30 3.Visllvs darbus izpildi} S?Skat,lﬁ ar_pastévoéajﬁm
montazas un ekspluatacijas normam un
Kopa uzstadita jauda (kW) 2 noteikumiem.
Vienlaiciga maksimala slodze (kW) 2
levada aizsardzibas aparata nominala strava (A) 10
Spriegums (V) 230
Fazu skaits 1
Projekteétajs: Pasiititajs: v i
MADONAS NOVADA PASVALDIBA
V] VIDES

[RI_KONSULTANTV
Al AGENTURA

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Buvprojekta nosaukums:

UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Latvija, LV-2114

Pasiitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards |  Paraksts ~ |Lapas nosaukums: Raséjuma
EL-03
marka/nr.:
Sudalas vaditajs: | SOSINS El. apgaismosana.Spéeka el. iekartas Mérogs: 1:50
Izstradaja: L.SOSINS Lapas: 1
Datums: Arhiva Nr: Bavprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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ZIBENSAIZSARDZIBA.

o— s A9
b2 I ;
RD8 \
- s
i/fi/;.:]/adl‘té[s

RD8

! d

@

@

\ Elekt

/ S e
rods diam. 20mm,L=3,0m

zibensnovaditajs

diam.8mm,L=8,0m

Piezimes
1. Elektrisko iekartu atkartotai iezemésSanai paredzéts vara vaditajs o16mm.
2. Saskana ar noradijumiem par &ku un bivju zibensaizsardzibas projektéSanu un izbGvi
(LBN-201-07), €ka atbilst IV zibensaizsardzibas kategorijai.
3. Uz jumta uzstadit 1,0m garu zibensnovaditaju, kam tiek pievienotas visas
virs ékas jumta izvirzitas metalkonstrukcijas, un kas ar vertikalam zibens novadiSanas
stiegram (08mm) tiek savienots ar zemésanas kontaru.
4. Zeme3anas kontdrs tiek izpildits no slokSnu térauda (30x3,5) un 0,7m dziluma.
Savienojuma vietas parejas pretestiba nedrikst parsniegt 0,05 Oms.
Savienojuma vietas janoveérs konstrukcijas korozijas iespéja.
5.lezeméSanas kontlra elektriska pretestiba(R<10oms) japarbauda uz vietas un tai jabat
ne lielakai par augstak minéto.
6.Pirms vertikdlo zemétaju montazas papildus precizét esoSo apakSzemes komunikaciju atrasas vietas.

7 .Vietas, kur zeméjuma izvadi $kérso betona apmali pie €kas, stiepli ieteicams montét

viniplasta caurulé. Vietas, kur nav paredzéta cilvéku staigasana, izvadu var montét art
atklati virs apmales ar stiprinajumu siena.
8.Elektrosadali un elektroiekartu korpusus ,kuri var noklat zem sprieguma,

izolacijas bojajuma dé| - sazemét.

Projektétajs:
V] VIDES
Kl _KONSVLTANTV

Al AGENTURA

SIA "Vides Konsultantu Agenttra"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Latvija, LV-2114

Pasutitajs:

MADONAS NOVADA PASVALDIBA

Bavprojekta nosaukum

AN

UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasiitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Paraksts  |Lapas nosaukums: Raséjuma
EL-04

- marka/nr.:

— ZIBENSAIZSARDZIBA ~
Sadajas vaditajs: |1. SOSINS Merogs: 1:100
Izstraddja: L.SOSINS Lapas: 1
Datums: Arhiva Nr: Bivprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA MADONASNOVADA
VECSAIKAVASCIEMA

Tehnologiju dala
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UDENSSAIMNIECIBASATTISTIBA MADONAS NOVADA
VECSAIKAVASCIEMA

TN sadala



77.1pp TN SADALAS VISPARIGIE RADITAJI
SITUACIJAS PLANS

UDENS SAGATAVOSANAS IEKARTAS

Vecsaikava Npw2
R
NOTEKUDENU
o ATTIRISANAS IEKARTAS
¥ /R _ _
- \ KANALIZACIJAS SUKNU STACIJA 2
PIEZIMES: -

1) Augstuma atzimes (absoliitas) uzraditas Baltijas sistéma, metros; KANALIZACIJAS SUKNU STACIJA 1

2) Projekta TN dalas rasgjumi izstradati saskana ar LBN 222-99, LBN 223-99 un LR MK noteikumiem Nr. 1069, ka ar1
saskana ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un PlanoSanas un arhitektiras uzdevumu,

3) TN dalu skatit kopa ar GP, UKT, BK un ELT sadalam;

4) Rasgjumi ir neatpemama sastavdala paskaidrojuma rakstam un pielikumiem;

5) TranSejas sagatavosanu, caurulvadu ieguldiSanu un transejas aizb&rSanu veikt saskana ar caurulvadu izgatavotaju
rekomendacijam un atkariba no grunts geologiskajiem apstakliem;

6) Visu iekartu izméerus precizet pie attieciga iekartu razotaja vai izplatitaja;

7) Pirms biivdarbu uzsaksanas biivuznémégjam japarbauda visi esosie un projektctic izméri. Neatbilstibas vai pretrunu
gadijuma, pirms darbu uzsaksanas griezties projektésanas biroja neskaidribu noveérsanai;

8) Pirms zemes darbu uzsak$anas precizét eso$o tiklu izvietojumu daba un to iebiives dzilumu;

9) Augstuma atzimju precizé$ana pievienojuma vietas obligata Iidz biivdarbu uzsaksanai;

10) Biivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam,;

11) Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam Latvija akreditétam tehniski analogam
iekartam un materialiem,;

TEHNISKA PROJEKTA TN SADALAS RASEJUMU SARAKSTS | | projekta mingtos konkrgtos
RASEJUMS NOSAUKUMS VMEROGS izstradajumus, tikai saskanojot ar
TN-01 [Tehniska projekta TN sadalas visparigie radrtaji b.m. projekta autoru, var aizvietot ar citu
TN-02__|NAI tehnologiska shéma 1:500 firmu izstradajumiem, kuriem ir
TN-03 _[KSS-1 specifikacia 1500 lidzvertigi vai labaki tehniskie
TN-04 [KSS-2 specifikacia 1: 500 parametri un lidzvertiga vai labaka
TN-05 [KSS-3 specifikacia 1: 500 kvalitate un servisa nodrosinajums!
TN-06 [Udens sagatavodanas iekartu izvietojums 1:500
TN-07 |Artéziska urbuma apsaiste ar uzskaites mezglu 1:500
TN-08 |Artéziskad urbuma griezums b.m.
S1 bavprojekta "TN" sadalas risinajumi atbilst ST bavprojekta risinajumi atbilst Latvijas
Latvijas buivnormativiem, ka ar1 citu normativo blivnormativiem, ka ari citu normativo aktu
aktu prasibam. prasibam.
Buvprojekta "TN" Zane Karse Biivprojekta Zane Karse
sadalas vad.: (vards, uzvards) vad.: (vards, uzvards)
LNSASC-B-73-427-11 LNSASC-B-73-427-11
(sertifi k numurs) (sertif\/r numurs)
14.03.2012. e 14.03.2012. %Zﬂ
(datums) (paraksts) (datums) (paraksts)
Projekteétajs: Pasiititajs: v -
VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
|K| KONSVULTANTV Buvprojekta nosaukums:
AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
SIA "Vides Konsultantu Agentiira" MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
Jelgavas iela 22-35, Olaine,
Latvija, LV-2114 Pasiitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
7l 7 Lapas nosaukums: 57
Amats ZVICZZK éfévards PCZKSTS D fz;ij Z/}:}fz TN-01
Bii . vaditajs.| L. Z & - =
e Zzad TN SADALAS VISPARIGIE .
Sadalas vaditajs: | Z.KARSE %;/ ///X RADITAIL Meérogs: b/m
Eswadgia: | V.SUDMALIS [/[) bl Lapas: 7
o " |Datums: Arhiva Nr: Bavprojekta stadija: TP
15.02.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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Plans

Notekiidenu attiriSanas iekartas
ar jaudu 25 m?/dnn

Griezums A-A

+93.54

+O,89§;

-0.11
No KSS-3

-0.12
91.25

+93.25

+0.60

+92.53 ]

Dzelzsbetona pamatne

vai blietéta grunts

2000

+92.65

~ 40.00,
[r

Dzelzsbetona pamatplatne
5900x2700x300

Specifikacija

N. Nosaukums

Pirmreiz€jais nostadinatajs(#2000; H=3m)

1.1 Starpsiena
2. BioFF-25 (SIA "Drafts VD" vai analogs
2.1 Mikseris (Wilo TR 14 0.5Kw)
2.2 Membranaeratori
2.3 Eirlifts
Lieko dunu suknis
2.4 (parvietojums) Wilo TC 40 vai
analogs
3. Paraugu nemsanas aka

Gaisa putejs

Dunu mineralizators ($2000; H=3m)

5.1 Membranaerators

PlGsmas mérisanas aka

Otrreizé&jais nostadinatajs(#2000; H=3m)

Spiediena dzesanas aka

Apzimé&jumi:

s Notekdenu pasteces vads
Notekddeni péc attiriSanas
Lieko ddnu spiedvads
Dehidracijas tdens

Gaisa vads

Projektetajs:

V] VIDES
K] _KONSVLTANTV
[A] AGENTURA

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Latvija, LV-2114

Pasatitajs:

MADONAS NOVADA PASVALDIBA

Biivprojekta nosaukums:

UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasutijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Paraksts  |Lapas nosaukums: Raséjuma TN-02
A o marka/nr.:
Sadajas vaditajs: | L. KARSE T /[/\4%\ NAITEHNOLOGISKA SHEMA Mérogs: 1:100
Izstradaja: V.SUDMALIS /‘\L/’m\\\\}N\&N}\\\\\\\\\\ Lapas: 7
o Y Datums: Arhiva Nr: Biuvprojekta stadija: TP
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+92.35

+92.05

R R R R

KSS-1

Siknu stacija KSS-1

P

S
[

.....

—

o |2 B

300

+90.26

ONSO[

Piezimes

1. Stiknu stacijas montazu veikt saskana ar uzstadiSanas

instrukciju.

2. Augstuma atzimes izvélétas péc tehniska projekta UKT

sadalas garenprofiliem.

3. Dzelzsbetona pamatplatnes biezumu izvéléties saskana
ar vietas geologiskajiem apstakliem un izvéléto konstruktivo

risinajumu.

4. Suknu staciju paredzéts uzstadit zalaja zona.

5. Rapnieciski izgatavotai HDPE pastiprinata polietiléna
cilindriska suknu stacijas korpusa caurules aploces
stingribai ir jabat SN8 kN/m? vai vairak pamatojoties uz LVS
EN 13476. Korpusa aploces stingrumu nosaka péc LVS EN
ISO 9969 standarta izstradatas parbaudes metodes.

Materialu specifikacija

+86.55 Nr., Numurs Skaits
1. PoliEtilena korpuss 1
(SIA "DRAFTS VD" vai ekvivalents)
2 PoliEtilena vaks 1
3. | Ventilacijas caurule PVC @110 1
4. Kapnes SS AISI 304 1
. 5. Ventilis DN50 1
\ 6 Pretvarsts DN50 1
Teplide N Spicdvads 7 Spiedcaurule DN50 SS AISI 304 | 1
0200 350 8. Sukna atbalsta peda DN40 1
u DY = 9. Ienakosa caurule PP De200 1
AT <y Ajr 10. Transportesanas cilpas 2
|_ 11. Elektribas ievads 1
12.| Dzelzsbetona pamatplatne(skat. BK sadalu) 1
13, Q=2.0 m3/st., H=5.5 m, N=0.5 kW 2
Wilo TC 40/8 (vai ekvivalents)
14. Nazveida aizbidnis DN200 1
15.|  Atkritumu groza pacel$anas k&de 1
16. Atkritumu grozs 1
17. Diametru pareja DN40/50 2
Projektétays: Pasiititajs: v _
V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
ll__(| KONSVLTANTV Biuvprojekta nosaukums:
AGENTURA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

Latvija, LV-2114

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Paraksts — |Lapas nosaukums: Raséjuma TN-03
< . .. marka/nr. :
- KSS-1 specifikacija
Sadajas vaditajs: | Z.KARSE /“/////f},f/ﬂ/ Merogs. b/m
Lsradga:  |V.SUDMALIS ] Lapas:

1

Datums:

14.03.2012.

Arhiva Nr:
Nr. 2.4.5./544-11

Buvprojekta stadija:

7
TP




KSS-2

Sidknu stacija KSS-2

+93.55

+93.25

R R R R
RN

R IR

Piezimes

1. Stiknu stacijas montazu veikt saskana ar uzstadiSanas

instrukciju.

2. Augstuma atzimes izvélétas péc tehniska projekta UKT

sadalas garenprofiliem.

3. Dzelzsbetona pamatplatnes biezumu izvéléties saskana
ar vietas geologiskajiem apstakliem un izvéléto konstruktivo

risingjumu.

4. Suknu staciju paredzéts uzstadit zalaja zona.
5. Rapnieciski izgatavotai HDPE pastiprinata polietiléna
cilindriska stknu stacijas korpusa caurules aploces
stingribai ir jabat SN8 kN/m? vai vairak pamatojoties uz LVS
EN 13476. Korpusa aploces stingrumu nosaka péc LVS EN
ISO 9969 standarta izstradatas parbaudes metodes.

Materialu specifikacija

Nr. Numurs Skaits|
+89.25
1. PoliEtilena korpuss 1
. e (SIA "DRAFTS VD" vai ekvivalents)
RS P DRSS | 2. PoliEtilena vaks 1
@ 3.| Ventilacijas caurule PVC @110 1
Plans 4. Kapnes SS AISI 304 1
1 5. Ventilis DN50 1
6. Pretvarsts DN50 1
leplide N Sniedvads 7. Spie_dcaumle DN59 SS AISI 304 1
2200 % P 063 8. Sukna atbalsta peéda DN50 1
IBIAL 9. Ienakoga caurule PP DN200 1
AT =Y Ajr 10. Transport&sanas cilpas 2
|_ 11. Elektribas ievads 1
12.| Dzelzsbetona pamatplatne(skat. BK sadalu) 1
13.| Q=2.0 m3/st., H=18.0 m, N=2.2 kW 2
Wilo TP 65 E132/22 3~ (vai ekvivalents)
14. Nazveida aizbidnis DN200 1
15.|  Atkritumu groza pacelSanas kéde 1
16. Atkritumu grozs 1
Projekteétajs: Pasiititajs: v -
V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
ll__(| KONSVLTANTV Biivprojekta nosaukums:
AGENTVURA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,
Latvija, LV-2114

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasitijuma nummurs:

Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Paraksts — |Lapas nosaukums: Raséjuma
TN-04
. . § marka/nr.:
KSS-2 specifikacija
Sadaas vaditajs: | Z.KARSE ‘%)g/g%(x\ Merogs: b/m
Lswradgia: | V.SUDMALIS [ ) o Lapas: 7
o | Datums: Arhiva Nr: Biivprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11




KSS-3

Sidknu stacija KSS-3

+92.95

Po

9
i

Piezimes
= i R R Rk 1. Stknu stacijas montazu veikt saskana ar uzstadisanas
Il S A J )
ISIISIS instrukciju.
2. Augstuma atzimes izvélétas péc tehniska projekta UKT
sadalas garenprofiliem.
DN *91.05 3. Dzelzsbetona pamatplatnes biezumu izvéléties saskana
lﬂla— ar vietas geologiskajiem apstakliem un izvéléto konstruktivo
] risinajumu.
4. SUknu staciju paredzéts uzstadit zalaja zona.
5. Ripnieciski izgatavotai HDPE pastiprinata polietiléna
/@ cilindriska stknu stacijas korpusa caurules aploces
stingribai ir jabat SN8 kN/m? vai vairak pamatojoties uz LVS
EN 13476. Korpusa aploces stingrumu nosaka péc LVS EN
ISO 9969 standarta izstradatas parbaudes metodes.
, ez Materialu specifikacija
ey Nr. Numurs Skaits|
+87.65 :
) f—ﬁiﬂ/ 1. PoliEtilena korpuss 1
R S e (SIA "DRAFTS VD" vai ekvivalents)
| DTN SRR 2. PoliEtilena vaks 1
@/ 3.| Ventilacijas caurule PVC 9110 1
Plahs 4. Kapnes SS AISI 304 1
— 1 5. Ventilis DN50 1
6. Pretvarsts DN50 1
lolid N ‘ 7.|  Spiedcaurule DN50 SS AISI 304 | 1
092%31 C % Spledgigls 8. Stikna atbalsta peda DN50 1
<R 9. Ienakosa caurule PP De200 1
AT E = Ajr 10. Transportésanas cilpas 2
|_ 2 11. Elektribas ievads 1
12.| Dzelzsbetona pamatplatne(skat. BK sadalu) 1
13.] Q=2.0 m3/st., H=11.0 m, N=2.2 kW 2
Wilo TP 65 E132/22 3~ (vai ekvivalents)
14. Nazveida aizbidnis DN200 1
15.|  Atkritumu groza pacelSanas kéde 1
16. Atkritumu grozs 1
Projektetajs: Pasuatitajs: v _
MADONAS NOVADA PASVALDIBA
V] VIDES
[KI_ KONSULTANTV Bitvprojekta nosaukums:
AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,
Latvija, LV-2114

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

Pasitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11

Amats Vards/Uzvards | Paraksts — |Lapas nosaukums: Raséjuma TN-05
L . marka/nr.:
“\- KSS-3 specifikacija -
Sadajas vaditajs: | Z.KARSE 7%7/: /E\ Mérogs: b/m
Eswadgia:  |V.SUDMALIS [/ ) Lapas: 7
o Y Datums: Arhiva Nr: Bavprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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i Oksidacijas ‘ 2
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j Filtrs | tvertne - i =
| 2 ™ 2
| = — - e} s - - - -
| Skalojamie | 2 Materialu eksplikacija
o i 3 adeni = 5
P __ﬁ: @ Eﬂ;ﬂ] =4 Nr| Numurs Skaits Piezimes
' n
g ! Kompresors é g 1. | Filtrs distri.bjutvor.am (materials- 2 gab.
‘ ° stiklaskiedra)
! 700 1| -diametrs 18"
! =1 -augstums 65"
| — 2. | FiltrgjoSais materials
i Generators ! ! -tips Kvarca smilts, Aqua-
| = Mandix, grants
‘ ! ! 3.| Vadibas varsts Fleck 2750 2 gab.
) l @ B 4.| Oksidacijas tvertne 1 gab.
Izvads 30 5.| Gaisa ievada mezgls 1 kompl.
DN110 h y T | Art. urbums )
© — @
A \\
Art. urbuma
un udens uzskaites Do YT
mezgla shému skat. rojextetdys. asutitays. X =
TN-07 lap3 V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
4000 ll__{| KONSVLTANTV Buvprojekta no_saukums: ) o
Al AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
SIA "Vides Konsultantu Agentiira" MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
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SkaloSanas un paraugu
nemsanas krans DN15

ARTEZISKA URBUMA APSAISTE
AR UZSKAITES MEZGLU

Dinamiskais

IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

GRIEZUMS 1-1 Ve o
M 1:10 PLANS Nr. Nosaukums :Trt\)/;e- dzsrL:s Piezimes
M 1:10
1 2 3 4 5
Uz Gdens sagatavo$anas ~830 — . -
h 50 , 48 . 48 iekartam (PE 50) Artéziskais urbums
-+ 150 . 38 50 128 38
2 B omahamaTS mezgs f‘”é%is,kags urbums 1 | Atloku aizbidnis DN100,PN10 k-ts.
<] Kait la robez esoSais,bez izmainam
. e Ueiates TERga e 2 |Keta atloku pareja trejgabals 90° DN100/DN50, PN10 gab. 2
' 8 3 | Starpatloku pretvarsts DN100,PN10(butterfly) k-ts. 1
Elektrokabelis |4, . L . _
4 | Savienotajieliktnis DN100,L=200mm(térauda caurule ar atloku) gab. 1
Uz ad 3 —
5 s iei; n;;S(;aEgggmsanas 6 | Noslégatioks DN100 gab. 2
300 D A 7 |Atloks térauda caurulei DN100,PN10 gab. 6
7 1 300 45 45 45 48 45 45 45 1
" 8 [Terauda caurule,VS10704, DN100 m 0.3
119 9 Udens meritajs DN50(Qnom.=15.0m?/st), PN16,IP68; Woltman WPH k-ts. 1
lTmenis 3 10 |Betona balsts zem veidgabaliem(betona marka B25) me 0.3
5 11 | Manometrs,PN10 gab. 2
5 AKSONOMETRISKA SHEMA - 12 | Manometra krans DN3" gab. 2
- M 1:40
E 17 46 9 12 46 a7 13 | Izlaides krans DN3" gab. 2
21 13
110.0m Lo p % 14 |Keta atloku trejgabals 90° DN100, PN10 gab. 1
no zemes atzimes . _ . . ~750mm
]7 Dzilurbuma siknis 12 -, s [ 15 [Terauda caurule,VS10704, DN50 m 0.6
(Qnom.=4.0m3/st) B @& - 16 |Atloks térauda caurulei DN50,PN10 gab. 6
Filtrs 7 2 1 17 | Keta atloku Itknis DN50,PN10 gab.
gai i i / /N (4 -
7 (esosais, bez izmainam) 4 8 4 ! . 18 | Universalais atloku adapters DN50/PE50,PN10 gab. 1
1 30 0 14 _Uz _udfens sagatavo$anas
: trzn /] iekartam (PE 50) 19 | Eso$o, turpmak neizmantojamo,caurulvadu demontaza m 1.5
No zemes atzimes Artéziskais urbums 2 7 > 7 24 idrmizaldaiaoni [P
(esoSais,bez izmainam) 20 | Hidroizolacija-pilna apjoma m? 16.0
3
7 21 [Térauda caurule,VS3262, DN15 m 0.5
US| ékas grida ey
22 | Atloku aizbidnis DN50,PN10 k-ts. 2
23 | Atloku keta filtrs FAF DN50,PN16 k-ts. 1
24 | Atloku keta diametru pareja DN100/50,PN16 gab. 1
Arteziska urbuma apsaiste
Piezimes: ) L o UDENSVADA GALVENIE RADITAJI
1. Udensapgades avots ir projektéjamais artéziskais urbums, kas ierikots —
- pemio o s Sistemas nosaukums | NepiecieSamais Apraki Sring
jaunprojektéjamaja USI éka. spiediens praigina paterins Piezimes
2. Udens mérisanas mezgls atrodas iekstelpas . ddensvada mdn | m¥st | Vsek
3. Dzerama tdens vadam paredzéts uzstadit kopéjo Gdens patérina skaititaju ievada. m
DN50 komplekta ar impulsa devéju(Qnom.=15.0m?/st;Qmax=90.0m?/st, Udensvads U1 33.0 4.0 2.2
Qmax]ilgstoss]=45.0m?/st).
4. Taisno posmu garums, pirms un péc tdensmeéritaja, pienemt saskana ar ddensmeéritaja
montazas instrukciju.
5. Uz ddens méritaja apvadlinijas uzstadits aizbidnis,ko noplombé aizvérta stavokli.
6. Péc savienotajieliktna jabut noslégierice.
7 Ugunsdzesibai paredzéta tdens rezerve tiek nodrosinata no jaunprojektéjama urbuma un
uzglabata esoSaja Gdenstornt.
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Arteziskais urbums Q - 2,2 I/s No Gaujas horizonta I - 130m

Arteézisko urbumu paredzets izvietot jaunprojekt€jamaja dzerama tidens sagatavoSanas stacijas €ka. Urbuma
apsaistes un tidens skaititaja shému skatit TN-07 lapa. Urbuma konstrukcija izveleta vadoties pec VGMC sniegtas
informacijas un pasiititdja noradijumiem. Udens ieguvei tiek izvélets Gaujas horizonts, kas pec VGMC datiem
sakas no 71-77m un ir apvienots ar Amatas horizontu. Lai izslégtu urbuma smilSoSanu Amatas horizontu, kas iegul
1idz 100m, ir janosedz, par cik tas ir smalkgraudains. Lidz ar to kolonu paredzgts likt 11dz 110 m, lai biitu
nepiecieSamais tdens debits, tap&c filtra dala paredzéta no 110 lidz 130m.

Projektétays: Pasiititajs: . _
V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
K] _KONSVLTANTV Bitvprojekta nosaukums:
Al AGENTVRA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA
SIA "Vides Konsultantu Agentiira" MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA
Jelgavas iela 22-35, Olaine,
Latvija, LV-2114 Pasitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
Amats Vards/Uzvards | Paraksts  |Lapas nosaukums: Raséjuma
TN-08
. marka/nr.:
Sadalas vadnajs: | ZJKARSE %;}(A\ ARTEZISKA URBUMA GRIEZUMS Merogs: b/m
Eswadgja: | V.SUDMALIS VL 1, Lapas: 8
t "\ Datums: Arhiva Nr: Buvprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11




136. Ipp

UDENSSAIMNIECIBASATTISTIBA MADONASNOVADA
VECSAIKAVASCIEMA

DOP sadala
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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

1. INFORMATIVA DALA
Darbu organizacijas projekts (DOP) izstradats saskana ar Visparigo bavnoteikumu Nr. 112 5.5 nodala un LBN
006-00 "Butiskas prasibas bavem", VAS "Latvijas Vasts celi " izdevumu "Autocelu specifikacijas 2010"
paredzétajam prasibam. DOP sastadiSanas merkis:
1. Bavniecibas laika nodroSinat buves un tasdalu kvalitativu un racionalu izbavi.
2. Pec iespgjas samazinat satiksmes traucgjumus un glabSanas dienestu piekluves ierobeZojumus bivdarbu
izpildes gaita.
3. Noverst skersojamo esoso komunikaciju bojajumus bavdarbu izpildes laika.
4. Darba aizsardzibas un droSibas pasakumu nodroSinajums biives celtniecibas darbu veikSanas laika.
Objekta atraSanas vieta : Madonas novada Vecsaikavas ciems
Objekta veicamo darbu raksturojums:
Gruntsidens l[imena pazeminaSana (nepi ecieSamibas gadijuma);
Pasteces kanalizacijas tiklu izbiive — 1838 m, taja skaita:
- magistralie pasteces kanalizacijas caurulvadi 1524.0 m, no tiem:
2200 — 1524.0 m.
- atzari uz celu malas eso3gjiem gruntsgabaliem un Skersojamajiem celiem - 21 gab., kopgjais garums 313
.0m, notiem:
2200 mm—-30.0m
2160 mm —283.0 m.
- dzel zsbetona grodu kanalizacijas aku izbuve - 100gab., tgja skaita
21000 - 34 gab.
2 15000 - 13 gab.
- Plastmasas kanalizacijas skataku uzstadiSana :
2400 - 14 gab.
Notekidenu attiriSanas iekartu izbive- gab.
Kanalizacijas spiedvadaizbave — 651 m,
Kanalizacijas suknu stacijas izbave - 3 gab.
Dzelzshetona grodu kanalizacijas spiedvada spiediena dzeSanas akas izbuve - 3 gab.
Kanalizacijas spiedvada tuk3oSanas aku izbave- 1 gab.
Udensvada tiklu izbiive — 2943.0 m, taja skaita:
- magistralie caurulvadi — 2318.0 m, no tiem :
232 —-304.0m,
240 —-154.0 m,
@63—1775.0m,
2110-85.0m,
- atzari uz cela malas esoSgjiem gruntsgabaliem, ugunsdzesibas hidrantiem un Skérsojamajiem
celiem - 21 gab., kopgjais garums 625.0 m, no tiem
232-521.0m,
240—-53.0m,
250—-28.0m,
263-6.0m,
2110-17.0 m,
7. Ugunsdzesibas hidrantu uzstadiSana - 1 gab.
8.  Udensvada tuk3o3anas aku izbive- 2 gab.
9. AtgaisoSanas kranu izbuve-1 gab.
10. Udens sagatavoSanas stacijas izbive- 1gab.
11. Artéziska urbumaizbive- 1 gab.
12. Artéziska urbumatamponaZza- 1 gab.

ok wNE



139. Ipp

UDENSSAIMNIECIBASATTISTIBA MADONAS NOVADA VECSSAIKAVAS CIEMA

2.BUVDARBU ORGANIZACIJAS GENERALPLANS

Organizgjot buvlaukumu, japaredz sekojoS pasakumi:

1) bavlaukuma nozogoSana,

2) darbu veikSanas zonas atzimeSana,

3) darbu veikSana pidlietojamo mehanismu kustibas shemas i zstrade,

4) stradajoSo parvietoSanas bivliaukuma shémas izstrade,

5) administrativo un stradajoSo sadzives telpu izvietoSana,

6) materialu nokrauSanas laukumu ierikoSana.

Projektgjamo wdensvada un kanalizacijas caurulvadu izbuve pielietojamo buavmaterialu nokrautnes, ka art
stradajoSo sadzives un bivdarbu vaditaja darba tel pas paredzets izvietot arpusielu sarkano Iiniju robeZam, izmantojot
to blakusteritorijas eso30s neapbuvetos gruntsgabalus. Bavmaterialu nokrautnes, bavdarbu vaditaja darba un
stradnieku sadzives telpas noZogot ar 2,00 m augstu Zogu, ka ari iekartot atsevisku apsardzes darbinieka telpu.
Bavmaterialu nokrauSanas vietas teritorija iertkot laukumu, kas paredzéts saliekama dzelzsbetona aku elementu
apstradel ar auksto bitumena mastiku, ka ari bavniecibas laika izmantojama tdens tvertnes. Ka administracijas un
stradajoSo sadzives telpas paredzéts izmantot parvietojamas konteineru tipa ekas. Mazgabarita materialu un
instrumentu noliktavu ierikot parvietojama metala konteinera. Objekta jaizvieto mobilas tualetes ar aprekinu, lai
attalums no jebkuras biuvdarbu veikSanas vietas |idz tualetei neparsniegtu 50 m. Pie bavmaterialu nokrauSanas un
administracijas un stradnieku sadzives telpam jaieriko pagaidu piebraucamais cels ar minimalo platumu 3,5 m.
Minimalais bavmaterialu nokrautnu un administrativo un sadzives tel pu attalums no esoSgjam dzivojamajam ekam - 6
m. Bavmaterialu nokrautnu un administrativo un sadzives telpu izvietoSanas vietas noraditas bivdarbu organizacijas
situacijas plana.

Buvdarbu veik3anai nepiecieSsamo tdeni paredzéts pievest ar autocisternam un uzglabat apsargata materialu
nokrauSanas vietu teritorija. Pagaidu elektroapgadi veikt no parvietojama elektrogeneratora.

Bavdarbu vietas norobezoSanai paredzets veikt sekojosus pasakumus:

1. Veicot buvdarbus ielu sarkano Iiniju robezas, bavdarbu vietu aprikot saskapa ar Latvijas republikas MK
noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem " prasibam.

2. Trandgju norobezoSanai izmantot sarkani balti sarkanu atstarojosu lentu. Izraktajam kanalizacijas akam
vakara, darbu beidzot, jauzliek vaki, lai nodroSinatos pret nejausu cilveku iekriSanu tgjas.

3. Pie izvietotgjam barjeram uzstada bavtafeli ar Objekta nosaukumu, pasititaja un bavdarbu veicgja datiem,
athildiga buvdarbu vaditaja datiem, bavatlaujas numuru un izsniegSanas datumu. Pie viena izvieto arT bridinajuma un
aizlieguma zimes saskana ar MK2002.03.09 noteikumiem Nr. 400 "Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana" ( skat. 1. pielikumu).

4. Buvdarbu laika sledzot kadu no ielu posmiem, tam tuvakajos krustojumos uzstada aizlieguma cela zimi Nr.
302 "Braukt aizliegts'.

Nodalas satava izstradats btivdarbu veikSanas situacijas plans, ka art buvdarbu veikSanas generalie plani katram
buvdarbu veikSanas posmam.

3. BUVDARBU SAGATAVOSANAS DARBI

Vis celtniecibas- montazas darbi veicami stingra saskana ar izstradato bavprojektu un Latvijas Bavnormativos,
Pirms bavdarbu uzsakSanas pasititajam nepiecieSams sapemt bavatlauju saskana ar Vispargjo bavnoteikumu 5.1.
nodala noradito kartibu.

3.1. Bavdarbu sagatavoSana

Pirms darbu uzsakSanas bavuzpémegjam ir pienakums izstradat Darbu veikSanas projektu (DVP), kura ir
ieklaujami a1 buavdarbu laika grafiks un paredzetas buvdarbu veik3anas tehnologijas apraksts. Bastoties uz
izveletajam tehnologijam un laika grafiku, tiek izstradats Satiksmes organizacijas projekts, kura ir skaidri noraditi
apbraucamie celi, izmantojamas celazimes, markéjumi (horizontalie un vertikalie), izmantojamie luksofori,
apgaismojums un operativa transporta piekluves vietas. Buvuznémeja pienakums ir nodroSinat maksimali su laiku
satiksmes degSanai. Satiksmes organizacijas kartiba buvlaukuma noradita& DOP 3.1.2. nodala.

Biuivdarbu sagatavoSana uzsakama tikai pec bavatlaujas sapemSanas. Uzsakot sagatavoSanas darbus biivobjekta,
galvenais buivuzgpeémgjs nozime atbildigo darba aizsardzibas specialistu, ja objekta stradajoSo skaitsir no 10 lidz 50,
vai vairakus specialistus, ja stradajoSo skaits parsniedz 50. Pirms geodézisko darbu uzsakSanas geodezisko darbu
vaditajs rakstiski vienojas ar atbildigo bivdarbu vaditaju par kontaktpersonu, ar kuras starpniecibu tiek koordingta
geodezisko darbu veikSana un kurai tiek iesniegti merfjumu rezultati. Atbildigais bavdarbu vaditajs rakstiski informe
par bavobjekta norikoto darba droSibas un veselibas aizsardzibas koordinatoru attiecigajam projekta izpildes
posmam, ka ari iepazistina geodezisko darbu vaditaju ar darba drosibas un veselibas aizsardzibas planu un izsniedz
ta kopiju. Visas izmainas darbu organizacija, mérjjumu veikS8ana un izverteSana, ka ari informacijas un
dokumentacijas apmainas jautajumi saskanojami rakstiski.

Buvdarbu sagatavoSanas laika tiek veikti inZeniergeodeziskie darbi, ka art bavuznemejs ieriko pagaidu cejus un
laukumus, materialu nokrauSanas vietas, izvieto administrativas un sadzives telpas, izveido materiali tehnisko
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vertibu apsardzi, uzstada buvdarbu laika izmantojama tdens glabaSanas tvertnes, ka a1 ieriko pagaidu
elektroapgadi. Pagaidu elektroapgadi paredzéts ierikot no tuvak esofis ekas elektrosadales, iertkojot pagaidu
elektrokabeli un bvlaukuma pagaidu sadali ar elektroenergijas patérina skaititaju, ieprieks saskanojot pieslegumu a/s
"Sadales tikls' Ziemelaustrumu regions, Aiviekste, Kasnavas pagasts, Madonas novads. un nosliédzot rakstisku
vienoSanos ar eso3as el ektrosadal es ipasnieku.

Pidlietojamo mehanismu stavlaukumu, sadzives un administrativo telpu atraSanas vietu novadam piedero3as
teritorijas iertko  pec vienoSanas ar Madonas novada domi. Pievesto materialu nokrauSanas laukumu un
administrativo un stradnieku sadzives telpu izvietoSanai izmantojot pagaidam neapbivétos gruntsgabalus,ieprieks
rakstiski javienojas ar to padniekiem.

3.2. Bavdarbu veikSanas dokumentacija

Buvdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda Visparejo buvnoteikumu 5.4. nodala noradita dokumentacija. Veicot
nakosgj os darba posmos aizsegtu bavju un inZeniertiklu dalu izbavi, pec darbu pabeigSanas obligati javeic izbaveto
inZenierkomunikaciju posmu geodeziska uzmeriSana, jaizstrada attiecigo komunikaciju izpildshemu un jaaizpilda
nozimigo konstrukciju elementu un segto darbu pienemSanas aktus. Darbu turpinaSana bez mingto aktu
noformeSanas aizliegta. Sastaditos aktus un izpildshemas registré bavdarbu Zurnala. Bavdarbu Zurnala registré art
bavdarbu veik3ana iesaistitos generaluzneémeju un apakSuznemejus, to atbildigos parstavjus ka ari bavei piegadato
materialu sertifikatus un citus materialu kvalitati apliecinosus dokumentus.

3.3. Geodézisko darbu izpilde

InZeniergeodezisko darbu ietvaros tiek nospraustas jaunbivéjamo inZeniertiklu trases un veikta pagaidu reperu
nostiprinaSana, atbalstpunktu izveide, no kuriem bavniecibas gaita tiek veikti geodeziskie merjjumi. Geodeziskie
darbi baviaukuma tiek veikti saskana ar LBN 305-01 ,, Geodéziskie darbi bavnieciba".

Pec jaunbivejamo kanalizacijas tiklu asu nosprauSanas un pagaidu reperu nostiprinaSanas jaiezime trandegju
robeZas rakSanai paredzétam posmam (posmiem). Skaidri un neparprotami daba jaiezimeé ielu sarkanas linijas, kas
Skerso privatipasnieku zemes gabalus. AsSis un robezas jaatzimg, izmantojot geodeziskos instrumentus ar derigiem
metrologisko parbauzu termigiem. Asis un robezas drikst nospraust tikai  geodezijas darbu veikSanai licenzétas
personas.

Kad nospraustas galvenas izbuvéjamo inZeniertiklu asis, bet bavdarbi vél nav uzsakti, galvenais biivuznémejs
VeiC visus teritorijas aizsardzibas darbus pret nelabveéligam dabas un geologiskam paradibam, ka art eso3as apbuves
apstak]os iezime un norobeZo bistamas zonas, nosprauz eso3o pazemes komunikaciju un citu bavju asis, vai iezimé
to robeZas, ka aT nodroSina transportam un gajéjiem droSu parvietoSanos un piegju esoSgam bavem un
infrastruktaras objektiem.

3.4. Apsardzes sistémas izveide

Buivuznémejam bavlaukuma janodroSina ar darbu izpildi saistito materialo veértibu apsardzi. Baviaukuma
apsardze nodroSina pret nepiederosu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides) ieklaSanu bivliaukuma teritorija,
ka ar1 veic ienako3o/izejo30 materialu, elektroinstrumentu un iekartu registraciju un kontroli. Bavlaukuma apsardzes
darbinieki janodrosina ar mobilgjiem sakaru lidzekliem, ka ar1 to akumulatoru bateriju uzladeSanas iespgju.

4. BUVDARBU ORGANIZACIJA
4.1. Bavdarbu organizacijas visparejie noteikumi

4.1.1. Bavdarbu veikSanas vietu norobezoSana

La izvairitos no cilveku ieklaSanas bistamajas zonas, tas janorobeZo ar aizsargnoZogojumiem athilstoS VS
23407-78 (VS 12.4.059-89), kur$ nosaka funkcionalas nozimes noZogojumu ar aizsargajosam, droSibas un
bridinajuma funkcijam, ka art noZogojumu uzstadiSanas vietu (iek$gjo un argjo) un stiprinajuma veidus. Mingtajam
standartam jabat piegjamam atbildigajam bavdarbu vaditajam un jaatrodas objekta. Objekta nozogojuma veids
janoradaizstradatgja darbu veik3Sanas projekta.

4.1.2. Satiksmes organizacija bavdarbu laika

Saskapa ar VAS "Latvijas Valsts celi" izdoto un Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta ar 2009. gada
7. septembrt rikojumu Nr. 01.01 — 03/173 apstiprinato instrukciju krajumu "Autocelu specifikacijas 2010" 2. nodalas
3. sadalu, darbi jaorganize ta, lai nepamatoti neierobeZotu satiksmi bavlaukuma. Ja nav noteikts citadi, bavdarbi
javeic, nepartraucot satiksmi baviaukuma, bet nosakot lokalus satiksmes ierobezojumus.

Bavuzpemgjsir atbildigs par satiksmes organizaciju buvlaukuma un apvedcelos, ciktal tas attiecas uz bavdarbiem,
un bavdarbu vietas aprikoSanu. Pirms darba uzsakSanas buvuznpeémejam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes
organizaciju atbildiggjas institicijas (VAS "Latvijas Valsts celi”, Madonas novada domi) Satiksmes organizacijas
projekts, kas ietver satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shemas, nosaka to mainas kartibu, terminus un
athildigo personu. Satiksmes organizacijas projekta kopijai jaatrodas darba vieta. Buvdarbu Zurnala janorada, kuru
satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shemu paslaik lieto.

Vis satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu dienu pirms
darbu uzsak3anas un janopem tilit pec darbu pabeigSanas. Darba zonai parvietojoties vai darbus partraucot, satiksmes
organizacijas un darba vietas aprikojuma Iidzekli, kas nesttiecas uz vispargjo satiksmes droSibu, operativi japarce],
janonem vai jaaizsedz.
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Jaievero sekojosu transporta kustibas organizacijas kartibu, izbtivejot inzenierkomunikacijas ielu sarkano Iiniju
robezas:

1. La sapemtu rakSanas darbu atlauju, izpilditajam jaizstrada rakSanas darba vietas aprikojuma shéma
athilsto§ normativajiem aktiem un ta jasaskano ar Madonas novada domi, "VAS “Latvijas Valsts celi” Vidzemes
regiona Madonas nodalu un visam ieinteresstgjam organizacijam. Satiksmes organizacijas projekta grozijumus
saskano atkartoti.

2. Rak&anas darba vieta uz barjeram vai plakata janorada izpilditaja nosaukums, ta telefona numurs, darbu
vaditaja telefona numurs, sertifikata numurs. | zpilditajsir atbildigs par darba vietas aprikojumu.

3. JarakSanas darbi saistiti ar transporta kustibas izmainam (satiksme tiek partraukta, novirzita pa citu
marSrutu), tad izpilditajam ne mazak ka 5 dienas pirms darbu uzsakSanas par transporta kustibas izmainam japublice
sludinajums Jelgavas vietgja laikraksta.

4.  Par transporta kustibas slégSanu izpilditajs informe ugunsdzesibas un glabSanas dienestu, celu policiju,
neatliekamas mediciniskas palidzibas staciju un citas institacijas, kuru darbiba tiks traucgta.

5. Pagaidu apvedce]us bive, apriko ar nepiecieSamam cela zimem, uztur un slédz izpilditajs.

6. Vecot rakSanas darbus, izpilditajam janodroSina droSa gajéju un transporta parvietoSanas un
transportlidzeklu iebraukSana pagal ma.

Satiksmes organizacija bavdarbu laika paredzeta sekojosi:

1) 1. posms - UM-27-UM-19 287 m. Biivdarbu veik3anas laika satiksmi posma sl&gt, arpus darba laika Posma no
UM-19 lidz UM-27 Piedlegums Stiiridi NodroSinat transporta kustibu viena pavienu celipamalu;

2) 2. posms- UM-19-UA-1;0M-2-UM-4, posma garums 263 m. Biivdarbi satiksmi posma neietekme;

3) 3. posms - USI teritorija, posma platiba 682 m?. Bavdarbi satiksmi posma neietekmg;

4) 4. posms - UM-4-UM-12;KSS-3-K-42, posma  garums 403 m. Bavdarbi satiksmi posma neietekme;

5) 5. posms - NAI terit.; K-47-NAl izlaide, NAI teritorijas platiba 900 m? Posma K-47-NAl izlaide garums 174
metri. Bavdarbi satiksmi posma neietekmg;

6) 6. posms - UM-12-UM-18; K-42-K-28, Posma garums 330 m. Bivdarbu veik3anas laika satiksmi posma
slegt.

7) 7. posms - K-28-K-35-Spied.dz.aka-2, posma garums 164 m Slegt satiksmi Buvdarbu veikSanas laika satiksmi
posma vienlaicigi slegt tikai vienam piebraucamajam celam pie dzivojamagjam majam, otru atstajot vala;

8) 8. posms - Spied.dz.aka-2-K SS-2; UM-28-UM-39, posma garums 575 m. Nodrodinat transporta kustibu viena
Parka ielas brauk3anas puse. |zbavejot maju pieslegumus satiksmi degt pec iespéjas isaku periodu un satiksmi
organizet pa vienu no piebraucamajiem celiem.

9) 9. posms - KSS-2-K-19; UM-39-UM-42, posma garums 160. NodroSinat transporta kustibu viena Parkaielas
braukSanas pusz. |zbavejot maju piedegumus satiksmi slegt pec iespejas isaku periodu un satiksmi organizet pa vienu
no piebraucamajiem celiem.

10) 10. posms - K-19-K-16; UM-42-UM-45, posma garums 139 m. NodroSinat transporta kustibu viena Parka
ielas braukSanas puse. 1zbuvejot maju pieslegumus satiksmi slegt pec iespejas 1saku periodu un satiksmi organizét pa
vienu no piebraucamajiem celiem.

11) 11. posms - KSS-1-K-13(b)-K-18; UM-46-UA-5-UA-4, posma garums 185 m. Nodrodinat transporta
kustibu viena Upes ielas braukSanas pusz. |zbavejot maju pieslegumus satiksmi slegt pec iespejas 1saku periodu un
satiksmi organizet pa vienu no piebraucamajiem celiem.

12) 12. posms - K-11-K-4; UA-5-UM-57, posma garums 174 m. Nodrodinat transporta kustibu viena Upes ielas
brauk3anas pusz. |zbavejot maju pieslegumus satiksmi slegt pec iespéjas 1saku periodu un satiksmi organizet pa vienu
no piebraucamajiem celiem.

12) 13. posms - K-4-K-1- UM-57-UM-38, posma garums 215 m. Nodro&inat transporta kustibu viena Upesi€las
braukSanas pusz. |zbavejot maju piedegumus satiksmi slegt pec iespejas isaku periodu un satiksmi organizet pa vienu
no piebraucamajiem celiem.

Pargjo projektejamo tdensvada un kanalizacijas tiklu posmu izbiive satiksmes traucgjumus nerada.

Sis veicamo darbu  sadalijums posmos ir rekomendgjoss un var tikt mainits DVP un Satiksmes organizacijas
projektaizstrades un saskanoSanas laika.

Buivdarbos iesaistito zemes darbu veikSanas maSinu un smaga autotransporta kustibu organizet ta, lai noverstu to
atraSanos izstradato trandgju malas. Sgja nolika pirms bavdarbu uzsakSanas posma ierikot transporta pagaidu
apgriesanas vietas 12 x 12 m, izmantoj ot attieciga posma neapbiivetas blakusteritorijas.

4.1.3. Materialu piegazu organizéSana bavlaukumam

Buvmaterialu piegadi objekta organizet saskana ar Darbu velkSanas projekta sastava izstradato materialu piegades
grafiku. Piegadatos materiadlu nokrautnes organizeét  viegli piebraucamas, neapbavétas vietas. Sim nolikam
noderigas teritorijas noraditas bavdarbu organizacijas generalgja plana.

Materialu piegadi bavlaukumam ieteicams organizet sekojos :

1) bavmaterialu piegade no to izgatavoSanas vai tirdzniecibas vietam uz bavdarbu sagatavoSanas laika ierikotagjam
apsargajamam bavmaterialu nokrauSanas vietam, kas ierikojamas ta, lai tgjas varétu izvietot viena vai vairaku
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buvdarbu veikSanas posmu izbivel nepieciesamos materialus, ka a1 veikt nepieciesamo bavmaterialu apstradi
(dzelzsbetona elementu virsmu apstradi ar bitumena mastiku u. ¢.) pirms to iebiveSanas,

2) buvmaterialu piegade no nokrauSanas vietas uz to iestradasanas vietu.

Bavmaterialus no nokrautnes to iestradaSanas vieta piegadat ar aprekinu, lai tos varétu iestradat konkrétas darba
dienas laika. lestrades vieta piegadatos buvmaterialus nokraut ta, lai tie butu érti sasniedzami to montazas
mehanismiem, netraucetu transporta kustibai bavliaukuma, ka art neatrastos zem virszemes elektroparvades linijam.

Materialu nokrautnu iertkoSanas vietas un apmerus nosaka, saskanojot ar Madonas novada domi, ka a1 ar
gruntsgabalu, kuros paredzéta bavmaterialu nokrauSanas vietu un administrativo un stradajoSo sadzives telpu
izvietoSana, 1pasniekiem.

4.2. Bavdarbu veikSana
4.2.1. RakSanas darbu at/faujas sapemSana

Jaievero sekojosu rakSanas darbu veik3anas atlaujas sanemSanas Kartibu:

1. Darbu izpilditajam rakSanas darbu atlaujas sapemSanai Madonas novada domé jaiesniedz rakSanas darbu
pieteikums ar nepiecieSamajiem saskanojumiem un jauzrada Sadi dokumenti:

1.1Padvaldiba saskanots un akceptets originals bavprojekts;

1.2.akts, kas sastadits starp teritorijas ipasnieku vai ta pilnvarotu personu un izpilditaju un kura atspogulots
rakSanas darbu vietas stavoklis pirms bavdarbu veikSanas un atjaunojamas vietas darbu veidi un darbu apjomi;

1.3. darbu veikSanas projekts ar kalendaro planu;

1.4. projekta planakopija, to janododot rakSanas darbu komisijas sekretaram;

1.5. ligums par atjaunoSanas darbu veikSanu, jatos neveic pats atlaujas sapemeg;js,

1.6. rakSanas darba vietas Satiksmes organizacijas projekts,

1.7. sertifikatsvai licence.

2. RakSanas darbu pieteikums ar projektu jaizsniedz rakSanas darbu komisijas sekretaram vienu dienu pirms
rakSanas darbu komisijas sedes.

3.Rak&anas darbu komisija, nemot veéra konkretos apstak]us, nosaka rakSanas darbu terminus, kas tiek ierakstiti
rakSanas darbu atlauja. Ja darbi netiek pabeigti noteikta laika objektivu apstaklu dél, rakSanas darbu komisija var
pagarinat rakSanas darbu atlauju.

4. RakSanas darbu atlaujas neizsniedz izpilditajiem, kam ir nenokartotas saistibas par ieprieks veiktiem rakSanas
darbiem pilszta.

5. Ja izpilditajs neievero normativajos aktos noteiktas prasibas, rakSanas darbu komisijai ir tiesibas rakSanas
darbus partraukt vai anulét rakSanas darbu atlauju.

4.2.2. Zemes darbi

Jaievero sekojosu rakSanas darbu kartibu :

1. Darbu vaditajam vai vina aizvietotajam darbu izpildes laika jauzturas objekta.

Objekta jabat rakSanas darbu atlaujai un ar to saistitai dokumentacijai.

2. Pirms darbu uzsakSanas izpilditajam, lai noverstu inZenierkomunikaciju bojasanu, jauzaicina komunikaciju
ipasnieki vai to pilnvarotas personas. Kopa ar viniem janosaka inZenierkomunikaciju izvietojums un pasakumi to
saglabasanai.

3. Rak%anas darbu atlaujas noteiktaja laika un darba vieta par transporta kustibu un gaj&ju drosibu atbild
izpilditajs, nodrodinot drosu gajéju un transporta kustibu.

4.1zpilditajs ir atbildigs par eso3o pazemes un virszemes komunikaciju saglabasanu.

5. Veicot rakSanas darbus, jaievero Sadi noteilkumi:

5.1. trandgas platumam jabat minimalam atkariba no komunikaciju izméra, tranSgjas dziluma un grunts
apstakliem;

5.2. tranSgjas un bavbedres, kuras ir dzilakas par gruntsidens Iimeni, jarok, iepriekS pazeminot gruntsidens
[Tmeni;

5.3. tranSgjas un bivbedres ielas braucamaja dala, ietvés un laukumos jaaizber ar drengjo3u smilti slanos 1dz 0,2
m biezuma, tos rapigi noblietgjot; smilts blivumam jabat ne mazakam par 0,95 no dabiga blivuma;

5.4. adeni no bavbedrém, tranSgjam un inZenierkomunikaciju akam var ievadit galijas ar noteikumu, ja
izpilditajsiertko nostadinataju smilts un citu piemaisijumu atdaliSanai. Aizliegts adeni novadit uz brauktuves;

5.5. rak3anas vietu atjaunoSana javeic saskana ar Pielikumu;

5.6. aizberta tranSgja l1dz ielas seguma un ietvju atjaunoSanal jauztur stavokli, kas nodroSina transporta un gajéju
kustibas drosibu;

5.7. aizberta tranSgja nododama ar aktu ta uznpeémuma parstavim, kas velks seguma atjaunoSanu, akta janorada
aizbertas grunts veids, tas blivums, seguma pamatnes konstruktivo kartu materials un biezums. Pec aizbertas
tranSgjas nodoSanas par tas stavokli un kustibas droSibu atbild izpilditajs;

5.8. otrreiz izmantojamos materialus (brugis, frézétais asfalts, apmales u.c.) ar aktu nodod paSniekam vai ta
pilnvarotai personai;

5.9. pec tranSgjas un bavbedru aizberSanas lieka grunts un bavmateriali janovac 24 stundu laika;

5.10. aizliegts sagatavot betonu vai javu tieSi uz brauktuves vai zalaja
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6. Sajos noteikumos noteiktas garantijas laika atjaunotas rak3anas vietas iessduma gadijuma 48 stundu laika
izpilditajam ir janovers defekti pec pazinojuma sanemsSanas par defekta konstateéSanas.

7. Veicot rekSanas darbus aizliegts apbert ar zemi virszemes komunikacijas, to atraSanas zimes, geodéziskos
punktus, aku vakus, gilijas, sadales skapjus, kokus, krimus, apstadijumus u.c.

8. Rak&anas darbu laika, jaizpilditajs objekta atrod spradzienbistamus priekSmetus, plana neatziméetas pazemes
komunikacijas, apbedijumus, arheologiskos atradumus, nekavejoties darbi japartrauc un jaizsauc attiecigo ingtitaciju
parstavji un jainforme agentara Madonas novada domi.

9. Aizliegts transportlidzekliem u.c. tehnikal piegruZot ciemaielas, izbraucot no rakSanas darbu vietas;

10. Veicot rakSanas darbus, jaievero darba aizsardzibas, ugunsdroSibas prasibas, vides aizsardzibas un citos
normativaj os aktos noteiktas prasibas.

Pirms zemes darbu uzsakSanas janoskaidro esoSais gruntsidens limenis un, nepiecieSamibas gadijuma, javeic
gruntsidens limepa pazeminaSanu saskapa ar buvuzpémeja izstradajama Darbu veikSanas projekta izstradato
gruntsidens Iimena pazeminaSanas tehnol ogiju.

Bistamas vietas tranSgjas janorobezo 13, lai tgjas nevarétu iekrist cilveki, kuriem ir japarvietojas pa izraktas ielas
posmu. lzraktas idlas posma galos jauzstada bridinoSus uzrakstus, nakti arT bridinoSus gaismas signalus, ja idlas
apgaismojums bus nepietiekams. Buavuzpéméjam janodroSina iela blakus eso3o maju iedzivotaju drodu
ieklaSanu/izklaSanu vinu majas, izbavejot tiltinus vai laipas ar margam un izveidojot vismaz 60 cm platus gajgju
celinus.

Rak3anas darbu laika un Iidz pat tranSeju aizbérSanai nedrikst pielaut grunts blivuma samazinasanos ap trandejai
paraléli gjoSgjam pazemes komunikacijam. Vietas, kur tranSgjas Skérso esofas komunikacijas, rakSanas darbi javeic
par attiecigo inZenierkomunikaciju atbildigo iestaZzu pilnvarota parstavja klatbatne. Vietas, kur caurulvadi jaiebave
zem Skérsojosam komunikacijam, javeic komunikaciju atSurféSana, rak3anas darbus veicot bez tehnikas pielietoSanas
un nepielietojot asus lapstas vai lauZna triecienus. Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstosi rak3anas darbus
uzraugoSo specialistu noradijumiem.

Vietas, kur SkersojoSas komunikacijas atrodas zem iebuvéjamajiem caurulvadiem, jarok 20 cm dzilu
padzilinajumi, lai parliecinatos, ka attalumi starp komunikacijam atbilst pielaujamajiem. Ja attalums bas mazaks par
pielaujamo, par to nekavéjoties jainforme biivniecibas uzraugus.

Blakus kokiem rak3anas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no kokiem Iidz tranSejas malai
ir lielaks par 1,5 m. Izrakto daZadu tipu grunti janober atseviski un nesgjaucot, pieméram, celu seguma materialus,
augsni, smiltis utt. Noberot grunti jauzmanas, lai neparsogotu trandejas malas.

Lidz caurulvadu ieguldiSanas limenim tran3gjas jaaizpilda ar rupju smilti, to blietgjot. TranSgju un bavbedru
aizberSanai iztrukstoZas grunts vieta atpakal aizberamais materials japieved.

4.2.3. Aréjo inzenierkomunikaciju izbaves darbi

Argjo inZenierkomunikaciju izbiive tiek veikta saskapa ar Biivuzpemgjaizstradata DV P darbu veik3anas grafiku.

Buvdarbu laika &keérsojot esofas inZenierkomunikacijas, japieaicina eso30 komunikaciju ekspluatéjoso
organizaciju parstavjus un precizi jaizpilda vinu noradijumus. Darbu veikSanal atlauto diennakts laiku rakstiski
jasaskano ar Madonas novada domi. Izpémums ir gruntsidens atsuiknéSanas siknu darbinasana, ja tas bus
nepiecieSams.

Ta ka inzenierkomunikaciju izbtives laika tiks traucgta satiksme atseviskos ciema ielu posmos, tad, saskana ar
saistoso noteikumu Nr. 93 2.3. punktu, ne vélak ka 5 dienas pirms rakSanas darbu sakuma Biavuzgeémejam japublice
pazinojums par transporta kustibas izmainam ciema vietéja laikraksta vai jaizvieto informacija Saikavas saietu nama.
Pirms katra nakoSa inzenierkomunikaciju tikla posma izbiives sakuma sludinajums vietéja avize jaatkarto taja pasa
termina pirms darbu uzsakSanas. Tapat par transporta kustibas ierobezojumiem | zpilditajam jainforme VUGD, celu
policiju, neatliekamas mediciniskas palidzibas staciju un citas ingtitacijas, kuru darbiba tiks trauczta.

Jaunbiivéjama kanalizacijas un tadensvada trase ir sadaita atseviskos darbu veikSanas posmos ta, lai  jebkuras
posma malas esosas dzivojamas ekas attalums lidz vienam no posma galiem neparsniegtu 200m, t. i. maksimalo
alauto ugunsdzesibas Slatenu garumu, veicot ugunsgreka dzeSanu, izmantojot autostiknus. Jaunbiivéjamo posmu
robeZzas un izbaves kartiba paredzeti sekojosi:

1) 1. posms- UM-27-UM-19:

- izbavejama magistrala tdensvada garums 287.1 m,
2) 2. posms- UM-19-UA-1;,UM-2-UM-4:
- izbaivejama magistrala tdensvada garums 149.0 m,
3) 3. posms - US| teritorija:
- izbaivejama magistrala adensvada garums 17.0 m,
4) 4, posms - UM-4-UM-12;K SS-3-K-42:
- izbavejama magistrala adensvada garums 402.9 m,
- izbavejama magistrala kanalizacijas caurulvada garums 89.3 m,
5) 5. posms - NAI terit.; K-47-NAl izlaide:
- izbuvejama magistrala idensvada garums 118,3 m,
- izbavejama magistrala kanalizacijas caurulvada garums 257.9 m,
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- izbavejama magistrala kanalizacijas spiedvada caurulvada garums 6.7 m,

6) 6. posms- UM-12-UM-18; K-42-K-28:

- izbaivejama magistrala adensvada garums 170.0 m,
- izbaivejama magistrala kanaizacijas caurulvada garums 330.7 m,

7) 7. posms - K-28-K-35-Spied.dz.aka-2:

- izbavejama magistrala adensvada garums 170.0 m,
- izbavejama magistrala kandizacijas caurulvada garums 164.4 m,

8) 8. posms - Spied.dz.aka-2-KSS-2; UM-28-UM-39:

- izbuvejama magistrala adensvada garums 426.2 m,
- izbavejama kanalizacijas spiedvada garums 575.2 m,
9) 9. posms - KSS-2-K-19; UM-39-UM-42:
- izbavejama magistrala tidensvada garums 156.1 m,
- izbaivejama magistrala kanaizacijas caurulvada garums 160.2 m
10) 10. posms - K-19-K-16; UM-42-UM-45:
- izbaivejama magistrala adensvada garums 135.6 m,
- izbavejama magistrala kanaizacijas caurulvada garums 139.3 m
- izbuvejama kanalizacijas spiedvada garums 68.7 m,
11) 11. posms - KSS-1-K-13(b)-K -18; UM-46-UA-5-UA-4;
- izbuvejama magistrala adensvada garums 173.9 m,
- izbavejama magistrala kanalizacijas caurulvada garums 93.9 m,
12) 12. posms - K-11-K-4; UA-5-UM-57 :
- izbavejama magistrala tidensvada garums 173.9 m,
- izbavejama magistrala kanalizacijas caurulvada garums 156.3 m,

13) 13. posms - K-4-K-1- UM-57-UM-38:

- izbaivejama magistrala adensvada garums 214.5 m,
- izbaivejama magistrala kanaizacijas caurulvada garums 132.3 m,

Piezime. Doti magistralo caurulvadu garumi, neletverot projektejamo tidensvada un kanalizacijas atzaru uz ielu un
celu malas esoSgjam ekam un gruntsgabaliem garumu.

Sis projektgjamo tidensvada un kanalizacijas tiklu i zbives sadalijums posmos ir rekomendgjoss un var tikt mainits
darbu veik3anas projektaizstrades gaita, sadalot darbu veikSanas posmus apak§posmos ar merki saisinat piekluves pie
atseviskam ekam traucgjumu ilgumu. Ja darbu veikSanas projekta paredzéta kada posma dégSana uz buvdarbu
veikSanas laiku, posma garumam jabat tadam, lai attalums no jebkuras posma teritorija eso3as ekas Iidz vienam no
posma galiem neparsniegtu 200 m.

Lai noverstu smagas celtniecibas tehnikas parvietoSanos paizraktas trandejas malam, projektejamo kanalizacijas
tiklu izbavi paredzets veikt vienlaicigi ar gruntsizstradi trandegja.

Pirms kanalizacijas caurulu ieguldiSanas tranSgja japarliecinas, vai grunts sablivejums transgas dibena ir
pietiekams. Ja grunts sastav no vidgji blivas vai blivas smilts, tad caurules guldatieS uz tranSgjas dibena, pirmstam to
nolidzinot un plangjot ta, lai caurules visa garuma bal stitos uz tranSegjas dibena, iznemot savienojuma vietas. TranSgjas
apaksejas virsmas iztira no visem materialiem (bavgruzZziem, asiem akmeniem), kas varétu sabojat caurules
parklajumu.

Caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali , TpaSu uzmanibu pievérsot uzmavas iekSgjas virsmas vai
caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu savienojuma blivejumu, novérSanai. Gumijas savienojumu
gredzenus un blives lidz montaZas bridim novieto vésa, sausa vieta norobeZojot tos no saules gaismas, taukiem, ellas
va ozona avotiem (pieméram dienasgaismas lampam vai elektromotoriem). Gumijas savienojumu gredzenu un
blivju uzglabasanas temperatirai jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai. Javeic vis piesardzibas pasakumi, lai noverstu
cauru]u un veidgabalu jebkada veida piesarnojumu. Caurulu galu aizbazgus janonem 1si pirms caurules iebiivesanas.
Pirms ieguldiSanas katru cauruli un veidgabalu ripigi apskata, no iek3Spuses iztira visus putek]us, netirumus un izpem
sveSkermenus.

Caurulu apgrieSanu veic pec caurulu izgatavotaja apstiprinatas metodes, nodroSinot tiru un nolidzinatu galu. Pec
caurulu ieguldiSanas un savienoSanas, savienojuma vietas aizpilda ar smilti un noblive. Talak tranSegju japieber ar
rupjam smiltim Iidz pusei no caurules diametra un janoblive.

Caurulvadu savienoSanas procesa precizi jaievero caurulu raZotaja noradijumus. Aku atveres, kuras ievieto
caurules, aizpilda ar cementa - smildu javu. lzveidojot izbavejama kolektora pievienojumu esoSgjai kolektora
skatakai, aizbetongjumu no arpuses parklaj ar hidroizolacijas dlani.

Izveidojot piesleguma mezglus esoSajam tdensvada magistralem, veic art pievienojuma vietas atrakSanu,
stabilas un noblietetas balsta pamatnes izveidoSanu, balsta veidnu izgatavoSanu, balsta iebetongSanu un caurulvadu
hidroizolacijas atjaunoSanu (ja nepiecieSams).

Ekspluatacijas aizbidni monte pec iespgjas tuvak magistralei. Aizbidna kapes virsmai jatbilst tehniskaja projekta
noteiktajam. Lai tdensvadu parbauditu zem spiediena, tidensvadam piesledz manometru (mehaniskais vai digitalais)
pec iespejas tuvak tdensvadaiztukSoSanas tvertnel un ar iespgju nolasit spiedienu Iidz 0,1 m. Manometram jabut
sertificétam un metrologiski parbauditam. Udensvadu piepilda ar fideni, atgaiso to un nosledz. Pec piepildiSanas
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caurulvadu uz 24 stundam atstaj zem tikla spiediena. Pec tam spiedienu caurulvada vienmerigi paaugstinas Iidz tas
sasniegs 60 m un uztur Saja liment vienu stundu. Gadlijuma, ja spiediens saks pazeminaties, uzpildato ar ideni. Udens
daudzumu ar kadu Gdensvads tiks papildinats fikszs. Pielaujamais tidens zudums Sgja 1 stunda nedrikst parsniegt 1,8
litrus uz DN100 caurulvada viena kilometra garumu. Ja adens zudumi parsniedz pielaujamo daudzumu, tad janovers
zudumu cglonus un parbaudi atkarto. Pat tad, ja parbaude tiks velkta pa posmiem, veic arT beigu parbaudi visam
iebiivetajam caurulvadam. Uz beigu parbaudi jauzaicina komunala dienesta parstavi.

Pec caurulvadu parbaudes veic izbuvetas magistrales un pievadu dezinfekciju, ieskaitot kimisko un
bakteriologisko parbaudi. Dezinfekciju veic, piepildot hoslégto un iztukSoto tdensvada magistrali ar hlorétu adeni,
caur pievadu, kur$ atradisies visaugstak. Hloréto Gdeni sagatavo uz vietas tvertnes vai cisternas, pievienojot tur
iepilditajam adenim

10% natrija hipohlorida skidumu. Hlorétajam tdenim jabat sagatavotam tieSi pirms ta iepildiSanas tdensvada.
Pirms ievadiSanas udensvada briva hlora koncentracijai dezinficgjoSgja Skiduma jabiat ne mazak ka 6 mg/l. Pec
magistrales uzpildiSanas attaisa katra pievada, ka art katra hidranta ekspluatacijas aizbidni, laujot hlorétajam tdenim
caur tiem tecgt vismaz 10 sekundes. Pec tam magistrale atkal tiek piepildita ar hloréto tdeni. Hloréto adeni drikst
sagatavot ari, izmantojot hlora gazi. Pec 24 stundu kontakta hloréto Skidumu izskalo ara ar adeni no eso3as tidensvada
sistemas, ieskaitot visu pievadu izskaloSanu. SkaloSanu veic tik ilgi [1dz briva hlora atlikums adent ir mazaks par 0,1
mg/l. Udens paraugus bakteriologiskaja un hlora atlieku parbaudei nem no abiem malgjiem pievadiem un viena
magistrales vidusdala eso3a pievada. Paraugus anaizém nodod sertificgta adens laboratorija. Paraugi tiek nemti ne
atrak ka 24 stundas pec skaloSanas beigam. Ja bakteriologisko analtZzu rezultati bus negativi, tad dezinfekcija
jaatkarto. Ja hlora atlikums bas lielaks par pielaujamo, tad veic papildus skaloSanu un nem paraugus atkartotai
kimiskai analizei. Veicot dezinfekcijas procediras, jaievero piesardziba, lai nodrodinatu, ka stipri hloréts adens
neieklutu esosgja udens parvades un sadales sistema.

Pec katraposmaizbiives, pirms tran3ejas aizberSanas geodeziski parbauda attieciga posma iebtives dziluma
atzimju atbilstibu projekta paredzetajai un sastada attieciga posmaizpildshemu un posma pienemsSanas aktu. Transgju
aizberSanu atlauts veikt tikai pec mingto dokumentu sastadiSanas. Kandlizacijas spiedvadu parbauda ar tdens
spiedienu.

Kanalizacijas izvadu un tdensvada tranSgjas aizber, veicot bliveéSanu ar mehanismiem, tikai tai tran3gju dalai,
kura atrodas ielas braucamaja dala. TranSgju aizbersanu, kuras neatrodas ielu braucamaja dala, veic 20 cm hiezas
kartas, tas izlidzinot un noblietgjot, ar grunti, kura nav akmeni, kam kada no malam ir lielaka par 15 cm. Augsne tiek
novietota atpakal ka augsnes karta. Virs tas uzber melnzemes kartu. Tran3gju aizber 7 - 8 cm augstak par apkartgjo
zemes Iimeni.

Virs kontrolakam zalgja zona uzstada ¢uguna lukas ar vakiem, kas paredzeti vismaz 5 tonnu slodzei, ta, lai laku
augSas buitu 5 — 7 cm virs zemes virsas. Luku augstuma aptuvenai uzstadiSanai izmanto betona reguléSanas gredzenus.
Tran3gju , kas atrodas ielu un laukumu braucamaja dala, aizpildi veikt 20 cm biezas kartas, katru kartu blivejot
atseviski ar 400 kg vibroplatni vai 0,5 [1dz 2 tonnu veltni. Rapigi jaseko aizberSanas materiala mitruma saturam, lai
aizbertgjam kartam nodro&inatu maksimalu blivumu. Ja grunts ir sausa, tad to pirms bliveéSanas un blivéSanas laika
aplaista ar tdeni. Pirms ielas un laukumu seguma atjaunoSanas darbu sskuma pedgjo trandgja iebérto grunts slani
blive ar 400 kg vibroplatni vai 0,5 lidz 2 tonnu veltni, ne mazak ka ar ¢etram Skérsojuma reizém. Grantéto ielu
seguma atjaunoSanai izmanto granti, kas izsijata caur sietu ar acu izméeriem 75 mm un ir bez mala un parmerigi liela
puteklu piemaisijuma. Auksta laika nedrikst izmantot sasaluSu granti, kas satur ledu. Grantéta slana paceélumi un
pazeminajumi nedrikst bat lielaki par 10 mm. m Grantéta ielas seguma atjaunoSanai veic 15 cm bieza grants slana
ieklaSana trandgja, to blivejot. Bavdarbu veikSanas laika bojatas Parka un Upes ielas ka art grants piebraucamos celus
ajaunot saskana ar "Autocelu specifikacijas 2010" 5. nodalas "Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas'
prasibam. Pec tranSgju aizbérSanas nodrosinato apkartnes sakopSanu un izskatu ka pirms rak3anas darbu sakuma.

Grodu akas monte no saliekama dzelzsbetona elementiem, ar pamatni un parsegumu. Akas montazas tehnologojai
janodro3ina akas elementu savienojumu vietu (Suvju) tidensnecaurlaidibu. Pirms aku dzel zsbetona elementu montazas
visas betona virsmas, kas ekspluatacijas laika saskarsies ar zemi, japarklaj ar 2 kartam aukstas bituma mastikas. Lai
nodrodinatu aku stabilitati, tas jamonte uz labi noblietstas grunts,. Ipadu uzmanibu japievers kanalizacijas aku
izbiives dzilumam. Teknu augstuma atzimes akas nedrikst atSkirties no projekta dotajam.

4.2.4. lerobeZojumi bavdarbu izpildes laika

4.2.4.1. Projektéjamo adensvada un kanalizacijas trases blakusteritoriju

izmantojums
Jaunprojektejamo inzenierkomunikaciju izbtve paredzéta pa visu Vecsaikavas ciema teritoriju.  Projekta
paredzéta jaunu KSS izbiive Upes, Parkaielas un NAI teritorija. Projekteéjamo tidensvada un kanalizacijas tiklu trasu
blakusteritoriju izmantojumsir sekojoss:
1) Ciemateritorijavisa garuma:
- valsts autocela P82 aizsargjosla,
2) Parkaiela:
- individual o dzivojamo ku apbiive Upesielas pusg,
- valsts autocela P82 aizsargjosla otra pusz,
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2) Parkaiela:
- individual o dzivojamo &ku apbiive abas i€l as puses,
4.2.4.2. Bavdarbu izpildi ierobezojosas inzenierkomunikacijas

Buvdarbu izpildi ierobeZzojo3u virszemes inZenierkomuinikacijas nav.

Projektejamo Gdensvada un kanalizacijas tiklu izbivi ierobezojosas apakszemes inzenierkomunikacijas uzraditas
buvdarbu generalplana. Faktiskais virszemes un apakszemes inzenierkomunikaciju izvietojums var atskirties no
projektejamo tdensvada un kanalizacijas tiklu izbiivei paredzeto teritoriju topografiskas uzmerisanas plana noradita.
Pirms buvdarbu uzsakSanas precizet apakSzemes inzenierkomunikaciju atraSanas vietu sekojoSas instances :

1) a/s"Sadales tikls" Ziemelaustrumu regions, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads - elektrotikli,

2) SIA "Lattelekom”, Dzirnavu iela 105, Riga - telekomunikaciju kabeli,

3) Madonas novada dome, Saietalaukums 1 Madona - esoSie iidensvada un kanalizacijas tikli,

4.2.5. Bavdarbu kvalitates kontrole

Saskana ar Visparigo buvnoteikumu 5.6 nodalas 153. punktu, par bavdarbu kvalitati ir atbildigs baivuznemgjs.
Buvdarbu kvalitate nedrikst bt zemaka par LBN 223 - 99 "Kanalizacijas argjie tikli un baves', ka ari Madonas
novada Teritorijas izmantoSanas un apbiaves noteikumos prasito. Bavdarbu kvalitates kontrole sevi ietver (Visparigo
bavnoteikumu 154. punkts) :

1) bavdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju, ieri¢u, mehanismu un
Iidzigu iekartu sakotngjo kontroli,

2) atsevidku darba operaciju vai darba procesa tehnol ogisko kontroli,

3) pabeigta ( nododama ) darba veidavai bivdarbu cikla noséguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienem3anas aktu (skat. Visparigo
buvnoteikumu 7., 8. pielikumus). Nav pielaujama sekojo3o veicamo darbu uzsakSana, ja pasititaja un buvuzpemgja
parstavji nav sastadijusi un darbu veikSanasvieta parakstijus ieprieksgjo segto darbu piegemsanas aktu.

Ja bavdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iespejami ar aktu pienemto segto aktu bojajumi,
pirms darbu atsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

Pasititajs saskapa ar Buvniecibas likuma 27. pantu un LBN 303 bavdarbu kvalitates kontrolel pieaicina
buvuzraugu un iesniedz buvvalde buvuzrauga saistibu rakstu.

Buvniecibas valsts kontroli veic valsts bavinspekcija atbilstodi Bavniecibas likuma 29. un 30. pantam.

4.2.6.Vides aizsardzibas prasibas bavdarbu laika

1l.buvniecibas un rekonstrukcijas darbus veikt atbilssto§ MK 1999. gada 15. janija noteikumu Nr. 214
“Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 223-99 “Kanalizacijas argjie tikli un baves’ un MK 2000. gada 1.
februara noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN-99 “Udensapgades argjie tikli un bives’
prasibam;

2.bavniecibas un rekonstrukcijas darbu laika nodroSonat apkartgjas vides un virszemes tidensobjektu aizsardzibu
no piesarnoSanas ar buvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;

3.bavniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ieverot likuma“ Aizsargjosiu likums' 37. panta prasibas;

4.bavniecibas un rekonstrukcijas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt ipaSi tam paredzetas
vieteas un apsaimiekoSanu veikt atbilstos “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma® 13. un 14. pantiem, atkritumus
nodot atkritumu apsai mniekotajiem, kuri ir sapemusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas atlaujas;

5.aizliegt sgjaukt bavniecibas un rekonstrukcijas darbu laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus atbilstoS
“ Atkritumu apsaimnieko3anas likuma® 16. pantam.

5. BUVOBJEKTA NODOSANA EKSPLUATACIJA

Izpildito darbu pienemSanu ekspluatacija veic saskana ar Latvijas Republikas ministru kabineta (turpmak MK)
noteikumiem Nr. 229 "Noteikumi par bavju pienemSanu ekspluatacija”" prasibam. Lidz baves piepemSanai
ekspluatacija tas tehnisko gatavibu un atbilstibu akceptétajam bavprojektam un Latvijas bavnormativiem atbilstos
kompetencei pec pasititaja (bavetaja ) rakstiska pieprasijuma parbauda un 10 darbadienu laika pec iesnieguma
iesniegSanas izsniedz atzinumu par biives gatavibu ekspluatacijai Sadas institicijas:

1) Madonas novada bivvalde,

2) A/IS"Saddles Tikls' ,

3) SIA "Fortum Latvija',

4) A/S"Citrus Solutions" Jelgavas nodala,

5) "Latvijas Gaze", ekspluatacijas tehniskais departaments, Jelgavas iecirknis,

6) Madonas novada Vides parvalde,

T)Veselibas inspekcija,

Biives pienem3anu ekspluatacija rosina pasititajs. lerosinot baves pienemSanu ekspluatacija, pasititajs Madonas
novada biivval de iesniedz Sadus dokumentus (originalus) :

1. apliecinajumu par biives gatavibu ekspluatacijai (MK not. Nr. 299 1. pielikums),
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2. iepriekS mingto institaciju atzinumus,

3. noteikta kartiba akceptetu bavprojektu,

4. buvatlauju,

5. bavprojekta paredzeto inZenierkomunikaciju izpilduzmeérijumus digitala un izdrukas forma, ka a1
ekspluatacijas organizaciju atzinumus par komunikaciju gatavibu,

6. buivdarbu Zurnalu un nozimigo konstrukciju un segto darbu pienemSanas aktus,

7. bavprojekta paredzeto tehnologisko iekartu parbaudes protokolus un pienemSanas aktus,

8. autoruzraudzibas Zurnalu, ja buvdarbu veikSanas laika ir veikta autoruzraudziba,

9. Va sts zemes dienesta regionalas nodalas sagatavotu baves inventarizacijas lietu.

Pasititajs bvi uzrada pienemSanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu biivuznemgja, kas veicis buvdarbus, parstavi.

Buavi pienem ekspluatacija Madonas novada Domes izveidota piepem3Sanas komisija, kuras sastava ir Madonas
novada domes apstiprinati parstavji, ka art:

1. paSvaldibas buvinspektors (komisijas priek$sedetajs),

2. pasititajs vai ta pilnvarots parstavis,

3. biuvprojekta autors,

4. valsts bavinspektors.

Komisijair tiesiga sakt biives pienem3anu ekspluatacija, ja komisijas darba piedalas vis taslocekli.

Komisijas priekSsedetajs pec saskanoSanas ar pasititaju nosaka biives piepemsSanas terminu , kas nav ilgaks pasr
10 darba dienam no dokumentu iesniegSanas dienas bavval de.

Komisija sastada aktu par baves pienem3anu ekspluatacija (turpmak - akts) (MK not. Nr. 299 2. pielikums). Aktu
paraksta visi komisijas locekli. Akta veidlapair vienota visu veidu biivém, sesto nodalu "Biives tehniski ekonomiskie
raditaji aizpilda atbilstodi buves veidam (inzenierkomunikacijas). Aktu registre buvvalde. Komisijas parakstito aktu 5
darba dienu laika apstiprina pasval dibas atbildiga amatpersona. Buve ir uzskatama par pienemtu ekspluatacija ar akta
apstiprinasanas dienu.

Buives atsevisku kartu var pienemt ekspluatacija, ja tas darbi ir pilnigi pabeigti un ir veikti vis attieciggjai kartai
paredzztie vides ai zsardzibas pasakumi.

| zstradaja: ZANE KARSE,
SIA "Vides konsultantu Agentara" projektéSanas inZenieris,
Bavprakses sertifikats Nr. LNSASC-B-73-427-11

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS.
1.IEVADS.

Ta ka objekta paredzetie zemes darbi un kravas parvietoSanas darbi ar kravas celtni ietilpst bavdarbu veidos ar
paaugstinatas bistamibas pakapi, sastadits Sis darba aizsardzibas plans, kura noradita informacija par stradajoSo
veselibas parbauzu un darba aizsardzibas apmacibas organizaciju, darba devéju un darba némgju savstarpgjam
tiestham un pienakumiem darba aizsardzibas joma, doti dati par darba aizsardzibas organizeSanu buvlaukuma, tgja
skaita par bavdarbu veik3anu ierobeZojoSo faktoru (daZadu eso%o virszemes un pazemes inZenierkomunikaciju
izvietojumu un aptuvenu iebtves dzilumu), satiksmes organizéSanu bavdarbu laika, droSas darbu veik3anas
noteikumi darba ar zemes rak3anas maSinam un kravas celtnpiem, darba tran3gjas un parvietojot smagumus ar rokam.
Atseviska nodala apkopot nelaimes gadijumu darba izmekleSanas un uzskaites Kartiba, ka art doti pielikumi ar darbu
laika izmantojamam darba droSibas zimeém, MK noteikumos noteiktajiem signalizétaju Zestiem, parvietojot kravas ar
kravas celtniem un Norikojuma darbam ar kravas celtni paaugstinatas bistamibas apstaklos blankas paraugs. Darba
aizsardzibas plans sastadits atseviska dokumenta veida, lai vienu ta eksemplaru varétu glabat stradnieku sadzives
telpas, kur jebkuram stradajoSajam bitu iespejams iepazities ar ta saturu. NepiecieSamibas gadijuma tieSais bavdarbu
veicgjsizstrada darba aizsardzibas projektu konkrétam biivdarbu operacijam darbu veikSanas projekta sastava.

2. DARBA AIZSARDZIBAS SISTEMAS TIESISKIE PAMATI,

2.1. StradajosSo pienakumi un tiesibas darba aizsardzibas joma.

Nodarbinato pienakumus un tiesibas darba aizsardzibas (turpmak DA) joma nosaka Darba aizsardzibas likuma
(DAL) Il dala. Nodarbinato pienakumi DA joma ir sekojo§ (DAL 17.p.) :

1. rapéties par savu droSibu un veselibu un to personu veselibu, kurasietekme vai var ietekmét nodarbinata darbs,

2. lietot darba aprikojumu saskana ar normativajos aktos noteikto dokumentaciju,

3. lietot kolektivos DA lidzeklus , ka arT viga riciba nodotos individual os aizsardzibas Iidzeklus (IAL) saskana ar
normativaj os aktos noteikto dokumentaciju,

4. ieverot droSibas zimes, ka arT lietot droSibas ierices, ar ko apgadats darba aprikojums un darba vieta, saskana ar
normativaj os aktos noteikto dokumentaciju,

5. nekavgjoties zinot darba devejam, tieSsjam darba vaditajam vai DA specialistam par nelaimes gadijumu darba,
ka art par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radit risku personu droSibai un veselibai, ka art par
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trikumiem uznémuma DA sistema,

6. piedalities darba deveja rikotgjas instruktazas un apmacibas DA joma,

7. sadarboties ar darba deveju vai DA specialistu, lai izpilditu prasibas, kas ietvertas Valsts darba inspekcijas
atzinumos, bridinajumos, rikojumos,

8. sadarboties ar darba deveju un DA specialistu droSas darba vides un darba apstak]u nodroSinasana, lai neraditu
risku nodarbinata droSibal un veselibai,

9. apmeklet OV P saskana ar darba deveja rikojumu.

Nodarbinato tiesibas atteikties no darba veikSanas (DAL 18.p.),ja:

1. attieciga darba veikSanaradavai var radit risku nodarbinata vai citu personu droSibai un veselibai un sads risks
nav noversams citada veida,

2. lietojamais darba aprikojums vai darba vieta nav apgadata ar nepiecieSamajam droSibas iericem vai
nodarbinata riciba nav nodoti nepiecieSamie IAL,

3. attieciga darba veikSana saistita ar tada darba aprikojuma lietoSanu, kas neathilst nodarbinata profesionalgjai
sagatavotibai vai darba devajasniegtgjai instruktazai DA joma,

4. nav ieveroti Vasts darba inspekcijas bridinajumi, rikojumi vai lemumi par DA organizaciju attieciggja darba
vieta.

Par atteik3anos no darba veikSanas nodarbinatais nekavejoties zino tieSsjam darbu vaditajam vai DA specialistam,
vai darba devéjam, vai uzticibas personai, ja tada ir ievéleta. Nav pielaujama nekadu nelabveligu seku radiSana
nodarbinatajam par Sgja panta mingto ricibu, izpemot rupju neuzmanibu vai gadijumus, kad darbinieks rikojies ar
launu nolaku.

2.2. Darba deveéja pienakumi un tiesibas darba aizsardzibas joma.

Darbuzpémegja pienakumus , veicot bavdarbus, nosaska MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 " DA prasibas , veicot
buvdarbus ", kas nosaka:

1. lai bavlaukuma nodrosinatu nodarbinato droSibu un veselibas aizsardzibu, darbuznemejs:

1.1. athilstod bavliaukuma un bivdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus, kas
nodroSina darba vietu athilsttbu MK not. Nr. 92 VI nodalas "DA prasibas darba vietu iekartoSanai baviaukumos' un
VIl nodalas " DA papildu prasibas darba vietu iekartoSanai arpus telpam" ,

1.2. ievero projekta sagatavoSanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora noradijumus.

2. veicot buvdarbus, darbuznemgjsnem vera DAL noteiktos DA principus, art attieciba uz :

2.1. buvlaukuma norobezoSanu un tiribas un kartibas ieveroSanu tga,

2.2. darba vietu izveli . Nosakot parvietoSanas un kustibas marSrutus un biivmaSinu izvietoSanas zonas, nem
véra nepiecieSamibu brivi pieklit katrai darbavietai,

2.3. dazadu materialu izmantoSanas apstakliem,

2.4. bavmasinu un iekartu tehnisko apkalpi un parbaudem, uzsakot ekspluataciju, ka art regularam parbaudem
ekspluatacijas laika, lai noverstu defektus, kas radarisku nodarbinato droSibai un veselibai,

2.5. daZadu materialu uzglabasanas zonu ierikoSanu un markesanu,

2.6. izmantoto bistamo vielu un materialu savak3anu un parvietoSanu,

2.7. atkritumu un bavgruzu glabaSanu, savak3anu, parvietoSanu un likvideSanu,

2.8. dazadiem darbiem vai darba posmiem paredzeta izpildes termina mainu, pamatojoties uz darba gaitu
buvlaukuma,

2.9. sadarbibu ar pasnodarbinatajiem,

2.10. sadarbibu un darbu saskanoSanu ar citu darbu veicgjiem bavlaukuma tuvuma.

3. Darbuzneémejs sniedz nodarbinatajiem vai vinu uzticibas personam, jatadas ir ievélétas, saprotamu informaciju
par visiem pasakumiem, kas saskana ar DAL noteiktgjam prasibam tiks veikti bavlaukuma nodarbinato darba drosibai
un veselibas aizsardzibai.

4. Darbuznémgjs konsultgjas ar nodarbinatajiem vai to uzticibas personam, jatadas ir ievélétas, un nodroSinato
Iidzdalibu visu ar nodarbinato darba droSibu un veselibas ai zsardzibu saistito jautajumu risinasana.

Darba devgja tiesibas un pienakumus DA joma nosaka DAL |l nodala. Organizgjot DA sistemu uzpémuma,
darba devejam ir Sadastiesibas :

1. saskapa ar likumu piemerot nodarbinatajiem disciplinarsodus par DA normativo aktu un citu DA noteikumu
parkapumiem, ka art darba devéja prasibu neizpildi DA jautajumos,

2. noteikt papildu apmacibu DA jautajumos nodarbinatajam, kurs parkapis DA normativos aktus vai citus DA
noteikumus, ja Sads parkapums nav radijis risku citu cilveku droSibai un veselibai, apmacibas laika nodarbinatajam
saglabajot minimalo algu,

3. piemerot darba vides riska novertéSanai metodi un standartus, kas athbilst uznemuma tehniskgiiem un
ekonomiskajiem resursiem, komercdarbibas veidam un darba apstakliem,

4. notelkt nodarbinatgjiem garantijas un atvieglojumus DA joma papildus normativgjos aktos noteiktgjam
garantijam un atvieglojumiem,

5. ierosinat noségt vienoSanos ar nodarbinatgjiem DA pasakumu, tiem nepiecieSamo lidzeklu apjoma un to
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izmantoSanas kartibas noteikSanai saskana ar DA normativo aktu prasibam,
6. apstridet Valsts darba inspekcijas amatpersonu bridinajumus, rikojumus vai [emumus likuma noteikta kartiba.

3. DARBA AIZSARDZIBAS SISTEMAS ORGANIZACIJA

BUVLAUKUMA.

3.1. Visparigie dati.

DA prasibas veicot buvdarbus reglamente MK not. Nr. 92. Saskapa ar S0 noteikumu 3.1.1., 3.1.4, 34
punktiem, veicamie saimnieciski - fekalas kanalizacijas tikla izbaves darbi ir uzskatami par tadiem, kuri rada
paaugstinatu risku nodarbinato dro&ibai un veselibai. Sis darba aizsardzibas plana ir sastadits, lai visus bavniecibas
dalibniekus nodroSinatu ar nepiecieSamo DA informaciju, kas nepiecieSama DA nodroSinasanai, veicot bavdarbus. Ja
buvprojektaizpildes gaita mainas projekta apstakli, Sis DA plans var tikt parskatits. DA plansietver DA pasakumus
buvdarbu izpildes laika.

3.2. Stradajoso obligata veselibas parbaude.

StradajoSo obligato vesdlibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219. Veselibas
parbaudi veic personam, kuras paredzéts nodarbinat darbos, kur vinu veselibas stavokli ietekme kaitigi darba vides
faktori vai pastav augsts nelaimes gadijumu risks paSam nodarbinatajam vai apkartgjiem. Uz vesdibas parbaudi
mingtaj 0s gadijumos nosita:

1. personas pirms darba tiesisko attiecibu uzsakSanas - pirmreizgjas veselibas parbaudes veikSanai;

2. nodarbinatos:

2.1. periodiskas vesdlibas parbaudes veik3anai,

2.2. arpuskartas (papildus) vesalibas parbaudes veik3anai,

2.2.1. jamainas veselibai kaitigie darba vides faktori vai pasie apstakli,

2.2.2. pec arodslimibu arsta noradijuma tos nodarbinatos, kas strada I1dzigos apstak]os ka nodarbinatais, kuram
arodslimibu arsts konstatgjis esosas darba vietas veselibai kaitigo darba vides faktoru iedarbibas rezultata attistijusas
arodslimibas pazimes.

2.2.3. ja arodslimibu arsts obligatas veselibas parbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums)  (turpmak
OVPK) |l sadalas 12. punkta pie ipaSgjam piezimem un ieteikumiem noradijis nakamo arpuskartas (papildu)
veselibas parbaudes terminu,

2.2.4. pec nodarbinata vai uzticibas personu pieprasijuma, ja ir pamats domat, ka veselibai kaitigie darba
faktori kaitigi ietekme nodarbinata veselibu,

2.2.5. pec darba devgja iniciativas jebkura cita termina, lai parliecinatos, ka nodarbinata veselibas stavoklis
athilst veicamajam darbam, tai skaita ilgstoSas vai bieZas darbnespgjas gadijuma.

Vesdlibas parbaudi veic aroddlimibu arsts, vajadzibas gadijuma nosutot parbaudamo personu  papildus
izmeklgjumiem pie atseviSku nozaru arstiem pec saviem ieskatiem. Slimibas, ar kuram slimojoSos kategoriski
aizliegts nodarbinat jebkuros celtniecibas darbos, ir epilepsija un smaga encefal opatija.

Atkartotas obligatas veselibas parbaudes veic reizi 2 gados. 1zdevumus par OV P veikSanu sedz darba devgjs.

3.3. Stradajoso darba aizsardzibas instruktazas organizacija.

Ja OVP ir azinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilstoss ta nodarbinaSanai bavdarbos, pirms darba
uzsak3anas javeic atiecigas personas instruktaZza darba aizsardzibas (DA) jautajumos. Saskana ar MK 2003. gada
noteikumiem Nr. 323, instruktazu darba aizsardziba veic sekojo3a kartiba :

1. ievadinstruktaza - stajoties darba. InstruktaZu veic organizacijas DA specialists vai organizacijas vaditaja
rakstiski norikota cita persona. |evadinstruktaZza nepiecieSama visiem darba pienemtajiem, neatkarigi no to izglitibas,
dasrba staza attiecigaja profesija vai amata, visiem, kas ieraduSies komandgjuma, ka art audzekgiem un studentiem,
kas ieraduSies razoSanas apmaciba vai praksz. Veicot ievadinstruktazu, ievero Sadas prasibas :

- nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas notelkumiem un DA pamatjautajumiem, organizgjot lekciju vai
parrunas saskana ar izstradato instrukciju un nemot vera uznémuma specifiku,

- ievadinstruktaZza notiek piemerotos apstak]os, izmantojot tehniskos macibu un uzskates Iidzek]us.

2. ingtruktaza darbavieta :

2.1. sakotngja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri :

2.1.1. uzsak darbu vai macibu praksi,

2.1.2.ir norikoti cita darbavieta vai cita darbaveik3anai,

2.1.3. ir ieraduSies komandgjuma,

2.1.4. veic buvdarbus funkciongjosa objekta teritorija.

Sakotngja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstoS konkréta darba veida vai profesijas DA
instrukcijam, papildus ieklaujot Sadus jautajumus :

- visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba un darba vietas
organizaciju,

- nodarbinata droSas parvietoSanas shemu objekta teritorija,

- informaciju par darba vides riska faktoriem, to novérSanas vai mazinaSanas pasakumiem.
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Sakotngjo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditajs. Darbu vaditajs katru nodarbinato instrug
individuali, praktiski paradot droSus darba panémienus un metodes. Atsevisku jautajumu izklastam tieSais darba
vaditajs var pieaicinat attiecigus specialistus. DA instrukcijam ir jabit nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina
sagatavotibas [imenim.

Pec instruktaZas veikSanas Darba devéjs parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas ir sapratis. Zinas par
nodarbinato instruktazu darba devgjs registre MK 2003. gada noteikumu Nr. 323 3. pielikuma noraditgjos DA
ievadinstruktaZzas un DA instruktaZas darbavieta registracijas Zurnal os.

Pec sakotngjas instruktaZas darba vieta nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no staza, pieredzes un darba
rakstura strada pieredzejusa nodarbinata uzraudziba, lidz apgust droSas darba metodes un papémienus, ka art
aprikojumalietoSanas, DA un ugunsdrosibas prasibas. Pec tam nodarbinatais tiek norikots patstaviga darba.

2.2. atkartota DA instruktaZa darba vieta.

Nolaks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat nodarbinato zinaSanas Sgja
joma. Atkartoto instruktazu veic reizi gada, personam, kas saistitas ar kravu parvietoSanu ar kravas celSanas
mehanismiem (stropétaji, konstrukciju montétaji, celtpu vaditaji ) un citu mehanismu vaditajiem - reizi seSos
menesos.

2.3. neplanoto instruktazu darba vieta veic, ja:
2.3.1. mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba aprikojums, tehnologiskais process
val rodas citi faktori, kas var apdraudet nodarbinata drosibu,
2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslimsana,
2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara dienam.
2.4. merkainstruktazu pirms darba uzsakSanas veic, ja nodarbinatie :
2.4.1. likvide avariju vai katastrofu sekas,
2.4.2. veic vienreizéju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu vai pastavigi izpildamiem
pienakumiem,
2.4.3. veic vienreizeju darbu arpus biviaukuma teritorijas,
24.4. saskapa ar darba deveja apdtiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei janoformé norikojums
(atlauja) , piemeram darbs ar kravas parvietoSanas celtni vai ekskavatoru elektroparvades liniju (EPL) aizsardzibas
zonas . Zinas par norikojumu registre attiecigaja norikojuma (atlauja).
Visas instruktaZas darba vieta veic tieSais darbu vaditajs va objekta noziméts , atbilstod LR likumdoSanai
apmacits DA specialists.
3.4. Darba droSibas prasibas buavdarbu veikSanas laika.

3.4.1. Gajéju kustibas nodroSinaSana.
Gajeju drosas parvietoanas nodrodinasanai buivdarbu laika, pari izraktajam transejam ierikot koka
gajeju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajeju kustibu mehanismu bistamu zonu
robezas to darbibas laika.

3.4.2. EsoS0 pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rakSanas darbu ierobeZojumi pazemes inZenierkomunikaciju veida saskana
ar § Darba aizsardzibas plana 2.3.2. nodalu, veicama 3o inZenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam, neizmantojot
asus triecienus. Skersojamas inzenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluatejo3o iestazu parstavju klatbatne.
Orientgjo3ais Skersojamo komunikaciju iebaves dzijlums:

- idensvads - 1.80 m,

- elektrokabeli - 1.20 m,
- telekomunikaciju kabeli - 0.70 m.

Ja atrakto inzenierkomunikakiju izvietojums, pec to ekspluatacijas iestazu dedziena, neatlauj drosu
turpmako transgju rakSanas darbu mehanizetu veikSanu , attieciga tranSegjas posma grunts izstrade veicama ar rokam.

3.4.3. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem.

Ta ka praktiski visa jaunbivejamas kanalizacijas tikla garuma mehanismu darbibas zona atrodas gaisa
elektroparvades, taja skaita 20 kV augstsprieguma , linijas, tad, saskapa ar Ministru kabineta 200.gada 7. marta
noteikumiem Nr. 85, grozits ar MK 23.08.2005. noteikumiem Nr. 617, 2. pelikuma, pirms darbu sak3anas ar kravas
celtni , darba vaditajs celtna operatoram izsniedz Norikojumu darbam ar kravas celtni paaugstinatas bistamibas
apstaklos, kura norada kravas celtna operatora vardu, uzvardu, brigades sastavu, veicamo darbu raksturu un apjomu,
darbu sakSanas un beigSanas laiku, zinas par atbildigo personu, kas izsniedzis Norikojumu, norikojuma izdoSanas
datumu, norikojuma izdevéja un sapémgja parakstus. Norikojumu sastada divos eksemplaros, no kuriem vienu
izsniedz celtna operatoram, bet otrs glabajas pie Norikojuma izdevéja. Norikojumu drikst izsniegt tikal pec
saskano3anas ar eso3o EPL vaditaju. Norikojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nako3o dienu izsniedzot jaunu
Norikojumu. Kravas celtna vaditajam jabut |idzi kravas celtpa pasel saskana ar MK 2000.07.03 noteikumiem,
grozitam ar MK 23.08.2005 noteikumiem Nr. 616., 1. pielikumu. Kravas celthnim jabat registrétam Valsts darba
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inspekcija. Darbus EPL aizsargjodas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais specialists.
Analogiski organize ekskavatoru darbu EPL aizsardzibas zonas.
Veicot grunts rakSanas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievero sekojosSas prasibas:

1. minimalgjai kravas celtpa uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu tranSgju malam - saskana ar MK
2000.07.03 not. Nr. 85. 4. pielikumu, bet ne mazak par 3,00 m,

2. kravas celtni val ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet pieaket un
ataket kravas - tikai apmacitam stropétajam.

3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas iericu stavoklis, datus ierakstot mainas
Zurnala.

4.celot kravu, celSanas trosem jabut vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar tros,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspeju, ieverojot celtpa kravas celSanas raksturlikni,

6. kravas celSanas va ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa sakara ar
veicamo darbu,
7. celamas kravas pieakeSanai jalieto stropes, kas athilst celamas kravas svaram. TroSu garumam jabit tadam, lai
lenkis starp tam neparsniegtu 90°.
8. celot kravu, ta vispirms japace] 0,3 m augstuma un 1daicigi jaaptur, lai parbauditu pieakeSanas pareizibu,
celtna stabilitati un bremzu darbibu.
9. celot vai nolaiZot kravu Skersju tuvuma, starp kravu un Skérdli nedrikst atrasties cilveki.
10. stropetajs var atrasties [idzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne augstak par 1 m no
ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.
11.ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai §m nolikam paredzétas un iepriek$ sagatavotas
Vvietas.
12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavokli.
13. Stradajot ar celtniem aizliegts:
- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvekiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavokli,
- celt un parvietot cilvekus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki,
- celt ar zemi apbertu, piesaludu vai citadi nebrivu kravu,
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
- stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,
- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas dro&ibas ierices un mehanismi,
14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai dipuma, kura lielums parsniedz
attieciga mehanisma pasg noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacijair aizliegta, ja
- noteiktgja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- jabojatas drosibas un signalizacijasierices.
16. Darbojoties ekskavatoram, cilveki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5 m arpus
tas.

17. lzstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tika virs
automasinas sanu borta un pakalgjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs autotransporta vaditaja
kabines.

18. RakSanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSgjas malai ka grunts dabigas nogazes
konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegtsizrakto grunti nobert tieSi pie izraktas transejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 noraditie signali (skat. 1. pielikumu).
Signaliem jabut skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtpa operatora vietas.
3.4.4. Prasibas, stradajot tranSejas.

1. Lai izvairitos no trandgju malu nogruvuma un trandgja stradajoSo apbeérsanas, buvdarbu gaita pielietojamos
buvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas caurulu krautnes utml.) jaizvieto grunts nogruvuma
konusa + 0.5 m attaluma no tranSgjas malas,

2. Veicot darbus dzilas transgjas (dzilak par 0,5 m), javeic tranSgju sienu nostiprinaSana pret nobrukumiem vai
trandgju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes sipuma lenkim. TranSgju sienu nostiprinaSanai
pielietojamo nostiprinajumu tips noradits bavdarbu veikSanas generala plana rasgjumos.

3. Stradajot tranSgjas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tran3gjas veikt vienatng, janodroSing, lai vismaz viens stradajosais atrastos arpus transgjas, lai
tasiebrukumavai applaSanas gadijuma varetu palidzet tranSeja esoSgjiem stradniekiem,

5. Objekta viegli piegjama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,

6. Jatrandeja sakrajusas buvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai pec pilnigas transgjas izvedinasanas.
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3.4.5. Prasibas, parvietojot smagumus.
DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamente MK 2002.06.08. noteikumi Nrr.
344. La stradajoSais negatu traumu (ipadi muguras traumu), jacenSasieverot Sadas prasibas.
1. Parvietojama krava nedrikst biit parak smagavai liela,
2. Krava nedrikst but neparocigavai grati satverama,
3. Kravai jabut stabilai, tas saturs nedrikst sakustéties,
4, Kravajaparvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai pagrieSanas,
5. Kravas parvietoSanas vieta nedrikst bat parak Saura (piem. tranSgja), tai jabit pietiekami apgaismotai,
6. Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bit dlidena,
7. Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.

4. NELAIMES GADIJUMU DARBA IZMEKLESANAS UN UZSKAITES

KARTIBA.

4.1. IzmekleSanai pakJautie nelaimes gadijumi.

Nelaimes gadijumu darba izmekléSanas un uzskaites kartibu nosaka MK 2005.09.08. noteikumi Nr.585. Tiek
izmeklgti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja

1. NGizraisijis cietuSajam darbspgju zaudejumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti,

2.cietuSais pec NG saskana ar medicinisko atzinumu parcelts cita darba uz 1 darbdienu vai ilgaku laiku,

3. cietuSais saskaries ar asinim vai citiem Skidrumiem, kas ir vai, iespgjams, ir inficgti, un peéc Sis saskares ir
konstatéts inficeSanas risks, art ja nav iestajusies tulitéja darbnespgja.

Nelaimes gadijumu izmekléSana attiecas uz visiem augstak mingtajiem NG, kas notikusi ar cietuso, taja skaita:

1.pildot darba pienakumus, tgja skaita:

1.1. raZo3anas vai macibu prakses laika,
1.2. komandgjumalaika,
1.3. parvietojoties starp objektiem, ja & darbiba saistita ar darba pienakumiem,

2. Atrodoties darba deveja valdijuma esosa transportlidzeklt mainu starplaika,

3. Darbalaika, art:

3.1. ja darbinieks prettiesiski nonavéts (ti§ vai aiz neuzmanibas), vai vinam nodariti miesas bojajumi,
pildot darba pienakumus,

3.2. ar darba pienakumu veik3anu saistita strida laika,

3.3. izmantojot personisko transportlidzekli, kuru ar darba devgja rakstisku rikojumu izmanto darba
vajadzibam vai darba devéja uzdevuma,

3.4. veicot jebkuru darbibu darba devéjaintereses, ari ja nav bijis darba devéja rikojuma.

4. Atrodoties darba deveja valdijuma eso3a ransportlidzeklt cela uz darbu vai no darba,

5. Darba vieta darba laika un noteiktajos darba partraukumos, darba némejam sakartojot darba vietu, lietojot
aprikojumu vai 1AL, atrodoties sanitarajas vai sadzives telpas, ka ar1 razoSanas objektu vai iekartu avarijas laika, ka
ar1 darba némejam parvietojoties uz darba vietu pirms darba sakuma vaino tas pec darba beigam,

6. Veicot darba devéja uzdevuma darbu pie cita darba devéja,

7. ja nav noslegts darba ligums, bet Valsts darba inspekcija konstatgjusi, ka cietusais veicis darbu pie darba
devgja

4.2. NG izmekleSanas kartiba.

1.Ja noticis NG , nodarbinatais un NG liecinieki nekavéjoties par to zino darba devejam, tieSgjam darba
vaditajam vai darba aizsardzibas specialistam,

2. Darba devgjs, tiesais darba vaditajs vai DA specialists un liecinieki nekavéjoties nodroSina NG cietusgjam
pirmo palidzibu un izsauc neatliekamo medicinisko palidzibu (NMP). Ja ir aizdomas par kaulu lazumiem, NG
cietuSo pirms NMP brigades ieraSanas parvietot aizliegts. Aizliegts dot NG cietuSajam jebkadus medikamentus,
ka ar lietot jebkadus bricu apstrades lidzeklus pirms NMP brigades ieraSanas. |znpemuma gadijumi ir, ja kadam no
stradajoSgjiem ir atbilstoSa mediciniska izglitiba un sertifikats, ka a1 , dodot NG cietuSgjam tam zinamus
medikamentus péc pasa cietusa laguma.

3. L1dz NG izmeklgSanas sakumam notikuma vietu saglada neskartu, ja tas neapdraud cilveku dzivibu, veselibu
un vidi, neizraisa avarijas risku vai ugunsgreku un netrauce darba procesu.

4. Ja nav iespgjams notikuma vietu saglabat neskartu, uzreiz pec NG dokumentali fikse esoSo situaciju NG
vieta.

5. Divu darbdienu laika pec NG vai péc informacijas sapemSanas par NG, darba devéjs (MK 2005.09.08. not. Nr.
585 5.9.apak3punkta, 23. un 24.punkta mingtajos gadijumos - Valsts darba inspekcija) no arstniecibas iestades
pieprasaizzinu par cietuda veselibas traucejumu smaguma pakapi.

6. Lai varetu veikt NG uzskaiti, arstniecibas iestade pec darba deveja vai Valsts darba inspekcijas pieprasijuma
bez maksas izsniedz izzinu par cietusa veselibas traucgjumu smagumul.

7. NG izmekle izmekleSanas komisija, kuru ar rakstisku rikojumu izveido darba devejs ne velak, ka 5 darbdienu
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laika pec NG Komisijas sastava ir:

7.1. darba deveja norikota persona,

7.2. DA specialists vai persona, kas pilda DA specialista pienakumus,

7.3. nodarbinato uzticibas personavai galvena uzticibas persona, jatadasir ievélétas,

7.4. citi specialisti, jatasir nepiecieSams.

8. Komisija péc tas izveidoSanas vai inspekcijas amatpersona pec attieciga zinojuma sanemSanas nekavejoties
uzsak un 6 darbdienu laika pabeidz NG izmekleéSanu, ka art sastada aktu (MK not. Nr. 585 4. piel.) vai atzinumu
(MK not. Nr. 585 5. piel.) par NG darba.

9.Akta norada traumeSanas faktorus saskana ar MK not. Nr. 585 6. piel., NG cglonpus un pasakumus to
noversanai.

10. Atzinumu sastada, jaizmekleSana noskaidrots, ka:

10.1. NG, pec kurair iestajies darbspgju zudums vai nave, ir tieSa ceélonsakariba ar to, ka cietusais lietojis
alkoholiskas, toksiskas, psihotropas un citas kaitigas vielas, un to nav izraisijusi mingto vielu izmantoSana darba
procesa vai attiecigo vielu neatbil stoSa uzglabaSana vai parvietoSana.

10.2. naves celonis nav saistits ar NG, un to apstiprina tiesu medicinas ekspertu atzinums.

10.3. izdarita padnaviba vai tas meginajums, un to apstiprina tiesibsargajoZas ingtitacijas.

10.4. NG noticis, darba nemejam izdarot noziedzigu nodarijumu, un par to ir ierosinata kriminallieta,
iznemot gadijumu, ja darbaneémejstiek saukts pie kriminalatbildibas par CSN parkapSanu, vadot transportlidzekli.

10.5. NG noaticis pirms vai pec darba laika, pusdienas vai cita partraukuma un nav konstatéta darba vides
riska faktoru iedarbiba, iznemot gadijumus, kad darba némejs saskana ar darba pienakumiem glabis citu personu vai
Tpasumu un noversis draudoZas briesmas.

10.6. NG noticis strida laika, un ta celonis nav saistits ar darba pienakumu pildiSanu.

10.7. nav darba liguma ar darba deveju vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka cietusais ir
nodarbinats pie attieciga darba devéja, un cietuSais nav cits darbanemgjs.

11. 10.4. punkta mingtaja gadijuma aktu sastada 15 dienu laika pec tiesas lemuma pienemsanas.

12. Ja par nelaimes gadijumu nav pazinots darbdienas laika vai NG cietuSgjan darbspgju zaudgjums iestajies
vélak, komisija vai inspekcijas amatpersona izmekle NG meneSa laika pec rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas
informacijas sanemsSanas, izsniedzot aktu vai atzinumu.

13. Aktu vai atzinumu sastada 4 eksemplaros. Pirmajam eksemplaram pievieno izmekléSanas materialus.

14. JaNG cietusi vairaki darbanémegji, aktu vai atzinumu sastada par katru NG cietuSo vai boja gajuso.

15. Nelaimes gadijuma specialo izmekleSanu veic, ja NG:

15.1. konstateta viena vai vairaku cietu3o nave,

15.2. cietuSgjam konstateti smagi veselibas traucgjumi,

16. Par 15. punkta mingtajiem NG (a1, ja cietuSais miris NGizraisitaja darbnespgjas perioda) darba devejs
nekavejoties pazino Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas parvaldei, kuras darbibas zona noticis NG
Pazinojuma norada darba deveju, datumu, laiku un vietu, cietuSo skaitu, vardu, uzvardu, personas kodu,
dzivesvietu, profesiju, ka art sniedz zinas par izpildamo darbu un NG apstakliem .

17. NG specialo izmekleSanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tas organizéta komisija saskana ar
MK not. Nr. 585. |11 nodalas prasibam.

18. Nelaimes gadijumus, kas notikusi darba ar kravas celtniem vai zemes rakSanas masinam izmeklé saskana ar
2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bistamo iekartu avariju izmekléSanas kartiba."

4.3. Nelaimes gadijumu darba uzskaite.

1.NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devgjs registré un uzskaita NG darba uzskaites zurnala (MK
not. Nr. 585 8. pielikums).

2. Vasts darbainspekcijaregistré un uzskaita visus valsti registrétos NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums.

| zstradaja: ZANE KARSE,
SIA "Vides konsultantu Agentara" projektéSanas inZenieris,
Bavprakses sertifikats Nr. LNSASC-B-73-427-11
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5. PIELIKUMILI.
1. PIELIKUMS
DARBA AIZSARDZIBAS ZIMES PEC MK NOT. NR. 400
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2.PIELIKUMS
DARBAVIETASLIETOJAMIE ROKU SIGNALI

Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts Ilustracija
1 2 3 4 5
L Sakt! Uzmanibu Abas rokas izstieptas

Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz
priekSu
2 Stop! Partraukt Laba roka pacelta augsa ar
kustibu delnu uz prieksu
A Beigt! | Izbeigt Abas rokas savienotas
darbibu kroSu augstuma
4. Celt! Pacelt kravu | Laba roka pacelta augsa
ar delnu uz priekSu un Iénas
izdara aplveida kustibas
3. Zemak! | Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
Iénas aplveida kustibas
6. | Vertikala | Samazinat Ar rokam norada biitisko
distance | vai palielinat | distanci
vertikalo
distanci
7. | Virzituz | Kravu Abas rokas saliektas ar
priekSu! | parvietot delnam uz augSu un izdara
uz prieksSu lénas kustibas uz kermena
pusi
8. Virzit | Kravu Abas rokas saliektas ar
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara
1énas kustibas prom no
kermena atpakal
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9. |Palabino | Kravu Laba roka izstiepta horizon- -
. . _ . - . - . | I
signalizg- | parvietot tali ar delnu uz leju un Iéni | <y

taja pa labi izdara sikas kustibas pa labi
10. | Pa k‘rcisi Krav.u Kre_lsﬁ 1‘(31(_:1 izstiepta S
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz -
lizétaja | pa kreisi leju un I€ni 1zdara sikas
kustibas pa kreisi
11. | Horizon- | Samazinat Ar rokam norada butisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. | Bistami! | Noverst Abas rokas paceltas augsa 0y
avarijas ar delnam uz priekSu 5
situaciju
13. Atrak! | Paatrinat Visas kustibas izdara atrak
kustibu

14. | Leénak! | Paléninat Visas kustibas izdara lenak

kustibu
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DOP sadalas grafiska
dala
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TOPOGRAFISKIE APZIMEJUMI

Sarkanas Inijas

TEHNISKA PROJEKTA DOP SADALAS VISPARIGIE RADITAIJI

LAPU IZVIETOJUMA SHEMA

PROJEKTEJAMIE APZIMEJUMI

Esosa/projektéjama zemes virsas atzime

leradita robeza Mezgla Nr.
Projektéta robeZlinija U-2 ggg
Uzmérita robeza Caurules
apak3as atzime L. .
o Topografijas saskanojuma robeza U1 U1 U1 U1 PI’OJ ektejamals udensvads
— Apgaismes kabelis
) L Esosa/projektéjama zemes virsas atzime
Apgaismes elektrolTnija Mezgla Nr.
2ELKAB.
— = 110-330 kV augstsprieguma elektrokabelis SPK-1 4.56
2ELKAB. . . 2.89
6-20 KV augstsprieguma elektrokabelis Caurules
kab. b o ) apakSas atzime . _. . ..
Piekarkabel
» iekarkabelis SPK1 SPK1 SPK1 Projektejamais kanalizacijas
110-330 kV augstsprieguma elektrolinija spiedvads
3v.
-20 kV tspri lektrolTnij
Iy, 6 augstsprieguma elextroiinya Akas Nr. Esosa/projekt&jama zemes virsas atzime
Zemsprieguma elektrolinija 4.43
K-4 -

B0, N

Zemsprieguma elektrokabelis
22 P22 R 7777 Elektro kabelu zona

— —— =6———%6— Pazemes zemspiediena gazes vads e—— Kl K1 K1
— —— w— — —%&6— Pazemes vidé&ja spiediena gazess vads
— — — =6— — —586— Pazemes augstspiediena gazes vads
= 2500 Magistralais gazes vads
7G 960 Virszemes zemspiediena gazes vads e B cela zime Nr. 301
Vo 2110 Virszemes vidéja spiediena gazess vads | 5
- cela zZime Nr.
.G 9200 Virszemes augstspiediena gazes vads ce © 323
LK 9250 Lietus kanalizacijas vads A - cela zime Nr. 118
DR Drenazkanalizacija
Gaisvadu telefona Iinija (piekarkabelis)  — - buvtafele
'[)ciaéek\grzkigabsélissignalizécijas, interneta :%—’ - tranSejas rakSanas virziens
- - Telefona kabelis \ N\ .
& & - esosas ekas
% Telefona kanalizacija
- 4100 - _
U o Udensvads LW Z4 |- celazime Nr. 912
K K ° Kanalizacijas vads _P - piebraucamais cel§
—_— g —— Pazemes siltumtrase N - cela zime Nr. 909
SPK #100 Spiedienkanalizacijas vads N
- cela zime Nr. 908
- iesp&jamais materialu
nokrautnes un sadzives
telpu 1zvietojums
- iesp&jamais biivbedres
ggg noyietne tidensvada jzbiiyei
ar beztranseju metodi(2x2m)
Posms Nr.13 - projektetas trases
K-4-K-1; UM-57-UM-38 1zbilves posms

Caurules %

teknes atzime

©1——egProjektgjama kanalizacija

OBJEKTA ATRASANAS VIETA

Vecsaikava

PIEZIMES:

1)Projekta DVP dalas ras€jumi izstradati saskana ar MK noteikumiem Nr.112 "Visparigie
biivnoteikumi", LR MK noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par arjo inzenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas", ka ar1 saskana ar izdotajiem tehniskajiem
noteikumiem un PlanoSanas un arhitekttiras uzdevumu;

2)Rasgjumi ir neatlickama paskaidrojuma raksta sastavdala;

3)Transejas sagatavoSanu, caurulu ieguldiSanu un transejas aizberSanu veikt saskana ar caurulu
izgatavotaju rekomendacijam,;

4)Izbuvejamo aku diametrus precizeét garenprofilos;

5)Pirms biivdarbu uzsaksanas biivuznémeéjam japarbauda visi esoSie un projektétie izmeri,

6)Pirms zemes darbu uzsakSanas precizet esoso inZzenierkomunikaciju izvietojumu daba un iebiives
dzilumu;

7)Augstuma atzimes pievienojuma vietas precizét pirms biivdarbu uzsaksanas;

8)Biivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam;

9)Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
projekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas Itmeni.
Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam
iekartam un materialiem;

10)Izpildot biivdarbus ievérot LBN 201-07 "Biuivju ugunsdrosiba", Ministru kabineta Noteikumus
Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus" ar 2008. gada 29. janvara grozijumiem (MK
noteikumi Nr.48 "Noteikumi par lielgabarita un smagsvara parvadajumiem"), ka art MK noteikumu
Nr. 299 "Noteikumi par biivju pienemsanu ekspluatacija" prasibas par darbu izpildi un piepemsanu
ekspluatacija;

11)Udeni celtniecibas vajadzibam atvest ar parvietojamam cisternam;

12)Izraktas tranSeju trases garenvirziena norobezot ar atstarojosam lentam,;

13)Kokus izcirst saskana ar Jekabpils Domes Buvvaldes atlauju;

14)P&c buvdarbu pabeigsanas ielas posma atjaunot ielas segumu, zalaju, gravjus. Darbu apjomus
skatit projekta Ekonomikas dala buvdarbu apjomos;

15)Transeju rakSanas laika saglabat sk&rsojoSos inZzenierkomunikaciju tiklus un kabelus;
16)Gruntstidens ITmena pazeminasanu kanalizacijas tiklu izbiivei nepiecieSamibas gadijuma veikt
Visos posmos Vvisa trasu garuma;

17)Veicot biivdarbus ielu sarkano liiju robezas, biivdarbu vietu aprikot saskana ar Latvijas

republikas MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem" prasibam,;
18)Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam LR

akreditStam iekartam un materialiem;

Si bavprojekta "DOP" sadalas risinajumi atbilst
Latvijas biivnormativiem, ka ari citu normativo
aktu prastbam.

Bavprojekta "DOP" Zane Karse
sadalas vad.: (vards, uzvards)

LNSASC-B-73-427-11

(sertifikgta numurs)
14.03.2012. %Zf

ST biivprojekta risindgjumi atbilst Latvijas
buvnormativiem, ka arT citu normativo aktu
prasibam.

Biivprojekta Zane Karse
vad.: (vards, uzvards)

LNSASC-B-73-427-11

(sertifikgta numurs)
14.03.2012. %ﬂ

(datums) (paraksts) (datums) (paraksts)
Projekteétajs: Pasiititajs: v _
V] VIDES MADONAS NOVADA PASVALDIBA
|l__(| KONSVLTANTV Buvprojekta nosaukums:
AGENTURA UDENSSAIMNIECIBAS ATTISTIBA

SIA "Vides Konsultantu Agentiira"
Jelgavas iela 22-35, Olaine,

MADONAS NOVADA VECSAIKAVAS CIEMA

TEHNISKA PROJEKTA DOP SADALAS RASEJUMU SARAKSTS

RASEJUMS NOSAUKUMS MEROGS

DOP-01 |Tehniska projekta DOP sadalas visparigie raditaji b.m.

DOP-02  |DOP Generalplans ar UKT tikliem 1:1000

DOP-03  DOP Generalplans ar UKT tikliem 1:1000

DOP-04 |DOP Generalplans ar UKT tikliem 1:1000
TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAIJI

Pozicija Udensvads PE, Pasteces PP, SN8 ~ Kanalizacijas _ Kanalizacijas Notekiidenu Udens sagatavos§anas

PN10 (m) kanalizacija (m) |spiedvads PE, PN10 (m) | stiknu stacija (gab.) | attiriSanas iekartas stacija
Bive 2943 1838 651 3 1 1
DOP POSMI, TO APJOMI
Pasteces kanalizacija Kanalizacijas Spiedvads Arkstais adensvads
POSMS POSMA MEZGLI Telu vadi Pieslégumi Telu vadi
DN160 | DN200 | DNI160 | DN200 DN30 DNG3 DN32 DN4D DN5G DN63 | DNI10 | DN32 DN110
Posms Nr.l |UM-27-UM-19 287.1 75.5
Posms Nr.2  |UM-19-UA-1;UM-2-UM-4 17,1 4.2 67.7 17
Posms Nr.3  |US] teritorija 17
Posms Nr.4  |UM-4-UM-12;KSS-3-K-42 893 4029 334
Posms Nr.5  |NAlterit.; K-47-NAT izlaide 2579 6.7
Posms Nr.6  |UM-12-UM-18; K-42-K-28 330,7 20,4 170
Posms Nr.7 |K-28-K-35-Spied.dz.aka-2 164,4 32,2
Posms Nr.8 |Spied.dz.aka-2-KSS-2; UM-28-UM-39 5752 4262 293
Posms Nr.9  |KSS-2-K-19; UM-39-UM-42 160,2 429 156,1 37.8
Posms Nr.10 |K-19-K-16; UM -42-UM-45 139,3 227 0,4 74,9 61.5 53,2
Posms Nr.11 |KSS-1-K-13(b)-K-18; UM-46-UA-5-UA -4 93,9 58,9 08,7 92,1 147.1
Posms Nr.12 |K-11-K-4; UA-5-UM-57 156,3 25,5 173,9 12,5
Posms Nr.13 |K-4-K-1- UM-57-UM-38 1323 80,3 214,35 104,2
Kopa 0 15243 2829 30,4 _ 304.2 53,9 0 1774.8 84,7 521.3 53,2 17
Kopa diametri 283| 1555 69 582 s26| 207| 28| 1781| 102

Latvija, LV-2114 Pasiitijuma nummurs: Nr. 2.4.5./544-11
7 7l L kums: 57
Amats Vards/Uzvards | Paruksts apas nosaukums Rasejuma DOP-01
Bivproj. vaditajs] Z.KARSE oo TEHNISKA PROJEKTA DOP marka/nr.:
Sadalas vadugis: |2-KARSE \C | SADALAS VISPARIGIE RADITAN  Mérogs: b/m
Eswadgia: | V.SUDMALIS |}/, ’ Lapas: 7
' " |Datums: Arhiva Nr: Bivprojekta stadija: TP
14.03.2012. Nr. 2.4.5./544-11
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