STANDARTA RASEJUMI Udenssaimniecibas attistiba Ozolu ciema,

Liezeres pagasta, Madonas novada. II karta,

(PIELIKUMS Nr.13) papildus darbi

Asfalta seguma atjaunosSana

leteicamas 8/11 Slll Skembu daudzums 10 I/m2, h=2 cm

y2g SllI- Divkartu virsmas apstrade uz kartam,

leteicamas 8/11SlIl $kembu daudzums 10 I/m2, h=2 cm o s
- kas nav saistitas ar saistvielam

leteicamas 16/22 SlIl $kembu daudzums 16 I/m2, h=4 cm

Mineralmaterialu maistjums (h = 10 cm; 0/45 mm, NII)

Mineralmaterialu maistjums (h = 15 cm; 0/56 mm, NIII)

Drenéjosas smilts slanis h = 40 cm k>1m/dnn (salizturiga)

Blietéta smilts

CELA ASS

500 3500 500

Apbérums blietats fidz Dr>98%
f<16mm; h>300mm

Apbérums blietéts lldz Dr>98%
bez mehaniskas blietésanas >150 mm

Blietéta smilts pamatne k>1

f<16mm; h>150mm

Projektétais caurulvads

Piezimes:

. Zemes virsmas un iebives atzimes precizét tehniska projekta garenprofilos.

. Pirméja slana materialam jaatbilst caurulvadu iebives prasibam.

. Pirms caurulvadu ieguldiSanas grunts noblietéjama Iidz dabiskam blivumam.

. SablietéSanas pakape péc Proktora zem braucamas dalas 98%, zem paré&jiem segumiem 96%.

. Zalaja zona transeju aizber ar 100 mm grunts rezervi.

. Caurulvads tran$eja jaaizber ar smilti un grunti, kas nesatur organiskas vielas (ktdra, melnzeme),
cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm.

. Caurules ieblvét atbilstosi razotaju un tehniska projekta noradijumiem.
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