Udenssaimniecibas attistiba Ozolu ciema, Liezéres pagastd, Madonas novada. Il karta, papildus darbi

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Visparejie dati
Buvprojekts "Udenssaimniecibas attistiba Ozolu ciema, Liezéres pagasta, Madonas novada. Il
karta, papildus darbi" ietver sekojosus darbus:
e Udensvada izbiive Dzilikstes iela— 782,31 m;
e Kanalizacijas pasteces caurulvada izbiive Iidz jaunajai kanalizacijas siiknu
stacijai— 5.2 m;
o Kanalizacijas stiknu stacijas rekonstrukcija/izbiive — 1. gab.;
e Kanalizacijas spiedvada izbiive -15,50 m.
Papildus darbi tidensvada un kanalizacijas stknu stacijas izblivé ir neatpemama sastavdala
biivprojektam “Udenssaimniecibas attistiba Ozolu ciema, Liezeres pagasta, Madonas novada. II karta”.
Projekta dokumentacija sastadita pamatojoties uz Madonas novada biivvaldes 2014. gada 26.
maija izdoto PlanoSanas un arhitektiiras uzdevumu Nr.082 un Liez€res pagasta parvaldei izsniegto
projektéSanas uzdevumu.
Projekts izstradats saskana ar spéka esoSajam celtniecibas, ugunsdz€sibas, sanitarajam,

elektroietaiSu un tehniskas ekspluatacijas normam, ka art atbilst vides aizsardzibas prasibam.

Projekta meérkis ir uzlabot Liezeres pagasta Ozolu ciema udensapgades un kanalizacijas

pakalpojumu apjomu un kvalitati.

Biivprojekta izstradeé ir pielietoti projektéSanas pien€mumi un krit€riji, lai nodroSinatu
biivprojekta atbilstibu Latvijas un ES noteikumiem. Sie piendmumi un projektéSanas kriteriji ir
Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi pienemto tehnisko normu apvienojums. Projekta
dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegiiti no pasvaldibas un ar

likumu noteiktas prasibas, kas iegiitas no valsts institlicijam.

Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto

frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm.

Izbuvejot tidensapgades un lietus kanalizacijas tiklus, vietas kur paradas pliistoSa grunts, dinas,
mals vai kuidra ta janomaina uz smilti!
Pirms darbu uzsakSanas buvuzpeémé&jam jaizstrada un jasaskano ar celu (ielu) Tpasnieku un

Latvijas autocelu dienestu satiksmes organizacijas shéma.
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KOPEJIE TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

Apzimé&jum | Caurules Caurules Kopgarums
- diametrs
s materials (m)
(mm)
- Polietiléns 32 367,17
Udensvads U1 (PE) 40 354 56
63 60,58
Pasteces K1 Polipropilén
kanalizacija s (PP) 200 5,2
Kanalizacijas Polietiléns
spiedvads SPK1 (PE) 63 15,5

l_]densaggdde:

Buvprojekta “Udenssaimniecibas attistiba Ozolu ciema, Liezéres pagasta, Madonas novada. 11
karta, papildus darbi” paredzéts izbiivét Gidensvada posmu no tdenstorna lidz autoservisam un
tdensvadu pa Dziikstes ielu lidz Dziikstes ielai Nr.5.

Projekta paredzéta izbiivéjama tidensvadu kopgarums ir 782,31 m. (t.sk. 60,58 m — PE De63,
354,56 m- PE De40, 367,17 m — PE De32).

Projektéto tdensvada tiklu trases skatit bivprojekta genplana lapas.

Projektgjamo tidensvada trasi un atzarus paredz€ts izbiivét no polietilena (PE) fidensvada
caurulém ar spiediena klasi PN10. Udensapgades tikli Ozolos ir projektéti ar De63, De40 un
privatmaju pieslégumi ar De32 caurulém. Udensvada vidgjais iebtives dzilums ap 1,80 — 2,00 m Iidz
caurules augsai.

Atbilstosi izvéleta razotdja Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS caurulém caurulvadu
ieks€jie diametri ir sekojosi:

* PEHD caurulvads @ 32 mm ar iek$€jo diametru 28 mm un sieninu biezumu 2 mm;

* PEHD caurulvads @ 40 mm ar iek$€jo diametru 35,3 mm un sieninu biezumu 2.4 mm;

* PEHD caurulvads @ 63 mm ar iek$€jo diametru 55,4 mm un sienigu biezumu 3,8 mm.
Udensvada maksimalais darba spiediens 3 - 4 atm un parbaudes spiediens 6 atm.
Udensapgades tiklu izblivei nepiecieSsamie darbi:

* trases nosprauSana un tas fiksacija daba (skatit planus ar UKT tikliem);

* ielas seguma uzlausana un p&c biivdarbu pabeigSanas ta atjaunosSana;

* Dblvgravja atrakSana un p&c caurulvadu ieguldiSanas ta aizb&rSana;

* gruntsiidens limena pazeminasana, pamatojoties uz inzeniergeologiskas izp&tes datiem;

* caurulvadu izbiive biivgravi ar 15 cm biezu smilSu pamatni un 30 cm apb&rumu, nodrosinot
tiklu izbtivi sausa biivgravi;

* aizbidnu un veidgabalu uzstadiSana akas un pazemes risinajumos;
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* esoSo maju pieslégSana pie jaunprojekteta tidensvada;

* dzelzsbetona grodu idensvada akas ©@1000 izbiive;

* {densvadu antibakteriologiska apstrade un skaloSana;

* Teritorijas labiekartoSana, veco idensvadu demontaza skérsojamu vietas.

Caurulvadu iebiives dzilums saskana ar LBN 222-99 , Udensapgades argjie tikli un biives” un
LBN 003-01 "Bavklimatologija". Cauru]vadu izvietojums generalplana ka, arm minimalais attalumus
starp dazadam inZenierkomunikacijam, €kam un bivém saskana ar LBN 008-14 ,InZeniertiklu
izvietojums”. Veicot tranSejas aizberSanu, iebtivét mark&juma lentu 1.0 m virs iegulditas caurules.

No magistrala tidensvada ir paredz&ti pieslégumi uz privatmajam lidz zemes gabala robezai vai
pie esosa uidens vada.

P&c jauna tdensvada izbuves, eso$as turpmak neizmantojamas tidensvada caurules paredzetas
atslégt no sisteémas pec jauna tidensvada tikla izblives. AtsevisSkas vietas, kur Skérsojas jaunprojekteta
tdensvada caurule ar esoSo cauruli viena limeni, esoSajai caurulei tieck demont@ts posms transejas
platuma un caurules gali aizbeton@ti. Visa projekta realizacijas laika biivniekam janodroSina
nepartraukta tidens piegade patérétajiem un jaizstrada darbu veikSanas projekts, kura tiks noradits ka
tiks veikta esoSo fidensvada parslégsana.

Jaunprojektéto tidensvadu paredz&ts pievienot pie esoSa Udensvada, paredzot esoSo aku
nomainit pret jaunu dzelzbetona aku UA-1.

Udensvads ir projektéts gar €kam un vietas, kur attalums starp ku un projektéto adensvadu ir
tuvaks par pielaujamo, projekta ir paredzets idensvadu ievietot aizsargcaurulg.

Udensvada noslégarmatiiras un veidgabalu izbiive:

Noslégarmatira ir jaizvieto:

1. 1ielu krustojumos noslégarmatiiru izbivét pazemes tipa aizbidnus ar teleskopisko
pagarinatajkatu un peldosu ielas kapi;

2. maju pieslégumu vietas pie magistrala idensvada, maju pieslégumiem izmantot
elektrometinamu sedlu uzmavu, pazemes tipa aizbidni ar teleskopisku pagarinatajkatu un
peldosu ielas kapi .

Zem noslégarmatiiras un veidgabaliem akas japaredz betongtas pamatnes, bet pazemes
noslégtapam un veidgabaliem japaredz atbalsta bloki.

Pazemes tipa aizbidni paredz&ti ar teleskopisko katu un kapi. Aizbidnu kapes zalaja zona un
grants seguma izblivéjamas betona nostiprinajuma.

Udensvada mdju pieslegumi:

Maju pieslégumu vietas pie magistrala wdensvada, maju pieslégumiem izmantot

elektrometinamu trejgabalu, pazemes tipa aizbidni ar teleskopisku pagarinatajkatu un peldosu ielas

kapi (skatit UKT sadalas pielikumu Nr.3, 4.).
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Projekta paredzeti gan atloku, gan elektrometinami veidgabali.

Uz maju pieslégumiem uz zemesgabalu robezam tiek paredze€tas akas, kuras biis uzstaditi
pliismas méritaji, kas nodrosinas tidens patérina uzskaiti. Plismas méritaja mezglu skatit UKT sadalas
pielikumu Nr9. Privatmaju piesleguma vietas biivniecibas laika atkartoti saskanot ar
privatipasniekiem.

Udensvada dzelzsbetona grodu akas:

Akas paredzétas no salickamiem dzelzsbetona grodu elementiem. Aku dzelzsbetona
konstrukcijam jaatbilst LVS 156 — 1 : 2009 prasibam. Akai jabiit par 0.25 metriem dzilakai neka
projektéta caurulvada apakSas atzimei. Dzelzsbetona akas diametrs atkarigs no taja uzstaditas
armatiiras un veidgabalu apjoma un lieluma. Akas diametram jabiit tadam, lai taja uzstadot visu
nepiecieSamo armatiiru un veidgabalus, tiktu ievéroti minimalie attalumi Iidz akas sienam atbilstosi
LBN 222-99 prasibam. Darbu izpildei lietojama betona tidenscaurlaidiba kPA-50, salizturiba F200 un
kimiska noturiba pret hloridu iedarbibu. Akas grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas
lietojamiem blivEjuma materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam, no arpuses akas jaapstrada ar
hidroizolaciju. Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Tiem jabut ar vismaz divam atvérSanas
instrumenta ievietoSanas ligzdam, kuras atrodas liikas ramf.

Aku dzilumu, caurulvadu augsas atzimes, lenkus starp fidensvada caurulvadiem aka un mezglos
skatit idensvada garenprofilos UK T sadala.

Sadzives kanalizacija:

Projekta ietvaros ir paredz€ta sadzives kanalizacijas posma izbiive esoSas kanalizacijas
savienoSanai ar jaunbiivéto kanalizacijas siiknu staciju.
Projekta paredz&ta pasteces kanalizacijas tiklu izbtive ar kop€jo garumu 5,2 m — PP De200.
Projektéto paSteces kanalizacijas tiklu trases skatit bivprojekta lapa UKT-2.
Pasteces kanalizacijas tikls izbtivéjams no polipropiléna (PP) caurulém ar stinguma klasi SN8.
Atbilstosi izveleta razotaja Evopipes — EVOSAN 6 m caurulém ar uzmavu, PP caurulvadu
ieksgjie diametri ir sekojosi:
* PPcauru]vads @ 200 mm ar iek$€jo diametru 174,4 mm.
Pasteces kanalizacijas tiklu jaunbiivei nepiecieSamie darbi:
* trases nosprauSana un tas fiksacija daba (skat. planus ar UKT tikliem);
» zalaja uzrakSana un pec biivdarbu pabeigSanas ta atjaunoSana;
* Dblvgravja atrakSana un p&c caurulvadu ieguldiSanas ta aizb&rSana;
» gruntsiidens limena pazeminasana, pamatojoties uz inzeniergeologiskas izp&tes datiem;
* De200, SN8 caurulvada izbuve buivgravi ar 15 cm biezu smilSu pamatni un 30 cm apb&rumu,
nodrosinot tiklu izbiivi sausa buvgravi;

e dzelzsbetona skatakas DN1000 izbuve;



Udenssaimniecibas attistiba Ozolu ciema, Liezéres pagastd, Madonas novada. Il karta, papildus darbi
* Veca kanalizacijas vada demontaza Skérsojama vieta;

* Teritorijas labiekartoSana.

Sadzives kanalizacijai p&c projekta paredzéta @1000mm dzelzsbetona grodu akas atbilstosi
Latvijas buvnormativa LBN 223-99 , Kanalizacijas argjie tikli un biives”.

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aku grodiem, pamatném un parsegumiem ir jabiit no
rupnieciski razotiem dzelzsbetona elementiem. Riipnieciski razotie aku dzelzsbetona grodi ir jabalsta
uz 150 mm biezas dzelzsbetona pamatnes, zem tas japaredz 20cm biezs Skembu pab&rums un 30 cm
biezs apb&rums ap dzelzsbetona akas grodiem. Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jahermetiz€ un uz
caurulvada jauzliek ripnieciski izgatavota aizsarg€aula.

Visam dzelzbetona grodu akam jabiit herm&tiskam.

Akas vaka izbiive zalaja zona - akas parseguma vakam ir jabiit 50 - 70 mm virs zemes virsmas,
jaizmanto keta vaki ar nestsp&ju 12,5 t.

Udensvada izbiives metode:

Posmus UA-1 lidz UM-1, UM-1 lidz UM-6, UM-1 lidz UM-18 un UM-30 lidz UM-31

blivuzneéméjs var izveleties izbuivet ar transejas vai beztransejas metodi. Pargjos posmus, kuri ieprieks
netika uzskaititi buvuznémeéjam ir jaizbuve ar transejas metodi, paredzot eso$a seguma atjaunoSanu ne
sliktaka stavokli ka pirms darbu uzsaksanas.

Izbuvejot udensvada cauruli transeja, sagatavojot cenu piedavajumu ir jaievert€ visi
biivniecibas laika nepiecieSamie veicamie darbi, ka pieme&ram smilts pab&rums un apberums, segumu
atjaunoSana un citi darbi, kuri saistiti ar caurulvada pilnigu izbiivi. Izvivejot Gidensvada cauruli ar
tranSejas metodi, japaredz sekojosi darbi:

1. 15 cm smilts pamatnes iertkosanu un izbtivéta caurulvada grunts apbéruma iertkoSanu 30 cm
virs caurules virsas, visa tranSejas platuma (Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam
(blietéta) k>1.0 m/dnn, fr. Iidz 64 mm);

2. tranSeju aizbérSana zem grants un asfalta seguma javeic ar pievestu smilti no ierikota apberuma
ap caurulvadu Iidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm;

3. zem zalaja seguma transejas aizb&rSanai var izmantot esoSo izrakto grunti, ja eso$a grunts ir
mals vai kiidra, tad paredzet So grunti nomainit pret pievestu smilti;

4. cenu piedavajuma ir jaieverte gruntsiidens [imena pazeminasana;

5. cenu piedavajuma ir jaieverte transejas sienu stiprinasana ar vairogiem,;

6. cenu piedavajuma ir jaieverte tdensapgades sisttmas mark&uma lentes izbuve 1.0 m virs
iegulditas caurules;

7. zalaja segumu atjaunodanai paredzét melnemes slani (h=10 cm) un Turfline zaliena seklu
maistjumu "Ornamental" (izplatitajs Latvija SIA "Kurzemes seklas") - izs€jas norma 3 kg/100

m?;
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8. grants segumu atjaunoSanai paredzét 25 cm biezuma, frakcija 0-45mm, smilts slanis

(salizturiga, drengjosa; h>40cm) k>1m/dnn;

9. brga segumu atjaunoSanai paredz&t bruga seguma piragu: stiegrots betons B25 (stiegrojuma
siets 6x150x150), h=6 cm; smilts, h=3 cm; dolomita Skembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm;
vidgji rupja smilts (K>1), h=30 cm).

Spiedkanalizacijas sistema:

Projekta paredz&ts izbiivet spiedkanalizacijas vadu PE De63, L= 15,50 m.
Projektgjamo spiedvadu trasi ar tranSejas metodi paredzets izbiivét no polietiléna (PE)
spiedkanalizacijas caurulém ar spiediena klasi PN10.
Spiedvadu vidgjais iebtives dzilums ap 1,9 m Iidz caurules augsai.
Spiedkanalizacijas tiklu izbiivei nepieciesamie darbi:
* trases nosprauSana un tas fiksacija daba (skatit planus ar UKT tikliem);
* Dbilvgravja atrakSana un p&c caurulvadu ieguldiSanas ta aizb&rSana;
* De63x3,8, PN10 caurulvada izbiive buvgravi ar 15 cm biezu smilSu pamatni un 30 cm
apb&rumu, nodrosinot tiklu izbiivi sausa buvgravi;
* clektrometinamu (EM) veidgabalu uzstadiSana pazemes risinajumos;
* Veca spiedvada demontaza Skérsojama vieta;
* Teritorijas labiekartoSana.
Spiedvada trases pagriezieni izbiv€jami ka pazemes risinajumi, kur paredzeti elektrometinami
(EM) veidgabali.

Kanalizacijas siknu stacijas rekonstrukcija:

Projekta ir paredz€ts esosas kanalizacijas stknu stacijas rekonstrukcija. P&c projekta ir
paredzets blakus eso$ajai stknu stacijai izbiivét jaunu kanalizacijas suknu staciju, jo veca stacija ir
novecojusi un biezi notiek avarijas.

Projekta ir paredzeta ripnieciski razota automatizeta pazemes tipa siiknu stacija, kuras korpuss
ir izgatavots no sintetiska materiala. Stknu stacijas vakam jabut hermétiskam un slédzamam. Stknu
stacija jaapriko ar 2 iegremdgjamajiem siikniem (viens darba, viens rezerves), pretvarstiem, aizbidniem
un 3. [imena devejiem (ieslégSanas, izslégSanas un avarijas limena). Aizbidniem un veidgabaliem jabiit
ar spiediena klasi PN10. Kanalizacijas kolektora ievadu stiknétava aprikot ar iznemamu grozu cieto
frakciju savaksSanai.

Pazemes tipa automatiz€tu kanalizacijas stknu staciju paredzets izbiivét Ozolu iela, pie
notekiidenu attiriSanas iekartam. Kanalizacijas stknu stacija ievietoti 2 siikni — viens darba, otrs
rezerves. levietoto stknu raksturlielumi: Q=5.3 1/s., Hcel$.=5,56 m. Stacijas dzilums 3,24 m.
Notekiideni uz kanalizacijas stiknu staciju tiks novaditi pa PP (3200 cauruli uz atzimes 214,35 m BAS.

No kanalizacijas stuknu stacijas notektideni tiks aizvaditi pa spiedvadu PE @63 ar virsas atzimi 214,76
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m BAS. Suknu stacija nepiecieSams uzstadit nazveida aizbidni DN 200 ar pagarinatajkatu, lai

nepiecieSamibas gadijuma varetu noslégt siiknu stacija ienakoso kolektoru. Siiknu stacijas specifikaciju
skatit projekta TN-02 lapa.

Kanalizacijas suknu stacija paredzeta izbuvet zalaja zona.

Kanalizacijas suknu stacijas komplekta ietilpst arT pamatne ar stiegroju betonu.

Stuknu stacijai ir jabut pilniba nokomplektétai un gatavai, lai to pievienotu spiedvadam un
pasteces kanalizacijas kolektoriem. Stknu stacijas caurulvadiem ir jabiit no nertis§josa t€rauda AISI
304. Stuiknétavas vakam jabut sledzamam.

Visam pieklisanas un apkalpes kapném, platformam un margdm ir jabit izgatavotam no
neriisgjosa t€rauda AISI 304.

NepiecieSamie darbi un aprikojums:

» kanalizacijas stiknu stacijas tvertnes @1500 iebuve;

* projektejama kanalizacijas kolektora pieslegSana pie stiknu stacijas;
* vispargjie celtniecibas un elektribas pievada izbiives darbi;

¢ labiekartoSanas darbi;

* siknu vadibas bloks un ta uzstadiSana;

* piesléedzamie stikni.
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Piezimes:

1. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
projekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni.
Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam vai labakam
iekartam un materialiem;

2. Buvprojekta paskaidrojuma rakstu, specifikaciju un darbu apjomus skatit kopa ar izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem, grafisko dalu un pielikumiem,;

3. Projekta paredzets izmantot LR sertificetus materialus, saskana ar LBN 223-99 un LBN 222-99
prasibam;

4. Visam dzelzbetona grodu akam jabiit hermétiskam. Dzelzsbetona grodos jabiit iestradatai
gropei;

5. Rokot tranSeju tuvak par 2,0 m no elektribas gaisvadu stabiem, paredzet to aizsardzibas
konstrukcijas. NepiecieSama dziluma tranSeju izblivei izmantot aizsargsienas un cita veida
paliglidzeklus, lai nodrosinatu transejas malu nenobrukSanu un tranSejas neaizbirSanu. Zem
gaisvadu Iinijam darbus veikt bez smagas tehnikas;

6. EsoSo caurulvadu pieslégSanas vietas, caurulvadu materialu un caurulvadu virsas atzimes, ka
ar1 citu komunikaciju iebtives dzilumus precizet biivniecibas laika uz vietas. Biivniecibas laika
nodrosinot to aizsardzibu, bojajuma gadijuma atjaunot ieprieksgja kvalitatg;

7. Buvdarbi veicami sausa tranSeja. 1,0 m virs iegulditas caurules nepiecieSams uzstadit
mark&uma (bridinajuma) lentu. Visam sisttmam biivniecibas laika ir pilnvertigi jafunkciong.
Darbu veikSanas laika janodroSina piekluve majam un objektiem. P&c darbu pabeigSanas
jasakarto celi un ielu brauktuves un cela zemes nodalijuma joslas sakotngja stavokli.
Biivniecibas laika atjaunot nojauktos zogus, ka ari uzstadit atpakal cela zimes, kuras tika
izraktas;

8. Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Zane Gradinarova

2014. gada oktobris



