STANDARTA RASEJUMI

(PIELIKUMS Nr.6)

DZELZSBETONA GRODU AKA

(Udensvadam)
Plans A

Iebetongjama aizsargCaula

— , Java W6

Regulgjamie gredzeni

Udenssaimniecibas attistiba Ozolu ciema,
Liezeres pagasta, Madonas novada. II karta,
papildus darbi

Piezimes:

1. Pielikumu skatit kopa ar citiem UKT

sadalas pielikumiem.

2. Izméri doti milimetros.

3. Dzelzsbetonu grodu akas augstumu (H)precizet
tehniska projekta generalplana un garenprofilos.
4. Dzelzsbetona grodu akas diametru (D) precizet
tehniska projekta generalplana un garenprofilos.

Mezgls 1

Peldosa tipa vaks 40t

Caurumi transportgSanas

un montazas cilpam

Grodu konuss

Griezums A-A

Mezgls 2

Dzelzsbetona grods

Bituma mastikas hidroizolacija
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Blietéta smilts 150

2 kartas (kopa~3mm)

DS TOK-Ring SG

blivgumija vai analogd

Mezgls 3

Betona grods

Plastmasas caurule
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Iebetongjama aizsargcaula

Cementa java W6

Bituma mastikas hidroizolacija
2 kartas (kopa~3mm)




