225.50
225.00
224.50
224.00
223.50
223.00
222.50
222.00
221.50
221.00
220.50
220.00
219.50
219.00
218.50
218.00
217.50
217.00
216.50
216.00
215.50
215.00
214.50
214.00
213.50
213.00
212.50
212.00
211.50
211.00
210.50
210.00

Mv 1:100
Mh 1:500
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263 T
c.a.222,95

c.a.222,93
340

3.3

1,4

/

2.8

Udensvads
Trases pagrieziens 8°

221.74*%

d32

Udensvads

6.8

13.6

1.80 m

H=

Trases pagrieziens 12°

1.80 m

H=

Trases pagrieziens 6°

1.80 m

H=

Trases pagrieziens 6°

Trases pagrieziens 4°

1.80 m

H=

Trases pagrieziens 11°

1.80 m

H=

1.80 m

H=

t.21

N

14*

1.80 m

H=

212.14%
+.d300

N—p— N

Trases pagrieziens 2°
Caurteka

&
~
o

16.7

210.89
2xB2

Projektéjama zemes
virsmas atzime, m

Eso$a zemes
virsmas atzime, m

Udensvada caurules
augsas atzime, m

222.93\224.75\224.75
222.201224.00 |224.00

220.20\222.00 |222.00

217.93|219.73|219.73

216.90218.70|218.70

213.651215.45|215.45

211.701213.50|213.50

211.201213.00|213.00

211.01212.81|212.81

210.901212.70|212.70

Caurulvada materials,
diametrs, mm

PE, De40x2.4, PN10

PE, De40x2.4, PN10

PE, De40x2.4, PN10

PE, De40x2.4, PN10

Pamatnes
sagatavosana

Noblietéts smilts pabérums 15cm
un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm

Noblietéts smilts pabérums 15cm
un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm

Noblietéts smilts pabérums 15cm
un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm

Noblietéts smilts pabérums 15cm
un apbérums 30 cm; max frakcija 16mm

Slipums
Garums, m

—~

i=0.120
=6.06

L=20.34

i=0.0983

L=26.56

i=0.0854

L=36.93

i=0.0279

L=57.86

i=0.0562

L=46.25

i=0.0422

i=0.0267
L=18.68

L=56.95

i=0.0053

Attalumi, m

6.06

20.34

26.56

36.93

57.86

46.25

18.68

36.62

20.33

Aku Nr.

UM-1

UM-15

UM-16

OM-17

Um-18

UM-19

UM-20

UM-20.1

UM-21.1

OM-21

Piezimes:

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Augstuma atzimes (absolutas) uzraditas Baltijas sistema, metros;

Transejas sagatavosanu, caurulu ieguldisanu un transejas aizbérsanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju rekomendacijam
un nemot véra grunts geologiskos apstaklus.

Pirms biivdarbu uzsaksanas blivuznémé&jam japarbauda visi esosie un projektétie izméri.

Vietas, kur nav zinami precizi esoo komunikaciju ieblves dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzimgjumu "*" sekojosi dzilumi:
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m, Udensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m.

Pirms zemes darbu uzsaksanas precizét esoso tiklu izvietojumu daba un to ieblives dzilumu.

Augstuma atzimju precizéSana pievienojuma vietas obligata lidz blivdarbu uzsaksanai.

Bivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam.

Dambja iela 50-4, Jelgava,
Jelgavas novads , LV-3008

SIA "Open for Green"

LV 43603058619

PASUTITAJS:

Liezéres pagasta parvalde, reg. Nr. 90000054233
"Ezermali", Liezére, Liezéres pag., Madonas novads,

LV-4884

REG. NR.

OFG/08/2014

PROJEKTS:

,,Udenssaimniecibas attistiba Ozolu ciema, Liezeres pagasta,
Madonas novada. II karta, papildus darbi”

BUVPROJ. UKT
DALAS VADITAJA

Z. Gradinarova

DATUMS
07.2014

PROJEKTEJA

Z. Gradinarova

DATUMS
07.2014

RASEJUMA NOSAUKUMS:

Udensvada U1 garenprofili

Stadija:

TP

Dala:

UKT

Lapas:

9

INV. Nr.

Ras. Nr.:

UKT-5

Mérogs.:

Mv 1:100
Mh 1:500




