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1. Vispariga informacija

Ekas izmanto3anas mérkis - sociala maja

Ekas identifikacija

Adrese Parka iela 6, Madona
Ekas kadastra apzimé&jums(i) 70010010992 001
Ekas klasifikacija (pec MK 1620)  |n/d

Ekas izmantojums Sociala maja

Ekas dala Visa éka

Ekas Tpasnieks(i)

Madonas novada pasvaldiba

Ekas lietotajs(i)

Ekas raksturojums

Konstruktivais risinajums

Ekas arienas veidotas koka stavbives konstrutivaja risinajuma. Ekai aréja apdare veikta no
kiegelu mira ar gaisa Skirkartu starp pamatbivelementu. Piebivés stavblvei veikta apmatuma

apdare.

Biivniecibas vai ekspl.
uzsakSanas gads

1960.

Peédéjas rekonstrukcijas vai

Ekas aréjie izméri

renovacijas gads
Garums Platums |

2014 Ekas tips (péc |Dzivojamas majas, pans.,
| LBN 002-01) |slimn. un bérnud.
Augstums [ Skice pielikuma [ -

Eka veiktie energoefektivitates pasakumi (vélams noradit pasakumus, kuri veikti pédéjo 5 gadu laika)

npk | Gads Pasakuma apraksts
1. 2014 |Apkures sistémas rekonstrukcija
2. 2014 [Logu nomaina uz PVC profilu logiem ar divu stiklu paketém un célgazes pildijumu.

Cita informacija

Ekas energoefektivitates novértéjuma sagatavotajs

Neatkarigais eksperts éku energoefektivitates

Andris Vulans

joma
Neatkariga eksperta registracijas numurs EA2-0062
Firma SIA Bavfizika

Kontaktinformacija

info@buvfizika.lv
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Buvklimatlogiskie dati

Meteorologisko datu vieta | Priekuli

Apkures parametri: Perioda ilgums 208 vidéja argaisa aprékina temperatira apkures perioda -1,1
Dzesésanas parametri: | Perioda ilgums n/a vid€ja argaisa aprékina temperatira apkures perioda n/a
Ekas apseko3anas Ekas apsekojums veikts 30. mart3, 2015. gada.

datums(i) un apstakli:

Izmérito eékas apkures datu klimatisko apstaklu korekcija Realais patérins
Apkures dienu skaits novértésanas perioda n/d [Dapk 80011 kWh
Normativais apkures dienu skaits 208 Dnapk 155,0 kWh/mz
lekstelpu temperatira novértésanas perioda 20 |Ty [°C] Korigétais patérins
Vidéja aréja gaisa temperatidra (LBN 003 - 01) -1,1 |T,, [°C] 80011 kWh
Faktiska videja areja gaisa temperatira novértésanas perioda n/d |Ts [°C] 155,0 kWh/m?

4. Energoresursu patérina uzskaite

Energoneséjiem, kuru uzkaite nenotiek reguldri katru ménesi, var noradit tikai gada patérinu!

Energijas bilances sastavs

x |Eka Vidéjais siltumenergijas tarifs pédéja apskata gada 57,4 |€/MWh
Vairakas ékas (skaits) Vidéjais elektroenergijas tarifs pédéja apskata gada 0,13 |€/kWh
Sistémas (sistémas) *ar PVN

Eka siltumenergijas tiek piegadata no pilsétas siltumtikliem, bet elektroenergijas tiek sanemta no AS "Sadales Tikli". Darbu
izpilditaja riciba nav pieejami elektroenergijas cenu, tikai sadales izmaksam, tadél pienemts vidéjais raditajs.

Siltums no centralizéta siltuma razotaja

Siltuma patérin§ MWh

Gads Jan. Feb. | Mar. | Apr. Mai. | Jun. Jul. Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. Kopa

2014 - - - - - - - - - 49 | 10,0 | 16,0 30,9

2015 19,0 6,4 6,5 9,7 - - - - - - - - 41,5

Vidéji| 19,0 6,4 6,5 9,7 - - - - - 4,9 10,0 | 16,0 36,2
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8,0
6,0
4,0
2,0

0,0 ® 4 L

Jan. Feb. Mar. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

2014 2015 ==@==\/idé&ji

Elektroenergija

Patérins kWh
Gads Jan. Feb. | Mar. | Apr. Mai. | Jun. Jul. Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. Kopa
2014 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0
2015 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0
Vidéji - - - - - - - - - - - - -
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Jan. Feb. Mar Apr. Mai. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
2014 2015 e=@==\/idé&ji
Udens patérins
Auksta adens patérin$, m®
Gads Jan. Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jun. Jul. Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. Kopa
2013 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0
2014 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0
Vidéji - - - - - - - - - - - - 0
Komentari:
Karsta adens patérins, MWh
Gads Jan. Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jun. Jul. Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. Kopa
2014 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0
2015 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0
vidgji| - - - - - - - - - - - - 0,0
Komentari:
Siltumenergijas patérins apkurei
Siltuma patérins MWh
Gads Jan. Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jun. Jul. Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. Kopa
2014 - - - - - - - - - 4,9 10,0 16,0 30,9
2015 19,0 6,4 6,5 9,7 - - - - - - - - 41,5
72,4
Komentari:
5. Energijas patérina sadalijums pa sistemam
Kopéja apkurinama platiba | 516,2 |m2
Poaicii Izméritie dati, kWh Aprekinatie dati
oziclja Qsilt Qel Qkop Q kWh/m? Qsilt Qel Qkop Q kWh/m?
Apkure 72 386 72 386 140,2 71387 71387 138,3
Karstais Gdens 0 0 0,0 0 0 0,0
Ventilacija 0 0 0 0 0,0
Apgaismojums 0 0 7743 7743 15,0
Dzesésana 0 0 0 0 0,0
Silt. raz. (stkni) 0 0 0 0 0,0
Biroja tehnika 0 0 0 0,0
Citi 0,0 0 0 0,0
Kopa 72386 0 72386 140,2 71387,2 7743,0 79130,2 153,3
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Apkures aprékina un izmérito datu sakritiba (max £10 kWh/m2 vai +10 %) kWh/mz %

Paskaidrojumi par
energijas patérina
sadalijjumu sistemam
ar kopigu skaititaju

Izméritie dati par vienu pilnu sezonu pie normalas €kas eksplutacijas nosacijumiem nav pieejami.

2. Ekas apraksts

Informacija par ékas zonam un telpu grupam

= _ - . . Vidéjais Kopéja Apsildama Dzeséjama
npk Ekas daJa | Zonas platibu apziméjumi augstums platiba platiba platiba Tapk | Tdzes n50
vai zona | vai identificéjoss apraksts
h m2 m2 m2 OC OC 1/h
. Viss &k kurinamai j 3
1 | Visagka [/ C@sapiirinamals apjoms 2,82 516 516 0 20 | n/a | 1,30
ieskaitot sporta zali
Platiba, m’ 516 516 0
Tilpums, m® 1454 1454 0
Telpu vidéja sverta temperatiira, C 20 |
Nekondicionéto telpu apzimé&jums un platiba: 0 m’

Ekas norobezojosas konstrukcijas

Informacija par katru norobezojoso konstrukciju veidu, kas aptver kopéja aprékina platiba ieklautas telpas apkures perioda

1. zona
_ Buvkonstrukcija Biezums | Laukums U veértiba HT Tkoef | AT, | ATy
Nr. pk | Ekas dala et .
(Metarials(i)) > >
mm m W/m?K W/K | b.m. K K
NorobeZojosas konstrukcijas
1 |Sienas Arsiena (pamatéka) 405 328 0,50 165 1,00 19 n/a
2 Sienas Arsiena (piebive) 236 82 0,57 47 1,00 19 n/a
3 Sienas Arsiena 3. st. (paZobele) 233 48 0,22 11 1,00 19 n/a
4 |Grida Cokols (veca dala) 525 25 1,29 32 0,18 19 n/a
5 |Grida Grida 360 241 2,21 533 0,18 19 n/a
6 Jumts Béninu parsegums 133 119 1,16 137 1,00 19 n/a
7 Grida Cokols (piebtves) 525 11 1,29 14 0,18 19 n/a
8 Durvis Ardurvis 40 12 1,80 21 1,00 19 n/a
9 |Logi PVC logi - 96 2,20 212 1,00 19 n/a
10 |TT Termiskie tilti - Ara vide - 291 0,09 26 1,00 19 n/a
11 |TT Perimetra termiskie tilti - 73 0,20 15 0,18 19 n/a
_ W veértiba
Ekas dala Nosaukums (vieta, Garums HT Tkoef | AT, | ATg,es
Nr. pk . W/mK
vai zona apraksts)
m w W/K | b.m. K K
L. . . Normativais Hy Faktiskais Hy
1. zonas noroboezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients 292 1179

1. zonas noroboeZojoso konstrukciju 1patnéjais siltuma zudumu koeficients

Normativais H.z/A,,| Faktiskais Hi/A,,,

0,57 2,28
- Normativais H iskai
Ekas kopéjais noroboeZojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients 593 TR Faktllsl(;lgs HT

Ekas noroboezojo3o konstrukciju Tpatnéjais siltuma zudumu koeficients

Normativais Hyz/A,,| Faktiskais Hi/A,,,

0,57 2,28
kWh kWh/m’
| Faktiskie norobeZojoso konstrukciju siltuma zudumi apkures perioda 72285 140,03

Parka iela 6, Madona

5/15




3. Ekas inZeniertehnisko sistému aprékina parametri

Kontroles un vadibas sistemas

Ekas inZeniertehnisko sistému kontroles un vadibas iekartas un to izmantosana eka:

Apkure Apkures sistéma tiek reguléta péc ara gaisa temperatiras devéja
Karsta adens apgade |Karstais Gdens tiek sagatavots siltummezgla, T -55C

Ventilacija Dabiga

Apgaismojums Apgaismojums parsvara eka tiek slégts manuali.

Dzesésana -

Citas -

Ventilacijas sistémas siltumenergijas patérins

Ekas tilpums| 1454  [m3 Gaisa siltumietilpiba uz tilpuma vienibu Wh/(m’x°C)

_ . Darbibas . Vidéja
_ . I Aprékina . Siltuma
Ekas dala vai zona, Ventilacijas . AT n50 ilgums . | energijas
npk .. - Lo . tilpums L zudumi .
ekpluatacijas rezims | sistémas veids perioda atgisana
m’ K 1/h h W/K %
Parametri apkures perioda
1 |Visa éka | Dabiska | 1454 | 19 | 0242 | 4872 [ 119 | 0
Apkures perioda DzesésSanas perioda
Ekas ventilacijas siltuma zudumu koeficients Hve 119 n/a
Ekas ventilacijas Tpatnéjais siltuma zudumu koeficients Hve/Aapr 0,23 n/a
kWh kWh/m’
| Realie ventilacijas siltuma zudumi apkures perioda 12582 24,37
Siltuma apgade, razoSana, parvade
Siltuma apgade un razosana
Centralizéta siltumapgade |:| Lokala siltumagade
Atkariga piesléeguma shéma Pievienotie apkures katlu parbaudes akti(s), saskana ar standarta LVS EN
x |Neatkariga piesleguma shéma 15378:2009 pielikumu D:
Akta
Modelis Jauda, kW | Gads . Datums n, %
Apraksts: sagatavotajs

Siltuma parvade

Apkures sistema

[ | Vienascaurules | | | Divucauruju | [ x| Cits:

Jaunajiem radiatoriem divcaurulu sistéma ar termogalvam, vecajiem - viencaurulu sistéma
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Karsta tdens sistéma

Auksta udens iepludes temperatira Apkures perioda 8 Bezapkures perioda
Karsta adens iepludes temperatiura Apkures perioda 55 Bezapkures perioda 55
Karsta adens sagatavosana
x |Siltummezgla [ |Centralizéeti | [ [Individuali [ | cits:
Karsta udens sadale
[ | Arcirkulaciju | | x | Bezcirkulacijas |
Karsta udens sadales caurujul-
garums, to izolacijas tehniskie
parametri un stavoklis
(atseviski noradit posmus arpus
kondicionétas zonas)
Siltuma ieguvumi
- lek$gjie siltuma ieguvumi éka
. . —-lr  ma= = _a= 2
ok Eas dala vai soma Siltuma ieguvumu a\{ots un_aprel,(mata vértiba, W/m Perioda |Kopa, kWh/mz
’ Metab lerices Apgais| KU. AVK Citi ilgums, h perioda
oliskie mojum| sist. sist.
Apkures perioda
1| Visa éka [ [ [ [ [ [ | 4872 11,0
leguvumu izmantosanas koeficients apkures perioda 1,00
Siltuma ieguvumi apkures perioda, kWh/m? gada 11,0
- Saules siltuma ieguvumi €ka
Noénojuma | Logu vidéja Saules starojuma _ _
) & o a8 Laukums J Sanemta energija gada
Debess puse faktors vértiba summa
b.m. b.m. m’ kWh/m’ gada kWh kWh/m?®
Ziemeli 0,46 0,65 23,06 100 689 1,34
Austrumi 0,46 0,65 15,27 213 973 1,88
Dienvidi 0,52 0,65 32,50 379 4163 8,07
Rietumi 0,51 0,65 25,37 234 1968 3,81
Horizontali 0,00 0,00 0,00 322 0 0,00
Kopa/Vidégji 0,49 0,65 96,20 7793 15,10
Realie ieguvumi:| Izm. koef. | 1,00 7793 15,10
Galvenais konstrukcijas materials Koks un koka bavmateriali |
Siltuma bilances koeficients, Yapk 0,1783
leguvumu izmantosanas faktors 0,875
kWh kWh/m’
| Realie siltuma ieguvumi apkures perioda 13480 26,11
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4. Elektroenergijas patérins

Apgaismojums

|Pienemtas standartvértibas (saskana ar standarta LVS EN 1SO 13790:2009 L pielikumu G.12)

_ . Jauda |Darba laiks Platiba Elektroenergijas patérins
npk Ekas daja vai zona > - > -
W/m h gada m kWh gada
1 |Vispargjais telpu apgaismojums 10 1500 516 7743
Summa 7743
Paskaidrojums: Aprékina pienemtas standartvértibas prieks attiecigo telpu izmantosanas un noslodzes
5. Parskatam pievienoti pielikumi
Atzimét un pievienot, ja attiecas
Saskana ar:
P1 | - [Ekas skice lapas
P2 | - |Apkures katla(katlu) parbaudes akts(i) lapas |LVS EN 15378:2009
P3 | - |Apkures sistémas parbaudes akts lapas |LVS EN 15378:2009
P4 | - |Gaisa kondicionéSanas sistémas parbaudes akts lapas |LVS EN 15378:2009
x |P5 | - |PriekSlikumi ékas energoefektivitates uzlabosanai 3 | lapas MK Nr.383
P6 | - |Ekonomiskie aprékini lapas
P7 | - |Atzinums par €kas un tas inZzeniertehnisko sistému tehnisko stavokli lapas
x |P8 | - |Ekas apseko3anas foto dokumentacija 3 | lapas

citi pielikumi un dokumenti (vai to kopijas), kas papildina ékas energoefektivitates novértéjumu (t.sk. shémas un grafiki,
energopatérina uzkaites parskati, dinamiska aprékina parametri) vai sniedz informaciju par vertésanas apstakliem un
nosacijumiem:

x |P9 | - |Energoauditora sertifikats 1| lapas
P10| - lapas
P11| - lapas
P12| - lapas
P13| - lapas
P14| - lapas

Neatkarigais eksperts eku
energoefektivitates joma

Andris Vulans

y@ 29.09.2015

(vards, uzvards)

(paraksts)

(datums)
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Priekslikumi ekas energoefektivitates uzlabosanai Pielikums Nr.: P5

Atbilstosi Ministru kabineta 2013.gada 9.jalija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par éku energosertifikaciju” 3.pielikumam

Parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitates uzlabojoSiem pasakumiem, kuru TstenoSanas
izmaksas ir rentablas paredzamaja (planotaja) kalposanas laika

1. Ekas tips:|Dzivojamas majas, pans., slimn. un bérnud.

2. Ekas adrese:|Parka iela 6, Madona

3. Ekas dala:|Visa éka

4. Ekas vai tas dalas kadastra apszéjums:|70010010992001

5. ieteikumi ekas energoefektivitates uzlabosanai

npk Pasakums, ta apraksts un sasniedzamais (no eso§PéIjfraéljr?;taéSékear:Sr:.gg:eielliitvaitl;tzlj:\Jor:/’:‘esr‘téjuma)
raditajs, noradot mervienibas
kWhgada | kwh/m’gada | %
5.1. Priekslikumi eékas aréjo norobeZojoSo konstrukciju uzlabosanai
Béninu parseguma siltinasana ar mehanizéti
Al |iestradajamo mineralvati, U=0,14 W/m’ 12791 24,8 18%
(siltumizolacijas slanis vismaz 300 mm).
Arsienu siltina3ana piebivém, mineralvates
B1 tipa siI:cur_'nizolécijas papildu slérwis 150 mm 3327 6.4 5o
ar plana apmetuma apdari (U=0,180
W/m2K).
Arsienu siltinasana pamatékai ar 150 mm
c1 biezu mineralvates kartu un plana 11293 219 16%
apmetuma apdari, sasniedzama U=0,180 !
W/m’K.
Cokola siltinasana ar 100 mm XPS tipa
D1 |siltumizolaciju, siltumizolacijas iebuves 4 600 8,9 6%
dzilums 1 m
F1 Norob?iojoéo konstrukciju hermétiskuma 3772 73 5o
uzlabosana.

Ekas energoefektivitates uzlabo$anas ieteikumu izdevéjs

Neatkarigs eksperts (energoauditors) Andris Vulans
Neatkariga eksperta registracijas numurs EA2-0062
Firma SIA Bavfizika

Datums. 24.09.2015 Paraksts ”@
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Energoefektivitates pasakumu kopsavilkums

Ekas energoefektivitates uzlabosanai ieteicams veikt sekojosas aktivitates: (a) fasazu arsienu papildu
siltinGsanu ar 150 mm biezu siltumizolacijas slani; (b) béninu parseguma papildu siltinGsanu izmantojot
mehanizéti iestraddjimo siltumizolacijas materialu, biezums 300 mm (péc materidla sésands); (c) cokola
papildu siltinGsna ar 100 mm biezu XPS tipa (ekstrudétais putu polistirols) siltumizolacijas materialu (vai EPS
tipa siltumizoldcija (prieksputotais putu polistirols) ar spiedes stipribu (pie 10%) ne mazaku par 120 kPa). Lai

hermetizaciju (gaiscaurladibas samazinasanu), pielietojot specializétos blivésanas materialus.

Siltumenergijas patérina tabula (aprékina dati)

Pirms Péc

Pozicija kWh | kWh/m2 kgCO2 kWh | kWh/m2 kgCO2
Faktiskie norobezojoso konstrukciju | 5 5gc | 1409 19083 | 40274 | 78,0 10632
siltuma zudumi apkures perioda
Realie ventll.acu_as siltuma zudumi 12 582 244 3322 3810 17,1 5326
apkures perioda
Citi siltuma zudumi 0 0,0 0 0 0,0 0
Rea'lle §|Ituma ieguvumi apkures 13 480 26,1 3559 13 480 26,1 3559
perioda
Apkurei nepiecieSama siltumenergija | 71387 | 138,3 18 846 35604 69,0 9400

Starpiba -35783 -69,3 -9447

Elektroenergijas patérina tabula (aprékina dati)

Pirms Péc
Pozicija kWh | kWh/m2 kgCO2 kWh | kWh/m2 kgCO2
E.Iek_tro_energuas patérins ventilacijas 0 0,0 0 0 0,0 0
sistéma
Elektroenergijas patérins 7743 | 15,0 844 7743 | 15,0 844
apgaismojuma sistéma
E.Iek_tro_energuas patérins dzesésanas 0 0,0 0 0 0,0 0
sistéma
El?ktvroener'gU?s piaterlns siltuma 0 0,0 0 0 0,0 0
razoSanas sistéma
EIekt.ro?nerguas patérins biroju 0 0,0 0 0 0,0 0
tehnikai
Citi elektroenergijas patérétaji 0 0,0 0 0 0,0 0
Kopa| 7743 15,0 844 7743 15,0 844
Starpiba 0 0,0 0
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Esos$a siltuma zudumu/guvumu bilance pirms un péc pasakumiem

0,0
I I 0'0

Guvumi pirms Zudumi pirms Guvumi péc Zudumi péc
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Ekas apseko3anas foto dokumentacija Pielikums Nr.: P8

Ekas fasade

Wie. &

\

Aréjas fasades apdares stavoklis

Ekas fasade Ekas fasade
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3.stava iekstelpas (pazobeles siena)

Nebliva béninu lika Béninu parsegums
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Mitruma ietekme bojata arsiena Cokola stavoklis
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Pielikums Nr.: P9 '}

LATVIJAS SILTUMA, GAZES UN UDENS TEHNOLOGIJAS
INZENIERU SAVIENIBAS BUVNIECIBAS SPECIALISTU
SERTIFIKACIJAS CEN TRA’&‘?

atbilst LR Iﬁﬁﬂstru%b @&2009 gafia 15janvara noteikumu Nr.26
“Noteikumi par energoau riem” prasibam un ir kompetents veikt €kas
energoefektivitates novértésanu un tiesigs izsniegt:

+ ékas energoefektivitates sertifikatu,

+ Ekas energoefektivitates pagaidu sertifikatu
projektéjamam jaunbdvém un rekonstruéjamam ékam.

Sertifikats izsniegts 2011.gada 28.aprill ar deriguma 'termfgu uz 5 gadiem.

LSGUTIS BS SC vaditajs

: é (1 ?.} VERAKSES | &
P. Graudins \( SERTIFIKATS | S
"'\\ \ i

\. 3N
Y SN
SN P
an SV
S5 .
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