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APSEKOSANAS UZDEVUMS
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Eka ,,PANSIONATS”, Parka iela 6, Madona, Madonas novads

1.1.

1.2,

1.3,

1.4.

1.3,

i

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.5

2.8.

(buves nosaukums un adrese)

Apsekosanas veids (atbilstoSo kvadratu iekrustot)
Periodiska, buves ekspluatacijas laika

Pirms buves renovacijas, rekonstrukcijas vai restauracijas
darbu projektésanas
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33

3.4.

3.5.
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3.9.
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" MADONAS RAJONA TIESAS ZEMESGRAMATU NODALA

Madonas pilsétas zemesgramatas nodalijums Nr. 100000141234
Kadastra numurs: 7001 001 0992
Adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas nov.

Ieraksta 1. dala 1. iedaja Dela Platiba,
Nr. Nekustams ipasums, servitiiti un redlnastas ’ fielums
1.1 Zemes gabals ar kadastra apzZim&jumu 7001 001 0992, 4018 m?
Zurnals Nr. 300000794729, 1emuma datums: 29.06 2 004, tiesnesis Baiba Caunite
21, Pievienotas divas &kas.
2.2, pansiondta &ka (kadastra apzim&jums 7001 001 0992 001).
2.3 Paligska (kadastra apzZim&jums 7001 001 0992 002).

Zurnals Nr. 300002014746, 1@muma datums oG7

Ieraksta 1. daja 2. iedala Dai Platiba,
pér. Mn&w&mbﬂumaﬂaﬁﬁemg&ﬁ,wﬁﬁﬂmm 2 liclums
_pérgrozijumi un dzésumi

Nav ierakstu

leraksta I1. dala 1. iedala Daje Summa
Nr. ipainieks, dzimianas gads, vieta, personas/nodokiu maksatija kods, tiesibu {Ls)
pamats

1.1 Tpagnieks: Madonas pilsétas pasvaldiba, nodokiu maksataja kods 90000054572, i
1.2. pamats: 2003. gada 15. jinija Madonas pilsétas domes uzzina par padvaidibai plederoSo
zemes gabalu Nr.1112/1-18.
Zurndts Nr. 34 0794729, {émuma datums: 29.06.2 B JUNHE
2.1 pamats 8ku pievienoSanai: 2007. gada 31. janvara Vidzemes apgabaltiesas spriedums lieta
Nr. C05060106/227/07-09.

s He 300002014746, Bmuma datums: 17.04.2007, tiesnesis Benita Melnika

2004, tiesnesis Baba Ca

Ieraksta 1. dala 2. iedala Dala Summa
Nr. Atzimes par maksitnespéju, piedzinas vériany, aizliegumiem, pécmantinieku (Ls}

Ieraksta II1. dala 1. iedala Piatiba,
Mr. Liety tiesibas, kas apgriitina nekustamu ipaSumu $ fielums

1.1, Atzime - ajs "Madonas Odens” magistrala Gdensvada un kanalizacijas trases aizsargjosia.
122 Atzime - SIA "Lattelekom” sakaru kabela aizsargjosla.
1.3. Atzime - uz zemes gabala atrodas citai juridiskai personai piederodas &kas.
(grozits)
1.4, Pamats atzim@m: 2003. gada 15. jinija Madonas pilsétas domes uzzina par padvaldibai
piederoSo zemes gabalu Nr.1112/1-18.

Zumnals Nr. 300000794729, Bmuma datums. 29 05 2004, tiesnesis Baiba Launtte

Ieraksta II1. dala 2. iedala Piatiba,
Nr. Pérgrozijumi 1. iedalas ierakstos, ierakstu un pérgrozijumu dzésumi Daja lielums

1.1. Atzime - grozita 1. iedajas atzime Nr. 1.3 (fumala Nr. 300000794729, 18.06.2004): Uz
zemes gabala atrodas ékas, kuamm&muamasnavmskaidmas

arnals Nr. 300002014746, 1Bmuma datums: 17.04.2007, tiesnests Benila tMelnka




LR VZD VIDUSDAUGAVAS REGIONAI A NODALA
ARHIVAM
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TEHNISKAS INVENTARIZACIJAS LIETA

Numurs: 700100109920601-01

Lapu skaits: <

BUVES KADASTRA APZIMEJUMS
70010010992001

Pansionats
(Biives nosaukums)

4 ) T T
ADRESE. Madonas iaj.
Madona

Parkaiela 6

Atzime par atsavinalanas aizliegumu vai apgritinijumu

(Pamatojums) (Vards, Uzvards) (Pareksis)
——
\\
Tehniskas inventarizicijas izpilditaji: Viola Birzniece /  /

Izpildes datums: 15.12.2003

Tehniskas inventarizicijas darba parbauditijs: o
Parbaudes datums:

Regionalas nodalas vaditajs (pilnvarota persona)

ji. /? mé‘} Z.v.

(Paraksts)
" (‘j f
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.. > /_.} S yAY
Atzime par registraciju NIVKR 7. HEG'STR 19 \ R T

UES TEA

Bives kadastra apzim&iums: 70010010992001 Izdml?":m,\. ﬂ%ﬁ——iﬁ:@?i@&hﬁ LapaNr. 1 no 4




INFORMACLJA PAR PASUTIIUMU

Tehniskds inventarizicijas veids: Biives pilna atkirtoid tehniska inventarizacij
Tehniskas inventarizacijas pasititdji: Madonas rajona padome
lesniegtie dokumenti:

Nodoganas- picpem3anas akts

26.05.2003 Madonas rajona padome

INFORMACIJA PAR BUVI

Biaves galvenais izmantofanas veids: 1264  ArstmecTbas val vess

Kapitalitidtes grupa
Apbiives laukums

(apbives lauku

“Buavtilpums (kub.m.)

Stavu skaits

Ekspluatiicijas uzsikSanas gad; B 1960

Virszemes: 3
Pazemes: 0 - - -
Telpu grupu skaits . 1
" Dzivoklu skaits ' 0 B
Pedéjas apsekoSanas datums ] 08.12.2003 '7 L

Ekspluatfciji pienem3anas gads:

Konstruktivo elementu apraksts:

Pamati

Arsienas

B
Parsegumi Kok
Jumts | Azbesicementa loksnes

Fiziskais nolietojums (%):

Biives labiekartojums:

Elekwoapgade
Aukstz Gdens apgade
Kanalizdcija

Patvaligas biivniecibas pazimes: - NAV

BUVES EKSPLIKACIJA

Kop@ja platiba (kv.m.): 3

Lietderiga platiba (kv.m.):

Nedzivojamo telpu platiba (kv.m.):

totraftofio

B Nedzivojamo iekstelpu platiba (kv.m.):
TELPU GRUPAS EKSPLIKACIJA
" Telpu = | Adreses i ‘Telpu grupas nosaukums = © © - |- Telpu grupas kopgja -
CgrupasNr. N S s R T : I " platiba (kv.my)
1 | Pansiondts 516.2

Bives kadastra apzim&jums: 70010010992001 Izdrukas datums: 10.02.2004

Lapa Nr. 2 no 4




Stavs Tel- | -

12

Telpu grupas = Adreses ; Telpu grupas izmanto3anas veids
nunurs | | onumurs | . :
001 64 Arstniecibas vai veselibas apriipes telpu grupa

..>T'(:lrpiars nosaukums

| Telpas platiba (kv.m.) | Telpas | Patvaligas
| Nedzivojami Nedzivoja-| augstums = bovnieci-

;
" pas bz
| Nr. t ickitelpa | md rtelpa \ bas
; ' ! | pazimes
1 1 | Telpa 3 9.0 B 300 |
1 2 | Telpa 1 7.1 300 ¢
1 | 3 | Tualete 1.7 3.00
1 | 4 | Tualete 1.7} 3.00
1 | 5 | Prickitelpa - R L3 3.00 -
| | 6 | Prickdtelpa 1.3 300 | ]
| 1 | 7 | Telpa B 4.4 3.00
1 | 8 | Vgjtveris 2.8 3.00
1 | 9 |Tualete ! 1.5 3.00 ]
"1 | 10 [ Koridors - 6.9 3.00 |
i | Telpa ) - 10.6] 300 i
1 | Telpa 5] 3.00
| 1 | i3 | Priekstelpa B ) 1.0] 300
| 1 | 14 | Priekitelpa B N 1.2 3.00
i | 15 Kapputelpa 1 8.6 3.00 N
| 1 16 Gaitenis B I 52.7 3.00
i 17 | Skapis 1.0 3.00 !
1 i&  Skapis 3.00 i
i | 19 | Skapis i i
i 20 | Telpa T .00 i
1 | 21 | Telpa - . 3.00
I 22 | Telpa 4.0 3.00
1 | 23 | VEvernss B 3.0 i
1 [ 24 [ Telpa 1 6.8
1 25 | Telpa ) 9.7, !
1 26 | Veranda o - 142 ]
1 | 27 | Veranda B 4.0] B
i 28 | Priekstelpa . 3.0
2 29 | Kapnutelpa 11.4 i
2 30 | Telpa 12.0 !
2 31 | Telpa - 13.8
2 | 32  Telpa ) ) 30
2 | 33 Paligtelpa i 0.5 |
i 2 | 34 | Telpa 16.0 ;
2 | 35 | Telpa 20.4] |
2 | 36 | Telpa 14.0
2 37 Telpa 353 ]
2 | 38 | Koridors 20.3 ) ¢
2 | 39 | Telpa - 3.9] 2
2 | 40 ! Prick3telpa ~15] 2.
2 | 41 [ Tualete B 12| 2, ]
2 | 42 | Tualete 1.3 2 ]
2 | 43 | PriekStelpa 1.5 ) 2.5
2 | 44 | Telpa o232 2. )
1 45 | Kappu telpa 7.2 3.0
2 | 46  Veranda 17.7] 3.00
3 7 | Kapnpu telpa | 11.2] 2.32
3 | 48 [ Telpa | 38.1 2.32 ]
3 [ 49 [Telpa o129 i 2.32

Biives kadastra apzim&jums: 70010010992001

Jzdrukas datums: 10.02.2004

LapaNr.3no 4
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Bives kadastra apzim&jums: 70010010992001

Izdrukas datums: 10.02.2004

Lapa Nr. 4 no 4
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EKAS VISPAREJAIS RAKSTUROJUMS.

Apsekojama trisstavu - pansionata e€ka celta pagajusa gs. 50-tajos gados, ekspluatacija
uzsakta 1960.gada. Ekai ir monolitie dzelzsbetona - betona pamati, koka stavbaveé veidotas sienas
ar apmestu silikata kiegelu apmuréjumu un koka parsegumiem. Saskana ar MK noteikumiem
Nr. 907 no 28.09.2010 , Noteikumi par dzivojamas majas apsekosanu, tehnisko apkopi, kartéjo
remontu un energoefektivitates minimalajam prasibam” eka pieskaitama VI kapitalitates grupai
ar videjo kalposanas laiku Iidz 50 gadiem.

Ekas forma plana taisnstdra ar izmériem 12.6 x 17.4 m. ékas dienvidu dala izbavéta koka
karkasa piebuve ar izmériem plana 4.0x 6.6 m

Ekai ir tris virszemes stavi. Stava augstums ir 3.0 m.

Bavtilpums — 2188 m>;

Apbaves laukums -252.2 m%;

Lietderiga platiba —516.2 m”.

Ekai ir pieslégta centralizéta Gdensapgade un kanalizacija.

Eka ir vietéja krasns apkure.

Buves faktiskais kalpo3anas laiks 53 gadi. ApsekoSana veikta visa €ka.

15



IK ARE PILDS, NMK 54102030381,
RUPNIECIBAS IELA 2K, ALUKSNE, LV-4301

(apsekotajs un ta rekviziti - licences vai sertifikata numurs, adrese, talruna un faksa numurs, elektroniska pasta adrese)

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS

EKA ,PANSIONATS”, kad. nr. 7001 — 001 — 0992 - 001, Madona, Madonas novads

(bGives nosaukums, kadastra numurs un adrese)

Madonas novada pasvaldiba, Ligums no 01.10.2013

(pasatitajs, liguma datums un numurs)

2013. gada 01. oktobris

(apsekosanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)
Atzinums izsniegts 2013. gada 16. oktobri

Madonas novada pasvaldiba, parvaldes vaditajs Guntis Kevers

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

1. Visparigas zinas par bivi

1.1. Blves veids . 1264 - Arstniecibas vai veselibas apriipes iestazu
E ekas
1.2. . Apbaves laukums (m?) 252.2
1.3.  Bavtilpums (m°) 2188
1.4. Kopéja platiba (m?) 516.20
1.5. Stavu skaits 4 —Wirszemes
1 - mansarda
1.6. Zemesgabala kadastra numurs 7001 -001 - 0992
- 2
1.7, Zc.en'lefgabala platiba (m - 4018 m?
pilsétas, ha - lauku teritorijas)
1.8. Blves iepriek$éjais Tpasnieks -
1.4. Blves pasreizéjais 1pasnieks Madonas pilsétas pasvaldiba
110, Blvprojekta autors -
1.11.  Buvprojekta nosaukums,
akceptéganas gads un datums i
1.12. Blves nodosana ekspluatacija 1960.
(gads un datums)
1.13. Blves konservacijas gads un
- datums )
1.14.  Bives renovacijas (kapitala
remonta), rekonstrukcijas, -
restauracijas gads |
1.15. Blves inventarizacijas plans:

numurs, izsniegSanas gads un
~ datums

Nr. 70010010992001-01 no 10.02.2004.

16



2. Situacija

2.1. . Zemesgabala izmanto3anas atbilstiba teritorijas planojumam

Atlauta izmantosana, faktiskd izmantosana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, apbives noteikumiem un normativo aktu prasibam

: Saskana ar Madonas pilsétas teritorialo planojumu planotais (atlautais) zemes gabala |
_izmanto3anas veids ir mazstavu dzivojamas apbuves teritorija. Pasreizéjais zemes lieto%anas veids -
publiskas apbulves teritorija. Zemes gabals nodroSina gan mazstavu dzivojamos €ku apbives, gan
publiskas apbuves funkciju realizaciju un atbilst teritorijas planojuma prasitbam. :

2.2, . Buves izvietojums zemesgabala

Sarkana linija, apbuves linija, apgritindjumi, bdves novietnes raksturojums
Blve atrodas Madonas pilséta, Parka iela 6, Zemes gabala Austrumu dala. Ekai ir taisnstira
forma un ta orientéta Ziemelu - Dienvidu virziena. Galvena ieeja €ka ir no Austrumu puses un tris
ieejas ir no Rietumu puses.

2.3. | Bives planojums

Lidz8inéjais blves izmantosanas veids, blives planojuma atbilstiba blves izmanto$anas veidam
Badve ir celta ka pansionata €ka, bet pasreiz ta tiek izmantota k3, socialo dzivok|u, dzivojama
" &ka. Veicot ékas rekonstrukciju vai renovaciju nepiecieSams paredzét evakuacijas izeju no otra un
tresa stava, un izstradat risinajumus vides pieejamibas prasibu nodrosinasanai.

3. Teritorijas labiekartojums

Apseko$anas objekta vai apseko$anas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem blves nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, blves dalam. Atbilstiba normativo aktu (%)

prasibam %

3.1. Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi -

Segums, materials, apdare

Piebrauk3anu ékai nodroina asfaltéta Parka iela. Ekas pagalms ir ar grunts segumu. No ielas
lidz galvenajai ieejai izblveéts asfaltbetona celins, kurs ir klats ar sGnam. Tas liecina par to, ka st ieeja
tiek loti maz izmantota. Celinu un ielu apmales nav izbGveétas.
Ekas pagalma pusg, pie ieejas kapnu telp3, grunts reljefs orientéts virziena uz éku, ka rezultata
lietusideni uzkrajas tiesi pie ieejas.
Planojot €kas rekonstrukcijas vai renovacijas darbus paredzét grunts reljefa izbGvi virziena no

€kas, ka ari paredzet betonétas apmales izbavi ap éku

oto Nr. 1 Foto Nr. 2 “ Foto Nr. 3

Asfaltétais galvends ieejas celins Grunts reljefs orientéts
virziena uz éku

3.2. | Bérnu rotallaukumi, atpatas laukumi un sporta laukumi -

Segums, materials, aprikojums

Nav.

3.3. Apstadijumi un mazas arhitektiiras formas -

Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, Gdensbaseini, skulptiras

Ap maju ir zala zona — zalajs, ka ari koki un dziviogu apstadijumi. Ekas tie3a tuvuma, ~ 3.0 m no |
ekas aug koki, kuri sniedzas augstak par éku un to lapotne aizsedz lielako fasades daju. Cerinu krGmi
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ékas Ziemelu fasadé atrodas tiesa pamatu tuvuma, kas nav pielaujams.
Kokus, kas atrodas 5.0 metru zona ap €ku un apstadijumus, kas atrodas 2.5 m zona ap éku,
iesaku likvidet, lai to saknu sistéma nebojatu ékas pamatus.

Foto Nr. 4 Foto Nr. 5

Fasadi aizsedzoSie un tuvu ékai augosie koki. Cerinu krami tiesS@ pamatu tuvuma.
3.4. NoZogojums un atbalsta sienas -

Nav.

4. Buves dalas i
(letver tikai tas baves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas uzdevumam) '

_ ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Tss Tehniskais
konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novertejums nolietojums

~ atseviskiem blves elementiem, konstrukciju veidiem, buves dalam. Ath|Stlba (%)
normativo aktu prasibam
4.1.  Pamati un pamatne 45

Pamatu veids, to iedzilindjums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drenazia, blves aizsargapmales, arsienu alzsarduba pret mitrumu.

Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums; geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absoldto
augstuma atzimju noteik$anai. Zemes virsas absolGto atzimju robeZas izpéte teritorija. Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi:
izstradnes, limenoS$ana, laboratorijas analize, to apjomi. Nogulumu veidi grunsu izpétes areald, gruntis, kas veido ékas pamatni, to apléses pretestiba.

Geologiska izpéte zemes gabalam netika veikta. Pamatu konstrukcijas tika noteiktas analitiski,
- ka ari péc pamatu vizualas apskates daba.
Ekai ir dzelzsbetona pamati. Veicot €kas apmiré3anu, &kas apmuiréjuma nestspéjas
nodrosinasanai, pamatiem veikts papildus piebetonéjums 100 mm biezuma. Piem{réjums ékas
2 staros deforméjies. Ekas horizontala izolacija — ruberoids. Horizontala izolacija atrodas +0.5 m virs
~ zemes limena.
' Ekas Ziemelu un Dienvidu pusés, pamatu tie3d tuvuma, ieaugusi krimi, kurus nepiecie$ams .
likvidét péc iespéjas atrak.
Ekas apmale nav izblvéta. Lai nodroginatu lietusidenu novadi$anu no ékas pamatiem un |
aizsargatu tos no lietusudenu nok|isanas uz tiem, nepiecieSama ékas apmales izbive.
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' Ftb Nr. 6 ) Foto Nr 7

Deforméjies piemiréjums. Deforméjies piemdiréjums.
A W R 1T 7

Foto Nr. 8 ﬁ ' Foto Nr. 9

Pamatos ieaugusie krimi Ziemeju puseé. Pamatos ieaugusie krimi Dienvidu pUSE.
4.2. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 65

Pagraba un virszemes neso3o sienu konstrukcija un materials. Konstruktivas shémas. Galveno konstruktivo elementu blezums un Skérsgriezums. Mira
. vajinajumi. Plaisu atvérumu mérijlumu un plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalo$a un tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu bivmateridlu
i stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mira stipribas apl&u rezultati. Kontrolzondésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balsta vietas, citi
raksturojosie raditaji.

Ekas neso3as sienas izblvétas no koka brusam stavbivé. Koka stavbive apsita ar ruberoidu,
- kas rekonstrukcijas vai renovacijas darbu gaita obligati jademonté. No arpuses veikts apmuréjums ar
silikata kiegeliem atstajot gaisa Skirkartu. Kiegelu apmiréjums apmests ar kalku javu
(skat. shému Nr. 1). Ekas Dienvidu dalas pieblve izblvéta no koka konstrukcijam. Piebdves sienas
apsutas ar kartonu un skaliniem un izblvéts arméts apmetums (Skat. shému Nr. 2).

Eka esosas kapnu telpas sienas — miris 510 mm biezuma, kas kalpo ka atsevisks ugunsdro3ais
nodalijums. Kapnu telpas sienas konstruktivo noturibu mazinoSas plaisas netika konstatétas un to
tehniskais stavoklis apmierinoss.

Neso$as sienas konstrukcijas Piebives nesoils sienas

shéma. konstrukcijas shéma.
Apmetums {30 mm) Apmetums {30
. Silikata Kiegolu = Lt )
. — Armatiras siets, @ 4-5 mm
apmuréjums120 mm . i "
© . © Gaisa siirtkarta 50 mm o Kartors un skaliry spsoums

Ruberm_ds ~ @ Koka karkass 150 mm

7 Koka stavbiive, 200 mm '/

Shéma Nr. 1 Shéma Nr. 2

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -

Kolonnu, stabu, rigeju un siju konstrukcija un materials

Nav.
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4.4.  Pasneso$as sienas -

Pasnesoso sienu konstrukcija un materials

Nav.

4.5.  Suvju hermetizicija, hidroizolacija un siltumizolacija 95

Norobezo;oso konstrukciju - arsienu siltuma noturiba nav pietiekosa, jo ekas apmuréjums
vietam ir saplaisajis un deforméjies, ka ari kiegelu apSuvums ir nepietiekoss siltuma noturibai €k3a,
tapéc iesaku veikt apSuvuma demontazu un ta vieta veikt ekas siltinasu atbilstosi pastavo3ajiem
bavnormativiem LBN 002 — 01 ,,Eku norobeZojo3$o konstrukciju siltumtehnika”.

Ekas béninu parseguma siltinajuma slanis sastav no smilts — izded?u maisijuma. lesaku veikt _
béninu papildus siltinasanu ar akmens vati.

Foto Nr. 12 v Foto Nr. 13
Plaisas apsuvuma, nepietiekosa siltumnoturiba.

4.6. Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 45

Pagraba starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materidls. Neso3o elementu biezums vai skersgnezums Konstatétas
deformacijas, bojéjumi un to iespéjamie céloni. Plaisu atvérumu mérijumu dati. Pagaidu pastiprindjumi, atslogojo$as konstrukcijas. Betona stipriba. Metala

konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka &des (majas piepes) un koksngrauzu bojajumi. Kontrolzondé&$anas un atsegianas rezultdti. Nestspéjas parbaudes
aplésu rezultati. Skanas izolacija.

Ekas parsegumi izblvéti no koka konstrukcijam. Virsnormativie ieliekumi un cita veida
deformécijas netika konstatétas. Parsegumu tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

4.7. | Buves telpiskas noturibas elementi 65

Ekas telpiskas noturibas pamata ir nesosas arsienas un kapnu telpas |ek551enas kas balstitas uz |
entveida pamatiem. Neso3as sienas ir parsegtas ar parseguma un jumta konstrukciju elementiem,
. kas kopuma veido monolitu disku.

4.8. Jumta elementi: neso3a konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, 35
 lietusadens novadsistéma

Jumta konstrukcijas, ieseguma un Gidens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials. Savietota jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti
un to iespéjamie céloni. Gaisa apmaina, temperatiiras un gaisa mitruma rezims béninos. Tehniska stavokla novértéjums kopuma pa atseviskiem konstrukciju
veidiem.

Ekai izbGvéts Cetrslipju jumts. Jumta neso3as konstrukcijas izbGvétas no koka sparém, kas
balstitas uz centra eso3a jumta krésla, atgainiem un uz ékas arsienam. Koka sparu dimensijas
~ 200 x 150 mm un attalums starp sparém 1.0 — 1.20 m. Uz sparém ir déju klajs, uz kura veikta jumta |
seguma ieklaSana no bituma vilnotajam loksném. Ekas béninu jumts nav siltinats, tapéc
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nepiecieSsams veikt parseguma papildus siltinasanu un nodroSinat béninu telpas védinasanu, kas
vasara pasargatu tos no parkarSanas, bet ziema no kondensata un apsarmojuma rasanas, siltajam, |
mitrajam gaisam no telpam, caur neblivumiem béninu parseguma nonakot béninos. Jumta nesosas |
konstrukcijas un jumta segums ir apmierinosa tehniska stavokl.

Ekai nav izbUvéta lietusidenu noteksistéma. Planojot €kas rekonstrukcijas vai renovacuast
darbus paredzet hetusudens novadnsanas sistému. :

Foto Nr. 14 Foto Nr. 15
Jumta nesosas konstrukcijas.

4.9. Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini 45

Balkonu, lodZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

Balkonu un lodZiju éka nav. Jumtini izbGvéti virs galvenas ieejas durvim un pagalma pusé virs |
ieejas kdpnu telpa. Jumtinu tehniskais stavoklis ir apmierino3s. IzbGvétajam véjtverim, pagalma pusé
_(foto Nr. 17) nepiecieSama jumta seguma un skarda apdares detalu nomaina.

Foto Nr. 16 Foto Nr. 17
leejas jumtini.

4.10.  Kapnes un pandusi

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu stavoklis kapnu elementu iebiives vietas. Lieveni un
pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju kapnes un paligkapnes.

Kapnes izblavétas no koka konstrukcijam, kapnu laukumi 1. stava no dzelzsbetona
konstrukcijam 2. un 3. stavos no koka konstrukcijam. Kapnu margas izblvétas no metala
kvadratcaurulém, kas savienotas ar lokSnu metalu. Kapnu rokturis — koka. Kapnu tehniskais stavoklis
- apmierino$s, bet no ugunsdrosibas viedokla, renovacijas vai rekonstrukcijas gaita iesaku koka
konstrukcijas nomaintt ar nedegosa materiala konstrukcijam. i

Piebives dala esosas kapnes netika apsekotas, jo $ajas telpas nebija iespéjams iek]at.
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Foto Nr. 18 ~ FotoNr. 19
Kapnu margu konstrukcijas. Kapnu laidu koka konstrukcijas.

4.11. Starpsienas 50

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija

Ekas starpsienas izbGvétas no koka konstrukcijam 100 mm un 150 mm biezuma. Sienas
apmestas uz skaliniem ar kalku javu un krasotas. Tehniskais stavoklis apmierinoss.

4.12. Gridas 50

Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija

Grida izbuvéta no déliem 40 mm biezuma. Gridas segums iesegts ar krasotam preséta kartona
loksném un linoleja. Sanitariem mezgliem gridas betonétas un flizétas ar mala flizém.

Ekas istabas un koridoros uz déJu gridas ieblvéti dazadu veidu segumi: krasota preséta pape,
linolejs u.c.

Foto Nr. 21
Krasots presétds papes segums.

Foto Nr. 20
Linoleja segums.

Foto Nr. 22 ‘ Foto Nr. 23
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Linoleja segums. Krasots presétas papes segums
4.13.  Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekidurvis, logi, likas 75

Logu un balkona durviju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iekSdurvju un vartu materials, veidi un konstrukcijas, jumtini un mark:zes

Eka iebavéti logu bloki ar atseviskam vértném, divvértnu logi ar virslogu. lek3&jas vertnes veras
uz iekpusi, bet aréjas uz arpusi. Logi ekspluatacijas laika nolietojusies un nepilda siltumtehniskas J
noturibas funkcijas. Pirms logu nomainas parliecinaties vai logu aplodas nekalpo ka neso$a
konstrukcija. Par to labak parliecinaties péc apSuvuma demontazas, kad neso$as konstrukcijas bus
labi redzamas vai demontéjot iek$&jo apmetumu, virs logiem, lidz neso3ajam konstrukcijam. 1

Ardurvis — pildindurvis vai apsttas ar vadondéliem, krasotas. Ekspluatacijas gaita vairakkartigi
krasotas. Nepilda ékas siltumnoturibas funkcijas, nepiecieS$ama to nomaina.

leksdurvis — koka plldmdurws ar daléju stiklojumu. Ekspluatacijas gaita tas nedaudz

jusa i krasojums atlobijies.

Foto Nr. 24, 25 Foto Nr. 26, 27
Esosie koka logi Esosas dardurvis

Foto Nr. 28 Foto Nr. 29
Esosas koka ieksdurvis.

4.14. Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni 65

Kragnu, kaminu, virtuves pavardu un dimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba ugunsdrosibas prastbam.

Ek3 ir vietéja kradnu apkure un 6 dimeni. Ekas dimeni virsjumta dala ir izbavéti no silikata un
mala kiegeliem, atseviski dimeni apmesti ar kalku javu.

Ekas apkuri nodrosina ar vietéjas apkuras malkas krasnim. Izblvétas dazadako veidu krasnis:
podinu krasnis, apalas, kvadratveida — ar vijnota skarda apdari. Apkures krasns, kas atrodas ékas |
mansarda stavad nedaudz deforméjusies. Vizuali apskatot esosas krasnis, to tehniskais stavoklis ir
apmierinoss, bet rekonstrukcijas vai renovacijas gaita iesaku krasnis demontét, lai atvieglotu esosos
koka parsegumus un izbGvét centralizéto siltumapgades sistému, bet esoSos dimvadus izmantot

ékas nostces ventilacijai.
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Foto Nr. 30 Foto Nr. 31

ests ar kajku javu Dimeni no silikata kiegeliem, dajéji apmests ar kalku javu

Foto Nr. 32 Foto Nr. 33
Mansarda stava krasns ar plaisu (iesaku demontét). Esosa mdla podinu krds_ns.
4.15. Konstrukciju un materialu ugunsizturiba 30

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades materiali, 3o materialu atbilstiba standartiem, pretuguns aizsardzibas veidu
atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska stavokla novértéjums ugunsizturibas robezu un pretdiimu aizsardzibas aspekta.

: Saskana ar LBN 201-10 ,,Bavju ugunsdrosiba”, pasreiz €ka atbilst Il lietosanas veidam: publiska

rakstura &kas un baves, kuras paredzétas cilvéku izmitina3anai. Eka atbilst ugunsnoturibas pakapei

- U1. Ekas galvenas konstrukcijas ir izbGvétas no koka un betona materialiem.
Eso$aja kapnu telpa izblvétas koka kapnes. Kapnu tehniskais stavoklis apmierinoss, bet no

- ugunsdrosibas viedok|a, renovacijas vai rekonstrukcijas gaita iesaku koka konstrukcijas nomainit ar |

. nedego$a materiala konstrukcijam.

Esosas jumta koka konstrukcijas, iesaku, atkartoti apstradat ar pretuguns sastaVIem

4.16. Ventilacijas $ahtas un kanali 50

Ventllacuas ¢ahtas mdarétas no silikata kiegeliem, tas ir bloketas ar dumenlem Vizuali
apsekojot éku konstatéju, ka védinasanas kanali ir tikai atseviskas vietas, tapéec rekonstrukcijas gaita,
- péc apkures kradnu demontazas esoSos dumvadus var izmantot nosuces védinasanai, bet piepladi
risinat caur radiatoriem ar ,Easy - vent” vai ,,Purmo Air” sistémam, kuras nodrosina filtréta, svaiga
~ gaisa piepludi. Ja €kai planots nomainit logus un durvis uz PVC logiem un durvim, tad 3adas sistemas
izblve nepiecie$ama, lai nodrosinatu gaisa apmainu visa eka. Sadu sistému izbive iespéjama tikai pie

panelu radiatoriem un centralizétas apkures. (Tehnisko informaciju par $o sistému iespéjams apskatit interneta
péc $adas adreses http.//www.purmo.com/docs/PURMO_AIR_2009_LV.pdf)

E
o

Foto Nr. 34
Esosais ventilacijas kanals.

4.17.  Liftu 3ahtas -

Nav.

4.18. lek3éja apdare un arhitekturas detalas 85

lek$€jo virsmu apdares veidi

Griesti — kalku javas apmetums uz skaliniem, atseviskas telpas apmetums atdalijies, un agrak
&ka ieplisto$a mitruma iespaida bojats, bet kopuma apmetuma tehniskais stavoklis apmierinoss. 1
Sienas — kalku javas apmetums uz skaliniem. Ekas 1. stava koridora ~ 1.20 m augstuma —
krasotu dé&Ju apsuvums. Parsvara ékas sienas ir krasotas gan ar emulsijas, gan ar ellas krasam.
- Krasojums €kas ekspluatacijas gaita ir nolietojies, vairakas vietas: kapnu telpa, sanitarajos mezglos
u.c., ir atslanojies, tehnisko stavokli vértéju ka neapmierinosu.
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Foto Nr. 35 : Foto Nr. 36
is apmetums telpas griestos. Bojatais apmetums, mitruma iespaidad, telp

Foto Nr. 37 7 Foto Nr. 38
lekStelpu apdare ar déju apsuvumu. Atslanojies sienu krasojums.
4.19. Aréja apdare un arhitektiras detalas

Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials

Fasades apdare — €kas apmuréjums ar silikata kiegeliem un kalku javas apmetumu. Vairakas
vietas apsSuvums ir saplaisajis, vietam izdrupis. lesaku demontét apSuvumu, ka ari obligati demontét
ruberoida apSuvumu uz koka sienam. Rekonstrukcijai vai renovacijas gaita iesaku veikt ékas !
siltinaSanu ar akmens vati. Sastadot izmaksu tami paredzét pasutitaja rezervi vismaz 5% apméra, jo
faktisko, stavbives kokmaterialu, tehnisko stavokli pilniba bis iesp&jams novértét péc apsuvuma
demontazas.

Nekvalitativi veikta jumta un sienas savienojuma vieta, nav veikta nosegdetalas montaza
(Foto Nr. 46).

95

Foz;o Nr.39 - Foto Nr. 4(5.

FotoNr.41 Foto Nr. 42
Saplaisdjis un deforméjies fasades apsuvums piebives Piebiives apmetuma deformacija
savienojuma vieta
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FotoNr.43 Foto Nr. 44

Saplaisdjis un deforméjies fasades apsuvums Plaisa piebdves savienojuma vietd ar galveno éku
TS :

Foto Nr. 45 L Foto Nr. 46
Saplaisajis un deforméjies fasades apSuvums piebiaves daja Nav veikta nosegdetalas montaZa piebives jumta un

sienas savienojuma vieta
4.20. Citas baves dalas f

5. lekséjie inZeniertikli un iekartas
(letver tikai tos iekséjos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas

uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apseko$anas priek$meta nosaukums. Tss konstatéto bojajumu un Tehniskais
to celonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviSkiem blves elementiem, konstrukciju nolietojums
veidiem, bives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

5.1. | Auksta Gidens un kanalizacijas cauru)vadi, ventili, krani, sanitartehniska

iekarta, Gdens patérina skaititaji

lek3éja auksta Gdensvada ievadi, Gdens méritajs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises; spiediens tikla un citi raditaji. Hldraullska parbaude un atbilstiba

normativo aktu prasibam. NotekGdenu novadisanas veids un attirisanas iespé&jas

Eka ir centrald Gdensapgade. Udensvada ievads atrodas 1. stava sanitaraja mezgla. levada

caurules @ 40 mm, ka ari uzstadits auksta Gdens skaititajs. Eso$a Gdensvada caurule ir ar korozijas

paznmem NepiecieSams caurules attirit no risas un nokrasot ar alkida emaljas krasam.

izvadiSana no €kas tiek organizéta uz pilsétas kanalizacijas tikliem.

Foto Nr. 47
Udensvada ievads

Sanitarajos mezglos ir uzstaditi klozetpodi un keramikas izlietnes.
Atseviskos sanitarajos mezglos uzstadita duSas kabine. Karsta Gdens
apgadi nodroSina elektriskais Udenssildamais boilers. Kanalizacijas
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Foto Nr. 48 Foto Nr. 49 L Foto Nr. 50
EsoSas sanitards ierices

5.2. Karsta udens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, Gdens maisitaji,
zavetajl ar cieto kurinamo apkurinamie Gdens silditaji, Gdens patérina -
. un siltumenergijas patérina skaititaji un citi elementi

Iekseja karsta Gidens ddensvada sistéma, tikla shéma, caurujvadi un sakni. Siltuma patérin$ karsta Gdens sagatavo$anai. Udens st[ta]a novietojums

Karsta Gdens caurulvadi izbGvéti tikai no elektriska boilera idz dusas kabinei. Caurulvadi |
izbGvéti no kompozita saskrivéjamam caurulém un savienojumu detalam. Tehniskais stavoklis .
apmierinoss.

5.3. | Ugunsdzésibas Gidensvads, automatiskas sistémas un pretdimu
aizsardzibas sistémas

lek$éjas ugunsdzésibas idensvada sistémas veids, tikla shéma, caurulvadi, sGknu iekartas, ugunsdzésibas krani, Slatenes un stobn Hidrauliska parbaude.

Automatiskas ugunsdzésibas sistémas veids. Uguns dzé$anai lietojamas vielas. Udensvada ievadi, tikla shéma, caurulvadi, ietaises un siiknu iekartas.
Automatiskas vadibas nodrosindjums. Automatiskas ugunsdrosibas sistémas nodrosindjums ar rezerves elektroapgadi. lekartu un ietaiSu atbilstiba standartiem.
Blokéjums ar citam sistémam. Sistému kalposanas ilgums.

Pretdimu aizsardzibas veidi, gaisa vadi, ietaises un iekartas. Rezerves elektroapgade, automatiska vadiba, blok&jums ar citdm sistémam. Sistémas
kalpo$anas ilgums.

Nav.

5.4, - Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija,
- apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika un citi elementi

Slltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izpleSanas tvertne. Sistémas kalposanas ilgums, galvenie defekti, atbilstsba normativo aktu
prasibam. Buves siltuma zudumi. Vietéjas katlumajas iekarta, aptuvena maksimala jauda

Nav.

5.5. Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma 1
. regulatori

Centralapkures sildkermeni, kalposanas ilgums

Nav.

5.6. Ventilacijas un gaisa kondicionésanas iekarta -

Ventilacijas un gaisa kondicioné3anas sistéma, iekartas un citi elementi

Nav.

5.7.  Atkritumu vadi un kameras -

Sauso atkritumu vadu skaits ka, materials; savakSanas kameras, atkritumu likas, védinasana un citi elementi

Nav. |

5.8. = Gazesvadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes apkures katli, gazes
pateérina skaititaji

Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatira

Nav

5.9.  Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises -

Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalo3as elektroietaises, barosanas pievadi liftam, siltummezglam, dezurapgatsmo;umam pretdimu
aizsardzibai, citdm iekartam un ietaisém. Spéka patérétaji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas mérijjumu rezultati, avarijas un evakuacijas
apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids, iezeméjums un zibensaizsardzibas ietaises. Pretestibas mérijjumu rezultati. Siltummezgla nodrosinajums ar
rezerves elektroapgadi.

Ekas elektroinstalacija izbGvéta pagajusa gadsimta 50-tajos gados. Ta ir pilniba nolietojusies,
tapéc rekonstrukcijas vai renovacijas gaita paredzét elektroinstalacijas nomainu atbilstosi
. normativajam prasibam. !
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Foto N. 51 Foto Nr. 52 Foto Nr. 53
Eso$a iekstelpu elektroinstalacija

5.10. = Apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas -
lekartas veids, nodroginajums ar rezerves elektroapgadi
Nav.
5.11. | Vajstravas tikli un ietaises -
Vajstravas ietaitu uzskaitijums, centraliz&tas pazinosanas sistémas, to veidi, nodrosinajums ar rezerves elektroapgadi
Nav.
5.12.  Liftaiekarta -

Liftu skaits un izmantoZanas veids, celtspéja, atradanas vieta; kabine, Sahtas priekglaukums. Montazas gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais
i stavoklis. ‘

Nav.

5.13. | Citas ietaises un iekartas

Nav.

6. Aréjie inZeniertikli
(letver tikai tos d@réjos inZeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

Apsekodanas objekta vai apseko3anas priekSmeta nosaukums. Tss Tehniskais
E;vkonstateto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novertejums nolietojums

" atsevidkiem bilves elementiem, konstrukciju veidiem, buves dalam. Atbllstlba (%)
normatlvo aktu prasibam
6.1. Udensapgade 60

Udensapgades avots, Gdens kvalitate, aréjas ugunsdzésibas Gdensapgades veids, tikla shéma, caurulvadi. Hidranti.

Eka ddenspadeve ir centralizéta pa pazemes ddensvadu.

6.2. Kanalizacija 50

Arejas kanalizcijas sistéma. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade, vietéjas kanalizacijas attirisanas |eta|ses Lietustdens kanalizacija
un hetusudens noteku sistémas izvadi, caurulvadl viet8jas ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices

Kanalizacijas sistéma izbGveta no keta
caurulém. Kanalizacijas caurules novaditas uz
kanalizacijas aku &kas pagalma. Sakotnéji eka bija
sausa tipa tualetes, tapéc ékas pagalma ir
palikusi kanalizacijas izsmelama bedre. lesaku S0

Foto Nr. 54 bedri likvidéet.
Likvidejarna Lietus kanalizacijas tiklu nav.
{  kanalizacijas bedre
6.3. Drenazas sistémas -
Nav.
6.4. | Siltumapgade i
Siltumapgades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta
Nav.
6.5.  Gazes apgade .
Gazes apgades avots, pagalma gazesvada traséjums, pievienojuma vieta
Nav.
6.6. Zibensaizsardziba -
Nav.

6.7.  Citas sistémas
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Nav.

7. Kopsavilkums

7.1. Buves tehniskais nolietojums

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavok|a pasliktina$anas pakape noteiktd laika momenta attieciba pret jaunu bivi
dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka ari cilvéku darbibas dé|. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un
pirmsavarijas stavokli. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma, piemérotiba vai nepiecieamie
priek$noteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.

Bives planojuma un iekartojuma, ka ari izmantoSanas apstak|u atbilstiba misdienu labiekartojuma prasibam

Apsekojama ékas vecums ir 53 gadi. Vizuali apsekojot un izvértéjot ékas galvenosi
konstruktivie elementi ir apmierino3a tehniska stavokli. Ekas iekStelpas nekadu caurejo3u plalsu
sienam un virsnormativo deformaciju vai ieliekumu koka parsegumos nav.

Pirmsavarijas stavoklt ir esoSais fasades apsuvums, kuru ieteicams demontét.

Blves planojums atbilst pasreizéjai izmantoSanai, bet veicot ékas rekonstrukciju vai
. renovaciju nepiecieSams paredzét evakuacijas izeju no otra stava un izstradat risinajumus vides
' pieejamibas prasibu nodrosinasanai.

i

7.2.  Secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievérsama Tpasa vériba bivprojektéSana vai renovacijas, rekonstrukcijas vai restauracijas darbu veik$ana. NepiecieSamie pasakumi
(renovacija, rekonstrukcija, restauracija) bves turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi.

Veicot ékas rekonstrukciju vai renovaciju pievért uzmanibu ugunsdrosibas noteikumu, vides
veselibas centra, vides parvaldes izsniegtajam prasibam un pasQtitdja izsniegtajam projektésanas uzdevumam.
Bives turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai ieteicamie, galvenie veicamie darbi:

1. paredzét grunts reljefa izbGvi virziena no ekas, ka ari paredzet betonétas apmales izbavi ap &ku;
2. Ekas ap$uvuma demontaia; E
3. Logu un durvju nomaina atbilsto$i normativajam prasibam. Pirms logu nomainas parliecinaties

vai logu aplodas nekalpo ka nesosa konstrukcija. Par to labak parliecinaties péc apsuvuma
demontaZas, kad neso3as konstrukcijas bis labi redzamas vai demontéjot iek3&jo apmetumu,
virs logiem, ldz neso$ajam konstrukcijam.
4. Ekas siltinasana, fasades apdare;
5. LietusGdenu novadsistémas izbive; ‘*
6. Fasades nosegdetalu montaia;
7. Dumenu kanalu tirisana un virsjumta dajas apdare ar skarda nosegdetalam;
8. lek3éjas apdares remontdarbu veik3ana;
9. Apkures krasnu demontaZza un jaunas centralizétas apkures sistémas montaza;
10. Elektroinstalacijas izblve atbilstos$i normativajam prasibam;
11. Védinasanas sistému nodrosinasanai (iesaku risinat kompleksa ar logu un durvju nomainu);
12. Logu un durvju nomaina;
13. Demontét esoso kanalizacijas bedri pagalma pusg;
14. Paredzét evakuacijas izeju no otra un tre$a stava, un izstradat risindjumus vides pieejamibas |
prasibu nodrosinasanai.
Augstakminétos darbus iespéjams veikt vairakas kartas, atkariba no iespéjama finanséjuma. Sastadot
izmaksu tami paredzét pasititaja rezervi vismaz 5% apméra, jo faktisko, stavbives kokmaterialu, tehmsko
stavokli pilnTba bis iespéjams novértét péc fasades apSuvuma demontaZas. :

zcu e
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