Geologiska un geotehniska firma SIA ,,BG Invest”

Reg. Nr. 41503040947,

Rigas 45-34, Livani, LV-5316, mob. talr. 26105551,
c-pasts bginvest@inbox.lv

PASUTITAJS:

PASUTIJUMA vai
PROJEKTA NR:

BUVPROJEKTA
NOSAUKUMS:

ADRESE:

BUVES GALVENAS
LIETOSANAS VEIDS
(ar cipariem un vardiem):

BUVPROJEKTESANAS
STADILJA:

MARKA:

SEJUMA NR./SEJUMU
SKAITS:

ATBILDIGAIS PARSTAVIS:

BUVPROJEKTA
SADALAS VADITAJS:

ARHIVA REGISTRACIJAS
VIETA UN GADS

Madonas novada pasSvaldiba
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-
4801, reg. Nr. 90000054572, Tel. +371 26196358,

24-01-2017/01

Avotu un Smilsu ielas parbuve

Madonas pilséta, Madonas novads

Tehniskais projekts

GI

1/1

Valdes loceklis, Janis Balodis

L Midos
//,/L

Janis Balodis, sert.Nr. 20-5670

/,/ﬂ%{

Livani, 2017. gada februaris

it




Saturs

1. Ievads

2. Secinajumi un rekomendacijas

3. Pielikums
3.1. Apziméjumi (GI - 1)
3.2. Geotehnisko izstradnu izvietojuma shéma (GI ~ 2)
3.3. Geotehniskie urbumu griezumi 1-2 (GI - 3)
3.4. Urbumu 1-2 geotehniskie apraksti (GI-4)
3.5. Statiskas zondésanas punkta (SZP) tabula (GI-5)
3.6. Laboratorijas testésanas parskats
3.7. Zemes dzilu izmantosanas licences kopija
3.8. Buvprakses sertifikata kopija

1 lapa

2 lapas

1 lapa

2 lapas

1 lapa

2 lapas

3 lapas

1 lapa

X8




1. Ievads

Geotehniska izpéte veikta janvara menesi (24.01.2017) Avotu un Smilsu iela Madonas

pilséta, Madonas novada péc Madonas novada pasvaldibas uzdevuma un pasitijjuma Nr.

24-01-2017/01. Geotehniskas izpétes veikta sakara ar abu ielu rekonstrukciju, kur

buvniecibas laika paredzéta seguma péarbiive uz asfaltbetona segumu. Uz izpétes bridi Avotu

ielas segums — asfaltbetons slikta stavokli, SmilSu ielas segums — grants segums.

Darba meérkis; Noteikt Avotu un SmilSu ielas parbiives geotehniksos parametrus

Madonas pilséta, Madonas novada, ta projekté§anai un biivniecibai.

Darbus vadija: Lauku darbus veica un materialus apstradaja J. Balodis (baivprakses

sertifikata Nr. 20-5670).

SIA ,BG Invest” ir Valsts vides dienesta izdota zemes dzilu izmantosanas licence Nr.
CS16ZD0339 objektiem, kuriem ta ir nepieciesama.
Darba sastavs un metodika atbilst LVS EN 1997-2+AC prasibam.

Darbu sastava ietilpa;

2 urbuma punktu koordinatu nosprausana daba LKS-92 sistéma ar GPS iekartu
Garmin GPSmap 62;

Urbsanas darbi 2 vietas hidz 2,0m dzilumam ar vitnpurbsanas metodi izmantojot
rokas instrumentu komplektu Eijkelkamp un motorurbi Stihl BT 121 ar
pagarinajuma stieniem 1 m, ¢ 62mm;

Statiskas zondéSana 1 punkta (SZP-1) blakus urbumam grunts blivuma
noteik$anai ar Eijkelkamp portativo rokas zondi lidz 2,0m dzilumam, kur konusa
laukums 1 cm?, stiena @ 8 mm, pagarindjuma stiena garums =50 cm. Grunts
ipatngjo pretestibu zem konusa {(qc) nosaka ar konusa iespieSanu grunti. Konuss
ar pagarinajuma stieni ir pievienots penetrometram, ar kura palidzibu tiek spiests
konuss grunti. Ik péc 10 cm tiek nolasits penetrometra raditajs, kas parada grunts
ipatnéjo pretestibu zem konusa (qq. Péc rezultatu nolasiSanas tiek izpamatotas LVS
EN 1997-2:AC:2014 pielikuma D.1 tabula, péc kuras tiek noteiktas grunsu
stipribas (efektivais iek3Gjais berzes lenkis ¢’ (grados) un drenétas grunts
deformacijas modulis E’ (MPa);

Nonemti 4 traucétas struktiiras (2 grunts paraugi granulometrijas noteikSanai, 4
grunts paraugi filtracijai bliva stavokli) grunts paraugi testéSanai SIA ,Latvijas
Geotehniska lLaboratorija” LATAK akreditétaja geotehniskaja laboratorija
Laruntseksperts” (LATAK ~T-510};

Iegtito materialu apstrade, analize, secinajumu un rekomendaciju izstrade saskana

ar darba uzdevumu.
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Péc iegitajiem rezultatiem:

e Uzziméti geotehniskie urbumu griezumi 1-2 (GI-3 sk. 3.3 pielikuma), sastaditi 2

geotehniskie urbumu apraksti (GI-4 sk. pielikums 3.4), un sastadita SZP tabula ar

qc un deformacijas modula (E) raditajiem (GI-5) (sk. 3.5 pielikuma);

* Noteiktas 2 geotehnisko izpétes punktu koordinatas LKS-92 sistéma:

Urbuma/SZP Nr. Urbuma/SZP Abs. Atz | x y

dzilums (m) (m)
SZP-urb.-1 2,0m/2,0m 130,70 302623,100 635243,082
Urb.-2 2,0m 129,30 302412,820 635128,922

¢ Péc kompleksas izpétes rezultatiem, izmantojot urbSanas darbus, statiskas
zondédanas (SZP), laboratorijas testéSanas parskata rezultatus un geotehniskas
datu bankas informaciju, pamatnes gruntis sadalitas 6 geotehniskajos elementos,
kuru fizikali — mehanisko ipasibu normativie un apléses raksturlielumi sakopoti 2.
tabula {teksta beigas).
2. Secinajumi un rekomendacijas
2.1. Geomorfologiski objekts atrodas Vidzemes augstienes Vestienas pauguraing, kur zem
uzbértiem grunts slaniem griezuma vidusdalu un pamatni veido smilainas gruntis.
Reljefs izpétes cela posma lézeni vilnots, kur izpétes urbumi atrodas no 129,30m
{urb.-2) lidz 130,70m (SZP-urb.-1) absolttas augstuma atzimes robezas.
2.2.Grunts tipi un to raksturojums. Grunts geotehniskos parametru raksturigie lielumi

sniegti 1. Tabula.

2 g . Grunts tips un raksturojums 'é o OOI\
" S8 | PecLVS 437 pec LVS o 32
% g 190-5:2011 £ ol 90
g Ay 3 © 2
E o w oo 0w O 1‘% o
R B ag S grupa nosaukums H g w5
sHel 2820 ER22| 5289
532 0l IR HCR R I W
d grMg Uzberums— dolomitSkembas | Jaukta grants - -
ar nelielu smilts, putek]lu un | grupa/rupja
mala pigjaukumu, bliva grunts
1’ grsisaM Uzbgérums- grantaini | Jaukta Grants- |GU] F2
g puteklaina smilts, bliva grunts puteklu
maisijums
1’ grsaMg | Uzbérums- grantainas smilts | Jaukta Grants- [GU] F2
maisijums, bliva grunts putekiu
maisjums
1’ saMg | Uzbérums-smilts maisijums, | Jaukta Smilts-puteklu [SUJ F1-F2
bliva grunts maisfjums
7 FSa Smilts smalka, videji bliva Jaukta Sm‘ilts'; puteklu sSU Fl
grunts maisjums
8’ MSa Smilts vidgji rupja, bliva Jaukta Sm_iltg putekin SuU F1
grunts maisjums
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2.3.Griezuma augsdéjo dalu SZP-urb.-1 veido asfaltbetons (GTE-a) lidz 0,07m dziluma,
zem kura grants slanis ar dolomitSkembam (GTE-d) &idz 0,20m dzijlumam bliva
stavokli. Zem dolomitskembu slana griezumu dzilak veido grantaini puteklaina smilts
bliva stavokli (GTE-1) lidz 0,35m dzilumam, zem kura iegu] uzbérta vidgji rupja
smilts (GTE-1") lidz 0,65m dzilumam un uzbérta smalka smilts bliva stavokli (GTE-1’)
lidz 1,20m dzilumam, pamatné smalka smilts vidéji bliva stavokli no 1,20m lidz 2,0m
dzilumam (GTE-7’). Urb.-2 griezuma augséjo dalu veido smil8aina grants (GTE-17) Iidz
0,30m dzilumam bliva stavokli, zem kuras iegu] grantaina smilts bliva stavokli (GTE-
1) no 0,30m lidz 0,60m dzilumam. Urbuma vidusdalu un pamatni veido vidéji rupja
smilts bliva stavokli (GTE-8’) no 0,60m lidz izpétes dziJumam 2,0m.

Grunts detalus saguluma apstaklus skatit geotehniskajos urbumu griezumos
1-2 pielikuma 3.3 (GI-3) un grunts raksturojumu péc ta sastava un ipasibam skatit
geotehniskajos urbuma aprakstos (pielikums 3.4 (GI-4) un SZP tabula (pielikuma 3.5
(GI-5).

2.4.Normativai grunts caursalSanas dzilums péc LBN 003-15 malainajam gruntim ar
varbutibu 50% - 106cm, 10% - 122c¢m, un ar varbatibu 1% - 135cm un normativai
grunts caursal§anas dzilums péc LBN 003 - 15 smil§ainajam gruntim ar varbutibu
50% - 127cm, 10% - 146¢cm, un ar varbiatibu 1% - 162cm. Uz izpétes bridi
(24.01.2017) grunts sasalums tika konstatéts tikai urb.-2 Iidz 0,50m dziluma.

2.5.Pazemes tdens limenis izpétes laika (24.01.2017) netika konstatéts smilSainas
gruntis lidz izpétes dzijumam 2,0m. Urb.-2 pamatné no 1,8m dzijuma smilts tika
konstatéta mitra stavokli, kas liecina par, ka gruntsiidens limenis ir tuvu urbuma
izpétes pamatnes dzilumam.

2.6.No geotehniska viedokla Avotu un Smilsu ielas parbaves geotehniskie apstakli
Madonas pilsetda, Madonas novada ir saméra labvéligi:

e Izpétes urbumos no lidz 2,0m dzilumam netika atklatas vajas nestspgjas gruntis
(kudra, diunas, smilts irdena stavokli ar organiskas piejaukumu) ar pazeminatiem
fizikali-mehaniskajam raditajiem;

¢ pazemes tdens limenis netika konstatéts Iidz izpétes dzilumam 2,0m.

2.7. Uzberta grants {GTE-d} ar dolomitskembam un grantaina smilts (grsaMg (GTE-1%)
urb.-2 var izmantot ka pamatni asfaltbetona slanim péc tas izhidzinasanas un
noblivé$anas lidz projekta paredzétam blivumam. Smil§aino grunsu uzirdinasanas
gadijuma buvniecibas laika nepiecieSams noblivét lidz projekta paredzétam blivuma,
malaino grunsu atmiekskéSanas gadijuma apmainit pret kvalitativu smilts
uzbérumu, ko noblivét idz projekta paredzeétam blivumam.

2.8.Dabigas grunts pamatnes kikumosanu sasalstot var noteikt, piemérojot SN 449-72

ka tehniskas literatiiras avotu, ka vaji vai vidéji kikumojosas:




e Puteklainam smiltim -III grupa Ky=2-4%;
» Malsmilts un smildmals - IV grupa Ki=4-7%, kas jaievéro, projekt&jot, seguma
konstrukciju.

2.9. Buvniecibas laikd saglabat pamatnes grunts dabigo struktiru pamatu iebuives
dzijuma zona un nepielaut grunts caursalSanu zem pamata pédas, kur 2.3 punkta
doti caursalSanas dzilumi konkrétam grunts tipam konkréta vieta. SmilSaino grunsu
uzirdindSanas gadijuma buvniecibas laika nepiecieS8ams noblivét lidz projekta
paredzétam blivuma, malaino grunsu atmiek$§kéSanas gadijuma apmainit pret
kvalitativu smilts uzbérumu, ko noblivét lidz projekta paredzétam blivumam.

2.10. Avotu un SmilSu ielas parbuve Madonas pilséta, Madonas novada nosakams
péc grunsu fizikali — mehanisko ipas&ibu raksturliclumiem 2. tabula aiz teksta dalas,

ka ari atsevi§ki péc urbumu aprakstiem un SZP tabulam.
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grunts GTE
indekss  apzim&jums
@ ::::I:f::::: asfaltbetons
grMg @ vovveves] Uzbérta grunts: grants ar dolomita Skembam, retu smilts un
veevvves] puteklu un mala piejaukumu, bliva (qc=>10 MPa)
grsaM @ & uzbérta grunts: grantaina smilts/puteklaina ar retu olu
grsisaig . piejaukumu, bliva (qc=>10 MPa)
msaMg uzbérta grunts: vidéji rupja smilts ar retu grants piejaukumu,
bitva (qc=>10 MPa)
sal uzbérta grunts: smalka smilts ar retu grants piejaukumu,
ave biiva, (qc=>10MPa)
FSa Smalka smilts, vid&ji bliva, (qc=6,2-8,4 MPa)
MS Vid&ji rupja smilts ar retu grants piejaukumu,
a biiva (qc=>10 MPa)
@ Urb.-1 urbums vieta un ta Nr.
4.30 vietas abs. atz. (m)
% SZP-urb.-1 Statiskas zondésanas punkts ~ urbums vieta un ta Nr.
@ 4.30 vietas abs. atz. {m)
| 4.0 Slana dzilums dzilums (m) no zemes virsmas

mitra un Joti mitra grunts

B 50 Urbuma pamata pédas dzijums (m)
no zemes virsmas
6.00 Statiskas zondésanas dzilums (m)
Avotu un Smilsu ielas Madona, Madonas
novada parbiive
Pasdtitajs: Pielikums 3.1
Vards, uzvards | Sertifikdta Nr. Paraksts Datums Madonas novada pa§va]diba G|-1
Lauku darbi J. Balodis | Nr. 20-5670 'ﬁyér/ﬂ;' 24.01.2017 | bez méroga lapa | lapas
Kameralie darbi | J. Balodis |Nr.20-5670 |7 4,4 |24.01.2017] . 1 1
= : 7 : apzimejumi
Ziméja J. Balodis |Nr.20-5670 | 7. 4.4, | 24.01.2017 01.2017
7

o]

N




OBJEKTA IZVIETOJUMA SHEMA

FORLOOIDEIG s

skaittita aka

7/ A
/ 130265 g
4
70010011011 LS Y. ™
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g Pasiititajs: Pielikums 3.2
Vards, uzvards Sertifikata Nr. Paraksls Datums Madonas novada padvaidiba G|-2

Lauku darbi J. Balodis Nr. 20-5670 7,,%,/@ 24.01.2017 | M 1:500 lapa | lapas
!Kamerélie darbi| J. Balodis Nr. 20-5670° WV/” 24.01.2017 | Geotehnisko izsrtadnu 1 2
|Zimgja J.Balodis | Nr. 20-6670| 7. /p4;| 24.01.2017 | izvietujuma shéma 01.2017
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1. Ll?éE-gﬂoordin_éiu sistérma.
2. Latvijas normalo augstumu sistéma (L AS-2000,5).
3. Uzmérisana veikia 2016.gada 30. novembrt
4. InZeniertehniskas komunikacijas da|gji apsekotas daba un
salidzinatas apkalpojoSajas organizacijas.
5. %?szér‘T)' Ini izma é;ti ar li_atPos korekcijam RTK
[ DR e AR 214 100,12133.444;
Nr.2000 x=302712.927 y=635320.388,h=133.269;
r.3000 x=302128.382,y=635274.000,h=129.115;

Ee_ﬁﬁﬁﬂ%?g'&'éﬂida%39.933,y=535457.430,h=152.950

Méroga sagrozijuma Koeficients 0.999824

Topografijas teritorija 2.50ha

6. Nekustama Tpaduma kadastra kartes dati uz 05.12.2016. Dali iegiti
portdla www.kadastrs.lv (327268.edoc). Saskana

ar VZD snieglo informaciju zemes vienibu robéZas ir attélotas atbilsto3i
zemes kadastralds yzmérisanas un vietdja geodéziska tikla precizitatei
un var nesakrist ar situaciju plana. =~ |

7. Topografiskie apzimgjumi attéloti atbilstosi Ministru kabineta
2012.gada 24.aprija noteikumiem Nr.281, 1.pielikumam,

8. lelu sarkands finijas attelotas albilsto§i padvaldzbas teritorijas planojumam.
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boroniiazs o i Avotu un SmilSu ielas Madona,Madonas
v B novada parbive
EiE | r o Pasifitajs: Pielikums 3.2
Vards, uzvards SertfikataNr. | Paraksts Datums Madonas novada pa$valdiba Gl-2
Lauku darbi | J. Balodis Nr. 20-5670 | 7o, | 24.01.2017 | M 1:500 lapa | lapas
Kameralie darbi| J. Balodis | Nr. 20-5670 | <./ | 24.01.2017 | Geotehnisko izsrtadnu 2 |2
Ziméja J.Balodis | Nr.20-5670{ /.44 | 24.01.2017 | izvietujuma shema 01.2017
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SZP-urb.-1
Ay QL
Ly
130 [
| Urb.-2
‘ '__._ - ,' vvvv v 'vvvv€ _'vﬁvﬁv“vvvvvt
129 1L @‘ gl R v vl |0.30vvw
128-Ht- @ "
2000
1274+
126-LiL
1.1zemes virsmas abs. atz. 130.70 129.30
2]atidlums m
3.]gruntstidens [fmena abs. atz| netika konstatéts netika konstatéts
4jurb3anas datums 24.01.2017 24.01.2017
Avotu un Smilsu ielas Madona, Madonas
novada parbiive
Pasiiits: Pielikums 3.3
Vards, uzvards | Sertifikata Nr. Paraksts Datums Madonas novada pasvaldibe G|-3
Lauku darbi J. Balodis | Nr. 205670 | “loot | 24.01.2017 |M 1:50 lapa | lapas
Kameralie darbi | J. Balodis | Nr. 20-5670(" -7, £ 24, | 24.01.2017 | urbumu 1-2 1 2
Zimégja J. Balodis | Nr. 20-5670| ~7.4 ,7; | 24.01.2017 | §eotehniskie griezumi 01.2017
7
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pielikums 3.4
Gl-4
1ZPETES PUNKTU APRAKSTI
Obiekta nosqukums: Avotu un Smilsu iela Madongd,
Madonas novada parbive
Izpétes punkta Nr. !1 Urbuma absolitd augstuma atzime, m v.j.l: l 130,70
lerikosanas datums: |24. 01.2017 Izpétes punkta dzifums, m: I 2,00
Metode: vitnurb3ana Gruntsidens fimenis, m no zemes virsmas: | nav
Sasluma dzilums, m nav
Slana
Grunts "
nosaukums LVS GTE Nr ;;;f:n?ss pamatnes | biezums, Grunts apraksts
EN ISO 14688- ’ U [dzilums, m m
2:2004 m
a 0,00 0,07 0,07 lasfaltbetons, sadrupis
uzbérta grunts: grants ar dolomita Skembam, retu
grivig d 0,07 0,20 0,13 [smilts unputeklu piejaukumu, bliva, dzeltenigas,
qc=>10 MPa, mazmitra {p.1 0,07-0,20m)
. uzbérta grunts: grantaini puteklaina smilts, bliva,
rsisaM ! 0,20 0,35 , .
8 8 1 0,15 brina, qc=>10 MPa, mazmitra {P.2 0,20-0,35m)
uzbérta grunts: smilts vid&ji rupja ar retu grants
msai ' 6
& 1 0,35 0,65 0,30 piejaukumu, bliva, brangana, qc=>10 MPa, mazmitra
uzbérta grunts: smilts ar retu grants piejaukumu,
saM ! 0,65 1,2 A _ - ;
B 1 0 0,55 bliva, bringana, qc=>10 MPa, mazmitra
Smalka smilts, vid&ji bliva, dzelteniga, gqc=6,2-8,4
FSa 7" 1,20 2,00 0,80 ) ) &4, 4
MPa, mazmitra

'
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|2

Urbuma absoliitd augstuma atzime, m v.j.l.; | 129,30

Izpétes punkta Nr.
lerikosanas datums: |24. 01.2017 Izpétes punkta dzifums, m: | 2,00
Metode: vitpurbSana Gruntsddens imenis, m no zemes virsmas: | nav
Sasaluma dzilums, m; 0,50
Slana
Grunts .
nosaukums LVS GTE Nr J;TL?:; pamatnes | biezums, Grunts apraksts
EN ISO 14688- ) ‘m " ldzilums, m m
2:2004
uzbérta grunts: smildaina grants ar dolomita
sagrMg 1' 0,00 0,30 0,30 (Skembam un ofiem, biiva, dzelteniga, qc=>10 MPa,
mazmitra (P.3 0,0-0,3m)
uzbérta grunts: grantaina smilts ar oliem, bliva,
rsaivi ! 0,30 0,60 0,30 i} . i
& & 1 dzelteniga, gc=>10 MPa, mazmitra (P.4 0,3-0,6m}
smilts vidéji rupja ar retu rupjas un grants
Msa g8' 0,60 2,00 1,40 |piejaukumu, bliva, qc=>10 Mpa, dzeltenigi brina,
mitra no 1,80m dziluma

T
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SZP-urb. Nr. 1 Pielikums 3.5
Avotu un Smil3u ielas Madona, Madonas

Vieta novada parbave GI-5
Abs. Atz 130,70
Gruntsitidens limenis m no
zemes virsmas {abs. Atz.)  netika konstatéts
Dzilums,

m qc (MPa) | GTE slana apraksts E MPa
0.1 a jasgaltbetons
0.2 caururbits| ¢ [grants ar doiomita skembam, bliva, gc>10 Mpa >4
0.3 caururpts| 1 |grantaini putekjaina smts, biva qc=>10 Mpa >30
0.4 >10 >30
0.5 >10 1' |smilts vidé&ji rupja, bliva >30
0.6 >10 qc=>10 Mpa >30
0.7 8,2 26
0.8 8,0 26
0.9 6,6 23
1.0 7,4 25
1.1 8,0 26
1.2 8,4 27
1.3 7.2 24
1.4 6,6 23
1.5 6,2 22
1.6 7,4 25
1.7 7,4 25
1.8 7,8 25
1.9 8,0 7" tsmilts smalka, 26
2.0 8,2 vidéji bliva, qc=6,2-8,4 Mpa 26
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

Ho
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LATVUAS GEQTEHDOSKA LABGRATORANA

GRUNTSEKSPERTS

Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
latgeoiab@gmail .com, talr. 29189829

PasOtitdjs: SIA "BG Invest', Rigas iela 46-34, Livani, LV-5318
Objekts: Avolu un Smil3u ielas Madona, Madonas novada parbiive
Paraugu sanem$anas datums:  31.01.2017.

Rezuitatu izsniegsanas datums:  16.02.2017.

Lpp.2no2
Testé$anas parskats 37-2017
SMILSAINAS GRUNTS GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI
Oba- | Parauga | Fikams, % pec masas, Uz siebem, gamn 2, mm
Lab. | ma | nemsanes Faa,o- 50- |5~ |24- |6o- [m2- Jee-  [sa-  [ae- lzo_ |1,1a- Iu,so- 0475 |0.250- [0.125- Cu
Nr. Nr. dzjums,m 450 35 224 16,9 11,2 8,00 6,3 40 20 1,18 08] 0425 0,25] 0,425] 0063 <0063

37as84]| 1-1 | 007020 30| 7.5 |222{161| 85| 43 | 35| 54| 5320|2686} 17}23(25]20 11,1 | 380
s7a886]| 23] oopos0| 00| 61 [123] 831 71| 70| 58|90]57)37]88|73]84 60] 31| 14 |328

FILTRACIJAS KOEFICIENTA NOTEIKSANAS REZULTATI
Filiracifas koeficients, midiennakll

Paraugu
Lab, jurbumaj nanemianas sabliveta stavokli
R il Y e Kib
37A8841 1-1 | 0,070,20 1,08 0,338 0,41
37A885: 1-2 | 0,20-0.35 1,93 0,373 026
37A8861 2-3 | 0,00-0.30 1,86 0,352 0,29
37A887 24 | 0,30-0,60 1,89 0,402 0,90

PasitTtajs atbildigs par parauga nemSanas pareizibu un kvalitati.

Test&Sanas metodes:
granulometriskais sastavs - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005,
filtracijas koeficients - LVS CEN ISO/TS 17892-11:2013 (ar pastavigu spiedaugstumu),
blftvums - LVS EN I1SO 17892-2:2015,

TestE8anas rezultati attiecas uz materiilu, kas noradits parskata.

Bez Latvijas Geotehniskas Laboratorijas "Gruntseksperts” raksliskas atjaujas testeSanas rezultatu
reproducisana nepilna apjom3 ir aizliegta.

Laboratorijas vaditgja: S Terentjeva

has




© Valsts vides dienests -

Rﬁpﬁjcpihzi:é iela 23, R;'ga,_ LV-iOdﬁ, tﬁlr 67084200, fakss 6708'_{1@12_, c—pasts_ Wd@v_\'f_d.gov.lv, ujv..rg\_(.\rvd.'go}f.h.r o

ZEN_[ES DZILU IZMANTOSANAS LICEN CE
' Nr CS16ZD0339 R

- Izsmegta SIA ,,BG Tnvest” reglstracuas numurs: 41503040947 -
' -'._@asvald" bas nosaukums komersanta Sfirma un regzstracgas nUmurs vai f zzskas E
' personas vards uzvards un personas kods) R

Inzemergeologls_ka lzpete T
(zemes dzz]u zzmantos' nas velds)

II grupas buves atbnlstosr buvmecxbas procesam
' S (lzcencetats objekts) '

ﬂzcenceta objekta admzms__ __arzvapzederzba ja zespe]ams adrese)

2016, gada '9'dééémbi=1"

L1cence msmegta nga
un deff; : 20_1_7_ gad_a_. 8 decembnm

| Valsts vides diencsta generdldirekiore .

'_ -'Zemes dzﬂu 1zmanto§anas llcen01 vax ta_]a notelktos nosacuumus var apstrld
'-"Rupmec‘bas iela 23, Rjga viena ménesa laika no licences speka staSanas dIc
: akta apsmdesanu 1esn1edzot Valsts vldes dlenesta : S

Lppskalts Sao

o




10.

11.

Piclikums licencei Nr.CS16ZD0339
1.lapa

Zemes dzi]lu izmanto¥anas nosacijumi ,

Zemes dzilu izmantoSanas licence Nr.CS16ZD0339 (turpmdk — Licence) dod tiesib
SIA ,BG Invest” (turpmak — Adresats) laikd no 2016.gada 9.decembra lidz 2017.gada
8.decembrim Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskas izpétes darbus (turpmak — izpéte) 11
grupas biivju atbilstofi bivniecibas procesam vajadzibam.

Licence izsniegta Adresdtam, pamatojoties uz:

2.1. likuma ,,Par zemes dzilém” 10.panta pirmis dajas 3.punkta ,,¢” apakSpunktu un 2!.daju;

2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 ,, Zemes dzifu izmantosanas
licenéu un biesi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlawju izsniegSanas kartiba”
(turpmak ~ MK noteikumi Nr.696) 4.1.apakSpunktu.

Atsevi¥ka licence izpélei nepiecieSama, ja:
3.1. izpéti paredzéts veikt IIl grupas biivju atbilstosi biivniecibas procesam vajadzibam.

Licence neatbrivo Adresatu no Latvijas Republikas likumu un citu normativo aktu prasibu
iev@roganas, ka arT paredzétajim ekspertizém un saskapoSanam.

Izpéte veicama, pemot vera:

5.1. Licences nosacfjumus; '

52. likumu ,Par zemes dzildm”, Aizsargjoslu likumu, Bivniecibas likumu, Ministru
kabineta: 2015.gada 30.jinija noteikumus Nr.334 ,Noteikumi par Latvijas
biivnormativu LBN 005-15 ,,In¥enierizpétes noteikumi biivmeciba”” un 2014.gada
19.augusta noteikumus Nr.500 ,, Visparigie bavnoteikumi”, MK noteikumus Nr.696;

5.3. citas prasibas izpStei, kuras noteiktas Latvijas Republikas likumos un normativajos
aktos Licences deriguma termina laika.

Pirms izpétes darbu uzsikianas Valsts geologijas fondd iepazities ar objekta teritorijas
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas apsekoSanu un izvertet
visu pasiititaja sniegto informaciju par objektu.

Saskana ar MK noteikurnu Nr.696 25.punkta nosacfjumiem izp&ti Adresats var uzsakt pec:

7.1. liguma noslégSanas ar zemes Ipadnieku, tiesisko valditdju vai pilnvarotu personu par
tiestbam veikt izpéeti;

72. izpetes darbu programmas sastadiSanas (wemot véra pasititdja darba uzdevumuy) un s
saskano$anhas ar darbu pasititaju. Darbu programma iekjaut informaciju par izpétes
objekta atrafands vietu, izp8tes metodiku, tai nepiecieS$amo aprikojumu, parbaudém un
analizu nosakamajiem kvalitates raksturojoSajiem raditajiem, ka arT pievienot planu ar
izstradpu paredz&to izvietojumu.

Informét elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (vélams ne vélak ki 5 darba
dienas pirms darbu uzsakfanas) Valsts vides dienestu (turpmak — VVD) par darbu uzsakSanas
laiku konkréta objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijums).

Noteikt izpétes teritorijas geologisko uzbuivi, geomorfologisko uzblivi, geologisko procesu
izplatibu, iczu saguluma apstaklus, litologisko sastavu un izplatibu, ki ari fizikalas un
mehaniskas ipasibas.

Raksturot izpétes teritorijas atbilstibu paredz&tds biivniecibas vajadzibdm un prognozéet
inZeniergeologisko apstaklu iespgjamas izmaipas biivniecibas rezultata.

Noteikt pazemes fidens limeni un to iespgjamas izmainas, ki arf pazemes fidens kimisko
sastavu un ta ietekmi uz bivju konstrukcijam.

79
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Pielikums licencei Nr.CS16Z.D0339
2.lapa

Veikt pazemes fidepu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstoSi speka esoSajiem
standartiem, kas akreditétas sabiedsibd ar ierobeZotu atbildibu ,,Standartizdcijas, akreditacijas
un metrologijas centrs”.

Veicot izpetes darbus konkr&ta objekta:

13.1. veikt izstradnu aprakstu lauka Zurnala;

13.2. noteikt izstradpu atra¥ands vietu koordinatas, absoliitds augstuma atzimes, izpétes
teritorijas geologisko un geomorfologisko uzbiivi, ieZu saguluma apstaklus (genzi un
litologisko sastavu) un izplatibu;

13.3. péc darbu veikSanas likvidét izstradnes;

13.4. nepielaut grunts, zemes dziju, virszemes un pazemes Gdegu piesarpojumu vai citu
kait&umu videi,

13.5. nodroginat tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu, komplektaciju,
izmantofanu un uzturS¥anu, lai nodarbindtie varétu veikt darba pienakumus,
neapdraudot savu vai citu nodarbinito dro$ibu un veselibu.

lesniegt (elektroniski: vwd@vvd. gov.lv vai pa faksu 67084212) ik péc trim meneSiem VVD
sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem, uzrddot darbu pasititaju, izp8tes objektu, ta atraSanas
vietu.

Ja izpétes darbi netiek veikti, par to arf informét VVD.

Par katru izpétes objektu sagatavot izpétes parskatu:

15.1. parskata sagatavo§anai izmantot licencétas datorprogrammas;

15.2. parskata pielikuma pievienot ari ligumu ar zemes ipadnieku, tiesisko valditdju vai
pilovarotu personu par tiestbam veikt izpéti, darba uzdevumu, izp&tes darbu programmu
un Licences kopiju.

Parskatu iesniegt izp€tes pastititdjam. '

Lidz Licences deriguma termina beigdim parskatus iesniegt valsts sabiedribai ar ierobeZotu

atbildibu , Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak -- LVGMC). lesniegt

(elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) VVD sarakstu par nodotajiem

parskatiem LVGMC.

Valsts geologijas fonda nodotas informacijas glabdSanas un izmantoSanas kartibu,
konfidencialitates limeni un termipu nosaka 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.578
., Noteikumi par geologiskas informacijas sistému”.

Licences nosacTjumu grozijumu nepiecieSamibas gadijumi Adresatam jégrieZas VVD.

Adresatam at]auta zemes dzilu izmantoSana var tikt ierobeZota vai apturéta, ka ari Licence

atcelta likuma ,,Par zemes dzilem” noteiktajos gadijumos un noteiktaja kartiba.

Uzradit Licenci VVD amatpersonam parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektore ' ; > LKolegova
: \9%7@% olegov

Gaga
67084219
kristine.gaga@vvd.gov.lv

hs5
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BOVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS
| Nr. 20-5670

]fINIM BALODIM
PK 191280-11850

Izdots saskapa ar Latvijas BivinZenieru savienibas Bivniecibas specialistu
sertifikcijas institicijas
2012. gada 16. maija lemumu Nr. 348,
par pastavigas prakses tiesibam bumeczba seka;aé’as aqlauta]as darbibas ji jomas

Dengs Irspeka’
- geotehniska indenierizpété  Idz 16052017, kops 19.11.2006
un uzraudziba 1. g‘eotebnmkas '
kategon}as biavem

: Semfikal:s' stmegts' atbﬁsto.s"; LBS BSSI 2010¢. 10, fébmara Nollkumam
~Par bitvniecibas specidlistu sertificéany”,
Sertifikata sapéméjs appémies savi darbibi ieverot Latvijas Repub_hkas likumus
un pastavo.s"os bavniecibas nomaavus, ka arf Buv.specralt.s'm Stikas koa’elcsu -

LBS BSSI galvenais

Martips Straume
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