OBJEKTA IZVIETOJUMA SHEMA

Smilsu iela

Biuvprojekta vaditaja apliecinajums

Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepieciesamas dalas
atbilstosi bivatlauja ietvertajiem nosacTjumiem.

Bdvprojekta vaditdjs:  Janis Bergmanis, sertifikata Nr.3-01043
(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

11.05.2017.
(datums) (paraksts)

Biavprojekta dalas vaditaja apliecinajums

ST bavprojekta UKT dalas risinGjumi atbilst Latvijas
bdvnormativu un citu normativo aktu, ka ar7 tehnisko vai Tpaso
noteikumu prasibam.

Bavprojekta dalas vaditajs: Janis Bergmanis, sertifikata Nr.3-01043
(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

11.05.2017.
(datums) (paraksts)

KANALIZACIJAS TIKLS

Bivprojekta ietvaros paredzéts izbuvét sadzives kanalizacijas tiklu Smilsu iela. Tkla kopgarums 301m.

lelas sadzives kanalizacijas tikls paredzéts no polipropiléna, DN200-250, SN8 caurulvadiem, kopgarums 270 m. Pievadu caurulvadi paredzeti
no polipropiléna, OD160, SN8 caurulvadiem, kopgarums 31m.

lelas akas paredzétas no polimérmateriala, @560 un dzelzsbetona @1000 un @1500. Paredzetas 10 ielas akas. Akam paredzéti kalama keta,
"peldosa” tipa, sledzami aku vaki, 400kN.

Revizijas akas paredzétas no polimérmateriala, @200. Revizijas akam paredzéti kalama keta vaki. Paredzétas 3 revizijas akas.

KANALIZACIJAS SUKNU STACIJA KSS

BUvprojekta ietvaros paredzéts izblvet kanalizacijas suknu staciju Smilsu iela un kanalizacijas spiedvadu uz Smilsu ielas esoSo kanalizacijas
tiklu.

Kanalizacijas suknu stacijai paredzéta PEHD tvertne, ar diametru 1,5m, suknétavas dzilums 5,08m. Suknétava aprikota ar diviem WILO Rexa
CUT GI03.26/5-T15-2-540 (vai analogiem) sukniem. Sukna vadibas automatikas skapis aprikojams ar GSM bridinajuma sistému.

Kanalizacijas spiedvads paredzéts no polietiléna, DN63, PE-100, SDR17, PN10 caurulvadiem, kopgarums 60m.

UDENSVADS

Bivprojekta ietvaros paredzéts izblvet tdensvada tiklu Smilsu un Avotu ielas. Tikla kopgarums 455m.

Magistralais Gdensvads paredzéts no polietiléna DN110, PE-100, SDR17, PN10 caurulvadiem, kopgarums 377m. Pievadu caurulvadi paredzéti
no polietiléna DN32-DNé63, PE-100, SDR17, PN10, kopgarums 78m.

Sadzives kanalizacijas tiklu, kanalizacijas spiedvadu un Gdensvadu paredzéts izblvét ar atklatas transejas metodi.Caurteku Skérsojuma
vieta caurulvadi jaieblvé ar beztranseju metodi.

Pirms biivdarbu uzsakSanas precizét esoso komunikaciju novietojumu un ieblves dzilumu.
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