SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Objekts: Bivprojekta ,,Udensvada un kanalizacijas izbitve SmilSu ield, Madona,
Madonas novada” izstrade.

1. Visparéja informacija
Biivprojekts izstradats pamatojoties uz sekojosiem dokumentiem:
e Madonas novada pasvaldibas projektéSanas uzdevums;
e Madonas novada pasvaldibas tehniskie noteikumi Nr.MNP2.1.3.1./17.434;
e A/S “Madonas udens” tehniskie noteikumi Nr.03i/2017;
e SJA “Madonas siltums” tehniskie noteikumi Nr.01-09/112;
e AS , Sadales tikls” — tehniskie noteikumi Nr.30EF60-06.06/364;
e SIA, Lattelecom” — tehniskie noteikumi Nr.LTN-897;
e SIA ,,GeoSIJA” 2016. gada 6.decembri izstradato topografisko planu, méroga
1:500, Latvijas normalo augstumu sistéma,

e SIA “BG Invest” 2017. gada 24. janvari izstradato inzeniergeologisko izpéti;

Projekta ietvaros paredzets veikt jauna tGdensvada, sadzives kanalizacijas un spiediena
kanalizacjas tikla izbiivi Smil§u un Avotu ielas. Zemes vienibu kadastra numuri un ipasnieki:.

Kadastra Nr. Adrese

Zemes gabala TpaSnieks

70010011641 Smilsu iela Madonas novada pasvaldiba
70010011264 Lazdonas iela Madonas novada pagvaldiba
70010011643 Avotu iela Madonas novada pasvaldiba
70010011356 Darza iela 16 Madonas novada pagvaldiba
70010011827 Pilsétas ielas Madonas novada pasvaldiba
70010011609 SmilSu iela 10 Inga Jakovica

2. Sadzives kanalizacijas caurulvadi

Buvprojekta tiek paredzeta sadzives kanalizacijas ielas caurulvada izbtive no PP SNS8,
Dn250 caurulvadiem, kopgaruma 245 metri.

Kanalizacijas pievadi paredz&ti no PP SN§, Dn160 un Dn200 caurulvadiem, kopgaruma
56 metri.

Caurulvadu iebiive paredzéta ar atklatds transejas metodi izmantojot tranSeju

atbalstsienas.



Esos$as caurtekas 2xDnl000 Skérsojumu paredzets izbiivét ar beztranSeju metodi
izbuvéjot Dn400, SDR17 aizsargfaulu, garums — 34 metri. AizsargCaula ar BR-ISA tipa
distanceriem no PE-HD ar neilona $kiedras arm&umu un slodzi kliedgjosiem rulliSiem, ievilkt
pasteces kanalizacijas cauruli Dn250. AizsargCaulas galos iestradat amortiz&joSos izolatorus N-
ISA tipa no EPDM.

Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabiit ievietotam ripnieciski
1zgatavotas aizsargCaulas.

P&c sadzives kanalizacijas sist€émas izbiives javeic tas CCTV inspekcija un parbaude uz
infiltraciju. Ja izbuivétajos caurulvados ir konstatéta ellas, smilSu vai citu nepiederoSu materialu
klatbiitne, javeic caurulvadu skaloSana.

Pirms caurulvadu izbiives parbaudit esoSo inzenierkomunikaciju atrasanos daba un to
iebtives dzilumus.

Paredzet perspektivos saimnieciskas kanalizacijas pieslégumus uz blakus esoSajem

Ipasumiem, izbiivéjot Dn160 caurulvadu ar revizijas aku Dn200.

3. Sadzives kanalizacijas skatakas un revizijas akas

Biuvprojekta tiek paredzetas polimermateriala akas D560. Aku vaki paredzeti peldosa tipa
no kalama keta, 400kN, atbilstoSo LVS EN 124 prasibam.

Dzelzsbetona akas D1000 un D1500 paredzétas no salickamiem dzelzsbetona grodu
elementiem ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem vai ar gropi blivéjuma iestradei, ar kapsliem,
apaksgjais grods izgatavots kopa ar pamatni, betona marka C35/45; W10; F200. Aku vaki
paredzeti peldosa tipa no kalama keta, 400kN, atbilstoSo LVS EN 124 prasibam.

Ja nepieciesams D1500 aku iebuvei izmantot CHAMBER tipa atbalstsienas.

Dzelzsbetona akas, kur parkritums ir lielaks par 0.5m izbtivet parkrituma mezglu.

Revizijas akas paredz€tas polim&rmateriala, D200. Revizijas aku vaki no kalama keta.

4. Kanalizacijas spiedvads
Smilsu ielas posma no KSS Iidz projektétajai akai K1-1 paredzets izbuivét kanalizacijas
spiedvadu Dn63, SDR17, atbilstosi LVS EN 12201. Kopgjais iebiives garums 60 m, kurus

paredzets iebuivet ar atklatas tranSejas metodi.



5. Kanalizacijas siiknu stacija KSS

Jaunbiivéjama kanalizacijas siiknu stacija paredz€ta ar rupnieciski razotu pazemes tipa
korpusu, kas izgatavots no stiegrotas stikla Skiedras vai PEHD, vai ekvivalenta sint&tiska
materiala. Stacijas korpuss komplekt&jams ar kapném un pacelamu platformu no nekorodgjosa
materiala. Tvertne aprikojama ar ventilacijas cauruli OD110 mm, ka art sledzamu liku. Tvertne
enkurojama pie dzelzsbetona platnes. Enkuru skaitu un konstrukciju preciz€ tvertnes razotajs
atbilstosi tvertnes pamatnes risinagjumam.

Stiknétavas iebiiveé izmantot CHAMBER tipa atbalsta sienas, lai nodroSinatu apkart esoSo
inZzenierkomunikaciju aizsardzibu.

Stuknétava japaredz divi iegremd€jamie kanalizacijas stikni ar griez€jmehanismu (viens
darba un viens — rezerves), pieméram WILO Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 (vai alternativi).
Stkni komplekt&jami ar iebtivéjamam p&dam, neriisosa t€rauda vadulém un pacelSanas kedém.
Stknu korpuss un darbrats — no kalama keta GJL-200.

Stacijas ieks€jie spiedvadi izbiiv€jami no neriisosa t€rauda caurulém AISI 304. Uz katra
sukna atseviska spiedvada uzstadams kilveida aizbidnis (atbilstosi EN 1171) un lodveida
pretvarsts (atbilstoSi EN 12334), ar kalama keta GGG-40 korpusu, ar epoksida parklajumu. Uz
piepliades jabiit nazveida aizbidnim no AISI 304. Siiknétavas japieslédz pie kanalizacijas tikla un
pie spiedvada.

Stuknu vadibai janotiek no vadibas panela, kas paredz&ts ara uzstadiSanai ar drosibas klasi
I[P 56. Vadibas skapis paredz&ts siikna darbibas, vadibas, kontroles un aizsardzibas
automatizacijai. KSS darbiba nodroSinama automatiska rezima, siikna statuss (darba vai
rezerves) mainams katra darba cikla. Elektroapgades partraukuma gadijuma vadibas sist€émai
jasaglaba darba rezima iestatijumi. Siiknu stacijas vadibas sist€mai jabit savienotai ar GSM
modemu, lai novaditu nepiecieSamos datus:

e Fazu asimetrija /fazes zudums;
e Flektribas zudums;
e Signals - avarijas [imenis (augsts/zems);

Stkniem jabut trs poziciju darbibas rezima kontrolslédziem - “Rokas vadiba — izslégts —
automatiska vadiba”

Visam iekartam un aprikojumam, kas uzstadits kanalizacijas suknu stacija, jabiit

piemérotiem sadzives notekiidenu videi.



Paredzet elektribas kabela iebuivi lidz projektetajai elektribas uzskaites sadalnei, kura tiks
izbiivéta pec SIA DN WATS izstrada buivprojekta “Pieslégums elektrotiklam Darza iela 16,

Madona, Madonas novada”.

6. Udensvads

Biivprojekta tiek paredz€ts tidensvada ielas caurul]vada izbiive no PE, Dn110, SDR17,
caurulvadiem, kopgaruma 377 metri.

Udens pievadi paredzeti no PE, Dn32, Dn63, SDR17 caurulvadiem, kopgaruma 78 metri.

Cauru]vadu iebtive paredzeta ar atklatas transejas metodi.

Esosas caurtekas 2XxDnl1000 Skérsojumu paredz€ts izbiivet ar beztranSeju metodi
izbuvéjot Dn200, SDR17 aizsargCaulu, garums — 27 metri. AizsargCaula ar BR-ISA tipa
distanceriem no PE-HD ar neilona $kiedras arm&umu un slodzi kliedgjosiem rullisiem, ievilkt
tdensvada cauruli Dn110. Aizsargcaulas galos iestradat amortizgjosos izolatorus N-ISA tipa no
EPDM.

Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabiit ievietotam rtpnieciski
izgatavotas aizsargCaulas.

P&c udensvada sisteémas izbiives javeic tas dezinfekcija un hidrauliska parbaude.

Esosas tidens skaititajakas parslégt pie projektéta tidensvada.

Pieslédzoties pie esosa tidensvada Dn160 Lazdonas iela, janodroSina nepartraukta tidens
padeve Madonas slimnicai.

Paredzet perspektivos tidens pieslégumus uz blakus esoSajem IpaSumiem, izbiivEjot

Dn32 caurulvadu ar apak§zemes noslégarmatiiru un tidens skaititajaku.

7. Cela segumu atjaunoS$ana

SmilSu ielas segumus atjaunot atbilstosi Madonas novada pasvaldibas tehniskajiem
noteikumiem. Lazdonas iela demonteto asfaltbetona segumu atjaunot pilna apjoma, Avotu un
SmilSu ielas demontéto asfaltbetona segumu atjaunot ar nesaistitu mineralmaterialu maisijumu,
ievertgjot ielas rekonstrukcijas projektu.

Vietas, kur paraléli izbiivéts tidensvads un kanalizacija, grants segumu paredz&ts atjaunot
abu transejas platuma, ietverot joslu starp tam.

Ja biivdarbu laika tiek bojati poligonometrijas punkti vai Ipasumu robeZpunkti, tie pirms
buvdarbu nodoSanas ekspluatacija jaatjauno atbilstosi Valsts zemes dienesta prasibam.

TransSejas ielas robezas jaaizber tilit péc caurulvadu ieguldiSanas. Ja neaizbértu transeju

atstaj pa nakti, ta janozogo, jaapzime un jaizgaismo atbilstosi biivnormativu prasibam.



TranSeju aizbeérSana obligati ieverot grunts sablivéSanu. Maksimalais bliet€jamas grunts
slanis nedrikst parsniegt 200mm.

Darbu izpildg ieverot darba drosibas un transporta kustibas drosibas noteikumus.

8. Transporta un gajeju kustibas organizacija
Esoso satiksmes organizaciju ielas, kur tiek izbuvets iidensvads un saimnieciska
kanalizacija, nav paredzets mainit.

Satiksmes organizacija darba vieta.

Darba vietas aprikoSanu ar cela Zim&m, ierobezojosam un novirzo$sam iericém nodrosina
darbu veicgjs, to saskanojot ar Latvijas Valsts celiem. Darba vietas aprikojums tiek izveidots
atkariba no:

e cela grupas, uz kuras ieriko darba vietu,

e darbu veikSanas ilguma,

e (darba vietas novietojuma uz cela.

Darba vietas aprikojuma parametru izvéle ir atkariga no cela apstakliem un satiksmes
raksturojuma. Darba vietas aprikojumu un darba vietas izmerus (garumu un platumu) izvélas ta,
lai pec iesp&jas mazak trauc€tu normalu satiksmes norisi un garantétu satiksmes drosibu.

IlgstoSo darbu norises vietas nepiecieSamais darba vietas aprikojums un satiksmes
ierobeZzojumi tiek saglabati arT diennakts tumsaja laika. Darba vietas no satiksmei izmantojamas
brauktuves dalas tiek atdalitas ar darba vietu aprikojuma tehniskajiem Iidzekliem, kuru
uzstadiSanas principi noteikti MK noteikumos Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz
celiem”

Darba vietas aprikojuma shéma tiek saskanota ne vélak ka 2 dienas pirms darbu sakuma.
Atkapes no saskanotas shémas nav atlautas. Ja rodas nepiecieSamiba shému labot, to saskano
atkartoti.

Cela posmu, kur darbu veikSanas laika ir paredzeti satiksmes ierobezojumi, satiksmei
drosa stavokli uztur darbu veicgjs.

Ja paredzets ilgstoSs darbs, par biitiskam izmainam satiksmes organizéSana darbu veicgjs
ménesi pirms darbu saksanas rakstiski informé& pasvaldibu, neatlickamas mediciniskas palidzibas
dienestu, policiju, ka arf citas organizacijas, kuru darbiba tiks traucéta.

Péc darbu beigSanas tiek nonemts attiecigais aprikojums, par to pazinojot celu
parvalditajam un a/s Latvijas Valsts celiem. Cela posms tiek nodots cela parvalditajam satiksmei

dros$a stavokli.



Cela zimju izméri, tehniskas prasibas, lietoSanas un uzstadiSanas noteikumi tiek noteikti
atbilstosi LVS 77 ,,Cela zimes” prasibam, iev€rojot satiksmes organiz€Sanas specifiku darba
vietas zona.

IlgstoSo darbu veikSanas zona tiek lietoti 947. un 948. horizontalie cela apzim&jumi,
atbilstosi LVS 85 ,,Cela apzZim&jumi”

Organizejot satiksmi ilgstoSo darbu vieta, tiek ieveroti $adi pamatnosacijumi:

e - ja ierobezotais brauktuves platums ir pietickams, saglaba esoSo brauksanas joslu
skaitu,

e -ja brauktuves platums ir pietickams tikai vienai braukSanas joslai, parbauda vai ir
iespgjams organizét parmainus divvirzienu satiksmi pa vienu brauksanas joslu, - ja
brauktuvi slédz visa platuma, satiksmi organiz€ pa apbrauksanas celu,

e - krustojuma darba vietu norobezo ar barjeram (visos braukSanas virzienos), ja
nepiecieSams, uzstada aizsargierices.

Pa apbrauks$anas celu satiksmi organize, ieverojot $adus nosacijumus:

e - apbrauksanai izvélas tadus celus, kas lauj apbraukt darba vietu pa 1sako marSrutu un
ko var tehniski piemérot planotajam transportlidzeklu daudzumam

e - pirms satiksmes novirzisanas pa apbraukSanas celu parbauda, vai ietves un gajéju
parejas apbrauksanas posma garant€ gaj&ju drosibu pieaugosas satiksmes intensitates

apstaklos.

9. Darbu organizacija

Biivdarbu laika un pirms buvdarbu uzsakSanas jasanem visu ieinteresé€to organizaciju
apstipringjums konkréto darbu veikSanai, janodroSina satiksmes organizacija, lai minimali
trauc€tu saimniecisko dzivi. Satiksmes organizésana ievérot MK noteikumu Nr. 421 ,Noteikumi
par darba vietu aprikoSanu uz celiem” prasibas.

Biivniecibas laika precizét esoSo buvju un caurulvadu atrasanos vietu un augstumu daba,
ka ar1 realo tehnisko stavokli, darbus veikt loti uzmanigi, lai neraditu notekiidenu nopliides
apkartgja vide.

Detalizeétu darbibas planu izstrada celtniecibas organizacija darbu veikSanas projekta, kas
saskanojams ar pasttitaju. Biivdarbu vieta janorobeZzo, lai nodroSinatu pret nepiederosu personu
iekltisanu darba zona, ka art apkartgjo cilvéku drosibu.

Biuivdarbu veikSanas teritorija var atrasties tikai personas, kas ir tieSi saistitas ar dota
projekta realizaciju. Jebkura personai jabut galva kiverei.

Darbu veikSanas projektu nepiecieSams detalizéti izstradat pirms bavdarbu uzsakSanas.



10. Vides aizsardzibas prasibas

Biivdarbu laika ievérot pasakumus vides aizsardzibas prasibu nodroSinaSanai atbilstosi
LR un ES normativajiem aktiem un starptautiska standarta ISO 14001:2005 prasibam.

Biivdarbu laika nodros$inat apkart&jas vides aizsardzibu no piesarnoSanas ar bivmaterialu
atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas.

Biivniecibas darbu laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi tam
paredzgtas vietas un apsaimniekosanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” 13.
un 14. pantam.

Aizliegts sajaukt biivniecibas un parbiives darbu laikd raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimniekosanas likuma” 16.pantam.

Konteineriem ir jabut piemérotiem atbilstosa atkritumu veida savaksanai- konteineriem
ir jabiit marketiem atbilstosi atkritumu veidam, ka arT ir janodroS$ina, lai atkritumi no konteinera
nenonaktu apkart€ja vidé un nepiesarno to.

Visam buvdarbos pielietojamam bistamajam kimiskajam vielam un produktiem jabiit
mark€tiem ta, lai ikviens var€tu identificét iepakojuma saturu par iesp&jamo bistamibu. Ja
bistama kimiska viela vai produkts tiek parfaséti iek$&jai lietosanai, no originala iepakojuma uz
Jauno iepakojumu japarnes (janokopg€) informacija par bistamibu un drosibu. Visam biivdarbos
pielietotajam bistamajam kimiskajam vielam un produktiem jabiit pieejamiem drosibas datu
lapam (DDL), kas izstradatas latvieSu valoda.

Visa augsne ir janonem no vietam, kuras notiks pagaidu vai pastavigie darbi un jauzglaba
atkartotai izmantoSanai. Augsne atkartotai izmantoSanai jasakrauj kaudzes ne augstakas par 1,5m
un jauzglaba bez nezalém.

Augsne jauzglaba atkartotai izmantoSanai netalu no nopemsanas vietas, lai nodroSinatu,
ka to var izmantot p&c iesp€jas tuvak tas izcelsmes vietai. Visi par&jie materiali vai augsnes
kartas jauzglaba atseviSkas kaudzes.

Vides aspektu negativas ietekmes mazinoSo pasakumu izpildes kontroli btvlaukuma
veikt regulari, apgaitas laika. Apgaitu veic darbu vaditajs kopa ar darba aizsardzibas specialistu,

kas uzrauga ar1 vides aizsardzibas pasakumus.

Sastadija J. Bergmanis



