270-300

EM Iikums 90° DN1000 ;
Dn63
Betonéta tekne
ar C20/25
klases betonu
APZIMEJUMI
1 | Akas pamatne ||
2 | Grodi (betona marka B25-B30, W-8)
3 | Gumijas blivéjums _ .
5 |Parseguma platne(h=150mm) EM Itkums 90
6 |Reguléjamie gredzeni (ja nepiecieS§ams) Dn63
7 | Ldka, projektéjama slodze

-braucama dala > 400 kN (peldosa tipa)
-citur >250 kN

8 | Aizsarg€aula caurulvada iebivei siena

9 | Kapsili

10 | Hidroizolacija(dubulta apsméréta)

11 | lebetonéta nertiséjosa térauda plaksne

_ _ Pasdititajs: Madonas novada pasvaldiba Raséjuma marka
Aon.uxn.oo (h=4mm) Izpilditajs: N.._ G|  A/S Madonas ddens Red.Nr. LV90000054572 )
12 | Spiediena caurule Dn63 ens um Raina 54, Madona Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801 UKT
Q L LV-4801
Vards, uzvards | Paraksts [ Datums Projekta nosaukums Stadija Mérogs
Bavpr.d.vad. | J.Bergmanis 04.2017. Udensvada un kanalizacijas izbive
N ) SmilSu iela, Madona, Madonas novada BP b/m
|zstrad. J.Bergmanis 04.2017
Raséjuma nosaukums Lapa Lapas
Pasatij Nr.1/2017
aerhme Spiediena dzéSanas aka tipveida ras€jums 9
Arhiva Nr.3.37




