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1. Lapu sarakstu skatit satura raditaju lapa.
2. Visparigos noradijumus skatit paskaidrojuma raksta.

3. Katlu telpas izvietojumu kopigaja plana sk. projekta AR sadala.

4. Katla apsaistes caurulvadus, ka ari sadales kolektorus
nepiecieSams izolét ar akmens vati .

T1 -80°C karsta tdens turpgaitas caurulvads no apkures katla;

T2 - 60°C karsta Gidens atpakalgaitas caurulvads uz apkures katlu

T11 - 70°C karsta 0dens turpgaitas caurulvads uz apkures sistemam
T21 - 50°C karsta Gdens atpakalgaitas cauru|vads no apkures sistémam

T12 - 70°C karsta adens turpgaitas caurulvads uz ventilacijas sistemam; (70%-tdens; 30%-glikols)
T22 -50°C karsta Gdens atpakalgaitas caurulvads no apkures sistémam; (70%-ldens; 30%-glikols)

5. AtgaisoSanai nepiecieSamo armatdru izvietot siltummezgla augstakajos

punktos, bet Gdens izlaidei-zemakajos. Armatlras, manometru, termometru

un droSibas varstu izvietojumu precizét montazas darbu veik8anas gaita.

6. Udens izlai$anas ventilus savienot sava starpa un novirzit uz kanalizaciju.

7. Primara kontdra caurulvadi izbavéjami no elektrometinamajam caurulém.
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