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Tehniskas apsekoSanas atzinums

Tipografijas &ka apsekota sikak, gardzu éka virspuséji, éku kadastra
Nr. 70010010019001 un 70010010018002, Saieta laukums 3 un 2a, Madona,
Madonas novads.

Eku tohniska stavokja novartgjums

Tehniskd apsekoSanas atzinuma mérkis ir novértgjums pirms bives
atjauno$anas, parbives vai restauracijas blvprojekta izstrades, arf pirms blivprojekta
minimala sastava sagatavo$anas vai pirms dokumentu izstrades vienkar$otai ékas
fasades atjauno$anai, lai noteiktu blves bojajumu apjomu, ka arT atbilstibu bives
izmantoS8anas mérkim un spéka esosajiem normativajiem aktiem.

Parbaudit un fiksét pamatu, neso$o sienu konstrukciju, ka arT parsegumu,
jumta un to elementu tehnisko stavokli vai radusos bojajumus un sniegt risinajumus
to novérsanai.

Vértéjums veikts pamatojoties uz sekojoso:

e &kas, visparéjo vizualo un tehnisko apsekosanu;
o ¢&kas elementu fotograféSanu.

. Visparigas zinas par bivi

Tipografijas €ka - 001 Garazu éka - 002

1.1. bives veids Nav datu Nav datu
1.2 apbaves laukums (m?) Nav datu Nav datu
1.3 bavtilpums (m*) Nav datu Nav datu
1.4. kopéja platiba (m?) Nav datu Nav datu
g : Virszemes 4 Virszemes 1
1.5. stavu skaits Pazemes 1
1.6. zemes gabala kadastra numurs 70010010019 70010010018
zemes gabala platiba
7. | (m? - pilsatas, ha — lauku teritorijas) £1064 I S99 I
1.8. blives iepriekséjais 1padnieks - -
Madonas
1.9. blves pasreizé&jais Tpasnieks Madonas no vega novada
pasvaldiba 5
pasvaldiba
1.10. | bivprojekta autors - -
111 bavprojekta nosaukums, akcepté$anas gads un ) )
" | datums
1.12. | buves nodoSanas ekspluatacija (gads un datums) Nav datu Nav datu
1.13. | baves konservacijas gads un datums - =
114 blves renovacijas (kapitala remonta), ) )
'~ | rekonstrukcijas, restauracijas gads
S Lo a Nav aktualas Nav aktualas
buves inventarizacijas plans; numurs . A : LT
1:18: | e ! ’ inventarizacijas inventarizacijas
izsniegsanas gads un datums liaitas listas
2.1. | Zemesgabala izmanto3anas atbilstiba teritorijas planojumam

Zemesgabala izmanto$ana atbilst teritorijas planojumam un ta ir jauktas centra apbiives
teritorijas.
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(Attéls nr. 1 — karte; nr. 2 — Sauleskalna ciema teritorijas planota (atlauta) izmanto$ana)
Eka atrodas Madonas centra, Saieta laukuma 3 iepretim pa&valdibas ékai un saieta laukumam.

2.3. | Baves planojums

Tipografijas éka — 001

Ekai ir &etri virszemes stavi un pagrabstavs.

Ekas galvenas konstrukcijas: pamati — lentveida salieckamo dz/betona bloku; arsienas - silikata un
mala kiegela mira; starpstavu un jumta parsegums — dobie dz/betona paneli; jumts (I8zenais
jumts) - “limétais” ruberoida ruj|lu materials; lietus novadi§ana — iek3&ja.

Garazu éka - 002

Vienstaviga &ka. Ekas galvenas konstrukcijas: pamati — lentveida salieckamo dz/betona bloku;
arsienas - silikata kiegela mara; jumta parsegums — dobie dz/betona paneli; jumts (I&zenais jumts)
- “limétais” ruberoida rullu materials; lietus novadi$ana — arégja.

d. Toritorijas labiekrtojums

ApsekoSanas objekta vai apsekoganas priek&meta nosaukums. Tss konstatéto bojajumu un to célopu Tehniskais
apraksts, tehniska stavok|a nov&rtgjums atsevigkiem bives elementiem, konstrukciju veidiem, biives nolietojums
dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam. (%)

3.1. | Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi =

Tipografijas éka — 001
Ekas teritorijai piek|aujas brugétas ietves un pagalma asfaltbetona laukums. Stkak netiek apsekots;

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS SAIETA LAUKUMS 3 un 2a, MADONA
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4, Bives dafas

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priek§meta nosaukums. Tss konstatéto bojajumu un to célonu Tehniskais
apraksts, tehniska stavok|a novértgjums atseviskiem bilives elementiem, konstrukciju veidiem, bives nolietojums
dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

4.1. | Pamati un pamatne 20/20

f = § i} . \J i I i}

Tipografijas éka — 001
Nav datu par Eékas pamatni un pamatu dzilumu. (Sikdkai pamatu konstrukcijas izpétei

rekomendgjam piesaistit inZeniergeologu pamatu dzijuma, platuma un grunts nestsp&jas zem tiem
noteikSanai).

Ekai ir saliekama un monolita dz/betona lentveida pamati. Saliekamo dz/b bloku pamati, vietam ar

iek8&jo apdari — apmetums. Apkart €kai ir izveidota neliela, apm. 500 mm plata, betona apmale.

Pamata iek$&ja virsma konstatéts mitrums un peléjums (skatit attélos zemak), kas norada uz bojatu

vai neesoSu vertikalo hidroizolaciju uz pamata aréjas virsmas, kas ir saskarsmé ar grunti. (Attéls nr.

3 un 4) vai sienas caursalSanu, Ka arm paaugstinatu mitrumu telpas dé| nepieticko$as aisa

apmainas. Secinats, ka pamatu kopé&jais stavoklis ir labs, nav konstatéti stipribu mazino$i bojajumi

— bitiskas sé$anas vai plaisadanas pazimes. Ekas pamata konstrukcijas termiska pretestiba

neatbilst spéka esosa biavnormativa LBN 002-15 prasiham, lai novérstu siltuma zudumus

caur pamatiem nepiecieS8ams ékas pamatus dala ar pagraba telpam siltinat lidz pagraba
gridai, paréja ékas dala siltinat cokola dau lidz grunts caursal$anas dzijumam.

Risinajumi, konstatétajam mitrumam pamatu iek$éjas virsmas —

Arpusé (nepiecieSams veikt sekojosos pasakumus):

1. demontét esoSo hetona apmali;

2. atrakt un attirit pamatu virsmu;

3. veikt pamatu izdrupugo lokalo vietu remontu;

4. veikt pamatu plaknes vertikalo hidroizolaciju, pieméram, skidra veida iestradajama ar
aukstas pielietoSanas metodi bitumena poliméra mastika ,Mastika 21" vai
pasliméjosa uz bituma ,Ceresit BT 217, vai 2 kartas rullveida liméjama ar karsto
bitumena mastiku;

5. pamatu plaknes siltinat ar izvéléto un energoaudita noteikto materialu (pieméram, ar
ekstrudéto putu polistirolu EPS 150 Extra b-50mm);

6. veikt siltindjuma apstradi cokola dala (apmetums vai apSuvums);

7. veikt jaunas aizsargapmales izveidosanu.

lekSpusé (nepiecieSams veikt sekojoSos pasakumus):
1. notirit bojato apmetumu un papildus ~0,5m platu joslu apmetuma ap bojatajam
vietam;
2. telpas Zavet apméram ménesi un parliecinaties par mitruma esamibu sienas
konstrukcija;
ja konstrukcija ir sausa uzklat remonta javu vai sanacijas apmetumu;
ja_konstrukcija ir mitra sienai $at apdari (mitrumnoturigu mat. piem, Knauf
Aquapanel) uz karkasa, kas veidojams ar ventiléjamu spraugu;
5. nodrosinat telpu védinasanu( piem., izveidot piespiedu véd. sistému);
6. nodrosinat apkuri pagrabstava telpam.
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Garazu éka - 001

Ekai ir salickama un monolita dz/betona lentveida pamati. Apkart ékai nav izveidota apmale
(nodrosinata tdens novadi$ana), rezultata sniegs, lietus tdeni rada paaugstinatu mitrumu pamatu
zona, ka rezultata tiek bojata pamatu apdare un piegulo8d mira siena. Secinats, ka pamatu
kop&jais tehniskais stavoklis ir apmierino$s.

4.2. | Neso$as sienas, ailu sijas un parsedzes | 20/50
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Tipografijas éka — 001 (Attéls nr. 5 un 6 — &kas fasade pret saieta laukumu un iekSpagalmu)
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Ekas konstruktiva shéma — neso$as silikata un mala kiegelu mara sienas, mira kolonnas ar
dzelzsbetona sijam, pasijam un starpstavu, jumta parsegumiem no dobajiem paneliem.

Virszemes stavu sienas

Neso$as un norobeZojo$as &kas sienas bivétas no iz8uvota silikdta un mala kiegelu mara.

NorobeZojo$o arsienu biezums — 510, neso$o iek8sienu — 510 un 380mm. Arsienu apdaré iek§pusé
apmetums, un no arpuses iz8uvots miris. Sienu kopéjais tehniskais stavoklis labs. Veicot
apsekosanu, netika konstatétas bitiskas plaisas &kas apdaré, atseviska lokali bojajumi, kas batiski
neietekmé ékas kopéjo tehnisko stavokli.

Eka ailu parsedzes ir veidotas no dz/betona elementiem, kopuma ir laba tehniska stavokli. Nav
novérotas plaisas un bojajumi parsedzés. Bet atseviskas vietds, novérotas plaisas marT pie ailu
parsedzu, siju balstiem, kas radusas mitruma, sala ietekmé dé| bojajumiem jumta seguma, jumta
piesléguma pie sienam, skatit attélos zemak. (Attéls nr. 7 un 8 — mitruma bojajuma pazimes uz
mra un plaisa mir sienas iekSpusé)
Arsienu siltuma pretestiba

Ekas sienu siltumpretestiba nav pietieko$a. Arsienu siltuma pretestiba ir neatbilstosa LBN 002-15
prasibam. Nepiecie$ama arsienu un cokola dalas siltina$ana. Kopuma fasadei jaatbilst ,Argjas
siltumizolacijas sistémas ar apmetumu” un ,Aréjas siltumizolacijas ventiléjamam fasadém” ETAG
004 vai ETAG 034. Ka arf apkartéja vide un apstak|i ir labvéligi mikroorganismu attistibai (koku
tuvums, mikrosporu daudzums gaisd). Lai izvairitos no mikroorganismu iedarbibas uz siltinato
fasadi ir nepiecie$ams izmantot krasas, kuru sastava ir biocidi, kas novér$ peléjuma veidoSanos uz
krasotas virsmas (gadijuma, ja pie fasades apdares tiek izmantotas krasas)
[ ® el
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(Attéls nr. 9 un 10 — bojajum
Saieta laukumu)

(Attéls nr. 11 un 12 - plaisa képl;\u telpas neso$aja siena)

Kapnu telpas neso$aja siena novérotas plaisas, ailes parsedzei novérota deformacija, ka ari plaisa
pa$a parsedzé. Parblves projekta ietvaros pievérst uzmanibu 3ai vietai, pastiprinat parsedzi vai
aizmarét aili. :

Garazu éka — 001

t:. 0

(In. 11 un 12 - garias akas fasédes) Neséés un noroeioéés ékas sienas buvétas no
iz8uvota silikata kiegelu mira. NorobeZojo$o arsienu biezums — 380, neso$o iekssienu — 250mm.
Arsienu apdaré iek3pusé un arpusé izSuvots maris. Sienu kopéjais tehniskais stavoklis

apmierino8s, iznemot vietas, kur dé| neatbilsto$a ailes parsedzém plaisajis.

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS SAIETA LAUKUMS 3 un 2a, MADONA
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Ailu péarsedzés dz/betona un térauda elementi, kuru tehniskais risindjums nav atbilsto$s,
rekomendé&ju parskatit to risindjumu, un apsveérts variantus par ailu parsedzu pastiprinadanu.

4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas. | 15

Tipografijas éka — 001

i

(Attéls nr. 9 un 10 — kolonnas, €kas 2. un 3. stavs)

Ekas 1., 2. un 3. stava parseguma paneli tiek balstiti uz dz/betona pasijam, sijam, kas savukart
balstas uz mira kolonnam. Siju stavoklis labs. ArT mira kolonnu stavoklis labs.

4.4. | Pasneso$as sienas | 20

Tipografijas eka — 001
Pasnesos$as sienas veidotas no silikatkiegeliem, laba tehniska stavoklii. Stkak netiek apsekotas.

4.5. | Suvju hermatizacija, hidroizolacija un siltumizolacija. I =

Tipografijas éka — 001

Ekai ir horizontala hidroizolacija, vertikala h-izolacija nepietieko$a. Ekai ir lieli siltuma zudumi,
norobeZojo8o konstrukciju termiska pretestiba neatbilst spéka eso3a blvnormativa LBN 002-15
prasibam - eékai nepiecieSams veikt siltina8anas darbus arsienam, pamatiem un jumtam.
Kopuma rekomendéju ékai veikt energoauditu un projekta ietvaros apsveért risinajumus, ka
var paaugstinat ékas energoefektivitates raditajus.

4.6. | Pagraba, starpstavu un béninu parsegumi | 30

Tipografijas éka — 001

Pagraba parsegums veidots no saliekamajiem dobajiem starpstavu parseguma paneliem (b-22cm),
vietdm arT monolita dz/betona aizpildijumi. Kopéjais stavoklis labs, atseviSkas starpstavu panelu
savienojumu vietas novérotas plaisas, kas bitiski neietekmé to tehnisko stavokli, vériba japievers
saimnieciska karta izveidotiem caurumiem parseguma.

Ekas starpstavu parsegumi veidoti no saliekamajiem dobajiem dz/betona paneliem (b-22cm),
jumta konstrukcija ari saliekamie dobie dz/betona paneli (b-22cm). Kopéjais stavoklis labs,
atsevi§kas panelu savienojumu vietas novérotas plaisas, kas batiski neietekmé to tehnisko stavokli.
Pie starpstavu parseguma paneliem pievérst uzmanibu izveidotajai biezai betona virskartai
razo$anas telpas ékas 2. stdva.

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS SAIETA LAUKUMS 3 un 2a, MADONA
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(Attéls nr. 11 Iidz 18 — novérotie bojajumi paneliem, apdarei)
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Parsvara jumta panelos novéroti paaugstinata mitruma iespaida radusies bojajumi, dé| bojajumiem
“fmétaja” jumta seguma un iek8&ja lietus Odens notecé. NepiecieSams veikt griestu apdares
kosmétisko remontu un jumta seguma remontu, vai ta pilnigu nomainu.
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4.7. | Baves telpiskas noturibas elementi I -
Tipografijas éka — 001

Kiegelu mira sienas ar dz/betona parsegumiem, nodro$ina telpisko noturibu,

Ekai nav novérojamas, konstrukciju atsevisku dalu vai bives elementu deformacijas pazimes, vai
sabrukuma gadijumi. Apsekojot nebija konstatétas nopietnas konstrukciju mezglu deformacijas vai
bojajumi, kas varétu ietekmét biives noturibu.

Baves telpiskds noturibas elementi: nesoSo sienu un parseguma konstrukciju elementi
atbilst Biivniecibas likuma prasibam un atbilst paredzétajai funkcijai un lieto§anas mérkim.
Garazas éka - 002

Kiege|u mara sienas ar dz/betona jumta parsegums, nodrogina telpisko noturibu,

Ekai ir novérotas konstrukciju, mira elementu deformacijas, plaisas tani, ka arl ailu
parsedzu deformacijas, plaisas ‘dz/betona elementos, atseviSku elementu neprecizs
tehniskais pielietojums, kam batu japievérs uzmaniba un kas nakotné var radit nopietnas
konstrukciju mezglu deformacijas vai bojajumus, kas varétu ietekmét kopé&jo bives
noturibu.

Kopuma uz apsekosanas bridi blves telpiskas noturibas elementi: neso$o sienu un jumat
konstrukcijas elementi atbilst Bavniecibas likuma prasibam un atbilst paredzétajai funkcijai
un lietoSanas mérkim.

4.8 Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta

segums, lietustidens novadsistéma i

Tipografijas éka — 001

Jumta konstrukcija: saliekamie dz/betona dobie paneli, siltumizolacijas slanis un jumta segums -
“limétais” ruberoida rullu materials. Lietus novadi$ana iek$&ja. Uz ékas jumta limenu starpibam var
nokl|dta pa stacionaram térauda ugunsdzésibas kapném pie fasades. To stavoklis apmierinoss.

Uz apsekoSanas bridi pasifitaja parstavis norada vélmi apglt jumta platibu, lai uz tas izveidotu
kafejnicu. Sads risinajums pielaujams ievérojot, kad nedrikst pirsniegt eso$o panelu
nestspéju, kas Siem dobajiem dz/betona jumta paneliem ir 700 kg/m? (normativa slodze, bez
paneja passvara).

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS SAIETA LAUKUMS 3 un 2a, MADONA
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(Attéls nr. 19 Iidz 26 — jumta segums un atseviskas ta detalas)
Uz ékas pamatapjoma atseviskas vietas parliméts, atsevi$kas saglabajies vecais segums. Virs
noliktavas telpam papildus siltinats un parliméts. Jumta seguma kopéjais stavoklis slikts, jo €ka
griestos konstatéti bojajumi mitruma iespaida (skatit ieprieks), kas norada uz bojajumiem seguma,
kurus tikai atsevi§kas vietas varéja konstatét. Rekomendéju esoSo segumu demontét, veikt
jumta siltinaSanas darbus un no jauna parlimét jumta segumu. Zem “liméta” jumta seguma
ieklat elektribu vadosu stikla skiedras hidroizolacijas apaks$klaju, kas lauj monitorét ta
tehnisko stavokli, konstatét bojatas vietas jumta seguma.

Garazas éka - 002

Jumta konstrukcija: saliekamie dz/betona dobie paneli, jumta segums - “limé&tais” ruberoida rullu
materials. Nav lietus novadi$ana. Jumta tehniskais stavoklis apmierino3s.

4.9. | Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini ] 40

Tipografijas éka — 001

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS
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(Attels nr. 27 — jumtin$ virs galvenas |eejas un nr. 28 — jumtins iekSpagalma)

- Ekai pie galvenas ieejas, virs pergolas un
pagalma pusé ir dz/betona jumtini ar “liméto”
jumta segumu un skarda apdari. Jumtiem ir
bojats segums un nepietiekoSs slipums, ka
rezultatd mitrums boja kiegelus. Risinajums —
parlimét jumta segumu un palielinat kritumu
virziena nost no fasades, nomainit skarda
elementus un ar marjavu aizpildit caurumus
bojatajos kiege|u posmos fasadé.

(Attéls nr. 29 — pergola ar kiegela kolonnam,
dz/betona sijam un dz/betona jumtinu ar
“Ii'mé&to” jumta segumu un skarda apdari)

4.10. | Kapnes, pandusi I 30

Tipografijas éka — 001

Ekas galvenas un evakuacijas kapnes ir no saliekamiem dzelzsbetona kapnu laidiem ar
pakapieniem, kas balstas uz saliekamiem dzelzsbetona kapnu laukumiem. Atseviskas vietas
konstatéti izdilumi un negludumi tants. Kapnu starplaukumu un savienojumu vietas bitiskas
deformacijas vai bojajumi nav novérojami, kapném nepiecieSams veikt kosmétisko remontu.
Kapnu margas — metala konstrukcija ar koka lenteriem, apmierino3a stavokli.

Eka ir apgrutlnata pawletoéanas cﬂveklem ar kust‘bas traucejumlem (|zmant010t mvalldu ratlnus)

(Attéls nr. i 30 I|dz 33 — galvenas kapnes evakuacuas kapnes)

4.11. | Starpsienas | 20

Tipografijas éka — 001
Starpsienas veidotas no silikatkiegeliem, puskiegela biezuma. Apmierino$as stavokli, vietam tanis
novérotas plaisas, kas btiski neietekmé to noturibu. Tuvak netiek apsekotas.

4.12. | Gridas | 50/50

Tipografijas éka — 001
Pagrabstiva gridas — betona pamatne uz grunts. (Attéls nr. 34 un 35)

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS SAIETA LAUKUMS 3 un 2a, MADONA
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Starpstivu gridas (izremontétajas telpas) — paklaja vai linoleja segums un keramiskas flizes uz
betona pamatnes (labiericibas un telpas ar mitru ekspluatacijas rezimu). Liela vairuma razosanas
telpas betona grida. Kabinetos, aktu zalé parkets uz mastikas kartas ar koksnes — Skiedrvielu
platnu skanas izolaciju. Pamatné gridam dz/betona panelis.

Gridu stavoklis slikts, kopuma visas telpas nodiluSas un nepiecieSams veikt kosmétisko
remontu, aktu ziles dala nav izdevigi veikt remontu, iesaku uzstadit jaunu segumu, jo dé|
lielas noslodzes $aja telpas dala parketa gridas segums ir nolietojies visspécigak.

Garazas éka - 002

Gridas betona pamatne uz grunts, bez seguma. Ekai viena dala ir remontbedre, kas uz
apseko$anas bridi bija parsegta ar déliem. Gridu stavoklis slikts, nodilusas un nepiecieSams
veikt kosmétisko remontu.

4.13. | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iek§durvis, logi, likas | 60/30
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Tipografijas éka — 001

Ekas ieejas durvis (ardurvis) koka konstrukcija, ar stiklojumu, paréjas ardurvis koka konstrukcija,
koka pildina, kopuma ardurvis vizuali un tehniski nolietojusas.

Ekai ir nomainita dala veco koka logu un jauniem PVC konstrukcijas pake$u logiem, rekomendéju
nomainit visus. Koka logiem novérotas sikas spraugas, kas pasliktina to vé&ja barjeras funkciju, ka
arf tie ir vizuali un tehniski nolietojusies.

lek$&jas durvis netiek apsekotas un vertétas.

leteikumi: lai uzlabotu siltuma noturibu ir ietaicams atlikuSos koka logus un koka durvis
nomainit pret jauniem, saskana ar energoaudita ieteikumiem. Lai novérstu aukstuma tiltu
radanos siltinot fasadi, obligati ir jasiltina ari logu ailas un jamaina aréjas skarda palodzes,
skatit attélu nr. 36.
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(Attéls nr. 36 — risinajums logu montazai)

Garazas éka — 002

Ekai ir varti, divviru, verami pa 90° gradiem, koka un metala konstrukcija. Vizuali un tehniski
novecojusi, bet kopé&jais tehniskais stavoklis apmierino$s.

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba -
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Tipogrifijas eka — 001 ‘

Ekas galvenais ir VI lieto$anas veids — raZo3anas blves un telpas, kuras notiek raZo$anas
procesi. Apsekojot izmantoto materialu veidu un daudzumu var konstatét, ka péc LBN 201-15
klasifikacijas €kai ir U1a ugunsnoturibas pakape.

Garazas éka — 002

Ekas galvenais ir VI lieto$anas veids — garazas un autostavvietas. Apsekojot izmantoto materialu
veidu un daudzumu var konstatét, ka péc LBN 201-15 klasifikacijas &kai ir U1a ugunsnoturibas
pakape.
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4.16. | Ventilacijas $ahtas un kanali -

Tipografijas éka — 001
Eka ir dabiga ventilacija, ar ventilacijas $ahtam sienas un izvadiem virs jumta.

(Attéls nr. 37 lidz 40 — piespiedu ventilacija éka;
Eka konstatéta piespiedu ventilacija, ventilacijas agregati un caurules, kas kalpojusi razosanas
vajadzibam. Vizuali un tehniski novecojusi, rekomendé&ju demontét un kopuma visa éka
parskatit ventilacijas sistému, jo apsekojot &ku tika novérots, ka telpas nepietieko8i tiek
nodros$inata gaisa apmaina.

4.17. | Liftu Sahtas ‘ 60

(Attéls nr. 41 Iidz 44 — kravas lifts &ka)
Eka ir divi kravas lifti, abi divi ar &etram pieturam, kas galvenokart tika izmantoti razoSanas
vajadzibam, nevis cilvéku parvietodanai.

Lifta drogTba, kas redzams att&los nr. 41 — 44, pédgjo reizi parbaudita 2005. gada.
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TIPOGRAFIJAS EKA, GARAZU EKA

()—\ftels nr. 45 Iidz 47 — otrs kravas lifts €ka)

4.18. | lek$&ja apdare un arhitektiras detalas ] 50

Tipografijas éka — 001
F £ ) PO =\ S—————

(Attels Nr. 48 lidz 54 — iek$ja apdare &ka)
Eka apdare parsvara ar krita vai ellas krasam krasots apmetums, kas arf parsvara stipri nolietojies.

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS
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TIPOGRAFIJAS EKA, GARAZU EKA

Telpas ar mitru ekspluatacijas reZimu sienas ir apmestas, Spaktelétas un flizétas, krasotas sienas,
tas ir labaka stavokli. Labiericibam ir piekartie modulgriesti. Aktu zales telpas iekS$€ja apdare
(sienam) ir koka elementi ar audumu. Kopéjais apdares stavoklis virszemes stavos apmierinoss,
bet vizuali novecojis un nolietojusies. Pagrabstava apdares stavoklis sliktaks, $in ékas dala ta ir
nolietojusies visspécigadk. Kopuma rekomend&ju veikt pilnu kosmétisko remontu visam
telpam.

4.19. | Ar&ja apdare un arhitektlras detalas | 10

Tipografijas eéka — 001
Iz8uvots silikata un mala kiegelu miris.

. lek’gjie inZeniertikli un iekartas

Apsekoganas objekta vai apsekoSanas priek&meta nosaukums. Tss konstatéto bojajumu un to célonu Tehniskais
apraksts, tehniska stavok|a novértéjums atsevigkiem baves elementiem, konstrukciju veidiem, bves nolietojums
dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

Auksta Gdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,

51. sanitartehniska iekarta, Gdens patérina skaititaji

50

Tipografijas éka — 001

Eka ir pieslégta pie pilsétas magistralajiem UK tikliem. Ekai ir pasteces kanalizacijas sistéma. Eka ir
¢uguna kanalizacijas caurules. Kopéjais stavoklis apmierino$s. Rekomendéju visd éka caurules
nomainit uz PVC.

Karsta Odens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
5.9 Odensmaisitaji, zavétaji, ar cieto kurinamo apkurinamie dens
= | silditaji, Gdens patérina un siltumenergijas patérina skaititaji

un citi elementi

30

Tipografijas éka — 001
Eka ir pieslégta pie pilsétas magistralajiem karsta Gdens apgades tikliem. Kopé&jais stavoklis
apmierino&s.

Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu
5.4. | izolacija, apkures katli, sitummaini, méraparati, automatika 10
un citi elementi

Tipografijas éka — 001
(Attéls nr. 55 — siltummezgls &ka)

Apkures ievads éka atseviSks, ar atseviSku
uzskaiti. Darba kartiba. Siltummezgls ar
siltummaini apkurei.

53 Ugunsdzésibas densvads, automatiskas ugunsdzésibas
| sistémas un dimaizsardzibas risindjumi

Tipografijas éka — 001 ‘

Pieslégums pie pilsétas tikliem. Eka ir iek$&ja ugunsdzésibas tdensapgade. Ugunsdzésibas krani
ir izvietoti ugunsdzésibas kranu skapjos, savukart tie nav darba kartiba, proti, ugunsdzésibas
kraniem nav pievienotas $|Gtenes un stobri ($lGtenes garumam jabit vismaz 20m un
stobram janodrosina kompakta striikla un jabit noslédzamam).

Objekta tikai da|gji, atseviS8kam telpam ir iertkota automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacija, rekomendéju ierikot sistému visa &ka, ka norada spéka esosie normativi, $ada
tipa ékai ta ir nepiecieSama.
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TIPOGRAFIJAS EKA, GARAZU EKA

55 Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, 50
" | siltuma regulatori

Tipogriafijas eéka — 001
Eka apkures sistémas sildkermeni — uguna radiatori.

5.6. | Ventilacijas un gaisa kondicion&$anas iekarta | 80

Tipografijas éka — 001

Eka ir dabiga ventilacija, ar ventilacijas $ahtam sienas un izvadiem virs jumta, ka ari caur atvértiem
logiem un durvim. Eka konstatéta piespiedu ventilacija, ventilacijas agregati un caurules, kas
kalpojusi raZo$anas vajadzibam. Vizuali un tehniski novecojusi, rekomendéju demontét un
kopuma visa éka parskatit ventilacijas sistému, jo apsekojot ku tika novérots, ka telpas
nepietiekosi tiek nodrosinata gaisa apmaina.

Secinajumi: Veicot jaunu projektu, paredzét ventilacijas sistému ar silta gaisa rekurperaciju,
ari kabinetos un paligtelpas. Apkures sistému nepiecieSams nomainit — éuguna radiatori ir
zaud@jusi efektivitati, ir pieséréjusi, apkures caurules tuvu nolieto$anas perioda beigam.
Kopuma é&kai nepiecie$ams atbilstosi tas pielietojumam jauns AVK risinajums.

5.9. | Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises 80

Tipografijas éka — 001

Pie &kas arsienas pret Saieta laukumu atrodas AS “Sadales fikis” el. uzskaites sadalne, no kuras
tiek nodrosinata objekta elektroapgade.

Apsekojot projekt&jamo objektu tika secinats, ka eso$a elektroinstalacija, kura izbvéta ar divvadu
sisttmu - faze, nulle, neatbilst elektroiekartu pieslégumu nodroSinaSanai. Elektroiekartu
pieslégumam nepieciesama tris vadu vai piecvadu sistéma, lidz ar to ir jaizblvé jauna
elekiroinstalacija.

Eso$as apgaismojuma armatiiras ir nolietojuas un nav energoekonomiskas. El rozetes nav
aprikotas ar sazeméjuma spaili.  El. sadalpu galvenie svirsslédzi nolietojusies, slégsana
apgriatino$a, ar deguma pazimém. NepiecieS8ams nomaintt el. rozetes, el. sadalnes.

B Arcii inZeniertikii

Apsekodanas objekta vai apsekodanas priek3meta nosaukums. Iss konstat&to bojajumu un to célonu Tehniskais
apraksts, tehniska stavokla novértgjums atseviskiem blves elementiem, konstrukciju veidiem, blves nolietojums
dalam. Atbilsttba normativo aktu prasibdm (%)

6.1. | Udensapgade -

Tipografijas éka — 001
Eka ir pieslégta pie magistralajiem tikliem.

6.2. | Kanalizacija | )

Tipografijas éka — 001
Ekai ir padteces kanalizacijas sistéma, kas pieslégta magistralajiem ftikliem.

6.4. | Siltumapgade \ .

Tipografijas éka — 001
Pievads no magistralajiem tikliem, siltuma skaititajs, siltummezgls ar siltummaini apkurei. Ekas
inzenierkomunikaciju izpildshémas nebija piegjamas.

6.6. | Zibensaizsardziba | -

Tipografijas eka — 001
Eka ir sazeméta, sistéma vizuali un tehniski novecojusi.
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TIPOGRAFIJAS EKA, GARAZU EKA

1. Kopsavilkums

Tipografijas éka — 001

7.1 Baves tehnisko raditaju un ar tiem saistito ekspluatécijas radiaju stavokja pasliktinaSanas
paképe noteikta laika momenta attieciba pret jaunu bavi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka
arf cilvéku darbibas dé| sastada ~32 % &kai un ~50 % tas tikliem.

Tehniskas apsekosanas atzinuma konstatéts, ka ékai ir iespéjams un nepieciesams veikt
parbiives vai atjaunosanas darbus, ievérojot, ka izstrédajot projekta dokumentéaciju, nepiecie§ams
izpildit augstak minétos noradjjumus. ,

7.2 Ekas kopéjais stavoklis labs, batiski bojajumi galvenajas neso$ajas konstrukcijas netika
konstatéti, galvenokart tika konstatéli {ritkumi un nepilnibas, kas janoveérs.

Galveno darbu kopsavilkums, kam japievérs uzmaniba: Galveno darbu kopsavilkums kam
Jjapievérs uzmaniba:
1) nodrosinat vides pieejamibu €ka;
2) ékai veikt energoauditu un projekta ietvaros apsveért risinajumus, ka var paaugstinat
ékas energoefektivitates raditajus;
3) “liméto” jumtu tehniskais stavoklis, rekomendéju veikt pilnu jumta seguma nomainu;
4) paaugstindts mitrums pagraba iek$sienas, apzinat célonus un novérst, veikt remontu;
5) veikt kosmétisko remontu visa éka gridam, sienam, griestiem un kapném;
6) pievérst uzmanibu ékas ugunsdrosibai, UAS sistémas izveide;
7) elektroinstalacijas nomaina éka kopa ar energoefektiviem (LED) gaismekliem;
8) UK risinajumi;
9) AVK risinajumi.

Garazu éka — 002

7.1 Buaves tehnisko raditaju un ar tiem saistito ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinad$anas
pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu bavi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka
ar cilvéku darbibas dé| sastada ~40 %.

Tehniskas apseko$anas atzinuma konstatéts, ka ékai ir iespéjams un nepiecieSams veikt
parbiives vai atjaunosanas darbus, ievérojot, ka izstradajot projekta dokumentaciju, nepiecie§ams
izpildit augstak minétos noradijumus.

Pirms attieciga projekta uzsaksanas, ékas elementu tehniska stavokfa precizé$anai, projektétajam,
faveic ékas papildus virspuséja ékas apseko$ana. Ja tiek konstatétas kadas bdtiskas atkapes
safidzinajuma ar izstradato tehniskds apseko$anas dokumentaciju nepiecieSams griezties pie
attiecigajiem speciéalistiem.
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