Objekts: Bivprojekta “Saimnieciskas kanalizacijas parbiive Ozolkalna, Liezére,

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Liezeres pagasta, Madonas novada” izstrade.

1. Visparéja informacija

Buvprojekts tick izstradats péc Liez€res pagasta parvaldes pasitijuma pamatojoties uz

sekojosiem dokumentiem:

o SIA “ZA69“ 2017. gada aprili izstradato topografisko planu, méroga 1:500,

Latvijas normalo augstumu sistéma,

e SIA “Lattelecom” — tehniskie noteikumi Nr. LTN-2487;

e VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” — tehniskie noteikumi Nr. 30.04-

01/15/00/1616;
e AS “Sadales tikls” — tehniskie noteikumi Nr. 30EF60-06.06/1118;

e VAS “Latvijas Valsts celi” Madonas nodala — tehniskie noteikumi Nr. 4.5.7./9111;

e AS “Madonas udens” — tehniskie noteikumi Nr. 27/2017

Buvprojekta izstradatajs AS “Madonas tidens”, buvprojekta vaditajs — Janis Bergmanis -

LSGUTIS biivprakses sertifikats 3-01043.

Inzenierbuives paredzgetais lietoSanas veids atbilstosi buvju klasifikacijai - 2223 - vietéjas

nozimes notekiidenu caurulvadi.

Esosas situacijas raksturojums

Projekta ietvaros paredzets veikt esoSas saimnieciskas kanalizacijas parbiivi Liezeres
pagasta Ozolkalna, likvidejot esosas nosédakas un uzbiivgjot jaunu kanalizacijas stknu staciju

(KSS), ka ari jaunu kanalizacijas spiedvadu, tadgjadi pievienojot Ozolkalna majas Liezeres

centralizétajai kanalizacijai.

Zemes vienibu kadastra numuri un ipasnieki:.

Kadastra Nr. Adrese Zemes gabala ipaSnieks

20680070211 Liezeres pag., Liezére, Ozolkalns Madonas novada pasvaldiba;
Fiziska persona

70680070219 | Liezeres pag., Liezére, Ozolkalns 2 | Madonas novada pasvaldiba

70680070220 | Liezeres pag., Liezére, Ozolkalns 3 | Fiziska persona

70680070221 | Liezéres pag., Liezére, Ozolkalns 4 | Fiziska persona

70680070222 | Liezeres pag., Liezére, Ozolkalns 5 | Fiziska persona

70680070223 | Liezeres pag., Liezére, Ozolkalns 6 | Fiziska persona




Liezeres pag., Liezére, Ozolkalna Madonas novada pasvaldiba
70680070327
ezermala

70680070209 | Liezéres pag., Liezére, “Kurpnieki” | Fiziska persona; fiziska persona

Liezeres pag., Liezere, “Liezére” Madonas novada pasvaldiba;
70680070208 o
Fiziska persona

70680070291 | V847 Ozoli-Staki-Liezere-Tirza Satiksmes ministrija

70680070272 | Vidzemes iela 17, Liezére Fiziska persona
70680070277 | Vidzemes iela 13b, Liezere Fiziska persona
70680070313 | Bérzu iela 6, Liezére Fiziska persona
70680070275 | Vidzemes iela 15, Liezere Fiziska persona

2. Sadzives kanalizacija

Biivprojekta tiek paredz&ta sadzives kanalizacijas caurulvada parbiive izmantojot PP
DN110 SN8 caurulvadus, kopgaruma 12,8 metri, PP DN 160 SN8 caurulvadus, kopgaruma 170,1
metri, PP DN200 SN8 caurulvadus, kopgaruma 72,6 metri. Pasteces kanalizacijas iebiive
paredzeta ar atklatas transejas metodi.

Posma no KSS lidz projektétajai akai K1-11 paredzéts izbuivet kanalizacijas spiedvadu
PE-100, OD63, PN10, ar PP aizsargslani, atbilsto§i LVS EN 12201. Spiediena kanalizaciju posma
no KSS lidz L15 paredz&ts izbtvét ar atklatas transejas metodi, kopgaruma 300,8 metri un posmu
no L15 lidz K1-12 paredzets izbuvet ar beztranSeju metodi, kopgaruma 313,5 metri. Valsts
autocela V847 Ozoli — Liezere -Tirza- Staki un LVRTC kabela $kérso$ana tiks veikta izmantojot
beztranSeju metodi.

Caurulém, kuras $kérso betona grodu aku sienas, jabiit ievietotam riipnieciski izgatavotas
aizsargCaulas.

P&c sadzives kanalizacijas sisteémas izbiives javeic tas CCTV inspekcija. Ja izbuvetajos
caurulvados ir konstatéta ellas, smilSu vai citu nepiederoSu materialu klatbitne, javeic caurulvadu
skaloSana. Kanalizacijas spiedvadam javeic spiediena tests.

Pirms kanalizacijas caurulvadu izbiives parbaudit eso$o inzenierkomunikaciju atrasanos
daba, tas atSurfejot.

Biivprojekta tiek paredzetas polimérmateriala akas D400 un D560. Aku vaki paredzeti
peldosa tipa no kalama keta, 400kN, atbilstoso LVS EN 124 prasibam.

Spiediena dz&$ana paredzéta dzelzsbetona aka D1000 no salickamiem betona grodu
elementiem ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem vai ar gropi blivéjuma iestradei, ar kapsliem,
apaksg€jais grods izgatavots kopa ar pamatni, betona marka C35/45; W10; F200. Aku vaki
paredzeti peldosa tipa no kalama keta, 250kN, atbilstoSo LVS EN 124 prasibam.



3. Kanalizacijas suknu stacija KSS

Jaunbuvejama kanalizacijas siiknu stacija paredz€ta ar riipnieciski razotu pazemes tipa
korpusu, kas izgatavots no stiegrotas stikla Skiedras vai PEHD, vai ekvivalenta sint&tiska
materiala. Stacijas korpuss komplekt€jams ar kapném un pacelamu platformu no nekorodgjosa
materiala. Tvertne aprikojama ar ventilacijas cauruli OD110 mm, ka arT slédzamu luku. Tvertne
enkurojama pie dzelzsbetona platnes. Enkuru skaitu un konstrukciju precizé tvertnes razotajs
atbilstosi tvertnes pamatnes risinajumam.

Stiknétava japaredz divi iegremd€jamie kanalizacijas siikni ar griez€mehanismu (viens
darba un viens — rezerves), pieméram WILO Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 (vai alternativi).
Stikni komplekt&jami ar iebiiveéjamam pedam, neriisosa térauda vadulém un pacelSanas kedeém.
Stiknu korpuss un darbrats — no kalama keta GJL-200.

Stacijas iekSg€jie spiedvadi izblivEjami no neriiso$a teérauda cauruleém AISI 304. Uz katra
stukna atseviska spiedvada uzstadams kilveida aizbidnis (atbilstosi EN 1171) un lodveida
pretvarsts (atbilstosi EN 12334), ar kalama keta GGG-40 korpusu, ar epoksida parklajumu. Uz
piepliides jabiit nazveida aizbidnim no AISI 304. Stiknétavas japieslédz pie kanalizacijas tikla un
pie spiedvada. Stiknétavu paredzets izvietot zalaja zona.

Stiknu vadibai janotiek no vadibas panela, kas paredz€ts ara uzstadiSanai ar drosibas klasi
IP 56. Vadibas skapis paredzeéts stkna darbibas, vadibas, kontroles un aizsardzibas
automatizacijai. KSS darbiba nodro$inama automatiska rezima, siikna statuss (darba vai rezerves)
mainams katra darba cikla. Elektroapgades partraukuma gadijuma vadibas sistémai jasaglaba
darba rezima iestatijumi. Stiknu stacijas vadibas sisteémai jabit savienojamai ar GSM modemu, lai
novaditu nepiecieSamos datus:

e Fazu asimetrija /fazes zudums;
e FElektribas zudums;
e Signals - avarijas Itmenis (augsts/zems);

Stkniem jabiit trTs poziciju darbibas reZima kontrolsleédziem - “Rokas vadiba — izslégts —
automatiska vadiba”

Visam iekartam un aprikojumam, kas uzstadits kanalizacijas siiknu stacija, jabut
piemérotiem sadzives notektidenu videi.

Lidz jaunbiivéjamai KSS izbuvet jaunu elektribas pievadu no plana noraditas elektribas

sadalnes.

4. Cela segumu atjaunoSana



Grants cela segumu atjaunot esoSaja stavokli, virskartai izmantojot nesaistitu
mineralmaterialu maistjumu 0/32s , h=10cm un pamatkartai izmantot nesaistitu mineralmaterialu
maisijumu 0/45, h=12cm.

TranSejas ielas robezas jaaizber tilit pec caurulvadu ieguldiSanas. Ja neaizbértu tranSeju
atstaj pa nakti, ta janozogo, jaapzimeé un jaizgaismo atbilstosi biivnormativu prasibam.

TranSeju aizbérSana obligati ieverot grunts sablivésanu. Maksimalais bliete§jamas grunts
slanis nedrikst parsniegt 200mm.

Darbu izpild€ ievérot darba drosibas un transporta kustibas drosibas noteikumus.

5. Transporta un gajeju kustibas organizacija

Biivdarbu laika janodro$ina satiksmes plismu, atbilstosi MK noteikumu Nr.421 prasibam
un jaizstrada kustibas organizéSanas shé€mas ar minimaliem ierobezojumiem, nodroSinot
kvalitativu satiksmes reguléSanu. Biivdarbu laika janodroS$ina iesp€ja pieklut biivniecibas posmam
piegulosajas teritorijas, ka arl javeic pasakumi, kas nodroSinatu vietgjiem iedzivotajiem péc
iesp&jas mazakas neértibas.

Satiksmes organizacija darba vieta.

Darba vietas aprikoSanu ar cela Zim&m, ierobezojo$am un novirzo$am iericém nodroSina
darbu veicgjs, to saskanojot ar Latvijas Valsts celiem. Darba vietas aprikojums tiek izveidots
atkariba no:

e cela grupas, uz kuras ieriko darba vietu,

e darbu veikSanas ilguma,

e darba vietas novietojuma uz cela.

Darba vietas aprikojuma parametru izvéle ir atkariga no cela apstakliem un satiksmes
raksturojuma. Darba vietas aprikojumu un darba vietas izmérus (garumu un platumu) izvé€las ta,
lai péc iesp&jas mazak traucétu normalu satiksmes norisi un garantétu satiksmes drosibu.

IlgstoSo darbu norises vietas nepiecieSamais darba vietas aprikojums un satiksmes
ierobezojumi tiek saglabati arT diennakts tumsaja laika. Darba vietas no satiksmei izmantojamas
brauktuves dalas tiek atdalitas ar darba vietu aprikojuma tehniskajiem Iidzekliem, kuru
uzstadiSanas principi noteikti MK noteikumos Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz
celiem”

Darba vietas aprikojuma shéma tiek saskanota ne velak ka 2 dienas pirms darbu sakuma.
Atkapes no saskanotas shémas nav atlautas. Ja rodas nepiecieSamiba shému labot, to saskano
atkartoti.

Cela posmu, kur darbu veikSanas laika ir paredzéti satiksmes ierobezojumi, satiksmei drosa

stavokli uztur darbu veicgjs.



Ja paredzets ilgstoSs darbs, par butiskam izmainam satiksmes organizé$ana darbu veicgjs
meénesi pirms darbu saksanas rakstiski informe pasvaldibu, neatlickamas mediciniskas palidzibas
dienestu, policiju, ka arf citas organizacijas, kuru darbiba tiks traucéta.

Péc darbu beigSanas tiek nonemts attiecigais aprikojums, par to pazinojot celu
parvalditajam un a/s Latvijas Valsts celiem. Cela posms tiek nodots cela parvalditajam satiksmei
drosa stavokli.

Cela zimju izméri, tehniskas prasibas, lietoSanas un uzstadiSanas noteikumi tiek noteikti
atbilstosi LVS 77 ,,Cela zZimes” prasibam, ieverojot satiksmes organizéSanas specifiku darba vietas
zona.

Ilgstoso darbu veikSanas zona tiek lietoti 947. un 948. horizontalie cela apzimg&jumi,
atbilstosi LVS 85 ,,Cela apzim&umi”

Organizéjot satiksmi ilgsto$o darbu vieta, tiek ieveroti $adi pamatnosacijumi:

e - ja ierobezotais brauktuves platums ir pietickams, saglaba esoSo brauksanas joslu
skaitu,

e -ja brauktuves platums ir pietiekams tikai vienai braukSanas joslai, parbauda vai ir
iesp&jams organizét parmainus divvirzienu satiksmi pa vienu braukSanas joslu, - ja
brauktuvi slédz visa platuma, satiksmi organize pa apbrauksanas celu,

e - krustojuma darba vietu norobezo ar barjeram (visos braukSanas virzienos), ja
nepiecieSams, uzstada aizsargierices.

Pa apbrauksSanas celu satiksmi organize, ieverojot Sadus nosacijumus:

e - apbraukSanai izvélas tadus celus, kas lauj apbraukt darba vietu pa 1sako marSrutu un
ko var tehniski piemérot planotajam transportlidzeklu daudzumam

e - pirms satiksmes novirziSanas pa apbraukSanas celu parbauda, vai ietves un gajeju
parejas apbraukSanas posma garanté gaj&ju drosibu pieaugosas satiksmes intensitates

apstaklos.

6. Darbu organizacija

Biivdarbu laika un pirms biivdarbu uzsakSanas jasanem visu ieintereséto organizaciju
apstiprinajums konkréto darbu veikSanai, janodro$ina satiksmes organizacija, lai minimali traucétu
saimniecisko dzivi. Satiksmes organizéSana ievérot MK noteikumu Nr. 421 , Noteikumi par darba
vietu aprikosanu uz celiem” prasibas.

Biivniecibas laika precizet esoSo biivju un caurulvadu atraSanos vietu un augstumu daba,
ka ar1 realo tehnisko stavokli, darbus veikt loti uzmanigi, lai neraditu notekiidenu noplides

apkartgja vide.



Detaliz&tu darbibas planu izstrada celtniecibas organizacija darbu veikSanas projekta, kas
saskanojams ar pasiititaju. Biivdarbu vieta janorobezo, lai nodrosinatu pret nepiederosu personu
iekliisanu darba zona, ka art apkart&jo cilvéku drosibu.

Biivdarbu veikSanas teritorija var atrasties tikai personas, kas ir tieSi saistitas ar dota
projekta realizaciju. Jebkura personai jabiit galva kiverei.

Darbu organizacijas projektu nepiecieSams detalizeti izstradat pirms bivdarbu uzsaksanas.

Ja buvdarbu laika tiek bojatas citas inzenierkomunikacijas, saskanojot ar

inZzenierkomunikaciju Ipasnieku, tas jaatjauno.

7. Vides aizsardzibas prasibas

Biivdarbu laika ievérot pasakumus vides aizsardzibas prasibu nodrosinasanai atbilstoSi LR
un ES normativajiem aktiem un starptautiska standarta ISO 14001:2005 prasibam.

Biivdarbu laika nodrosinat apkart&jas vides aizsardzibu no piesarnoSanas ar biivmaterialu
atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas.

Biivniecibas darbu laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt pasi tam
paredzg&tas vietas un apsaimniekosanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” 13.
un 14. pantam.

Aizliegts sajaukt biivniecibas un parbiives darbu laika raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 16.pantam.

Konteineriem ir jabiit piem&rotiem atbilstosa atkritumu veida savakSanai- konteineriem ir
jabiit marketiem atbilsto$i atkritumu veidam, ka arT ir janodroSina, lai atkritumi no konteinera
nenonaktu apkartja vidé un nepiesarno to.

Visam biivdarbos pielietojamam bistamajam kimiskajam vielam un produktiem jabtt
markeétiem ta, lai ikviens varétu identificét iepakojuma saturu par iesp&jamo bistamibu. Ja bistama
kimiska viela vai produkts tiek parfaséti ieks€jai lietoSanai, no originala iepakojuma uz jauno
iepakojumu japarnes (janokop€) informacija par bistamibu un droS§ibu. Visam buvdarbos
pielietotajam bistamajam kimiskajam vielam un produktiem jabiit pieejamiem droSibas datu lapam
(DDL), kas izstradatas latviesu valoda.

Visa augsne ir janonem no vietam, kuras notiks pagaidu vai pastavigie darbi un jauzglaba
atkartotai izmantoSanai. Augsne atkartotai izmantoSanai jasakrauj kaudz€s ne augstakas par 1,5m
un jauzglaba bez nezalém.

Augsne jauzglaba atkartotai izmantoSanai netalu no nonemsanas vietas, lai nodrosSinatu, ka
to var izmantot péc iesp€jas tuvak tas izcelsmes vietai. Visi pargjie materiali vai augsnes kartas

jauzglaba atseviskas kaudzes.



Vides aspektu negativas ietekmes mazinoso pasakumu izpildes kontroli buvlaukuma veikt
regulari, apgaitas laika. Apgaitu veic darbu vaditajs kopa ar darba aizsardzibas specialistu, kas

uzrauga ar1 vides aizsardzibas pasakumus.

Sastadija J. Bergmanis



