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AS ,Madonas iidens”, reg. Nr.47103001173,
Raina iela 54, Madona, Madonas novada, LV4801.

Tehniskie noteikumi

Objekta ,, Saimnieciskas kanalizacijas parbive Ozolkalna, Liezérée, Liezéres pagasta,
Madonas novada” bavprojekta izstradaSanai, valsts vieteja autocela V847 Ozoli-
Liezére- Tirza - Staki, km 4,42, nodalijuma un aizsargjosla (3kérsojums).

Izbuvgjot kanalizicijas trases un to elementus minéta valsts autocela klatng, nodalfjuma
josla un aizsargjosla jaievéro ¥adi nosacijumi:

1. ,Likums par autoceliem”, ,,Aizsargjoslu likums”, MK Nr. 1069 »Noteikumi par ar&jo
inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas , ciemos un lauku teritorijas”, ka ari citi speka
esoie celu biivniecibas un projektésanas normativie dokumenti un specifikacijas.

2. Valsts autocelu, ieblivgjot kanalizacijas caurulvadus, atlauts skérsot tikai taisna lenki
attieciba pret cela asi un brauktuves Skersojuma vieta iebiivét ne seklak par 1,70 m (ari
zem gravja dibena atzimes) ar caurdur$anas metodi. Bedres caurulu ievadiem un
izvadiem rakt arpus valsts autocela nodalijuma joslas robezas. Nodalijuma joslas
minimalais platums autocelam V847 ir 9,5 m uz katru pusi no cela ass.

3. Gadijuma, ja cela skérsojuma iebivat kanalizacijas trasi ar caurdurSanas metodi nav
iesp&jams un ta tiek bavéta parrokot cela klatni, tad parrakuma vieta jaatjauno cela
uzb&rums to izbiivéjot no $adiem slaniem:1)no grunts, ar tas sablivésanu pa kartam,
2)izbavejot drengjoso slani no smilts vismaz 40 ecm biezuma, 3)izbivéjot slani no
drupinatas grants 25 cm biezuma. Asfaltbetona segums 4+ 4 c¢m biezuma un Skembu
pamats zem ta 12 cm biezuma jaatjauno nosedzot IranSeju un vel vismaz 5m garos
posmos uz katru pusi no parrakuma vietas. Visus darbus veikt atbilstosi “Autocelu
specifikaciju 2017 prasibam. Veikt visus nepiecieSamos pasakumus, lai cela klatne
un segumda virs iebavetajam trasem neveidojas iesedumi!

4. Veicot biivdarbus, netraucést transporta plismu uz autocela, nenosprostot cela klatni un
nebojat cela elementus. Kanalizacijas izbiives rezultita nav pielaujama satiksmes
drosibas un hidrologiska reZima pasliktinaSana valsts autocela klatng un nodalijuma
Josla, ka ari japaredz biivniecibas laika skarto zemju sakartosana cela nodalfjuma un
aizsargjosla .



uzsakSanas, LVC Madonas nodala jaiznem atlauja darbiem valsts autocelu nodalijuma
josla un jasaskano cela zimju izvietojuma shému, transporta kustibas organizé$anai
bivobjekta, atbilstogi MK noteikumiem Nr.421 , N oteikumi par darba viety aprikoSanu
uz celiem”,

6. Pé&c darbu pabeigSanas uznéméjam Jaiesniedz VAS »Latvijas Valsts celi” Madonas
nodala kanalizicijas izbives izpildshéma ar preciziem objekta parametriem (uz CD
matricas) un pie objekta nodoganas ekspluatacija jasapem rakstisks LVC Madonas
nodalas atzinums par veiktajiem darbiem.

7. Tehniskie noteikumi derigi divus gadus no to izsniegSanas dienas. Ja Saja perioda netiek
uzsakta darbiba, noteikumi zauds speku.

Tehniskie noteikumi izsniegti pamatojoties uz AS “Madonas iidens” tehniskas dalas
vaditaja J. Bergmana 2017.gada 15. augusta iesniegumu Nr.1.9/57.

LVC Madonas nodalas vaditaja: 7 /(//7/ { o, / M.Drunka.
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