SILTUMMEZGLS OZOLU 2. BUVDARBU APJOMI
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Nr. Nosaukums Apzim. Meérv.| Daudz.| Piezimes Nr. Nosaukums Apzim. Meérv.| Daudz.| Piezimes
1 Térauda tdens-gazes caurules montaza, ar formdalam, m 9 18 Pretplismas varsta ar vitném DN25 montaza uz gb 1
savienojumus metinot, DN25 caurules, vitnes blivéjot
Tas pats, DN20 m 4 19 | Tas pats, DN20 gb 1
Tas pats, DN15 m 3 20 | DroSibas varsta ar vitni DN20, 6 bar montaza uz gb 1
Apkures sistémas siltummaina ar izolaciju, Q=40 kW gb 1 caurules, vitni blivéjot
montaza, pievienojot caurulvadiem ar vitném, vitnes 21 | Izple$anas trauka V=50 |, ar piesléguma vitni apkures gb 1
blivéjot sistémai DN20, montaza uz gridas, vitni blivéjot
5 Apkures sistémas cirkulacijas sukna ar saskr. DN25, gb 1 22 | Manometra ar nopatéjkranu DN15 montaZa uz caurules gb 5
Q=1.6 m¥h, h=2.4 m, montaza uz caurulvada, vitnes iemetinot ligzdas vitni, vitni blivéjot
blvéjot 23 | Spirta termometra montaza uz caurules, iemetinot gb 2
6 Siltumskaititaja, ar saskrivém, DN20, Q=2.5 m’h gb 1 ligzdas vitni DN15, vitni blivéjot, 0 - 120° C
montaza uz caurules, vitnes blivéjot 24 | Tas pats, bimetala termometrs, 0 - 120° C gb
7 Apkures sistémas reguléSanas varsta, ar saskrivém kpl 1 25 | Automatiska atgaisotaja montaza uz caurules, gb
DN25, ar elektropiedzinu montaza uz caurules, vitnes iemetinot ligzdas vitni DN15, vitni blivejot
blivéjot 26 | Sistemas caurulvadu hidrauliska parbaude m 16
Apkures sistémas vadibas procesora uzstadisana gb 1 27 | Térauda caurulu kraso$ana ar pretkorozijas gruntskrasy m? 2.8
9 Apkures sistémas temperatiras sensora montaza uz gb 1 divas kartas, caurules mehaniski notirot no risas
caurulvada, iemetinot sensora ligzdu 28 | Caurulu siltumizolacijas ¢aulu ar Al follija parklajumu m 9
10 | Aratemperatiiras sensora uzstadisana pie arsienas, gb 1 uzlik§ana caurulém, savienojumus stiprinot ar armétu
I[dz 3.0 m augstuma Al follija liplentu, D35x30
11 | Udens skaititaja DN15 ar saskrivém,Q=1.5m /h? kpl 1 29 | Tas pats, D28x30 m 4
montaza uz caurulvada, vitnes blivéjot 30 | Tas pats, D22x30 m 3
12 | Lodveida ventila ar vitném DN25 montaza uz caurules, gb 4 31 | PievienoSanas eso$ajai ékas apkures sistémai viet. 2
vitnes blivéjot 32 | Eso$as sisttmas demontaza obj. 1
13 | Tas pats, DN15 gb 2 33 | Spiediena regulatora ar vitném DN15 P=2.5 bar, gb 1
14 | Tas pats, DN15 gb 6 montaza uz caurules, vitnes blivéjot
17 | Mehaniska gruzu filtra ar vitném DN25 montaza uz gb 1
caurules, vitnes blivéjot
18 Tas pats, DN15 gb 1
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