Siltuma patérini
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Saskanojumi :

un komunikaciju

OBJEKTA 1ZVIETOJUMA SHEMA

u maja

kopéja kvalitates Tmena raditajs. STs iekartas un materiali var tikt aizstati lidzvertigiem cita
razotaja izstradajumiem, ja tie nodros$ina projekta noteiktas kvalitates prasibas.
3. Neskaidribu gadi]

Tjuma pirms montazas darbu uzsaksanas griezties pie buvprojekta izstradataja.

4. Bavprojekta raséjumos neuzraditie izméri tiek noteikti atbilstos§i mérogam, tacu visi iekartu

izméri un izvietojums japrecizé bavniecibas darbu gaita atbilstosi komunikaciju

un konstrukciju faktiskajam novietojumam.

5. Bavprojekta materialus nav atlauts izmantot citu bavprojektu izstradé vai citu bavobjektu
realizacija bez 1 buvprojekta autora atlaujas.

Izmantoto dokumentu saraksts

LBN 006-00 "Butiskas prasibas buvém"
LBN 003-01 "Bavklimatologija"
LBN 231-03 "Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija"
LBN 002-01 "Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika"
LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums"
LBN 202-01 "Buvprojekta saturs un noformésana”
MK n. Nr.82 "UgunsdroSibas noteikumi"
"Aizsargjoslu likums"

Sibavprojekta SAT, AVK dalu risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu,
ka ar tehnisko vai TpaSo noteikumu prasibam.

Bavprojekta vaditajs Vilnis Klavins
Sertifikats Nr. 50 - 1281
Nr. 20- 195
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1. Bavprojekts izstradats saskana ar SIA 'GEOPRO' sastadito topografisko planu, izniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem, LR normativajiem dokumentiem, razotaju montazas instrukcijam.
2. Atsauces uz materialu, iekartu un izstradajumu razotaju, marku vai modeli vértéjamas ka to

Nosacitie apziméjumi

T1 Siltumtrases turpgaita
T2 Siltumtrases atpakalgaita
L1 23° Siltumtrases likums, Itkuma lenkis
Al Siltumtrases atzars
K1 Izoléts kompensators
DN100/200 Térauda caurules nosacitais diametrs/PE caurules arré&jais diametrs
D60 Siltumtrases térauda caurules aréjais diametrs
—p— Siltumtrases diametru pareja
— - I1zoléts apak$zemes varsts
L=56.8 m Siltumtrases projektéta posma garums
asf Asfalta segums
Grants segums
b Betona segums
zal Zalajs

Topografiskie apziméjumi

Zemesgabala robezlinija uzméerita
Cela, ielas mala

Aizsargjosla

Topografiska uzmérijuma robeza
Reljefa augstumlikne

Apgaismes elektrolinija
Elektronisko sakaru kabelis
Pamestie elektroapgaismes kabeli
Dzivzogs, krimu rinda

Drenaza

Udensvads pazemes

0.4 kW zemsprieguma elektrokabelis
Sadzives kanalizacijas spiedvads
Siltumtiklu drenaZza esosa

Lietus kanalizacija pasteces
Kontiiru ierobezojosa linija
Stieplu Zzogs

Elektrokabela aizsargcaurule
Zemsprieguma elektrolinija
Gravis

Pazemes lidensvads

Caurteku kontiras

Siltumtrase projektéta

Siltumtrase esosa

Sadzives kanalizacijas pasteces caurulvadi
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