Atjaunojamais segums

Asfaltbetons

Zalajs

Grants

12m?

4487m’>

165m?

Seguma konstrukcijas atjaunos$ana

virs tranSejam asfaltétas brauktuvés

Asfaltbetona virskarta AC-11surf,

AADT j. piev =500, h=4cm

Asfaltbetona apakskarta ACb-22
base/bin, AADT j. smagie <100, h=5cm

Skembu maistjums (fr.0/45mm), h=20cm

Drenéjosais slanis , h=30cm

Seguma konstrukcijas atjaunos$ana
virs tranSejam grantétos segumos

h=25cm
h=40cm

Drupinatais grants,

DrenéjoSais slanis,

Lai asfaltbetona segumam nodrosinatu k& minimums ne sliktaku atjaunojamo stavokli,
ka tas bija pirms sabojasanas, tad atjauno$ana javeic péc sekojosiem principiem: B
-asfatbetona virskarta ir nofrézéjama un péc tam atjaunojama vai nu visas ielas platuma,

vai ar1 vienas joslas platuma un'vairak.

Asfaltbetona virskarta var tikt neatjaunota vietas, kur ta bivniecibas gaitad nav bojata un asfaltbetona
armala nav tuvak par 3m no tranSejas malas, un ne mazak ka vienas joslas platums.
Asfaltbetona apakskarta nofrézéjama un atjaunojama transejas platuma.

Piezime: savienojuma vieta ar eso$o a/betonu iestradat bitumena mastiku.

Bavpr.d.vad.
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