SkaidrojoSs apraksts

Visparigas zmnas

Bavprojekts “Siltumtrases iZtye no Dzelzavas ciema uz Aizpurves ciemu Madonas nabvad
izstradats pamatojoties uz Projeanas uzdevumu, LBN202-15{projekta saturs un nofogsana’, MK
noteikumi Nr.253 “Atsevifu inzenierlavju bavnoteikumi”, MK noteikumi Nr.1620 "Noteikumi parilju
klasifikaciju”. Ir sanemti tehniskie noteikumi no AS ,Sadalakls”, SIA ,Lattelecom”, VAS ,Latvijas
Valsts radio un telaxijas centrs”, VAS ,Latvijas Valsts tie VAS ,Latvijas dzelzcéS”, SIA ,Madonas
adens”, Valsts kultras piemineku aizsardibas inspekcijas, VAS ,Zemk@ipas ministrijas nekustamie
pasumi’.

Projekgjama siltumtrase atrodas Dzelzavas un Aizpurves gibladonas novaduz paSvaltbas un
privatipaSumu plabam (skait zemes vietbuipaSnieku sarakstu ).

Projekta izstadei izmantoti topodifiskie materili. Tika veikta atf objekta izgte uz vietas.

2017.gada 08.martveikta topogifiska uzneriS8ana ar piesaisti Latvijas nailm augstumu sigtna
epofa 2000.5 (LAS-2000,5). Projeffamais siltumtrasestivprojekts izstidats uz topodgifiska plana, M
1:500.

Planotais biavniedbas veids

Projekt paredzts izhavet siltumtrasi no Dzelzavasdz Aizpurvei no ipnieciski izoktam
2x114.3/225 caurain. Jaunhbvejama siltumtrase tiks piedfta pie esas$ siltumtrases, piegjuma vieta
pie Dzelzavas kuitras nama (skat. SAT-2) un Aizpa@rstarp dzvojamapam majam (skait SAT-12).
Siltuma avots — katlu &g Dzelzad, Klavu iek 6A ar vienutdens sildmo apkures katlu 2.0MW,
siltumnesjs —tudens ar parametriem 75°C — 55°C.

Siltunitklu bavveids - apakS§zemes, bezEkn no apnieciski izoktam cauruém.

Rc darbu veikSanas iggtjauno ietvju, cll, u.c. segumi, kas tiks tabj bavdarbu veikSanas laik ar
tadiem paSiem segumu veidienzdk tika bopti. Tas pats attiecas uzle@mju, apgaismes stabu (jadt ir)
u.c., kas tiks ngemti darbu veik3anas laikatjauno3anu.l&rsojot eso3os kahes, uz tiem irjliek aizsarg
¢aulas 3 metru garuanja tie ieprieks nav jau bijusi aizsatg

Planoto bavdarbu apjomi un veikSanas metode

Kopgjais siltumtrases garums 2412.6 metri.

Siltumtrase tiek projeth no aGpnieciski izoktam, PEX, elaggam, arn&tam centraliztas
siltumap@des caur@m. Izolcijas putas ir izsadatas uz poliuretana azes {<0.021W/mK), &s ir
aplartgjai videi droSas. Siltumtrases caluudiametrs izeléts pamatojoties uz agkinu psc pasititaja
izsniegtis infornicijas par eso3ajiem un perspekfiem pagrétajiem.

Buvdarbu laik nodroSiat esoSo un jauniZivéto inZenieriklu aizsardzu un
nostipriraSanu.

Trases temperatas spriegumi un izpleSanas tiek kompirar trases pagriezieniem.
Pie ikumiem izvietoti putu spilveniSaskaa ar apekinu papildus kompensatori dabiskajiem nav
nepiecieSami.

Zemakajas siltumtrases vies izhivéjamas udens izteces kni. Siltumtrases
tukSoSana notiek ar apvietojamo atskneSanas idci. Siltumtrases augitajas viets
izbuvejamas atgaisoSanas akas ar atgaisoSanagsliement AtgaisoSanas akas skabs
tipveida ragjuma (SAT-27).

Skérsojamo vietu ar dzelzte un valsts de izbavésim ar caurdriena metodi.
Izbavet metirita ®€rauda aizsakulu DN400 (sk. matetlu spec.). Siltumtrases caurules
aizsargaula apfikojamas ar protektoriem.

Projekta dokumeatija paredzts uzsidit caurdvadu viengabalainuma aas signaliZcijas sistmu ar
meraparaiiras izvietojumu. Kontroles unansanas punkts izvietojams katldja telfss.

Siltumtrases moaka pveic atbilstoSi caurdu razogjfirmas tehniskam prasbam un
LVS EN 448:1994. Samocgtb siltumikiu hidraulisko @arbaudi veikt ar spiedienu 1,6MPa.



Planoto bivniedabas atkritumu daudzumi un veidi

Visi bavnieabas gaéi atgitie materili ir pasititaja ipaSums unanodida pagititaja noiditaja
atbertne.
Bivnieaba radto atkritumu apsaimniekoSana: r@mgl figumu par atkritumu sakSanu ar
komersantu, kas atbilstoSi normat aktu pragam nodarbojas ar atkritumu apsaimniekoSanu pathesd
administralvaja teritorija.

Bavnieaba radto atkritumu apjoms :

Materials Apjoms m PieZme
Saimnieciskie 1 Saskaa ar nosggto figumt
Bavgruz 2 Saskaa ar nostgto ligumu

Vides pieejamba

Veicot livdarbus gnodroSina piekiSana esoSajiem zengaSumiem. Bvgjot siltumtrasi, nodroSit
pieKluvi zemegpaSumiem, izivéjot pagaidu siltumtrase&&sojumu un cki. Izbavgjot siltumtrasi uz
paSvaldbas nommes céiem, livnieabas ga# nodroSiat cda nepartrauktu daribu. Bivniekam izstadat
darbu veikSanas projektu ara@klautajiem risigjumiem satiksmes orgaraiaijai. Bavprojek& netiek
paredzta siltumtrases idlve, kas skar valsts nioaes autodels.

Vides aizsardiba

Objeka neatrodas aizsaggmas dabas ainavas. Kafas un dabas aizsattas objekti objela nav.
Bavuzemejiem javeic pagkumi atbilstoSi visiem <jka esoSajiem apkiejas vides aizsardbas
noteikumiem un nolikumiem, lai nékstu aplrtéjas vides pasliktiasS8anos, darbu izpildes un objekta
ekspluaicijas laila.

Nr. Prasiba Pasakums
1 NodroSirt, ka 1.Konteineru savlaiga pagtiSana
objekta teritorija 2.Pareiza tvmaterklu nokrauSana un uzglagana
nav piesrpota un 3.Bavniekam gnoskdz ligums ar atkritumu apsaimniekoSanas
piegruzota uzpémumu par visu vatkritumu, taj skait izraké lieka
bavatkritumiem materila nodoSanu un utilziju.
4.1zvedot mvgruzus, tosjnosedz ar brezentu vai spdaitiklu.
2. IzmeSu raSaas gaia Buavlaukuna pielaujamaddas tehnikas dafiba, kura atbilst

likumdoSaa noteiktapm pragbam un ir atbilsto3
ekspluaicijas kartiba.

3. Augsnes 1. Pirms zemes darbu ws$anas, dégo augsnesaktu
virskartas un nopem un nebajtu uzglal talakai izmantoSanai. Augsnes
koku saglabSana. sega pc bavnieabas pabeigSanagatjauno.

2. RakSanas darbudlatits veikt ne tuak par 2m
no kokaugu stumbra un ne Lk par 30 cm Sajzora.

3. Bivnieabas teritorij esoSos kokus ieZzogo ar vairogiem,
ja darbs notiek tuk par 2m.

4. Teritoriju ap kokiem noldj ar liela iznera pktnem,
lai smag celtnie@bas tehnika neizraisi augsnes sabwESanos,
ka aim nowrstu saku bopjumus.

5. Kokaugiem apdobaugsnesimena maha pidaujama
tikai 30 cm biez augsnes 8.

Sasidija: L. hehica



