PROJEKTESANAS UZDEVUMS

D

1. Organizcijas nosaukums vai individla SIA ,,Madonas siltums”
padititaja vards, uzwrds 45403004471
2. Pasgititaja adrese un telefons Cesvaines-24a, Madona, Madonas
novads; mob.265645
Ladz izgatavot projekta dokumetju

3. | Projekgjama objekta nosaukums Rizpniecislés razoSanasgkas pirbive

4. Projektjama objekta adrese “Kusas katlu naja”, Kusa, Aronas
pagasts, Madonas novads

5. | Objekta funkcija 12510102 - #pnieciskés razoSanas
eka
Telpu grupa 12510103 —katluia,
Telpu grupa 12520102- noliktava.

6. | Objekta parametri Katlumgja kopgja platiba 285,2 m2,
bavtilpums 1612m3
Skeldas noliktava 460m2 jtilpums
3000m3

7. Buvnieabas veids Parbive.

8. Buvnieabas krtas 1. Karta

9. | Arprojektu atrisiat | Vispariga dala SkaidrojoSais apraksts, projekanai

nepiecieSamie dokume

Arhitekt aras dala

Geneulplans, plni, griezumi,
faszdes, jumta pins

Teritorijas sadi

LabiekirtoSana, vertiklais
planojums, kuriama transporta
kustbas sldma

TIS

Tehnisks izgetes atzinunr

Gl

Geotehnisk izpete

InZenierrisin ajumu
dala

Bavkonstrukciju atrisinat

sadda

Udensapgde un Aréja, iek®ja idensapgde un

kanalizcija kanalizicija

Elektroapgde Aréja uniek&ja, zibens aizsardia

Tehnolgija Paredzt tehnol@iskas ielartas
apkures katliem un to apsaistei,
kurinama automatiztai padeve

Gazes apgde -

Siltumapd@de lekSja

Ventilacija paredzt

Telekomunilacijas -

UAS paredzt

Ekonomikas dda

IS, B#




10.

BuvprojekeSanas Buvprojekts
stadija minimala sasiva

lesniegums, tivprojekts mininala
sasitva (Vispariga dda, SkaidrojoSais
aprakstsGP, pkni, griezumi, fasgdes,
jumta phni)

Buvprojekts

Vispriga dda, Skaidrojosais
aprakstsAR dda (GP, TS, Pini,
griezumi, fagdes , jumta pins),BK ,
EL, ELT, UK, AVK, SM, TMDOP, I

11.

Ipasi noadijumi Noradijumi par
€s0S0 Siticiju
gruntsgabal

Gruntsgabalsitizens, paredzamais
gruntsidens imenis dzliak par 2m. Ir
esoSi piebraucamie kein laukumi,
elektroapgde,adensapade,
kanalizcija. EsoSa darbojas
katlumaja 285,2m2, Pagecka 228,6m2
—nojaucams

Telpas, to plabas

Katlumaja: paredzt parplanoSanu
atrisinot katla 0.99MW izvietoSanu
taja ar vimm nepiecieSamain
lekartam. Saskaa ar klat pievienoto
iekartu specifilaciju.

Skeldas noliktava:Paredzt noliktava
kustgo gidu ~110m2 un transportier
kurinama padevei uz katlu.l®ldas
noliktavu (nojumes tipa) ar betona
gridu koggja platiba ~460m2 plaba.

Materili

Katlumaja: esoas silikatakiegelu
neso3ds sienas, jumts savietotais dz/
nesods konstrukcijasgkas
paaugstiaSanu atbilstosi
tehnol@iskajam prasbam; kur
nepiecieSams veikt betonadps
seguma atjaunosSanu. Paauggtima
dda no meila nesosais karkass,
sendvépandu sienas ungysegums.
Skeldas noliktavaneso#s
konstrukcijas mata karkass. Jumts
un sienas no profita skarda loks@m.
Koka atbalsta siena h=3rkeldas
lesgEjamas krautnes paaugsisanai.
Grida betona- kravas un

traktortehnikas vajadlzam.

Pielikuma

Pasititaja dokumenti

Zemes robezu gahs,
Zemesgimata, topogifiska
uznerijuma phns.

Uznémuma /ind.personas/ rekwtiz

2017.9. 8.madt



