Nr. . - - .. | Elektriska < em:
p.k. Gr. [ Apz. | Nr. |Apz.| Nr. Tips Nosaukums lzmérs Mérv. |Skaits jauda (KW) Razotajs
Papildmateriali (daudzumu precizét montazas vieta)
1 EN-10216-2 Caurule (materials P235GH) 2168,3x4,5 m 60
2 EN-10216-2 Caurule (materials P235GH) J139,7x4,0 m 40
3 EN-10216-2 Caurule (materials P235GH) J114,3x3,6 m 20
4 EN-10216-2 Caurule (materials P235GH) 288,9x3,2 m 15
5 EN-10216-2 Caurule (materials P235GH) a76,1x2,9 m 10
6 EN-10216-2 Caurule (materials P235GH) @60,3x3,2 m 10
7 EN-10216-2 Caurule (materials P235GH) @33,7x3,2 m 40
8 EN-10216-2 Caurule (materials P235GH) J26,9x2,6 m 10
9 EN-10216-3 Caurule (materials P235GH) @21,3x2,6 m 10
10 EN 1092-1 Type 01A Atloks (materials S235JR) DN150 PN16 gab. 44
11 EN 1092-1 Type 01A Atloks (materials S235JR) DN125 PN16 gab. 1
12 EN 1092-1 Type 01A Atloks (materials S235JR) DN100 PN16 gab. 16
13 EN 1092-1 Type 01A Atloks (materials S235JR) DN80 PN16 gab. 15
14 EN 1092-1 Type 01A Atloks (materials S235JR) DN65 PN16 gab. 6
15 EN 1092-1 Type 01A Atloks (materials S235JR) DN50 PN16 gab. 4
16 EN 1092-1 Type 01A Atloks (materials S235JR) DN25 PN16 gab. 3
17 EN 10253-2 Type 3D-90°-168,3x5,2 Likums (materials P235) DN150 gab. 22
18 EN 10253-2 Type 3D-90°-139,7x5,2 Likums (materials P235) DN125 gab. 6
19 EN 10253-2 Type 3D-90°-114,3x4,7 Likums (materials P235) DN100 gab. 12
20 EN 10253-2 Type 3D-90°-88,9x4,8 Likums (materials P235) DN80 gab. 5
21 EN 10253-2 Type 3D-90°-76,1x3,9 Likums (materials P235) DN65 gab. 3
22 EN 10253-2 Type 3D-90°-60,3x4,3 Likums (materials P235) DN50 gab. 5
23 EN 10253-2 Type 3D-90°-33,7x4,5 Likums (materials P235) DN25 gab. 30
24 EN 10253-2 Type 3D-90°-26,9x3,3 Likums (materials P235) DN20 gab. 5
25 EN 10253-2 Type 3D-90°-21,3x3,1 Likums (materials P235) DN15 gab. 5
26 EN 10253-2 Type 168,3x5,2 T-gabals (materials P235) DN150 gab. 10
27 EN 10253-2 Type 139,7x5,2 T-gabals (materials P235) DN125 gab. 2
28 EN 10253-2 Type 114,3x4,7 T-gabals (materials P235) DN100 gab. 4
29 EN 10253-2 Type 88,9x4,8 T-gabals (materials P235) DN80 gab. 1
30 EN 10253-2 Type 60,3x4,3 T-gabals (materials P235) DNS50 gab. 1
31 EN 10253-2 Type 33,7x4,5 T-gabals (materials P235) DN25 gab. 5
32 EN 10253-2 Type 26,9x3,3 T-gabals (materials P235) DN20 gab. 2
33 EN 10253-2 Type 168,3x5,2/139,7x5,2 | Pareja koncentr. (materials P235) |DN150/DN125 gab. 5
34 EN 10253-2 Type 168,3x5,2/114,3x4,7 |Pareja koncentr. (materials P235) |DN150/DN100 gab. 15
35 EN 10253-2 Type 168,3x5,2/88,9x4,8 |Pareja koncentr. (materials P235) |DN150/DN80 gab. 5
36 EN-10216-2 Iscaurule @33,7x2,3mm ar \itni, G1"A gab. 50
I=100mm
37 EN-10216-2 Iscaurule @21,3x2,3mm ar \itni, G1/2" A gab. 50
I=100mm
38 EN-10216-2 Uzmava ar vitni G1/2" | gab. 50 / o4 MADOMA. V4801
39 Siltumizolacijas ¢aula b=40mm, gab. 50 PAROC RoJEKTT  TALR.29455017
REG. NR. 45403022000
L=1,2m, caurulei DN150
40 Siltumizolacijas ¢aula b=40mm, gab. 30 PAROC
L=1,2m, caurulei DN125
41 Siltumizolacijas ¢aula b=40mm, gab. 20 PAROC "STRASA KONSULTANTI" SIA
L=1,2m, caurulei DN100 R P-17-004.3
42 Siltumizolacijas ¢aula b=40mm, gab. 10 PAROC INFO @STRASA.LV, REG. NR. 40003226022
L=1,2m, caurulei DN80 PASUTITAJS:  g)A "MADONAS SILTUMS" STADUA:
43 Siltumizolacijas ¢aula b=20mm, gab. 8 PAROC BOVOBJEKTS: 0 99 M\ SKELDAS KATLUMAJA | LAPASNR: SM-6.6
L=1,2m, caurulei DN50 KUSA, ARONAS PAGASTS, TAPU SKATTS.
44 Siltumizolacijas éaula b=30mm, gab. 3 PAROC MADONAS NOVADS
L=1,2m, caurulei DN25 RASEJUMS: MEROGS: BM
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