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SILTUMMEHANIKAS SADALAS RASEJUMU SARAKSTS

— katlu kontdra siltumneséja aprékina temperatdra - 90/70°C;

— katlu kontdra siltumneséja maksimalais cirkulacijas apjoms - 10 m3/h;

Ventilacija. NepiecieSamais gaisa daudzums kurinama sadedzinaSanai, darbojoties Skeldas katlam ir

V=2200:Fwx1,5MW=3300 &. Gaisa padevei katlu maja tiek izmantota ieplides ventilacija ar restém. Gaisa
izvadiSanai no katlu telpas tiek izmantota izplides ventilacija (sk. AVK dalu).

LAPA NOSAUKUMS PIEZIMES —katra jaunuzstadita siltummaina nominala siltumjauda: Q=1000 kW (daudzums 2 gab.); Elektroapgade. \isu iekrtu metala dalas jasazemé.
— siltumtrases kontira darba spiediens 4,0 bar; .
_ . : o . L _ R Elektrotikla spriegums ir 230/400 V ar zemétu neitrali. Projektéto katlu majas tehnologisko iekartu kopéja uzstadita
SM-1 |VISPARIGIE RADITAJI — siltumtrases kontra siltumneseéja aprékina temperatara - 50/85°C. jauda N=81kW. Paligiekartu kopéja uzstadita jauda N=50kW. Spéka avots - jauna elektrosadale. Spéka iekartam
_ _ _ _ Katlu tehnologisko iekartu ieregulé$anu, palaiS$anu un nodo$anu veikt atbilsto$i iekartu izgatavotaju rlpnicas uzstaditi vadibas un aizsardzibas skapji. lekartu dro$ai izslégSanai paredzéts uzstadit dizelgeneratoru, kas
SM-2 [IZVERSTA SILTUMMEHANISKA SHEMA. instrukcijam. nodro$ina droSu tehnologisko iekartu izslégsanu un nepartrauktu cirkulacijas stkna darbibu (sk. EL dalu).
SM-3 [SILTUMMEHANIKAS IEKARTU IZVIETOJUMS. PAMATU Visas iekartas montét, noregulét, palaist un ekspluatét atbilstoSi rapnicu razotaju prasibam. Ugunsdrosiba. Damenim jaierko zibens aizsardziba. Katlu telpa paredzét automatiskas ugunsgréka atklaganas un
_ _ Visus buvprojekta noraditos materialus, buvizstradajumus vai iekartas iespéjams aizstat ar ekvivalentiem, trauksmes signalizaciju. Katlu telpa jabat ugunsdzéSamajiem aparatiem. Skatit atbilsto$as projekta dalas.
CAURULVADU TRASESANA. PLANS péc savam ipasibam un kvalitates [idzvértigiem izstradajumiem, saskanojot ar Pasutitaju, Blivuzraugu un Kurinama pad hani KUrinama automatiskai dzsana {3t AVTA15 Danfoss” Varst divi
- - Bavprojekta autoru. urinama padeves mehanisma kurinama automatiskai dzésanai, uzstadrti ,Danfoss” varsts un divi
SM-4 [SILTUMMEHANIKAS IEKARTU IZVIETOJUMS. PAMATU ._.msso_.“. o soleonida varsti, kuri darbojas péc temperatiras sensora signaliem.
- _ ~ehnoogia Siltummehanika
O>C_NC_,|<>UC TRASESANA. PLANS VIRS ATZ.+4.5. GRIEZUMS 1-1 Katliekartas. Buvprojekta tehnologija paredzéts uzstadit parblvéta katlu telpa vienu AS ,KOMFORTS” razoto _ i i .
S5 - - Gdenssildamo katlu. Bavprojekta siltummehanikas dala paredz
-0 |SILTUMMEHANIKAS IEKARTU IZVIETOJUMS. PAMATU Odenssildamais katls KAPAK 950H ar jaudu Q=990 kW, paredzats kurinasanai ar skeldu. Kuringma mitrums no 1. mvz__Moﬁ jauno tdenssildamo katlu KAPAK .@mo_.__mq Q_,oqﬁcmwxé._._,mzm:.g__M_mo:.xc_mu_o__.m.m c:xm__,xc_mo__mm stikniem,
O>C_NC_,|<>UC TRASESANA. GRIEZUMS 1-1; 3-3; 4-4. Skats A 15 Ildz 50%. Maksimalais darba spiediens 6 bar un maksimala ddens temperatira 110°C. lekartas lietderibas mm_msmwﬂwaﬂﬁ_m_hﬂ:ﬁm.:mm:mm lericem un citiem elementiem, kuri nav ieklauti razotaja iekartas
koeficients 87% pie Gdens temperatdras katla 95°C.Optimalais kurindma mitruma diapazons ir no 20 lidz 45%. prikojuma,
SM-6 [KOPSALIKUMA SPECIFIKACIJA Maksimali _o_m_.mc_.mam_m kurinama mitrums :. [dz mmw\o ar _m.m_om_.mac _Am:_m._ jaudas samazinadjumu. Katla jaudas 2. aprikot jauno tddenssildamo katlu KAPAK 950H ar kapném un platformu;
reguléSanas diapazons no 20-100%. Katla tips - horizontalais. Kurtuves tilpums 4.3m* un ardu laukums 3.0m2. 3 apvienot iauno katlu ar esoso katlu maias sistému:
SM-7 [KAPNES Kopégjais sildvirsmas laukums ir 120m?2. ’ P J I ’
- - - s . . C Lo - . 4. sadalit eso$o siltumapgades sistému uz diviem kontdriem (katlu kontdrs un siltumtrases kontdrs), uzstadijot
_ Katls aprikots ar slipo kustigo ardu kurtuvi un hidrauliska tipa kurindma padeves mehanismu. Kurtuve ir ar . o . . ) - . L . _
SM-8 X>_UZC MEZGLI simetrisku ardu piedzinu, kuru nodroSina hidrauliska sistéma ar hidrauliskiem cilindriem. Hidrauliskie cilindri aprikoti M/_\,,\\whm izjaucamos siltummainus ALFA LAVAL M10-BFM (katra siltummaina nominala siltuma jauda Q=2000
ar induktivajiem devéjiem cilindru gala stavoklu kontrolei. Ardi ir ar Gdeni dzeséjami. Kurinama sadedzinasanas
re#ima nodro$ind$anai uzstaditi primara, sekundara un terciara gaisa ventilatori, kuri aprikoti ar frekvendu Katlu majas sistema paliek esoSais cieta kurinama tGdenssildamais katls (nominala siltuma jauda Q=500 kW) ar
IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS parveidotajiem un gaisa vados uzstaditiem automatiski vadamiem varstiem komplekta ar aktuatoriem. levadita esoSo dumsticéju, kas japarvieto uz jauno vietu saskana ar raséjumiem un jasavieno ar jauno diimeni
gaisa apjomu :mmm.xm ar plismas Bm:ﬁmu_.m vm_._am_g.h.-_u_,_:\_w_,m_m gaiss :.mw ievadits zem ardiem, sekundarais virs Siltums patérétajiem tiek caur diviem izjaucamiem plaksnu siltummainiem ALFA LAVAL M10-BFM, viens no kuriem
NR. _ ardiem, bet terciarais - virs velves, nodrosinot vienmérigu gazu sadedzinasanu. darbam, otrs rezervé. Primaraja (katlu) kontdra jaunais katls pieslégts turpgaitas un atpakalgaitas kolektoriem
P K NOSAUKUMS PIEZIMES Kurtuves korpuss veidots no PGH markas térauda un tiek dzeséts ar tdeni. Lai nodrodinatu atbilstodu iekartas paraléli ar eso$o Gdenssildamo katlu. P&c ekspluatacijas sakuma katls KAPAK 950H paredzéts ka pamatiekarta,
T darbibas rezimu atkaribad no kurindma mitruma, ar automatiskids vadibas sistémas palidzibu tiek reguléts esoSais katls ka paligiekarta ziemas aukstakajos periodos, pamatiekartas apkalpoSanas un remontu gadijumos.
_ padodama ddens apjoms, kas cirkulé caur kurtuvi un katlu. Ja kurindmais ir sauss, tad GOdens plisma tiek Lai nodroSinatu siltumnesaia cirkulacii = —— PR Sl ~
_ " " e o L RaEd e o - - ja cirkulaciju katlu kontura, uzstadits cirkulacijas sidknis GRUNDFOS TP100-250/4
1 RASEJUMS NR. CP-2017/07/04/4. SIA "C PROJEKTI", palielinata caur kurtuves dzeséjoSo apvalku. Ja kurindmais ir mitraks, tad Gdens plisma caur kurtuvi tiek (V=105m?h, H=20m, N=11,0kW) ar frekvenéu parveidotaju, kas darbojas péc temperatiras devéja raditajiem
= samazinata. Udens apjoma regulacija tiek nodroSinata automatiski ar triscelu varsta un ta aktuatora palidzibu, kuri Ar5 (o - ; 5 S5 e Sleni 545
2 RASEJUMS NR.17 7 LAYOUT 2017 ~AS "KOMFORTS". - A - s ; sekundara (siltumtrases) kontlra turpgaitas caurulvada. Cirkulacijas siknis ar katlu KAPAK 950H strada
SEJUMS _087_ OUT_20170530. AS "KOMFORTS nodroSina plismas sadalijumu starp kurtuves un katla konvektivo dalu. automatiskaja razima. Sakni var arf izmantot abiem katliem vienlaicigi vai tikai eso$ajam katlam tikai rokas rezima.
3 |RASEJUMS NR.D75. AS "KOMFORTS". Kurtuves iek$puse izmdréta ar $amota kiegeliem, betona elementiem un izveidota velve siltumstaro$anas Jauna katla atpakalgaitas temperatiras (ne zemak par 70°C) nodrosinasanai uzstadits recirkulacijas stiknis
veicinaganai. Kurtuve aprikota ar apkalposanas durvim, kura ir uzstadita vizualas inspekcijas ltka. GRUNDFOS ._.__mumo; AoR_AA/ﬂquBu\:__A _ﬂ_uéoa_ Z_Aum,w_&s ar frekvencu parveidotaju, kas darbojas péc uzstaditas
= " " temperatiras. Eso$ajam katlam recirkulacijas stikna nav.
4 RASEJUMS NR.PK5-1. AS "KOMFORTS". Pelnu izvadiSana no kurtuves ir automatizéta. Pelnus no zemardu telpas izvada ar hidrauliska biditaja palidzibu, ] P o -b ) o ) N o o o
5 . _ kurd pelnus izvada galvenaja pelnu rené. No galvenas pelnu renes tie ar hidrauliska biditaja palidzibu tiek izvaditi Siltumneséja cirkulaciju trases konttra nodroSina divi esoSie cirkulacijas stkni KOLMEKS AKN-100/4N ar
SKAIDROJOSS APRAKSTS - TEHNOLOGISKA DALA. NR.17-087. ara no kurtuves. Hidrauliskie cilindri aprikoti ar induktivajiem devajiem biditaja gala stavokla kontrolei. frekvendu parveidotaju, kas darbojas péc spiediena starpibas turpgaitas un atpakalgaitas Iinijam (viens darbam,
AS "KOMFORTS" Dubultas hidrostacijas viens hidrosiiknis nodro$ina ardu darbibu, bet otrs hidrostknis - hidrauliska aizvara un pelnu OIS rezerve).
: b1ditaju darbibu. Kurinama padeves mehanisma darbibu :oaqow__:m atseviSka hidrostacija. Siltumneséja temperatdras reguléSanai trases konturad saskana ar siltuma raZotaja temperatiiras grafiku paredzéts
_ trisgaitu varsts DANFOSS VF3 ar elektropiedzinu un elektronisko regulatoru ECL Comfort 110 (sk. VAS dala).
6 TECHNICAL SPECIFICATION ALFA LAVAL. GASKETED PLATE HEAT] Udenssildama katla konvektivds dalas dimcaurules izvietotas slipi un starp pirmo un otro ddmcaurulu kali _ 9 . o o U..- T o @< ( ’ v- .-
uzstadita plismu sadalo$a plaksne, ta palielinot siltumapmainu un katla efektivitati. Konvektiva dala uz kurtuves Udens izplesanas kompensésanai primaraja konttira paredzéta izplesanas tvertne ELBI ERL-750CE, sekundaraja
EXCHANGER 2MW. MODEL M10-BFM. DATE 2017-06-22. novietota ta, lai batu tris dimgazu gajieni caur iekartu. Dimgazu pagrie$anas kamera ir ar Gdens dzes&jamu kontdra - ELBI ERL-1000CE, kas ir savienotas ar atbilstoSiem atpakalgaitas kolektoriem.
1 Tabula: Aorékina kurinama tri & o _ apvalku. Katla _6:<m_&.<m dala ir mnz_moﬁm ar %Gomca_c .mmﬁoamzmxmm tiriSanas sistému un saspiesta gaisa Siltuma daudzuma uzskaites nodrogindsanai jaunajam katlam un siltumtrasei uzstaditi siltumenergijas skaititaji ar
.Tabula: Aprékina kurinama parametri 2.Tabula: Skeldu kimiskais sastavs _MOSv_,mm%E wq m._mﬁoqsm_ﬁ._m_mc _A_Mo:m&m_”.mmﬁm :nn/.\ma._mm:mm sisttmu. RaZotdja komplektacija ietilpst spiediena, vadibas bloku, turpgaitas un atpakalgaitas temperataras devajiem.
Nr Nr emperatdras devéji un slédzi, ka arT plismas slédzis. Katla KAPAK 950H darbiba ) o o ) ) L
7 = . T _ . . . Y . L paredzéta automatiska rezZima ar apkalpojo$a personéla uzraudzibu, kas atestéti ka
p.k. Nosaukums Vertiba p.k. Nosaukums Vertiba Dumgazu izvadisanai izbaveéti terauda dumvadi s=3mm ar siltumizolaciju WM80 100m un apsiiti ar cinkota skarda specialisti bistamo iekartu apkalpoana par katliekartam un ir ieguvusi attiecigas apliecibas.
loksném. Dimgazu paraugu nems$ana vietas paredzéts uzstadit atbilstosi standartam LVS EN 15259. Dimgazu
1 |Kurinama veids wwm_amm 1 O@_mx__m C, % 49,74 izvadi$anai diment paredzéts damsiknis, kur§ aprikots ar frekvenéu parveidotaju. Abu katlu vai eso$a katla darbiba paredzéta tikai reZima ar apkalpojo$a personala klatbltni, kas atestéti ka
Damaa I iotaiam dalina tadTts katliekart sotaia izqatavot Hicik MC1500 Biod specialisti bistamo iekartu apkalpoSana par katliekartam un ir ieguvusi attiecigas apliecibas.
21 ~ : - . Omgazu attiriSanai no cietajam dalinam uzstadits katliekartas razotaja izgatavots multiciklons ar rotéjoso _
2 |Zemakais sadegsanas siltums, MJ/kg 8,4 2 |Udenradis H, % 6,11 : - i 3
’ ’ . ’ ’ aizvaru zem ta. Udensapgade.
3 [Mitruma daudzums, %H,0 50 3 [Slapeklis N, % 0,59 Damenis - siltinats, bezatsai$u térauda diimenis ar neriiséjo$a térauda aulu@570 L=15,0m. Dimenis izgatavots Kimiska Gdens sagatavosana (KUS) tiek nodrosinata esosaja sistéma, kura izmanto Na-katjonésanas metodi.
un sertificéts atbilstosi standartam LVS EN 13084. _ g e _ o s S S e .. _
.o ~ - . Katlu kontdira uzpildianai tiek izmantots Gdens no mikstinaSanas iekartas. Automatiskajai piebaroSanai paredzéts
0, 0,
4 |Pelnu saturs sausaja masa, % 1,5 4 |Skabeklis O, % 42,06 Visu tehnologisko iekartu automatisku darbibu nodro$ina $o iekartu razotaja izgatavotie automatikas vadibas skapji piebaroSanas varsts.
_— — - ar iebdvetu skarienjatigu ekranu. Katla darbiba paredzéta automatiska reZima. Automatikas skapjiem ir paredzéta ; PR mti baial Soral fial | 25 cictd
5 [Pelnu kaSanas temperatira, °C >1000 5 |Sera S, % 0,00 e o o Siltumtrases uzpildisanai un automatiskajai piebaro$anai tiek izmantota eso$a sistéma.
’ ’ ’ attalinata piekluve (sk. raZzotaja dokumentaciju).
- Lai nodroSinatu apkures katla un plakSnu siltummainu ilglaicigu darbibu, atbilstoSi noteiktai siltuma jaudai,
6 [lzmeéeru klase Am_A.ODO_.B M7 ‘_wwv G100 Kurinama padeve. Kurindma noliktava paredzéta kustigd grida ar Cetriem hidrauliskajiem biditajiem. Efektivais U_m_cm«owm:_mm %am:ﬂ _W<m_=mﬁm_ _mmwc__mmwmamm_ :M:ﬂgm:_. 'y figlaicigu ou ! ! real st jaudal
biditaja garums 15m un platums 1,4m. Kurinama slana maksimalais augstums 2,5m (lokali pielaujams 3.0m). . . ’
3.Tabula: Kaitigo vielu izmeSi sadegSanas procesa Kurinama noliktavas maksimala kapacitate 168m?, kas nodroSina iespéju sarazot awm|\§§njm_<_<<:. Kurinamo karbonatu cietiba ne lielaka par 0,7 mg-ekv/l;
N atlauts izkraut ka ar frontalo iekravéju, ta arf tiei no Skeldas piegades autotransporta. suspenseéto dalinu saturs ne lielaks par 5 mg/kg;
' Nosaukums Vertiba Kustigas gridas komplektacija ietilpst - térauda kustigas gridas biditaji, hidrauliskie cilindri, hidrostacijas un ph ne mazaks par 7.
p.k. enkurbloki. Enkurbloku iestradi skatit BK dala. U veida profili un citas detalas, kas paredzéti iestradei betona, skatit Kurindma padeves mehanisma automatiskajai dzé3anai paredzéts auksta Gidens pievads.
1 |Skabeklis O,, % 6 BK dala.
- - Ar kustigas gridas biditajiem, kurus darbina hidrostacijas, kurinamais tiek iebérts kéZu transportieri. Kustiga grida
2 |Oglekla oksids CO, mg/m 250 aprikota ar divam hidrauliskajam stacijam. Galvena hidrauliska stacija nodrosina visu Cetru hidraulisko biditaju —
3 |sa dioksids SO I 300 darbibu. Ofra hidrauliska stacija, nodroSina tikai divu hidraulisko biditaju darbibu avarijas rezZima, ja galvena ZIEDU 4, MADONA, LV-4801
eras aioksias s0,, mg/m hidrauliska stacija ir bojatavai nepiecieSams apturét galvenas hidrostacijas darbibu. Rkt TALR. 29455017
REG. NR. 45403022000
4 [Slapekla oksidi NOx, mg/m? 300 __M%Mﬁcwwﬂwwmﬂw__mﬂ_m uzpilda kurtuves kurindméa padeves mehanismu. Transportieris aprikots ar devéju rotacijas BOVPR.VAD. | 1. KETLERE-KROMINA DATUMS:
5 |Cietas dalinas, mg/m? 250 Kurindma padeves mehanisms kurindmo ar hidrauliska biditaja palidzibu padod uz kustigajiem ardiem. Kurinama L L
padeves mehanisms aprikots ar hidraulisko aizvaru, kur$ noslédz kurindama padeves atveri avarijas situacija, un ._|_.\NV BRASLAS 27/1-5, RIGA, LV-1084
SKAIDROJOSS APRAKSTS novér§ gaisa nokltd3anu caur kurindma padeves mehanismu kurtuvé, samazinot iespéju kurinamajam aizdegties. ._|_./V. TALR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 P-17-004.3
L Kurinama padeves mehanisms ir aprikots ar kurinama irdinatajrulli, kurinama limena devéju, temperatiras . INFO @STRASALY, REG. NR 40003226022
Vispargja dala ) o devéjiem. Kurinama padeves mehanisms aprikots ar avarijas dzé&3anas mezglu kurinama atpakaldeg$anas PASUTITAIS:  S|A "MADONAS SILTUMS" STADLJA:
..o.mm MW .wvmm_._u>m _A.>._._..c_,.\_>__>‘ _Acm.>‘ >_»Oz>m _u>o>.m.._..m‘.._<_>_qu»m ZO<>u_u.m ZO<>_um.= cc.<n8_m§m gadijuma un kurinama mitrinaSanas sistému. m_m.ﬁm_jm sastdv no diviemsolenoida varstiem, kuri tiek vaditi no Bavprojekta dalas vaditaja apliecinajums BOVOBJEKTS: 0,99 MW SKELDAS KATLUMAJA LAPAS NR. ST
siltummehanikas dala izstradata saskana ar tehniskas specifikacijas, LR blvnormativiem, LVS, ka arT citu temperatiras devéjiem mehanisma, un no AVTA varsta. 51 b kta SM dalas risingiumi atbilst KUSA, ARONAS PAGASTS, T
- = 1 bdvprojekta SM dalas risinajumi atbils :
normativo akiu U«mm__wma.. _ . . Kurinama padeves mehanisma hidraulisko biditaju darbtbu nodroSina atsevi$ka hidrauliska stacija. N _ _ . - MADONAS NOVADS
Katlu telpas tehnologisko iekartu galvenie parametri: Latvijas blvnormativu un citu normativo aktu, RASEJUMS: MEROGS: BM
. o o . o . Pelnu savak$ana. Pelnu izvadi$ana no visam iekartam automatiska. Pelnus no kurtuves izstumj pelnu biditajs ka arf tehnisko vai Tpago noteikumu prasibam _
— jaunuzstadita katla nominala siltumjauda: Q=990 kW; vitnveida pelnu transportierT, kur§ pievienots kurtuves pelnu izvadam. No multiciklona pelni caur rot&jo$o aizvaru _ VISPARIGIE RADITAJI FORMATS:
— kopé&ja katlu majas siltumjauda: Q=2000 kW; nonak vitnveida transportierT, kur§ péc tam pelnus parber nakamaja vitnveida pelnu transportiert. Pelni ar Bavprojekta dalas vaditaja Z)m,_ﬁm _mm_m.,_ﬁ__mzm ARHNR: P170043 SM 1 B
o o L ; 3 ; - _ _ : 3 SM_1|
_ kurinama $keldas mitrums: 15-50%: :m:.mvoa_m: tiek nogadati vm.w_:.c xo:ﬁm_:m_,_‘ _Ac_,m.ﬁ__vcﬁ:m m3.. _u..m_:c. xocﬁm_:m_,m.wv_,_xoﬁm.m._,. <mao§.m3 un 3__66 50-426 oY
’ ’ savienojumu starp transportieri un konteineru. Visi transportieri aprikoti ar devéjiem rotacijas kustibas kontrolei. (Sertfiata ) 10.08.2017.
— katlu kontira maksimalais pielaujamais spiediens 6,0 bar; Katlam darbojoties pie nominalas jaudas (Q=0,99MW) pelnu daudzums ir V=0.7m/dnn. 10.08.2017 DALASVAD. | M. ETKINS AIZVIETO:
—katlu kontira ieteicamais darba spiediens 4,0 bar; (datums) (paraksts) IZSTRADAJA | M. SHASHKOV LAPAS CAUREJOS.NR.
1 _ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A2




