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| M-5 Margas LVS EN ISO 8501-1. Metala konstrukciju pretkorozijas aizsardzibu
7 880 nodro$inat ar aizsargkrasu sistému, kas ir piemérota apkartéjas vides
| 20 1400 250 apstak|u kategorijai C2 (LVS EN ISO 12944-2) un kalpo$anas ilguma
o ﬁﬁ % kategorijai H (LVS EN ISO 12944-5). P&c montazas metinajuma Suvju
o — izveides, attirit elementus un atjaunot elementu pretkorozijas
aizsardzibu. Térauda konstrukciju krasu tonis - RAL 7040.
2. Laukumu rezgi un pakapieni rapnieciski karsti cinkoti atbilsto$i EN 1ISO
Cinkots metinats rezgis 1461, parklajumam janodro$ina kalpo$anas ilguma kategorija VH
34'38/30°3 apkartgjo vides apstaklu kategorija C2 atbilstosi LVS EN 1SO 14713-1.
3. Metinajuma savienojumiem, ja nav uzradits katetes augstums Kf,
metinat ar Kf=tmin, kur tmin - savienojuma elementu minimalai biezums.
4, Atvértos caurulu galus aizvakot ar plaksni t=3mm.

M-5 TUBE40*4

M-4 TUBE40*4 \
(" +3,800 - -

1100
500

Cinkots amﬁ_smi rezgis|
34*38/30"3 S
| w0

NN

1100

[
[
480

+3.590

Lwo
|

100
=

1400

|50

1100
]

500

77200
646

SP 600*240
S-5 UPE180

N T |

+2.190

"C PROJEKTI" SIA
ZIEDU 4, MADONA, LV-4801
Rosektt TALR. 29455017
REG. NR. 45403022000

Y s | S—

100

S-6 UPE180

S-3 sHsso4

40

M-1 TUBE40*4

M-1 TUBE40*4

S-3 SHs804 /

=11

/L

=2400

|_|_I\NV "STRASA KONSULTANTI" SIA
BRASLAS 27/1-5, RIGA, LV-1084

STRASAKonsultanti

\ ” TALR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 1IA ﬂlcohlw

INFO @STRASA.LV, REG. NR. 40003226022

12200
2208

ST-1 SHss0'4 S UPE1B0 ST-3 sHss04

Pakepiens =“NiRlg

SP 600240

3736

PASUTITAJS: SIA "MADONAS SILTUMS" STADIJA:

|
:
\\

200

BUVOBJEKTS: 5 99 MW SKELDAS KATLUMAJA LAPAS NR: SM-7

-

SHS80"4 KUSA, ARONAS PAGASTS,
PR MADONAS NOVADS

LAPU SKAITS:

(40,000

o

!
B 7 \ﬁr ST
|

RASEJUMS: MEROGS: 1:50

800 117220-2420

K , 0,000 S-1 UPE180

[=3
S

| §_nuzmw FORMATS:

A

BN
J

~
o
t=3

600 275

ARHNR.: p17002_SM_07_B1

-y (6 (¢

DATUMS: 15 08.2017.

DALAS VAD. M. ETKINS AIZVIETO:

IZSTRADAJA S. KUFTERINS-MASALSKIS LAPAS CAUREJOS NR.




