Ventilacijas sistému raksturojums.

Sistémas  [Sistemu Apkalpojamas telpas lekartas Ventilators Elektrodzingjs
apzZiméjums | skaits | (tehnologiskas iekartas | agregéta tips Tips, L, P, n, Tips, N, n,
nosaukums) spradziendrosa Pa spradziendro3a
izpildijuma m ?st (gaisa vad.) | apgr/min izpildijuma kW | apgr/min
N1 1 Telpas Nr.3,4,5un 6 Kanala aksialais 250 100 2514 230V~ 0.067 | 2514

Visparigie noradijumi

Apkures un ventilacijas projekta dalas izstradatas atbilsto3i arhitektdras raséjumiem.

Aréja gaisa aprékina temperatra: aukstajam periodam -23.2° C;
siltajam periodam 24.8° C .

Apkures aprékins veidots,balstoties uz LBN 002-15, LBN 003-15, LBN 231-15,LBN 208-15.
Ventilacijas aprekins veidots, balstoties uz LBN 002-15,LBN 208-15,LBN 003-15 un LBN201-15.
Apkures un ventilacijas sisttmas montazu, aerodinamisko un hidraulisko parbaudi

un nodosanu ekspluatacija veikt atbilstosi Latvijas blvnormativu, ka art iekartu un materialu piegadatajfirmu prasibam.

Visparéjas norades apkures sistémai

1. Siltumneséjs apkures sistémai ir idens ar parametriem 80-60°C.

Siltuma avots-esoSais siltummezgls.
2. Paredzetas divcaurulu apkures sistémas .

3. Caurulvadi - vara,savstarpéji savienojami ar lod&jamiem veidgabaliem.

4. Sildkermeni- Somijas firmas "Rettig Heating" radiatori "Purmo Kompact",

kas aprikoti ar termoregulatoriem vai ekvivalenti.

Visparéjas norades ventilacijas ietaisém

1. Augstuma atzimes un gaisa vadu garumi uzradtti
metros, piesaites un diametri-milimetros.

2. Gaisa vadi, veidgabali un stiprinajumi paredzéti
izbavét no cinkota térauda caurulvadiem.

3. Gaisa vadu stiprindjumus uzstada ar soli 2 metri.

4. Metala gaisa vadus iezemé.

Pienemtie apzimé&jumi
N-1 Gaisa nosices sistéma N-1
L50 Gaisa plisma - 50 m3/h

80°C karsta Gdens turpgaitas caurulvads
— T — uz apkures sistémam

60°C karsta 0dens atpakalgaitas caurulvads
' no apkures sistémam
Vara caurules diametrs,mm

Jumta deflektors @250
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Markas AVK raséjumu komplekta saraksts

Lapa | Nosaukums

AVK-1| Visparigo raditaju lapa

AVK-2| Ventilacija. Apkure.

1. stava plana fragments. Griezums 1-1

AVK-3| Parsedze PR-1

Izmantoto dokumentu un normativu saraksts

Bilvniecibas likums

Eku energoefektivitates likums

Visparigie blvnoteikumi Nr.500

Eku bivnoteikumi Nr.529

AtseviSku inzenierbavju bavnoteikumi Nr.253

LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noforméSana”

LBN 003-15 "Bivklimatologija"

LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija
LBN 002-15 "Eku norobezojogo konstrukciju siltumtehnika"
LBN 208-15 "Publiska ékas un baves"

LVS EN ISO 6412-3:1996 "Tehniskie rasgjumi”

LVS ISO 4067-1:2000 "Rasé&jumi. Instalacijas."

Sa bavprojekta
risinajumi atbilst Latvijas buvnormativu un citu normativo aktu,
ka arT tehnisko vai 1paso noteikumu prasibam.

Bivprojekta dalas vaditdjsLeokadija Mihnevica, 3-00676

Bivprojekta dalas vaditaja apliecinajums

AVK dalas
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2100 i T (dawms)
= Parpludes reste durvim
T Klusinatajs
% Droselvarsts @125
SIA" C PROJEKTI" Projekta nosaukums Stadija BP
" ROJEKTI i;guzigez;'éﬁadona Katlumajas parbave Kusa, Aronas pagasta, Lapu skaits 3
. : = Marka AVK
Madonas novada Rasgjuma
Vards, uzvards | Paraksts | Datums| Numurs 1
Raséjuma nosaukums vai apraksts Mérogs b:m
Bavpr.d.vad. | |. Ketlere-Krimina 10.06.2017. Visparigo raditaju lapa Pasdatijuma Nr. 03/2017/04
Izstradaja I. Ketlere-Krlimina 10.06.2017. Arhiva Nr. CP-2017/07/04/4




